CATALOGO -
-

aaaaaaaaaaa

Gasservel




8s

y

INDICE

NOVEDADES

INFORMACION
DE INTERES

ACEITES
FRIGORIFICOS

REFRIGERANTES
SECUNDARIOS

HERRAMI

02
04
15

22




PAG 26

Valvula para BIB-2 5/16” Hx 5/16" M

/ i 1} i
I.-' l|
\

b -

{
PAG 54

Gama tuberia aislada Thunder Split

PAG 90

Magquina de limpieza de alta presion
ajustable

PAG 34

Valvula de bola con bridas
para CO2 (150 bar)

PAG 90

Maquina de limpieza a vapor

PAG 92

Recambios boquillas de soplete




NOVEDADES

PAG 125

Expandidor eléctrico a bateria

PAG 130
Kit de presurizacion Azohidro AUTO (N2/H2)

PAG 130

Botella de 5L cargada a 1 m3 de Azohidro
Botella de 14L cargada a 3 m3 de Azohidro

PAG 127

Doblatubos eléctrico a bateria

PAG 130

Envase 950cc Oxigeno (02)

PAG 132

Detector de fugas portatil



versario

Gasservel

ESTANDARES DE CALIDAD

Nuestro objetivo es satisfacer a nuestros clientes
mediante [a mejora continua de nuestros productos

y servicios, proponiendo soluciones de la maxima
calidad, adaptadas a sus necesidades y cumpliendo con
los requisitos reglamentarios y legales. Gas Servei cumple
con los mejores estandares internacionales en sistemas
de gestion de la calidad (IS0 9001 y de gestion ambiental
(IS0 14001.

EXPERIENCIA E INNOVACION

Gas Servei ha desarrollado soluciones innovadoras para superar
las distintas etapas de los F-Gases, desde el Protocolo de Montreal
para la eliminacidn de sustancias que agotan el ozono (CFC’s y
HCFC's) hasta el protocolo de Kyoto en 1997 para la reduccion

de gases de efecto invernadero (GEI) como los HFC. Disponemos
actualmente de soluciones seguras y de bajo TEWI (bajo potencial
de calentamiento atmosférico y eficientes energéticamente).

Durante estas etapas hemos construido estrechas relaciones de
largo recorrido con profesionales, universidades, ingenierias, fabri-
cantes y distribuidores, adquiriendo asi un amplio conocimiento
y experiencia en la aplicacion de los gases refrigerantes y
soluciones de reemplazo.

RESPONSABILIDAD
MEDIOAMBIENTAL

Con una rigurosa politica medioambiental,
hemos invertido recursos humanos y técnicos para
especializarnos en la recuperacion y regeneracion de
gases refrigerantes, reduciendo asi nuestros residuos y
los de nuestros clientes, y reutilizandolos siempre que
sea posible.

;Por qué el RS-53 es el mejor sustituto directo
"drop-in" del R-410A?

RAZON 2:

PCA 53 % INFERIOR VS. R-410A

Reduce el impacto ambiental.

RAZON 1I:
ES EL UNICO SUSTITUTO DIRECTO
DROP-IN DEL MERCADO.




ASESORAMIENTO.
GAS SERVEI RESPONDE

Estamos al lado de nuestros clientes para atender las
consultas técnicas y legislativas de su dia a dia mediante
una extensa documentacion, atencion personalizada,
celebraciones de jornadas técnicas y un papel muy activo
en el desarrollo e introduccion de nuevas regulaciones, de
manera que les permita anticiparse a los futuros cambios,
encontrar soluciones eficientes e informar debidamente a
sus clientes y usuarios.

GRAN CAPACIDAD
DE ABASTECIMIENTO
Y DISTRIBUCION

Disponemos de la infraestructura y capacidad para
atender sus necesidades con una gama de productos y
servicios que incluyen refrigerantes, refrigerantes secun-
darios/HTF (fluidos de transmisidn de calor), lubricantes,
herramientas, productos para la limpieza de circuitos de
instalaciones, analisis, ingenieria y otros servicios.

SERVICIOS DE ANALISIS

i Para un buen mantenimiento y seguimiento de la
calidad de las instalaciones de sus clientes, Gas Servei

i ofrece servicios de analisis de refrigerantes, glicoles y
lubricantes.

AHORRE i66,60 € DE IMPUESTOS DE
G.F. POR BOTELLA DE 10 KG!

Gracias a su bajo impuesto de 14,65 €/kg,
ahorra 16,66 €/kg respecto al R-410A.

YA FUNCIbNANDO EN CIENTOS DE
INSTALACIONES
La eficacia y rendimiento del RS-53 ha sido

contrastada en cientos de equipos que ya
funcionan a pleno rendimiento.




EL PASADO

R-507

kg
1,8/5/12/20/50
ACEITE
POE
TEMPERATURA
M/B

DESLIZAMIENTO
0°C

APLICACION

- Refrigeracion

GWP
3985

SUSTITUCION
(Retrofit)
Del R-502

kg
1,8/5/12/20/50

ACEITE
POE

TEMPERATURA
M/B

' DESLIZAMIENTO
0,5°C

APLICACION
- Refrigeracion
- Transporte frigorifico

GWP
3922

SUSTITUCION
(Retrofit)
Del R-502

—

Pl Yo pay®

Temperaturas °C
A=Alta

M= Media
B=Baja

Aceites

M= Mineral

AB= Alquil bencénico
POE= Polioléster
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EL PRESENTE

kg
1,8/5/13/25/5:
ACEITE
POE

TEMPERATURA
A/M

DESLIZAMIENTO
74°C

APLICACION
- A/A y Refrigeracion

GWP
1774

SUSTITUCION

Del R-22

s

Deslizamiento:
Diferencia, expresada en

7:Producto en desarrollo

GWP:ARA °C, entre la T* en la que

empieza a cambiar de fase un
1 a

Inflamabilidad reln:gerameyla'T alaque
termina el cambio de fase.

A A A A3

A A A2

A AL

(Retrofit) —

L(]
5/12/20/50
ACEITE
POE

TEMPERATURA
m/B

DESLIZAMIENTO
3,5 °C

APLICACION
- Refrigeracion comercial
- Transporte frigorifico

GWP
2139

SUSTITUCION
(Drop-in)
Del R-404A y R-507
-

R-410A

kg
1,8/5/11/20/50
ACEITE
POE

TEMPERATURA
A
DESLIZAMIENTO
0,5°C

APLICACION |
- Aire Acondicionado

GWP |
2088

GWP:

Capacidad de una

sustancia para contribuir

al calentamiento global
mediante el conocido efecto
invernadero. GWP C02=1(100
afios).

s

kg
1,8/5/13/25/55
ACEITE
POE

TEMPERATURA
M/B
DESLIZAMIENTO
4,6°C

APLICACION

- Refrigeracion

GWP
1888

SUSTITUCION
(Drop-~in)
Del R-404A y R-507

—— LJ

kg
1,8/5/12/20/50
ACEITE
M / AB / POE
TEMPERATURA
A/M/B
DESLIZAMIENTO
4,2°C

APLICACION
- A/Ay Refrigeracion
EXPANSION
- Orificio fijo (capilar)
- Vlvulas Regulables TXV'

GWP
1765

SUSTITUCION
(Drop-in)
Del R-22, R-417A,
R-422D; R-424A, R-438A

b 4
Ao pet

Retrofit:

Cambio de gas refrigerante
de una instalacion. Puede
ser directo (drop-in) 0
indirecto en funcién de la
compatibilidad del lubricante
y de los componentes
(sistema de expansidn,
valvula de seguridad...).

R152a

kg
4/11/20/48
ACEITE
POE
TEMPERATURA
A/M

DESLIZAMIENTO
0°C

APLICACION
- A/Ay Refrigeracion

GWP
124

ALTERNATIVA
Del R-134a

£

T My

kg
0,42/3/12/30

ACEITE
M/AB/POE

kg
0,37/2/10/25

ACEITE
M/AB/POE

TEMPERATURA
A/M
DESLIZAMIENTO
0°C

APLICACION

= Refrigeradores domésticos
- Refrigeracion comercial

L

R-1234ze R-1234yf
kg kg
14/25/60 5/10/50
ACEITE ACEITE
POE POE
TEMPERATURA TEMPERATURA
A/M A
DESLIZAMIENTO DESLIZAMIENTO
0°C 0°C
APLICACION APLICACION
- A/Ay Refrigeracion - Automocion

GWP GWP
7 4
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
Del R-134a Del R-134a
= =
2% Se»
 poww Y o

TEMPERATURA
M/B
DESLIZAMIENTO:
0°C

APLICACION
= Refrigeradores domésticos
- Refrigeracion comercial

GWP
3

R-454C
(XL20)

kg
5/12/20/50
ACEITE
POE
TEMPERATURA
M/B

DESLIZAMIENTO
6,0°C

APLICACION
- Refrigeracion
- Sistemas herméticos
GWP
148
ALTERNATIVA
Del R-22 y R-404A

iR

¢ o

REFRIGERANTES HFC, HFO, HFC + HFO y HC GWP < 150

Equipos nuevos de:

%7 hire Acondicionado
= N

Z ) Refrigeracidn

£ 3 Automocisn

P = ~ ..\\
3 g '\_ ? ',::
; Yo rout® o”-‘n-nm\"’ \"-1 Ay N
SUMINISTRO Y DISTRIBUCION ~ ANALISIS RECUPERACION
— REGENERACION/
~—< By DESTRUCCION
a UCT 2 CH N
| ' ‘
e — R (14
AR/G-93/2008

0

ASESORAMIENTO TECNICO Y LEGAL



Refrigerants

for a better
world.

R-454A
(N40) (XL40)
kg I k kg 078 H 5/9
5/13/20/55 513720755 1,8/5/13/20/55 am/a/s0 A/CE“/E /
ACEITE ACEITE ACEITE
POE POE MPEIET L POE 3
TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA
i £ TEMPERATURA o A
DESLIZAMIENTO DESLIZAMIENTO DESLIZAMIENTO DESLIZAMIENTO DESLIZAMIENTO
45° 45% Lo 5°C dc
APLICACION APLICACION APLICACIGN APLICACION APLICACION
- Refigoadén I “’('_,'i‘;\”';“’“ - Refigeadin - Sen e s * ire Acondidoncdo
GWP <40 kW
1386 139 GWP GWP aur
SUSTITUCIGN SUSTITUCION SUSTITUCION = ALTERNATIVA
(Drop-in) (Drop-in) (Drop-in) Ag%%’.‘&‘.;IXA Del R-410A
Del R-4044 y R-507 Rl 0dA YRS Del R-4044, R-507, y
R-407A/F/H 2
R-4484, R-449 2
-— 2

asservel
R-452B R-454B
(XL55) (XL41)
kg kg kg kg kg
4/11/21/48 4/11/21/48 6/14/25/60 2/6/15/25/60 6/14/25/60
ACEITE ACEITE ACEITE ACEITE ACEITE
POE POE POE 3 POE
TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA
A A A/M A/M A/M
DESLIZAMIENTO DESLIZAMIENTO DESLIZAMIENTO DESLIZAMIENTO DESLIZAMIENTO DESLIZAMIENTO
1,0°C 1,5°C 4,8 0,4°C 0°C 0°C
APLICACION APLICACION APLICACION APLICACION APLICACION APLICACION
- Aire Acondicionado - Aire Acondicionado - Automocion - A/Ay Refrigeracion - A/Ay Refrigeracion -A/A Ay :Ielligﬁrn(idn
GWP GWP GWP E lﬂ;lS ':"“ ':o:im:li fico
698 466 Gew ‘i‘é”." 629 frsporte hipeg
3 ), . GWP
ALTERNATIVA ALTERNATIVA SUSTITUCION SU(SDTITU_QI?N SU(SD'l'rl;l'U_ﬂ?N 1430
LI R REIlA (L) Dol RY1340 el RN 340 SUSTITUCION
- F— (Retrofit) -
=z ™ L Del R-12
- ! T o !
REFRIGERANTES HFC y HFO + HFC 150 < GWP < 1500
i - ( |
COBERTURA NACIONAL
50 CENTROS DE DISTRIBUCION Y SERVICIO
BARCELONA MADRID ZARAGOZA PARTNERS INTERNACIONALES

Obtenga fichas técnicas, fichas de seguridad,
pautas de reconversion en nuestra web:

www.gas-servei.com

932231371 13916420345 75 9761496 37

www.gas-servei.com ¢ E-mail: gas-servei@gas-servei.com

07



Restricciones y prohibiciones de la F-Gas Regulation al uso de refrigerantes
fluorados comercializados por Gas Servel en los distintos sectores y subsectores

+

r 4 <+ LD © OO @ —NNMNTLOOr~0 DO
RESTRICCION O PROHIBICION S5SNI S
N NN ANANANANANANANN

Neveras y congeladores domésticos con HFC PCA <150 | 01/01/2015 |—

Refrigeradores y congeladores para uso comercial (sella-
dos herméticamente) 00
— R o
Con HFC con un PCA > 2500 01/01/2020 R507 @
— R442A (RS-50) @
5 Con HFC con un PCA > 150 01/01/2022 R401C @
(5]
= —— R404A @
& 01/01/2020 R507 @
=8l Equipos fijos de refrigeracion con HFC con un PCA > 2500 R-442A (RS-50) @
i PROMIBICION R40IC @
A R R T T R L R L T R L TR R R RN R R410A ®
£ Aparatos fijos de refrigeracion que contenganHFC, | oo | —72o2o0o0o—2—— " R23 ®
= SIN
I=d& disediados para refrigerar productos a temperaturas :
ml inferiores a-50 °C PROHIBICION R508 @
Centrales de refrigeracién para uso comercial de > 40 kW ———  R404A @
con HFC>150 01/01/2022 | R442A(RS50) @
Excepcion: Los circuitos de refrigerante primarios de un sistema R407C @ N
en cascada de centrales de refrigeracion de uso comercial de > 40 SRR .., R134a
KWW pueden utilizar HFC con un PCA < 1500 PROHIBICION R32 ®
Aparatos portatiles de aire acondicinado para espacios ce- RIS
rrados (aparatos sellados herméticamente que el usuario R407C ®
puede cambiar de una habitacion a otra) que contienen 01/01/2020 °®
HFC con un PCA > 150. — R4I0A
=
- R-134a :
§ Splits con una carga < 3 kg de HFC con un PCA > 750 01/01/2025 %1%2 N
A TR RN R32 @
R134a :
. SIN R-32
Splits con una carga > 3 kg de HFC PROMBICION | RAOTC @
"""""""""""""""""""""""" R410A ®
R507 @
= 01/01/2020 R404A @ Si son Reciclados o Regenerados,
=) — R434A (RS-45) @ | permitidos hasta 1/01/2030
o PR
s R-428A (RS-52) @
=2 R426A (RS-24) ®
™8 Equiposcon>40TondeCO, deHFCconunPCA>2500 | — R-424A (RS-44) ®
§ —————————————————————————————— R-442A (RS50) @
= SIN \ 10 @
= PROWBICION [ R453A RS-10)
Ll RS90 ®
= R134a ©
= N
= R-407C
=
= Ri34a ®
=8 FEquipos de refrigeracion militar con HFC con un PCA > SIN \ N
2500 PROHIBICION R404A
= R-407C ®
=
N\ Equipos de refrigeracion disefiados para refrigerar SIN R23 ®
atemperaturas <-50 oC con HFC con un PCA > 2500. PROHIBICON [—— —+n —n—n——— - R508 @

© Refrigerantes fluorados SIN PROHIBICION @ FECHA PROHIBICION de los refrigerantes fluorados



REFRIGERANTES SIN AGOTAMIENTO DE OZONQ. HFC O

SEGURO

4'0 romb"

e »

\o‘
W,_A (N

ACEITES INSTALACION GWP DESLIZAMIENTO
ASHRAE COMPATIBLES TEMPERATURAS NUEVA RETROFIT  (AR®) (00) SUSTITUYE A
A\ 4 \ 4 \4 A 4 \4 N A AW AN VR ANERN
A - Medias - R-502
@ R507  SintéticosPOE [ gt v v/ 398539900 0 NN
WY - Medias - R-502
@ RAO4A  Sintslioos POE [ g v v/ 392090 05 Rivre
n - Sintéticos POE \
. - Medias / . R502
RS-52  R-428A ménerales N X 3607 (3417) 0,25 . R-408A
n - Sintéticos POE - Altas /
RS45° R-434A - Minerales -+ Medias X 3238 (3075) 15 - R-22
- AB - Bajas
@ R-410A Sinteticos POE - Altas J X 2088 (1920) 0,25 - R-22
ﬁ RATOA  Sintéticos POE .+ Altas v 979 (909) - R-410A
ﬁ R-32 Sintéticos POE .+ Altas v X 675 (677) 0 - R410A
AN - Medias / - R-507
ﬁ R-442A Sintéticos POE S Baas J 1888 (1754) 46 . RADIA
. R-507
\ - R-A04A
SOueN - Medias / .
R4T0B  SintétioosPOE [ p v 746 (692) - RV
- R-448A
. R-22
- Sintéticos POE - Altas - R-417A
R-453A - Minerales - Medias / / 1765 (1636) 42 - R-422D
- AB - Baj - R-424A
ajas
. R-438A..
- Altas
R-407C Sintéticos POE - Medias J / 1774 (1620) 14 - R-22
n - Sintéticos POE - Altas J - R12
R-426A - Minerales - Medias X 1508 (1371) 0,5 - R-409A
. AB . R-406A
GS134a R-134a Sintéticos POE a8 / / 1430 (1300) 0 - R-409A
- Medias . R.406A
09

GWP* IPCC AR4 (ARS)



CARTADE PRESION / TEMPERATURA REFRIGERANTES HFC

R434A (RS-45) [ EEINGEF1) R-407C

¢ sy IDEECHEMET

.50 | -0,36 -023 -033 | -0,31 | -0,54 | -0,26 | -0,50 0,12 0,10 0,80  -0,53
.48 | -029 | -0,15 | -0,25 | -0,24 | -0,48 | -0,19 | -0,44 0,23 0,22 0,96 | -0,47
46 | -021  -006 -0,17 | -0,16 | -0,42 | -0,10 | -0,38 0,36 0,34 1,13 | -0,41
44 | -013 0,04 | -0,09 | -0,07 | -0,36 | -0,01 | -0,31 0,49 0,47 1,31 | -0,34
42 -0,04 0,14 0,01 0,02 -0,29 0,09 -0,23 0,63 0,62 1,50 -0,27
40 0,05 0,25 0,11 0,13 | -0,21 0,19 | -0,15 0,79 0,77 1,71 | -0,19
.38 0,15 0,37 0,22 0,23 | -0,13 0,31 | -0,06 0,95 0,94 1,92 | -0,10
.36 0,26 0,50 0,33 0,35 | -0,04 0,43 0,03 1,13 1,12 2,15 | -0,01
.34 0,38 0,63 0,46 0,48 0,06 0,56 0,13 1,32 1,31 2,39 0,09
.32 0,51 0,78 0,59 0,61 0,17 0,70 0,25 1,52 1,52 2,65 0,21
.30 0,63 0,93 0,74 0,75 0,28 0,85 0,36 1,74 1,73 2,91 0,32
.28 0,78 1,10 0,89 0,91 0,40 1,01 0,49 1,96 1,97 3,20 0,45
26 0,93 1,27 1,05 1,07 0,54 1,18 0,63 2,21 2,22 3,49 0,59
24 1,09 1,46 1,23 1,24 0,68 1,36 0,78 2,47 2,48 3,81 0,74
22 1,26 1,66 1,41 1,43 0,83 1,56 0,94 2,74 2,76 413 0,90
.20 1,45 1,87 1,61 1,63 0,99 1,75 1,11 3,03 3,06 4,48 1,07
18 1,64 2,09 1,82 1,84 1,16 1,98 1,29 3,34 3,37 4,84 1,25
16 1,85 2,33 2,04 2,06 1,34 2,21 1,48 3,66 3,71 5,22 1,45
14 2,07 2,57 2,28 2,29 1,54 2,46 1,68 4,01 4,06 5,61 1,66
12 2,31 2,84 2,53 2,54 1,75 2,71 1,90 4,37 4,43 6,03 1,88
10 2,54 3,11 2,79 2,80 1,97 2,99 2,13 4,75 4,83 6,46 2,11
8 2,80 3,40 3,07 3,08 2,20 3,28 2,38 5,15 5,24 6,91 2,36
6 3,07 3,71 3,36 3,37 2,45 3,58 2,64 5,58 5,68 7,38 2,63
4 3,36 4,03 3,67 3,68 2,71 3,90 2,91 6,02 6,14 7,87 2,91
2 3,66 4,33 3,99 4,00 2,99 4,24 3,20 6,49 6,62 8,38 3,21
0 3,97 4,73 4,33 4,34 3,28 4,60 3,51 6,98 7,13 8,91 3,52
2
4
6

4,31 5,10 4,69 4,70 3,59 4,97 3,84 7,49 7,66 9,46 3,85
4,66 5,49 5,06 5,07 3,92 5,36 4,18 8,03 8,22 10,03 4,21
5,02 5,90 5,46 5,47 4,26 5,77 4,54 8,61 8,81 10,62 4,58

8 5,40 6,33 5,87 5,88 4,62 6,20 4,92 9,18 9,43 11,24 4,97
10 5,80 6,77 6,30 6,31 5,00 6,66 5,32 9,81 10,07 11,88 5,38
12 6,22 7,24 6,76 6,76 5,40 7,13 5,74 10,44 10,74 12,54 5,81
14 6,66 7,73 7,23 7,23 5,82 7,62 6,18 11,12 11,45 13,23 6,27
16 7,12 8,24 7,72 7,72 6,26 8,14 6,65 11,82 12,18 13,94 6,75
18 7,60 8,77 8,24 8,24 6,72 8,67 7,13 12,55 12,95 14,67 7,25
20 8,10 9,33 8,78 8,78 7,20 9,24 7,64 13,31 13,75 15,43 7,78
22 8,62 9,90 9,34 9,34 7,71 9,82 8,17 14,11 14,58 16,21 8,33
24 9,16 10,50 9,93 9,92 8,24 10,43 8,73 14,92 15,45 17,02 8,91
26 9,72 11,13 10,54 10,53 8,79 11,06 9,31 15,78 16,35 17,85 9,52
28 10,31 11,78 11,17 11,16 9,37 11,72 9,92 16,67 17,30 18,71 10,16
30 10,92 12,45 11,83 11,81 9,97 12,41 10,56 17,59 18,28 19,60 10,82
32 11,55 13,15 12,52 12,50 10,60 13,12 11,23 18,55 19,29 20,51 11,52
34 12,21 13,88 13,24 13,21 11,26 13,86 11,92 19,55 20,35 21,45 12,25
36 12,89 14,64 13,98 13,94 11,94 14,63 12,64 20,58 21,45 22,42 13,01
38 13,60 15,42 14,75 14,71 12,65 15,43 13,39 21,65 22,60 23,42 13,80

IMPUESTOS & EQUIVALENCIAS EN KG PARA EL CONTROL DE ESTANQUEIDAD DE LAS INSTALACIONES

40 14,33 16,23 15,56 15,50 13,40 16,26 14,18 22,76 23,78 24,44 14,63 E; g. ’%
42 15,09 17,08 16,39 16,32 14,17 17,11 15,00 23,91 25,01 25,49 15,50 : : o
44 15,88 17,95 17,25 17,17 14,97 18,01 15,84 25,09 26,29 26,57 16,40 E é g
46 16,70 18,86 18,15 18,06 15,81 18,92 16,73 26,32 27,62 27,68 17,34 = =

48 17,54 19,79 19,08 18,97 16,68 19,87 17,65 27,58 28,99 28,81 18,32

GWP*: AR4 Version IV del IPCC



‘ R-442A (RS-50) R-470B (RS-51)

“-- . --

50 -0,14 -0,12 -0,16 -0,42 0,71 -0,62 -0,66 -0,74
A48 -0,05 -0,03 -0,07 -0,35 0,86 -0,58 -0,62 -0,71
46 0,04 0,07 -0,03 -0,27 1,02 -0,53 -0,57 -0,67
44 0,14 0,17 0,13 -0,19 1,19 -0,47 -0,53 -0,63
42 0,25 0,28 0,24 -0,10 1,37 -0,41 -0,47 -0,59
40 0,37 0,40 0,36 -0,01 1,56 -0,34 -0,49 -0,52 -0,42 -0,54
.38 0,50 0,53 0,49 0,09 1,77 -0,27 -0,43 -0,47 -0,35 -0,49
36 0,63 0,67 0,63 0,21 1,98 -0,19 -0,37 -0,42 -0,29 -0,43
.34 0,78 0,82 0,78 0,33 2,21 -0,11 -0,30 -0,36 -0,21 -0,37
.32 0,93 0,98 0,94 0,46 2,44 -0,01 -0,23 -0,29 -0,14 -0,30
30 1,10 1,15 1,11 0,60 2,69 0,08 -0,16 -0,22 -0,05 -0,23
.28 1,27 1,33 1,30 0,75 2,96 0,19 -0,07 -0,15 0,04 -0,15
.26 1,46 1,62 1,50 0,91 3,24 0,31 0,02 -0,06 0,14 -0,07
24 1,66 1,66 1,70 1,09 3,53 0,43 0,11 0,02 0,24 0,02
292 1,87 1,87 1,92 1,27 3,83 0,57 0,22 0,12 0,35 0,12
20 2,09 2,16 2,15 1,47 4,15 0,71 1,60 1,29 0,33 0,22 0,47 0,23
18 2,33 2,41 2,40 1,68 4,49 0,86 1,74 1,40 0,45 0,32 0,60 0,34
.16 2,58 2,66 2,66 1,90 4,84 1,03 1,88 1,62 0,57 0,44 0,74 0,46
14 2,84 2,93 2,94 2,14 5,21 1,20 2,03 1,66 0,71 0,56 0,88 0,59
12 3,12 3,22 3,24 2,40 5,59 1,39 2,19 1,80 0,85 0,69 1,04 0,72
10 3,41 3,52 3,55 2,65 5,99 1,68 2,36 1,94 1,01 0,82 1,20 0,87
8 3,72 3,83 3,87 2,94 6,41 1,80 2,55 2,10 1,17 0,97 1,37 1,03
6 4,04 4,16 4,22 3,24 6,84 2,02 2,74 2,27 1,34 1,13 1,56 1,19
4 4,39 4,51 4,58 3,55 7,30 2,26 2,94 2,45 1,563 1,29 1,75 1,37
.2 4,74 4,88 4,96 3,89 7,77 2,51 3,15 2,64 1,72 1,46 1,96 1,56

0 5,12 5,26 5,36 4,24 8,26 2,78 3,38 2,84 1,93 1,65 2,18 1,75

2 5,52 5,67 5,78 4,64 8,77 3,06 3,62 3,05 2,15 1,84 2,41 1,96

4 5,93 6,09 6,22 5,00 9,29 3,36 3,87 3,28 2,38 2,05 2,65 2,19

6 6,36 6,53 6,68 5,42 9,84 3,68 4,13 3,51 2,62 2,26 2,91 2,42

8 6,82 6,99 7,17 5,85 10,41 4,01 4,40 3,76 2,88 2,49 3,18 2,67
10 7,29 7,48 7,68 6,30 11,00 4,36 4,69 4,02 3,15 2,73 3,46 2,93
12 7,78 7,98 8,20 6,78 11,60 4,73 5,00 4,30 3,43 2,98 3,76 3,20
14 8,30 8,51 8,75 7,28 12,23 5,12 5,32 4,59 3,73 3,24 4,07 3,49
16 8,84 9,06 9,66 7,80 12,88 5,53 5,65 4,89 4,04 3,52 4,40 3,80
18 9,40 9,63 9,93 8,36 13,56 5,96 6,00 5,21 4,37 3,81 4,74 4,12
20 9,98 10,23 10,56 8,93 14,25 6,41 6,37 5,55 4,72 4,12 5,10 4,45
22 10,59 10,85 11,21 9,53 14,97 6,89 6,75 5,90 5,08 4,44 5,48 4,81
24 11,23 11,50 11,90 10,16 15,71 7,38 7,15 6,27 5,46 4,77 5,87 5,18
26 11,88 12,17 12,60 10,81 16,47 7,90 7,57 6,66 5,85 5,12 6,28 5,56
28 12,57 12,87 13,34 11,50 17,25 8,45 8,00 7,06 6,27 5,49 6,71 5,97
30 13,28 13,59 14,10 12,22 18,06 9,02 8,45 7,48 6,70 5,87 7,16 6,39
32 14,03 14,34 14,60 12,97 18,90 9,62 8,93 7,92 7,15 6,27 7,63 6,84
34 14,78 15,12 15,73 13,74 19,75 10,25 9,42 8,38 7,63 6,68 8,11 7,30
36 15,58 15,93 16,58 14,55 20,63 10,90 9,93 8,86 8,12 7,11 8,62 7,78
38 16,40 16,77 17,47 15,39 21,54 11,58 10,46 9,36 8,63 7,57 9,15 8,29
40 17,25 17,64 18,40 16,27 22,47 12,30 11,01 9,88 9,16 8,04 9,70 8,81
42 18,13 18,54 19,35 17,18 23,42 13,04 11,59 10,43 9,72 8,52 10,27 9,36
44 19,05 19,47 20,34 18,13 24,40 13,82 12,18 10,99 10,30 9,03 10,87 9,93
46 19,99 20,43 21,36 19,12 25,40 14,63 12,80 11,58 10,91 9,56 11,48 10,52
48 20,97 21,43 22,43 20,14 26,43 15,48 13,44 12,19 11,53 10,11 12,12 11,14
50 21,98 22,46 23,52 21,21 27,49 16,36 14,10 12,83 12,18 10,68 12,79 11,78
592 23,02 23,562 24,66 22,32 28,56 17,28 14,79 13,49 12,85 11,27 13,48 12,45
54 24,09 24,62 25,83 23,47 29,67 18,24 15,51 14,17 13,55 11,89 14,20 13,15
56 25,21 25,75 27,05 26,67 30,80 19,23 16,24 14,89 14,28 12,53 14,94 13,87
58 26,35 26,92 28,30 25,91 31,95 20,27 17,01 15,63 15,03 13,19 15,71 14,62



REFRIGERANTES SIN AGOTAMIENTO DE 0ZONO. HFC & HFC/HFO

ACEITES INSTAL DESLIZAMIENTO (-C)
COMPATIBLES ~ TEMPERATURAS NUEVA RETROFIT BENEFICIOS APLICACIONES GWP* SUSTITUYEA

‘ v v v v v v v v
| - Sintétcos POE - Altas . 05 R12
‘ ‘ - Minerales - Medias X ) g;og(l;\]/vc;n bajo GLIDE - Todas - - R-409A
! 1B : 1508 - R406A
| / Alta eficiencia energética 46
1 o - Medias y capacidad frigorifica o : - R507

RS-50 S § . g -
| SIS POE gy v - Balo GWP bansindiecta - RAOH
: - Gran mejora del TEWI
: Mo « Impuesto y GWP 46% inferiores que . R-507, R-404A, |
! - Sntéticos POE ggmas v NAO (R-448A) & XP4O (R 4491) - Expansion directa . RAGIVE/H Ragh
j 2j2s - Capacidad y COP similar a R-404A 146 R-449A
| Sintéticas POE ms + Menor GIP del mercado 42 R22, RATRATE,
‘ : + Medias . ; ) ; : -22, R-ATTA,R-ATIB,
S - Minerales - Bai v v/ - Unsulosusio el R.22pracsi - Expansion directa - RA22D,RAZAR-
M52 Bajas todas las aplicaciones, tanto con 1765 4210 R34 RAZBA
‘ - AB Hasta -30°C expansion regulable como capilar » A03R, RAoon |
| T°C ev |
j - Sintéticos POE - Altas - Expansion directa 15
- RS45 . Minerales - Medias X ’ E]?Egown menr GLIDE del y evaporadores - -R22
R4 - Bajas : inundados 3238

/ Impuesto y GWP 81% inferiores
que R-410A \
RS53 EENTN I . B - - R-
Sintéticos POE Altas J - Capacidad y COP similar a R410A Todas ) R-410A
- Sintéticos POE y - Drop-In con bajo GLIDE 0,25
_ - Medias v " - R502
RS52 . X + Canacidad fri - . -
Razm :\/Iénerales - Bajas g?g[a]gldad frig. 5% superior al Todas AN . RA0BA

Deslizamiento (GLIDE): Diferencia, expresada en °C, entre la temperatura en la que empieza a cambiar de fase un refrigerante
y latemperatura a la que termina el cambio de fase.

GWP": Capacidad de una sustancia para contribuir al calentamiento global mediante el conocido efecto invernadero. GWP,, = 1(100 afios
AR4 Versidn IV del IPCC

REGLAMENTO EUROPEO CE N© 517/2014 F-GAS 01/01/2015

FC PCA =150 01/01/2020
01/01/2020

01/01/2022

01/01/2025



gasservel
~— PACKAGING

ENVASES DISPONIBLES PARA REFRIGERANTES HFC, HFO Y HC.

Todos los envases de 6 a 61 L disponen de sonda de liquido (excepto 13,6 L.

CILINDRO  BOTELLA BOTELLA BOTELLA BOTELLA BOTELLA BOTELLA BOTELLA BOTELLA

e E 001 61l 212L 1451 1L 6L 211 il 1361
R-23 : (botellfge 50 ) : (hoteua”de %0
R-32 i ) i ) (botella d9e 48 bar) (hoteIIane 70 180 078 :73
R-134a 940 60 25 15 12 6 2 09 13,6
R-152a - 48 21 1 . -
R-290 400 25 10 6 2 0,37 -
R-404A 740 50 20 12 10 5 079 109
R-407C 855 55 25 13 10 5 0.85 13
R-407H 850 55 25 13 10 5 . :
R-410A 790 50 20 1l 10 5 08 13
R-426A (RS-24) 915 60 25 14 12 5 13
R-442A (RS-50) 860 55 23 13 10 5 2 08 10,9
R-448A 780 55 20 13 5
R-449A 180 55 20 13 5
R-450A 900 60 25 15 6 0.9
R-452A 190 50 20 12 5
R-452B - 48 21 1 4
R-453A (RS-70) 900 50 20 12 10 5 2 08 10,9
R-454A - 50 22 1l 4
R-454B - 48 21 1 4
R-454C - 50 20 12 5
R-456A 910 60 25 14 12 6 2 0.9
R-470A (RS-53) 810 55 20 13 5 2
R-470B (RS-51) 835 35 20 13 5 2 - -
R-507 740 50 20 12 10 5 2 08 11,30
R-513A 840 60 25 14 6 -
R-600a - 30 12 7 3 042
R-1234yf - 50 - 10 5 45

R-1234ze - 60 25 14




. Suministro de envases
RECUPERACION y maquinas de recuperacion

= T B

TRATAMIENTO DE
RESIDUOS (CTR)

CERTIFICACION \/
A SUS CLIENTES i
]

Tratamiento de gases fluorados de

Envio, transporte

DE RESIDUOS L

® efectt_)invernaderurecuperadus,- é DEVUlUClUN
R | é:[ DEIMPUESTOS
100).
Envioa una_plant_a de incineracidn.
Oy :E:(:}E;(il;lé:l;afi:g:,t?r’i.oapartir de AR!}:%?
e LF s
-loda

7\
T o

\ )

N/

ES GESTOR DE
RESIDUOS AR/GRP-93

® Y TRANSPORTISTA DE
8)RESIDUOS AR/TRP-G-93

asservel



ALTA CALIDAD DE LUBRICANTES

Gas Servei S.A. ofrece una completa gama de lubricantes
de la maxima calidad, segtin los requerimientos de las
mas exigentes marcas de compresores, para todo tipo de
instalaciones de A/A 'y Refrigeracion.

CALIDAD BAJO CONTROL

Gas Servei S.A. ofrece una completa gama de productos y
servicios para el control de la calidad del lubricante y su
instalacion a lo largo de los afios: desde pruebas sencillas
pero eficaces como el identificador de tipo de lubricante,
tests de acidez, hasta el mas completo servicio de analisis
THUNDER realizado en laboratorio especializado.

ASESORAMIENTO TECNICO

Nuestro departamento técnico le recomendara en caso de
dudas qué viscosidad es la adecuada segtin el modelo de
compresor, refrigerante y aplicacion.

ACEITES SINTETICOS POE

. THUNDER '|'|_ ........................................................................ ]6
ACEITES MINERALES

o THUNDER MU ...................................................................... ]7
ACEITES PARA HC (R-6004a, R-290..)

. THUNDER PAGHRL ............................................................. ]7
ACEITES PARA R-717 (NH,)

o THUNDER NXT]]] ................................................................ ]8
ACEITES PARA R744 (C0,)

o THUNDER 055)/085 ........................................................... ]9
ACEITES PARA A/C AUTO

& THUNDER PAG-AUTO vt 19
ANALIZADOR DERBIDEZ-----------weeeeeseeeeeesoteeoe oot o 20
IDENTIFICADOR TIPO DE ACEITE:--+++-eesssseesesssseesssaseeeessseeeesssaces 20
BOMBAS DE CARGA DE ACEITE -----+----reeeeeessassssssereeessennnes 2N
BOMBAS DE CARGA MANUAL MAX-FLOW.- - 21
BOMBAS DE CARGA ELECTRICA YD-250 - 21
ANALISIS DE LUBRICANTES +------eeeeeessereeeetsseeeeeeessscene il

ACEITES
FRIGORIFICOS

l

15



Gas Servei

ACEITES FRIGORIFICOS Catélogo General 2023

THUNDER SYNTHETIC OILS

REFRIGERATION LUBRICANTS HIGH PERFORMANCE REFRIGERATION LUBRICANT

MADE IN EUROPE

ACEITES COMPATIBLES CON LOS GASES REFRIGERANTES GFC, HGFC, HFC Y HFC-HFO

ACEITES SINTETICOS POE

THUNDER POETL

THUNDER POE TL son lubricantes de hase polyol ester (POE) para  ficies metalicas dentro del compresor.

compresores de refrigeracion especialmente formulados para proporcionar

un rendimiento insuperable en aplicaciones con gases refrigerantes HFC  Esta combinacion crea una capa extra de proteccion y lubri-
y HFC+HFO. Su avanzada formulacion aporta mayor proteccion frente al  cacion que reduce radicalmente la friccidn y el desgaste,
desgaste y una excepcional estabilidad quimica y térmica. Estas caracte-  resultando en un aumento del rendimiento del compresor,
risticas mejoran la fiabilidad del equipo y alargan la vida util del lubricante.  ahorro de energiay prolongacion de la vida (il del compresor.

THUNDER POE TL utilizan una combinacion patentada de modificadores ~ THUNDER POE TL es compatible con la mayoria de lubricantes de
de friccion avanzados y aditivos antidesgaste que se adhieren a las super-  base POE; no requiere el lavado del circuito.

CARACTERISTICAS TECNICAS

* Excelente solubilidad con gases refrigerantes HFC puros y mezclas.
* Alto indice de viscosidad.

* Reduce los depdsitos de carbonillay barniz. Temp. refrigeracion
* Fluidez a bajas temperaturas.

* Compatible mezclar con otros lubricantes POE. Morlelo de compresor Visoosidad recomendada

TABLA DE SELECCION MODELO DE COMPRESOR - LUBRICANTE

+ Altos puntos de inflamabilidad y auto-ignicion. Alternativo T.-22,11-32 7146 T1-68
» Estabilidad térmica y oxidativa. Centrifugo 122 TL-32 TL.-68
* Bajo contenido de agua e indice lento de absorcion de agua. Rotativo TL-32 TL-46 TL-68
* Proteccidn frente al desgaste mejorada. Scroll L2132 .46 .68

* No téxico y no peligroso.

Tornillo TL-100 TL170 TL-220

cODIGO DESCRIPCION CAPACIDAD (L) VISCOSIDAD P.V.P. (€/UD.)
THUTL2201 1 3100 12
THUTL2205 THUNDER POE TL-22 : 2 5.0
THUTL32001 1 31,00 12
THUTL32005 5 135,00
THUTL32020 THUNDER POETL-32 20 % 535,00 |
THUTL32208 200 493500
THUTL46005 5 135,00 4
THUTL46020 THUNDER POETL 45 20 48 535,00 1
THUTL6B0O! 1 31,00 12
THUTL68005 5 135,00
THUTL68020 THUNDER POE L8 20 68 535,00 |
THUTL68208 200 493500
THUTLI0001 1 3150 12
THUTLIO005 5 135,00
THUTLI00Z0 THUNDER POE TL-100 2 100 52,00 1
THUTLI00208 200 4.935,00
THUTLIT005 5 150,00 4
THUTL17020 THUNDER POE TL-170 20 170 603,00 |
THUTLI70208 200 5565,00
THUTL22005 5 150,00 4
THUTL22020 THUNDER POE TL-220 20 220 620,00 |
THUTL220208 200 5,650,00

*Consultar ficha técnica en www.gas-servei.com - Para otras viscosidades y formatos, consultar.



Gas Servei 7
Catalogo General 2023 ¢) THUNDER ACEITES FRIGORIFICOS

ACEITES MINERALES
THUNDER MO

Lubricantes de base mineral compatibles con los gases refrigerantes CFC y HCFC.

- Se produce a base de materias primas de excelente calidad y ofrece una solubilidad ~ «  Es compatible con la mayoria de lubricantes de base mineral; no requiere el lavado

Gptima en gases refrigerantes CFC y HCFC puros y mezclas.

- Ofrece estabilidad quimica y térmica excepcional, y proporciona una larga vida (il

de servicio.

DESCRIPCION  CAPACIDAD (L) VISCOSIDAD
5

cODIGO
THUT3S0005

del circuito.

P.V.P. (€/UD.)
52,00

THUT3S0020 THUNDER T38-32 20 32 198,00 .

THUT3S0208 200 1.775,00

THUT4S0005 5 52,00 4 |
THUT4S0020 THUNDER T4S-68 20 68 198,00 . |
THUT4S0208 200 1.775,00 i

*Consultar ficha técnica en www.gas-servei.com - Para otras viscosidades y formatos, consultar.

ACEITES PARA HC (R-600A, R-290...)

THUNDER PAG-HRL
ACEITE THUNDER PAG PARA HIDROCARBUROS

THUNDER PAG-HRL esta compuesto por hases de aceites de refrigeracion de polialquilenglicol (PAG) disefiados especificamente para su uso con refrigerantes

naturales hasados en hidrocarburos (propano y butano).

THUNDER PAG-HRL es un lubricante ideal para estos refrigerantes naturales debido a su muy bajo punto de fluidez, alto indice de viscosidad, excelente solubi-

lidad y mayor resistencia a la dilucion de la viscosidad.

CARACTERISTICAS TECNICAS

* Disefiado especificamente para uso en sistemas de refrigeracion
que requieren lubricantes de base PAG.

« Crea una fina pelicula que aporta excelente resistencia y
propiedades antidesgaste para una mejor proteccion de las piezas
moviles del compresor.

* Mayor resistencia a la dilucion de la viscosidad.
* Reduce el potencial de absorcion de humedad y la hidrolisis.

* Proporciona una excelente proteccion frente al desgaste para
ayudar a prolongar la vida del equipo.

+ Alto indice de viscosidad (V) para mayor capacidad de bombeo a

temperaturas mas bajas, y mejor lubricacion y proteccion de los
sellos a temperaturas extremas.

* La excelente estabilidad térmica y oxidativa se traduce en una
mayor vida util del lubricante e intervalos de drenaje prolongados.

* Mayor proteccion contra el 6xido, la corrosidn, la carbonilla y el
barniz.

* Altos puntos de inflamabilidad y auto-ignicion para mayor
seguridad.

* No toxico / no peligroso.

0DIGO DESCRIPCIC APACIDAD OSIDAD PV.P )
THUHCE8001 1 33,50 12
THUHCE8005 THUNDER PAG-HRL-68 5 68 152,00 i
THUHC10001 1 48,50 12
TTHORCI00S THUNDER PAG-HRL-100 5 100 2000 i

*Consultar ficha técnica en www.gas-servei.com - Para otras viscosidades y formatos, consultar.




ACEITES FRIGORIFICOS ¢

THUNDER

REFRIGERATION LUBRICANTS

Gas Servei
Catalogo General 2023

ACEITES PARA R-T17 (NHs)

THUNDER NXT-117

THUNDER NXT-717 es un lubricante de gran calidad para compresores de refri-
geracion especialmente desarrollado para instalaciones de amoniaco. Aporta
prestaciones superiores a las requeridas por los fabricantes (OEM) de compre-
sores mas exigentes. THUNDER NXT-717 ofrece un excelente comportamiento
en aplicaciones con amoniaco, con tasas de arrastre de aceite muy hajas.

Esta avanzada formulacion utiliza bases de aceites de primera calidad e inme-
jorables aditivos antidesgaste y anticorrosion para proporcionar niveles insu-
perables de proteccion y rendimiento.

THUNDER NXT-T17 es compatible con la mayoria de lubricantes para compre-
sores de amoniaco sin necesidad de lavado del circuito o de realizar un largo
proceso de sustitucion.

THUNDER NXT-T17 es completamente compatible con la mayoria de lubrican-
tes parafinicos comunes, nafténicos, alquilbencénicos, PAQ y productos hidro-
craqueados de una sola etapa.

CARACTERISTICAS TECNICAS

* Especialmente formulado para compresores de amoniaco.

* Compatible al mezclar con la mayoria de lubricantes de la
competencia; no requiere el lavado del circuito.

* Muy baja tasa de arrastre de aceite, 50-80% menor que los
lubricantes minerales.

+ Cumple especificaciones de los fabricantes (OEM).

* Formulado con ArcticFlow para mejorar la fluidez en ultra
congelacion.

* Muy baja volatilidad.
* Muy baja solubilidad en amoniaco.

* Menor dilucion de la viscosidad debido a una menor solubilidad en
amoniaco.

* Mayor vida util. Formulacion duradera, aumenta significativamente la

vida del lubricante.

* Menor consumo de lubricante para mantener el nivel dptimo en el
compresor debido a su baja migracion.

* |deal para aplicaciones de amoniaco hiimedo y seco.
* Elevado indice de viscosidad.
* Excelente:

- Capa de proteccion y resistencia frente al desgaste.

- Control a la formacion de carbonilla y barniz.

- Control a la corrosion y oxidacion.

« Formulaciones disponibles para aplicaciones de muy baja
temperatura con puntos de fluidez hasta -81°F (63 °C).

* No téxico y no peligroso.

DISENADO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES

THUNDER NXT-T17 esta disponible en distintos tipos para satisfacer sus necesidades especificas:

Lubricantes THUNDER NXT para amoniaco

Lubricantes THUNDER NXT especiales

Lubricantes THUNDER NXT sintéticos

THUNDER THUNDER THUNDER THUNDER THUNDER
NXT-117 NXT-T17-HP NXT-117-SC NXT-T17-FG NXT-T17-SY
Equivalente a Vilter-717, Para hombas Acondiciona y restaura |Con Certificacion NSF H1, apto para uso Sintético PAQ
Frick#9, FES#1 de calor sellos endurecidos alimentario Viscosidad IS0 68

cODIGO DESCRIPCION CAPACIDAD (L) TIPO VISCOSIDAD P.V.P. (€/UD.)

THUNH3020 20

THUNH3208 THUNDER NAT-117 200 1750,00
THUNH3C020 20 181,00
THUNH3C208 THUNDER NXT-17-SC 200 , 8 170,00

SEMISINTETICO —

THUNH3F020 THUNDER KXTT1 6 20 180,00
THUNH3F208 o 200 1760,00
THUNH3P020 20 210,00
THUNH3P208 THUNDER NXT-TT-HP 200 100 2050,00
THUNH3S020 20 345,00
THUNRIS208 THUNDER NXT-TI7-SY 200 PAO 68 357500

*Consultar ficha técnica en www.gas-servei.com - Para otras viscosidades y formatos, consultar.
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ACEITES PARA R-744 (CO.)
THUNDER €55 Y €85

THUNDER £55/C85 estan formulados especificamente para su uso en sistemas
de refrigeracion con dioxido de carbono. Su avanzada formulacion proporciona
mayor miscibilidad y lubricidad en sistemas de refrigeracion de alta presion.

THUNDER G55/C85 también ofrecen una excelente estabilidad quimica y
térmica, fluidez a bajas temperaturas y una larga vida util.

CARACTERISTICAS TECNICAS

* Miscibilidad optimizada con el gas refrigerante R-744 (CO,).
* Baja volatilidad.
* No toxico / no peligroso.

* Controla el dxido y la corrosion para una mayor proteccion de los
componentes.

* Reduce los depdsitos de carbonilla y barniz. Mantiene el sistema
limpio durante su funcionamiento.

* Altos puntos de inflamabilidad y auto-ignicion para mayor seguridad.

0DIGO ) RIPCIO APACIDAD 0SIDAD

* La estabilidad térmica y oxidativa se traduce en una mayor vida util
del lubricante e intervalos de drenaje prolongados en sistemas de
didxido de carbono.

+ Crea una fina pelicula que aporta excelente resistenciay
propiedades antidesgaste para una mejor proteccion de las piezas
moviles del compresor.

* Alto indice de viscosidad (V) para una mejor proteccion del
compresor a altas temperaturas.

THUC025001 i 35,00 1
THUC0Z5005 5 167,00
THUC025020 THUNDER €55 2 % £50,00
THUC025208 200 5.400,00 ]
THUCO2001 1 36,50 1
THUC02005 5 180,00 I
S 1T . — 85
THUG02020 2 §75,00
THUC02208 200 5,500,00 1

AGEITES PARA A/G AUTO

THUNDER PAG-AUTO

THUNDER PAG-AUTO son lubricantes de refrigeracion sintéticos de hase Polial-
quilenglicol (PAG) de gran calidad, disefiados especificamente para aplicaciones
de aire acondicionado automotriz.

Disefiados para cumplir con las especificaciones de los fabricantes (OEM), los

CARACTERISTICAS TECNICAS

* Insuperable solubilidad en sistemas de refrigeracion con R-134a.
» Tendencias higroscdpicas reducidas.

« indice de viscosidad (IV) muy alto para una mejor proteccion del
compresor a temperaturas elevadas.

* Puntos muy altos de inflamabilidad y auto-ignicion para mayor
seguridad.

coniGo DESCRIPCION CAPACIDAD (L)

VISCOSIDAD

ubricantes THUNDER PAG-AUTO proporcionan una proteccion excepcional en
los sistemas de aire acondicionado automotriz con R-134a. La avanzada formu-
acion de THUNDER PAG-AUTO ofrece una reducida capacidad de absorcion de
la humedad y proporciona una excelente proteccion frente al desgaste, el dxido
y la corrosion.

« Excelente fluidez a bajas temperaturas.
* Una mayor vida dtil permite intervalos de drenaje prolongados.

« Crea una pelicula resistente con excelentes propiedades frente al
desgaste.

* Reduce la formacion de depdsitos de carbonilla y barniz.
* Excelente control a la oxidacion.

P.V.P. (€/UD.)

THUAU46000 025 130 2%
THUAU46001 THUNDER PAG-45 1 1 2100 12
THUAU10000 THUNDER PAG.100 0.25 - 8,50 2%
THUAU10001 ’ 1 25,50 12

*Consultar ficha técnica en www.gas-servei.com - Para otras viscosidades y formatos, consultar.
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ANALIZADOR DE ACIDEZ
:QUEES?

Es un producto indispensable para verificar la presencia y la formacion de
4cido en sistemas de refrigeracion y aire acondicionado. El uso de ACID TEST
es indispensable en un mantenimiento regular preventivo. De forma rapida y
precisa detectard la presencia de acidez en los lubricantes.

BENEFICIOS

* Resultados precisos visibles en pocos segundos.
* Facil de usar.

* Seguro.

* Muy econdmico.

* Funciona con todos los lubricantes.
(aceites minerales, ABZ, PAG, POE, PAO).

* Bio-degradable.
* No inflamable.
* No peligroso.

* No toxico.

s o8

IDENTIFICADOR TIPO DE ACEITE (OIL-TEST)
¢:QUE ES?

Es un equipo quimico innovador que permite identificar, en pocos segundos,
el tipo de aceite contenido en los sistemas de refrigeracion y de aire acondi-
cionado. En dos rapidos pasos verificamos si se trata de aceites poliolésteres
(POE), alquilbencénicos (AB) o aceites minerales.

:COMO TRABAJA?

ACID TEST contiene elementos quimicos sintéticos que reaccionan en contac-
to con la acidez presente en el aceite, cambiando de color e indicando el rango
de pH presente en el sistema.

DOSIS

Es necesario rellenar con aceite hasta llegar a8 mm bajo el cuello del bote.

= 120

Cadigo Gas Servei: EITACIDTEST
Cadigo Errecom: RK1349.51

Descripcion: ACID TEST
P.V.P. (€/UD.) 47,00

:COMO TRABAJA?

OIL TEST contiene elementos quimicos sintéticos que reaccionan con el acei-
te; el cambio de la transparencia de las sustancias quimicas indica el tipo de
aceite contenido en el sistema de refrigeracion.

BENEFICIOS

* Seguro.

* Permite ahorrar tiempo y dinero y evita el uso del refractometro.
« Evita el uso de costosas pruebas de laboratorio.

* Evita mezclar aceites POE con aceites minerales.

* Facil de usar.

* Resultados fiables en segundos.

« Util para verificar el tipo de lubricante existente en el
sistema antes de afiadir mas lubricantes.

DOSIS

dad de aceite que contiene (5 ml o alrededor de 180 gotas
hasta 8 mm bajo del cuello del mismo.

Es necesario llenar parcialmente el bote con la misma canti- I'HH
) .
!

& i

* Contiene dos pruebas completas.
* No se recomienda el uso en sistemas de aire acondicionado de
vehiculos o en sistemas de aire acondicionado méviles.

N H = 19

i
.' Cédigo Gas Servei: EITOILTEST

Codigo Errecom: RK1055
Descripcion: TEST TIPO DE ACEITE
P.V.P. (€/UD.) 47,00
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BOMBA CARGA ACEITE MAX-FLOW

Bomba manual para carga o recuperacion de aceite frigorifico de una instalacion.

78 ml por bombeo.

CcODIGO MODELO P.V.P. (€/UD.)

RITT7940 Bomba de carga de aceite 140,00 1

BOMBA CARGA ACEITE YD-250

Bomba eléctrica para el trasvase de aceites.

« Vélida para todos los aceites comunes de refrigeracion
* Ideal para carga y extraccion de aceites en sistemas HVACy A/C
* Incluye mangueras de aspiracion, descarga y kit de adaptadores

PRESION CAUDAL POTENCIA PESO PV.P.
MAX (bar) (I/h) (W) (kg) (€/UD.)

Bomba carga aceite
0XYYD250 VD250 20 160 248 55 450,00 1

c0DIGO DESCRIPCION

SERVICIO DE ANALISIS DE LUBRICANTES THUNDER ¢) THUNDER

GAS SERVEI ofrece un servicio de analisis de lubricantes de instalaciones de A/A y Refrigeracidn.

Gracias al servicio de analisis THUNDER:

» Recibira los resultados del analisis de un laboratorio especializado. » Mejorara en la gestion de su plan de mantenimiento.

» Tendra total conocimiento sobre el estado en el que se encuentra el lubricante » Llevara un mayor control de calidad del lubricante de sus instalaciones, le
de sus instalaciones en funcionamiento, ademas del estado de los equipos con permitird programar cambios de lubricante preventivos, y evitara paradas por
partes moviles de la instalacion. averfa.

Tabla de pruebas que se realizan en un andlisis THUNDER:

TEST METODO UNIDADES MUESTRA
Acid Number mod. ASTM D664 mg KOH/g 5mL
Base Number mod. ASTM D4739 mg KOH/g 3mlL
Analisis metales elementales mod. ASTM D5185 ppm 2mlL
Dilucidn de combustible ASTM D7593 % 5mlL
Glicol mod. ASTM D2982 pos/neg 8 mlL
Hollin %
Nitracion ASTM E2412 abs/0.1mm 40 mL
Oxidacion abs/cm
Recuento de particulas (calibracion: IS0 11171) IS0 4406 counts/mL 80 mL
Cuantificador de particulas (densidad ferrosa) Fabricante no units Aml
i-pH mod. ASTM D7946 pH 5mL
Viscosidad @ 40°C 0 100°C mod. ASTM D445 ¢St 2mlL
indice de viscosidad @ 40°C &100°C ASTM D2270 no units 4mL
Agua por Crackle (estimado) Método interno % 2mlL
Agua por Karl Fischer - Coulometria mod. ASTM D6304C % or ppm 10 mL

Precio Analisis P.V.P. SERVICIO GRATUITO (Clientes THUNDER)
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iGLICOLES THUNDER Y ZITREC,
INSTALACION SEGURA!

Gas Servei S.A. ofrece una completa gama de fluidos
caloportadores:

» THUNDER EG: Monoetilenglicol.
THUNDER MPG: Monopropilenglicol.

THUNDER FG: Monopropilenglicol uso alimentario.

* Freezium: Formiato de potasio puro.

Zitrec IC: Inhibidores de corrosion.

A menudo, las instalaciones realizadas con fluidos
indirectos como los glicoles, utilizan productos con
inhibidores de corrosion de baja calidad que forman
depdsitos, disminuyendo la transferencia de calory
provocando la rotura de hombas y otros elementos. En
ocasiones el propietario de la instalacion se da cuenta de
este problema demasiado tarde, teniendo que hacerla de
nuevo.

SECUNDARIOS

Lo suministramos concentrado o diluido, y en varios
formatos (25 L, 210 L, 1000 L y cisternas).

2 REFRIGERANTES

FLUIDOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR THUNDER 23

THUNDER EG 23
THUNDER MPG 23
THUNDER FG 23
FREEZIUM 24
ZITRECIC 24
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FLUIDOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR THUNDER

Los fluidos indirectos THUNDER EG y MPG estan formulados con inhibidores  El fluido indirecto THUNDER FG es un fluido de transferencia de calor basa-
organicos OAT (tecnologia de acido organico) y han sido disefiados para hacer  do en MPG con un paquete inhibidor especialmente formulado para uso en
frente alas condiciones mas exigentes. Se pueden utilizar en una ampliavarie-  alimentos y aplicaciones de bebidas, que contienen exclusivamente compo-
dad de aplicaciones y ofrecen una excelente supresion del punto de congela-  nentes aprobados por la FDA. THUNDER FG ha sido registrado por US NSF
cion, asi como una mayor proteccion contra la corrosion, las incrustaciones de  y clasificado como un fluido de transferencia de calor HT1 para un posible
agua duray el crecimiento bacteriano. contacto incidental con alimentos. Debido a su baja toxicidad oral aguda,

THUNDER FG se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones de refrige-
Ademas, THUNDER EG y MPG estan libres de fosfatos, nitritos, aminas prima-  racidn de alimentos y bebidas donde la seguridad y la certeza son importantes.
rias/secundarias, silicatos y boratos.

* Todos los fluidos indirectos THUNDER se prueban y superan el estandar de prueba de corrosion ASTM1384-05. La gama también
contiene un aditivo de alcalinidad de reserva muy avanzado. Esto asegura una vida titil mas larga y mas eficiente, interrupcion
limitada de procesos, costes de mantenimiento reducidos y, en tiltima instancia, una mayor rentabilidad de la inversion realizada.

APLICACIONES
] g REFRIGERACION REFRIGERACION DE :
PRODUCTO BASE QUIMICA  EGLICA TERMOSOLAR INDUSTRIAL PROCESOS REFRIGERACION
THUNDER EG MEG v v v v v
THUNDER MPG MPG v/ v v v v v
THUNDER FG MPG v/ v v v v

En aplicaciones de energia solar térmica, THUNDER MPG ha demostrado  La longevidad de un fluido de transferencia de calor solar térmica depende

una excelente estabilidad térmica a largo plazo a temperaturas hasta 160  de numerosas variables, algunas de las cuales no estan relacionadas con los

°C. También puede resistir la degradacion a temperaturas de estancamiento ~ fluidos. Para asegurarse obtener la maxima vida dtil posible del fluido, debe

cercanas a los 200 °C durante periodos breves de tiempo. asegurarse que los estancamientos se mantienen al minimo. Cualquier perio-
do excesivo e innecesario de estancamiento de liquidos conducira a la degra-
dacidn de cualquier fluido de transferencia de calor a base de glicol.

ALMACENAMIENTO

Los fluidos indirectos THUNDER estan disponibles en contenedores de 1000 (IBC), 200 o 25 litros. Todos los fluidos tienen una vida dtil de dos afios siempre
que se mantengan en sus envases originales sellados y se almacenen a temperatura ambiente y lejos de la luz solar directa.

ESPECIFICACIONES
UNIDADES THUNDER EG THUNDER MPG THUNDER FG TEST
indice de refraccion N/A 1429-1433 1430-1435 1430-1435 ASTM D1741-09
Densidad g/ml 11051115 1,040-1,050 1,048-1,058 ASTM D7042-11
Rango pH @50% v/v N/A 1510,0 1510,0 1510,0 ASTM E70-07

*Todas las propiedades medidas a 20 °C y en forma concentrada a menos que se indique lo contrario.
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PROPIEDADES FiSICAS
UNIDADES THUNDER MPG THUNDER FG TEST
Base quimica N/A MPG MPG N/A
Color N/A Bajo pedido Bajo pedido N/A
Rango de Ta oce 453 +160 4024120 N/A
Punto de ebullicidn o0 160 160 ASTM D1120-11
Punto de inflamabilidad o0 15 110 ASTM D92
Viscosidad Kinematica mm2/s H 43 ASTM D7042-11
Alcalinidad ml >10 >10 ASTM D121

*Todas las propiedades medidas a 20 °C y en forma concentrada a menos que se indique lo contrario.

cODIGO PUNTO CONGELACION CONCENTRACION o VOLUMEN FORMATO (LITROS) P.V.P.(€/L)
THUNDER MEG Bajo pedido Bajo pedido 25,210,1000 consultar
THUNDER MPG Bajo pedido Bajo pedido 25,210,1000 consultar
THUNDER FG Bajo pedido Bajo pedido 25,210,1000 consultar
FREEZIUM

Es un fluido para la transferencia de calor, con base formiato potasico
puro. Freezium tiene un gran campo de aplicaciones pero al no ser toxi-
co y ser muy biodegradable, es ideal para sistemas donde los proble-
mas de salud y respeto medioambiental son importantes como sistemas

de refrigeracion indirectos y bombas de calor. Ofrece proteccion contra
la corrosion y congelacion. Se recomienda no mezclarlo con otros flui-
dos secundarios ni usarlo en instalaciones de aluminio, zinc o acero
galvanizado.

coDIGo PUNTO CONGELACION CONCENTRACION o VOLUMEN FORMATO (LITROS) P.P.(€/L)
Freezium Concentrado -60°C 25,210,1000 consultar
Freezium-20 listo para usar -20°C 51% 25,210,1000 consultar
Freezium-30 listo para usar -30°C 68% 25,210,1000 consultar
Freezium-40 listo para usar -40°C 82% 25,210,1000 consultar

ZITRECIC

Es una base acuosa muy concentrada de inhibidores organicos. Recomenda-
mos diluciones del 6% a excepcion de sistemas de calefaccion que usen hierro
fundido, cobre y acero y carbono en los que un 3% es suficiente. La peque-
fia dosis aplicada, conjuntamente con la completa proteccidn que Zitrec IC
proporciona, lo hacen una excelente y econdmica solucion. Puede ser usado

en una gran variedad de aplicaciones tanto industriales como domésticas de
calefaccion y refrigeracion diluido slo con agua o con mezcla de glicol/agua.
También para inhibir los fluidos usados en bombas de calor, suelos radiantes y
aires acondicionados. Dispone de un agente antiespumante para minimizar la

creacion de espumas durante su llenado.

BENEFICIOS

* Completa proteccion anticorrosion.
* No produce depdsitos.

« Sin necesidad de adiciones anuales.
* No peligroso.

cODIGO
Zitrec IC

DILUCION RECOMENDADA (%)

* Compatible con las juntas corrientes.

« Estable en aguas duras

« Exento de boratos y no clasificado bajo el criterio de la Directiva

1999/45/EC.

FORMATO (LITROS)
25,210,1000

PV.P.(€/L)

consultar




Hasta el dia de hoy, hemos tenido el objetivo de aportar a

nuestros clientes la gama de gases refrigerantes y formatos

de envases mas amplia del mercado con el fin de cubrir
todas las necesidades del sector. Dentro de la gama de
envases para pequeiias instalaciones tenemos disponibles:

- BIB1de 1Ly BIB-2 de 2,1L para distintos HFCs.

- Envases desechables con:
- 420 g de Isobutano (R-600a)
- 370 g de Propano (R-290)

- Envases recargables con 2 kg de propano (R-290)

- Envases de 0,78 kgy 1,8 kg de R-32

MINI ENVASES PARA HFC BIB-1y BIB-2 ---sseresseessseesssees 26
ACCESORIOS
o Vélvulas THUNDER Sm pérdlda ............................................ 26
. Soporte Balanza .................................................................. 26
MINI ENVASES PARA R32, R-290 y R-600: =---vseesseeees 21
- Valvulas THUNDER para envases de R-290 y R-600a -+ 21
- Valvulas THUNDER sin pérdida para envases R-32 -+ 21

REFRIGERANTE Y ACCESORIOS

3 MINI ENVASES DE GAS

25
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ENVASES RECARGABLES PARA REFRIGERANTES

(Gas Servei incorpora el envase de 1L dentro de su gama de envases refrigerantes
para pequefas instalaciones.

L . REFRIGERANTE KG BIB - 1 KG BIB - 2
Descripcién BIB-1: @ ]2 UDJ/CAIA ” ” "
-loha B s
» Envase de acero (EN 13322-1).
» Marcado T en valvula. R0 07 20
» Proteccidn de valvula. R407C 085 20
» Conexion 1/4” y 5/16” (R-410A). R0 080 20
» Capacidad: 1L. : :
R-507 . 20
Descripcion BIB-2: @ 6 UD./CAJA RATA ) 90
» Envase de acero (EN 13322-1) R426A (RS-24) . 20
» Marcado T en valvula.
» Proteccion de valvula. RA42A (RS 50 ) 20
» Conexidn 1/4”. R-453A (RS-70) 080 20
> Capacidad: 251. RATOA (RS-53) : 20
R-470B (RS-50) - 20

Consultar precios y otros refrigerantes disponibles

ACGESORIOS

— A

c6DiGo DESCRIPCIGN PV.P. (€/UD) =

A. VALVULAS DE CONEXIGN SIN PERDIDA

0XY33002 Valvula para BIB-2 174" Hx 1/4” M 16,00
0XY33007 Valvula para BIB-2 /4" Hx 5/16" M 16,00 12
0XY33005G Vélvula para BIB-2 5/18" H x 1/4" M 16,00

\Nﬂ”, 0XY33008 Vélvula para BIB-2 5/18" H x 5/16” M 17,00

B.CARGA ESTABLE PARA CUALQUIER BASCULA

Soporte BIB-2 - 1/4” SAEH x /4
0XY1020 SAEM 42,00 6
Soporte R-600a - 7/16” SAE H x
0XY1021 U SAEM 42,00 6
TFRCADI0 Latiguillo 2mm de 100 cm, 1/4” 1860 5

recto+depresor X curva+depresor
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MINI ENVASES DE GAS REFRIGERANTE Y ACCESORIOS

ISOBUTANO R-600a

EN ENVASE DESECHABLE DE 420 g

@ ]2 UD./CAJA

Codigo: FG00A001K
Descripcion:
Envase con 420 g de R-600a
Con valvula 7/16” SAE M
P.V.P. (€/UD.) 10,00

También disponible en envases recargables:
3/112/30 kg

VALVULA THUNDER PARA
ENVASES DESECHABLES

1/16” SAEH X 1/4” SAEM

-

Necesario para el envase de 420 g ‘

Codigo: 0XY33004
P.V.P. (€/UD.) 15,00

de R-600a. > .r:;
DIFLUOROMETANO R-32
EN ENVASE DE 0,78 KG Y 1,8 KG

@ 6 UD./CAJA

Codigo: F3200001K

@ 4 UD./CAJA

PROPANO R-290
EN ENVASE DE 370 g
— @ ]2 UD./CAJA
Gsam
=y Cédigo: F290001BK
Descripcion:
Envase con 370 g de R-250

Con vélvula 1/2” ACME 12Q. M
P.V.P. (€/UD.) 27,90

También disponible en envases recargables:
2/6/10/25 kg.

ENVASES RECARGABLES DE R-290 Y R-600a
Ojiva (parte superior) de color rojo.
Valvula de inflamables con rosca izquierdas.

Reduccidn de latdn (rosca izquierdas):
MVAUTY000120.

VALVULAS THUNDER PARA ENVASES
DER-32Y R-290

1/2"ACME1ZQ. x 1/4" SAEM

P.V.P. (€/UD.) 16,00

e Descripcion:
"Raz Envase con 780 g de R-32
i P.V.P. (€/UD.) 41,78 t\@
oo, = \R32.
e ~——— | Codigo: F3200002K
- = Descripcion:
———— .| Envase con18 kg de R-32
“" | PVP.(€/UD) 72,00 Cadigo: OXYBVRS Codigo: OXYBVRG
Descripcion: Descripcion:

1/2"ACME 12Q. x 5/16” SAEM
P.V.P. (€/UD.) 16,00

ADAPTADORES Y VALVULAS PARA ENVASES DE R-32, R-290, R-600a

CODIGO DESCRIPCION PV.P. (€/UD)

0XY33004 Valvula para envases desechables (R-600a) 15,00 5

OXYBVRS Valvula 1/2" ACME IZQ X 1/4” SAE para R-321-2L y R-290 16,00 5

OXYBVRE Valvula 1/2" ACME IZQ X 5/16” SAE para R-321-2L 16,00 5
WVAUTY000120 Adaptador envase 6-61L R-600a-R-290-R-32-R-1234yf 430 10

(1218 120. M1/47)
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Nuestra gama de productos THUNDER de cobre y latn esta
especialmente valorada por los profesionales del sector,
cumple con las normativas europeas y esta homologada por
distintos fabricantes de equipos de A/Ay centrales frigorificas.

Gomax es lider en el sector para uniones flexibles entre
presostatos y retornos de aceite. De forma totalmente segura,
nos aportan una permeabilidad extremadamente haja evitando
asi al maximo las emisiones de CO,. Sin soldaduras, rapido de
montar y fiable.

VALVULAS DE SOLENOIDE OLAB 29
VALVULAS DE RETENCION OLAB 31
VALVULAS DE BOLA THUNDER 32
VALVULAS DE BOLA THUNDER

PARA R-744 (CO,) TRANSCRITICO 33
VALVULAS DE MEMBRANA (DIAFRAGMA)

THUNDER TIPO ROSCAR 33
VALVULA DE BOLA OLAB CON BRIDAS PARA CO;
TRANSCR|‘|’|CU ........................................................................... 34
INDICADORES DE LiQUIDO Y HUMEDAD OLAB--- 36
. Serie 32200 ................................................................................ 36
o SE1i8 30T00 e 37
ANTIVIBRADORES PARA HFC, HFO Y R744 (C0,) -~38
VALVULAS DE SEGURIDAD NG 42
FILTROS DESHIDRATADORES THUNDER - 42
FILTROS DESHIDRATADORES DESMONTABLES -~~~ 45
FILTROS DE COBRE THUNDER 42
TUBO TERMO-PLASTICO QUADRA 49
« Tubo termo-plastico montado de 2mm, 4mmy 6mm----------- 49

« Tubo termo-plastico y racores para tubo de 2mm (DN2)------50
« Tubo termo-plastico y racores para tubo de 4mm (DN4) 50
- Tubo termo-plastico y racores para tubo de 6mm (DNB)------50

- Complementos, accesorios y herramientag:- -+ ]
TUBERIA DE COBRE THUNDER 92
TUBERIA DE COBRE AISLADA THUNDER SPLIT - o4
AISLAMIENTO FLEXIBLE 99
ACCESORIOS DE COBRE THUNDER -rrersrsssssesssesesese 56
ACCESORIOS DE COBRE K65 29
ACCESORIOS DE LATON THUNDER 61
ENCHUFES RAPIDOS DE LATON SB1-wererrsrsrsrssssesesere 64

INSTALACIONES DEA/AY R.

4 COMPONENTES PARA
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VALVULAS DE SOLENOIDE

Valvulas de solenoide con bobina y conector

Las valvulas de solenoide Olab serie 30000 normalmente cerradas, han sido disefiadas para ser instaladas en los sistemas de refrigeracion y aire acondicionado
que utilicen refrigerantes del grupo 2 (articulo 9, par. 2.2 de la Directiva 37/23/CE con referencia a la Directiva 67/548/ CEE).

DATOS TECNICOS:

* Cuerpo de laton forjado EN12165 -
CWBT17N.

* Manguito de acero inoxidable AISI303.
* Niicleos de acero inoxidable.
* Muelle de acero inoxidable AISI 302

* Juntas exteriores de estanqueidad de
neopreno.

* Junta de estanqueidad del asiento de
teflon.

* Tornillos de sujecion entre la cubiertay el
cuerpo de acero inoxidable.

Todas las bobinas son de clase H, con arrollamiento de alambre de cobre esmaltado y con clase de aislamiento a 180 °C. La carcasa exterior esta hecha de resina
con propiedades dieléctricas que proporcionan un aislamiento resistente al agua. La bobina dispone de dos juntas téricas en los extremos superior e inferior que
protegen el dispositivo de la humedad.

Las hobinas estan disefiadas para un funcionamiento continuo.

La parte superior que fija la bobina al cuerpo de la valvula, esta
atornillada en una rosca en la parte superior del manguito, para
garantizar una correcta fijacion.

El nicleo fijo esta protegido por un
proceso de laminacion proporcionan-
do una estructura homogeénea del
manguito, sin puntos de discontinui-
dad que podrian generar grietas

Manguito compuesto por varillas de acero inoxi-
dable el cual proporciona una mejor resistencia
en aplicaciones mas severas

INSTALACION:

Las valvulas de solenoide se pueden instalar en cualquier parte del sistema  La soldadura debe llevarse a cabo utilizando una aleacion con bajo punto de
siempre que se tenga en cuenta la capacidad de enfriamiento de los dife-  fusion. Para evitar dafios, la llama no ha de estar orientada al cuerpo durante
rentes modelos. El dispositivo debe ser instalado asegurando que el refrige-  la soldadura de tuberias. Antes de realizar la conexion eléctrica del dispositi-
rante fluya en la direccion mostrada por las flechas del cuerpo de la valvula.  vo, asegtirese de que los datos de la bobina corresponden a los del sistema.

29
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TODOSL0S & viwua (

& BOBINA
CODIGOS (& cocron
INCLUYEN
VALVULAS SOLENOIDES OLAB NC
(NORMALMENTE CERRADAS) CON UNIONES SAE FLARE + BOBINA + CONECTOR

DAD EN KW (1 kv s/t | CONE TIPODE | ORIFICIO JRELD PV.P.
 R134A | R22 |R404a | Ra07C | R4104 | R507 | @  |ACCION(3)|  (MM) (€/UD.)

YGSVSI1/4R2 298 320 2,08 3,00 3,00 2,00 0,175 174" R D 25 30020-F-01-2.5-A 45,00
YGSVS3/8R3 390 420 274 395 395 265 023 3/8"R D 30 30020-F-02-3.0-A 4750
YGSVS3/8R6 13,50 14,60 9,50 13,80 13,70 920 0,80 3/8"R M 6,5 30120-F-02-6.5-A 54,00
YGSVS1/2R6 13,50 14.60 9,50 13,80 13,70 920 0,80 1/12°R M 6.5 30120-F-03-6.5-A 55,00
YGSVS5/8R12 4440 4780 3110 45,00 4480 30,00 220 5/8"R M* 125 30220-F-04-12.5-A 85,00
YGSVS3/4R16 81,60 87.80 5110 8210 8240 55,20 480 34" R M* 16,5 30220-F-05-16.5-A 116,00
VALVULAS SOLENOIDES OLAB NC
(NORMALMENTE CERRADAS) CON UNIONES SOLDAR (ODF) + BOBINA + CONECTOR
CIDAD EN KW (1): Kv CONEXIGN  TIPODE  ORIFICIO PV.P.
CODIGO GS : MODELO
R134A R22 R404A R40IC R410A R507  (M¥/H) (2)  ACCION(®) (M) (€/UD)
YGSVS1/4S2 255 215 180 2,60 2,60 173 0.15 174"S D 22 30020-T-01-2.2-A 52,00
YGSVS3/8S3 390 420 274 395 395 2,65 023 3/8"S D 30 30020-T-02-3.0-A 54,50
YGSVS3/8S6 13,50 14.60 9,50 13,80 13,70 920 0,80 3/8"S M 6.5 30120-T-02-6.5-A 65,00
YGSVS1/2S6 13,50 14,60 9,50 13,80 13,70 9.20 0.80 12"S M 6.5 30120-T-03-6.5-A 62,00
YGSVS1/2812 3740 40,30 26,20 3190 3180 25,30 220 112"S M* 125 30220-T-03-12.5-A 97,00
YGSVS5/8S12 4440 4780 3110 45,00 4480 30,00 260 5/8"S M* 12,5 30220-T-04-12.5-A 89,00
YGSVS5/8S16 64,60 69,50 4520 65,50 65,20 4370 3.80 5/8"S M* 16,5 30220-T-04-16.5-A 118,00
YGSVS3/4S16 81,60 81.80 51,00 8210 8240 55,20 4380 34" S M* 16,5 30220-T-05-16.5-A 128,00
YGSVS7/8512 4440 4780 3110 45,00 4430 30,00 2,60 18"S M* 125 30220-T-06-12.5-A 97,00
YGSVS7/8S16 97,00 104,30 67,80 98,20 98,00 65,60 510 18"S M* 16,5 30220-T-06-16.5-A 132,00
YGSVS11/8S16 97,00 104,30 67.80 98,20 98,00 65,60 510 1/8"S M* 16,5 30220-T-08-16.5-A 172,00
YGSVS11/8525 170,00 183,00 119,00 172,30 1,70 115,00 10,00 11/8"S M* 255 30220-T-08-25.5-A 340,00
YGSVS13/8S25 170,00 183,00 119,00 172,30 m7io 115,00 10,00 13/8"S M* 255 30220-T-09-25.5-A 354,00
LOS CODIGOS
ACABADOSENH
CERTIFICADOS
YGSVS3/8S6H 13,50 14,60 9,50 13,80 13,70 9.20 0.80 3/8"S M 6.5 30120-T-02-6.5-A-2 7,00
YGSVS1/2S12H 3740 40,30 26,20 3190 3180 2530 220 112"S M* 125 30220-T-03-12.5-A-2 102,00
YGSVS5/8S16H 64,60 69,50 4520 65,50 65,20 4370 3,80 5/8"S M* 16,5 30220-T-04-16.5-A-2 128,00
YGSVS3/4S16H 81,60 81.80 51,00 8210 8240 55,20 4380 34" S M* 16,5 30220-T-05-16.5-A-2 142,00
YGSVS7/8S16H 97,00 104,30 67,80 98,20 98,00 65,60 5,10 1/8"S M* 16,5 30220-T-06-16.5-A-2 142,00
YGSVST1/8S25H 170,00 183,00 119,00 172,30 1m0 115,00 10,00 11/8"S M* 255 30220-T-08-25.5-A-2 370,00
YGSVS13/8S25H 170,00 183,00 119,00 172,30 17,70 115,00 10,00 13/8"S M* 25,5 30220-T-09-25.5-A-2 386,00

TODOS LOS CODIGOS INCLUYEN VALVULA SOLENOIDE + BOBINA + CONECTOR.

(1) Capacidad en linea de liguido en las siguientes condiciones de trabajo: T2 evaporacion = +4°C.T2 condensacion = +38°C. Caida de presion Ap = 0,15 bar. (2) Conexion: “R” Roscar /
“S” Soldar. (3) Tipo de accion: “D” Directa / “M” Membrana / “M*” Membrana con brida. Gama de temperatura limite -35°C/+105°C. Cadigos acabados en H: junta térica en HNBR
(rango de temperatura -40°C/+150°C) certificados A2L - A3. Bobina: 220-230 V. 50/60 Hz. Potencia nominal: 21 VA. Homologacion: VDE. Presion maxima de trahajo: 45 bar.
Grado de proteccion: |P57.

¢ODIGO MODELO TIPO ACCION PVP (/UD.) @

YGSBOBINA 30000BHFP/JI Bobina 220/230 V 10,00 25

c0DIGO MODELO TIPO ACCION P.V.P. (¢/UD.)
YGSFIACION 30000-15 Pieza de fijacidn 120 10

-

cODIGO MODELO TIPOACCION PP (e/UD) =
YGS7000 7000/CON Conegtor 3,65 25
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VALVULAS DE RETENCION

Valvulas de retencion semi-herméticas series 33000y 33100 de paso recto soldar y roscar.
Las valvulas de retencion Olab serie 33000, pueden trabajar en cualquier posicion, incluso mejor si se instalan en vertical, en los sistemas de refrigeracion y
aire acondicionado que utilicen refrigerantes del grupo 2 (articulo 9, par. 2.2 de la Directiva 97/23/CE con referencia a la Directiva 67/548/ CEE).

CAIDA DIMENSIONES VALOR K
- ‘ A v PVP. 5.
CODIGO  MODELO  CONEXION PRESION E,h ©uD)
min. A(mm) CH(mm) L (mm) ™ '
ROSCAR RECTA SERIE 33000
=
YGSVR2F  33000-MM-01-D I 16 14 51 05 20,00
YGSVR3F  33000-MM-02-D 3/8” 20 18 69 15 20,10
YGSVR4F  33000-MM-03-D 12 0.1 bar 22 20 3 18 21,00 20
YGSVR5F  33000-MM-04-D 5/8" 28 25 87 33 29,00 P =
VGSVREF  33000.MM-05D 34" 3 30 100 50 30,00 Gk e
*Rango de temperatura -35/+105 °C. Presion maxima de trabajo: 45 bar
*Se puede instalar tanto en horizontal como en vertical
*Junta de neopreno
SOLDAR RECTA SERIE 33000
YGSVR2SE  33000-TS-01-D W 16 14 13 05 24,00 {
YGSVRISE  33000-T5-02:D 38" 2 18 122 15 2575 [":EB: “‘E,—“]
- |
YGSVRASE  33000-TS-03-D 74 0l 2 20 133 18 26,75 12 . - > :
1ha A “en
YGSVRSSE  33000-TS-04-D 5/8" ' K] 30 159 33 36,25
YGSVR6SE ~ 33000-S-05-D KILS K] 30 159 50 40,00
YGSVRISE  33000-TS-06-D 8 KK] 30 166.5 50 4810
*Rango de temperatura -35/+105 °C. Presion maxima de trabajo: 45 bar .
*Se puede instalar tanto en horizontal como en vertical [ f 1
*Junta de neopreno
SOLDAR RECTA SERIE 33100
YGSVRO7S ~ 33100-TNS-06-D 78 60 n 21 6,6 74,00 '
YGSVR0O9S ~ 33100-TNS-08-D 11/8” 60 81 29 88 81,00
YGSVRI3S  33100-TNS-09-D 13/8 0,1 bar 68 99 34 152 114,00
YGSVRI5S  33100-TNS-10-D 15/8 88 123 ki 25,0 175,00 1
YGSVRI?S  33100-TNS-11-D 218 104 139 42 40,0 310,00

*Rango de temperatura -35/+105 °C. Presion maxima de trabajo: 45 bar
*Se instala en horizontal
*Junta metalica

3
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VALVULAS DE BOLA THUNDER

Datos técnicos:

» Paso completo, cuerpo no reducido.
» Maxima presion de trabajo: 60 bar (870 PSIG) en medidas de 1/4” a1-1/8”

» Maxima presion de trabajo: 48 bar (700 PSIG) en medidas de 1-3/8” a
31/8”

» Temperaturas de trabajo: -40°C/+150 °C.

» Valvula bi-direccional.

» Obis situado en el cuerpo de latdn, sin fugas.

» Testadas el 100% de las valvulas a la maxima presion de trabajo con Helio.

» Cuerpoy tapon de laton.

» Apta para todos los CFC’s, HCFC's, HFC's incluido el R-410A/R-32, HFO's
yHC's.

» Validas para GO, subcritico en medidas de 1/4” a11/8”

» Certificacion CE y UL | S

. . DIMENSIONES (MM) ON MA
CODIGO CONEXION VALOR KV (M3/H) TPRR:;I\?S ('\gﬁ)é') P.V.P. (€/UD.)
% s 165 544 16 21 %
7YVGGSSRR£X1U°C 8 165 544 1 13 7;?83 .
% 178 165 544 1 70 60 #
% 5/ 165 544 18 139 00 9 #
7V£GSSRRB?I\?BBC k18 184 66.9 7 210 \s""cm'c"/ 72232
% 8 184 66,9 7 303 + 1
% e 76 151 %5 613 %
7Y‘fSSRRB[;V3355G 13/8" 25 9 3 82 7'1%2332 :
N B —
% 208" 290 1315 5 2847 18 # 2
% 25/8" 7] 1315 05 2915 %
% 318 35 154 60 3244 % |

Los codigos “que terminan con C” son los modelos con obiis.
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VALVULAS DE BOLA THUNDER PARA R-744 (CO,) TRANSCRITICO

Datos técnicos:

Paso completo, cuerpo no reducido.

Maxima presion de trabajo: 120 bar (1740 PSIG).
Temperaturas de trabajo: -40 °C / + 150 °C.
Valvula bi-direccional.

Sello del cuerpo soldado y disefio de partes internas mejoradas
para garantizar la ausencia de fugas.

Evita cualquier riesgo de expulsion o explosion del eje.
Robusto cuerpo y tapdn de latdn.

Tubo de cobre K-65.

Certificacion CE y UL

v v v v v

4
>
14
4

~TRANSGRI’TIGO

DIMENSIONES (MM) PRESION MAX. =

R R . =,
CODIGO CONEXION VALOR KV (M3/H) TRABAJO (BAR) P.V.P. (€/UD.) S
YGSCRBV06 " 21 46,50

YGSCRBVI0 3/8 116 43 50,00

YGSCRBV12 72 % 2 1.0 53,00 ®
YGSCRBVI6 5/8" 5 13.9 53,00

YGSCRBV18 3/4" o i 210 120 73,50 %
YGSCRBV22 /8 200 303 82,00

YGSCRBV28 178" 185 6 50 61.3 108,75 12
YGSCRBV35 13/8" 205 94 61 85.2 179,75

YGSCRBV42 15/8 240 108 13 224 219,50 6

VALVULAS DE MEMBRANA (DIAFRAGMA) THUNDER TIPO ROSCAR

Datos técnicos:

» Refrigerantes compatibles: HCFC's (gj. R-22), HFC's (gj. R-32,
R-404A, R-407C, R-410A, R-442A, R-449A, R-453A, R-4528,
R-470A, R-470B, R-513A0), y HFO's (R-1234yf, R-1234zen).
Validas para refrigerantes inflamables A2L.

» MPO (méxima presion operativa): 28 har
» Tade funcionamiento: -35 a 90 °C.
» Volante de cierre. Utilizadas para la conexion de medidores.

‘ : PRESION MAX. =,
coDIGo CONEXION VALOR KV (M3/H) TRABAIO (BAR) PV.P. (€/UD.) —
YGS5101/4 X3 0.30 11,00 0
YGS5103/8 3/8" 0.90 13,00
YGS5101/2 72 140 28 23,50 5
YGS5105/8 5/8” 2.00 25,50
VGS5103/4 I 3.60 29,50 2




SERIES -
GI>EVOLUTION

| 100% |

LA VALVULA DE BOLA REVOLUCIONARIA
PARA SISTEMAS DE ALTA PRESION DE CO:

DN 12-15-20-25-32-40-50

150 BAR 002

GARANTIZADOS TRANSCRITICO

MORR
\%Qu\e N E C‘oJ-,Q.

\Q%% SIN F[lg4 e

VALVULA DE BOLA CON BRIDA DE ACERO INOXIDABLE

ACCIONAMIENTO MANUAL PARA R-744 (CO,)
COD. K09865

CARACTERISITICAS

OLAB Series Revolution es la revolucionaria valvula de bola con brida de acero INOX de accionamiento manual para R-744 (CO2)
que soluciona todos los problemas asociados a las tradicionales valvulas de bola con conexiones 0DS soldadas o roscadas,
ideal para funcionamiento a altas presiones (150 bar garantizados).

De hecho, el cuerpo de la valvula de la Serie Revolution esta fabricado integramente en acero inoxidable, anticorrosivo e
indestructible, y sin soldaduras. Se cierra mediante una serie de tornillos de acero galvanizado de alta resistencia (clase 10.9)
que se enroscan en las roscas hembra del cuerpo a través de los asientos de las bridas. El sellado perfecto entre estos dos
componentes es gracias a dos juntas tdricas colocadas en camaras de alojamiento cerradas.

Al no tener que realizar soldadura TIG para cerrar el cuerpo de la valvula, la Serie OLAB Revolution no se ve afectada por los
problemas de dafios en las juntas y asientos elastoméricos derivados de un posible sobrecalentamiento de los materiales.

Las bridas exteriores se pueden desmontar facilmente y los tubos de conexidn se pueden soldar con TIG de forma segura antes
de volver a montar las bridas. Esta peculiaridad también permite la intercambiabilidad de las bridas para cambiar el tipo de
conexiones sin tener que cambiar toda la valvula. Ademas, la sustitucion del propio cuerpo de la valvula es muy sencilla, sin
necesidad de cortar los tubos de conexion.
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VENTAJAS

Las principales ventajas de la valvula de bola con brida INOX de accionamiento manual para R-744 (CO2) OLAB Revolution
Series son:

» Valvula totalmente fabricada en acero inoxidable utilizando maquinas de ultra alta precision.
» Sin soldaduras que pueden crear problemas de sellado con el tiempo.

« Ensamblaje con tornilleria de acero galvanizado de alta resistencia mecanica (clase 10.9).

* Disefiado y homologado con Factor de Seguridad 3 (450 bar).

* Robusto e ideal para altas presiones (150 bar garantizados).

* Doble junta tdrica en cada posible punto de fuga para un sellado perfecto. NG
« Compatible con cualquier gas refrigerante (con junta tdrica de neopreno, HNBR o EPDM).

* Bridas externas intercambiables con conexiones soldadas o roscadas de cualquier tipo y material.

» Facil instalacion y reemplazo sin cortar ningtin tubo de conexion.
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TS (°C)

cOpiGo MODELO DN (MM) KV (M3/H) PS (BAR) P.V.P. (€/UD.)
YGS9865M1012 K09865-M10-12-L 10 12 4 585,00
YGS9865M1212 K09865-M12-12-L 12 12 1 585,00
YGS9865M1615 K09865-M16-15-L 16 15 14 725,00
YGS9865M1815 K09865-M18-15-L 18 15 19 725,00
YGS9865M2220 K09865-M22-20-L 22 20 28 800.00
150 -50 +150 S
YGS9865M2825 K09865-M28-25-L 28 25 50 945,00
YGS9865M3532 K09865-M35-32-L 35 32 80 1.075.00
YGS9865M4240 K09865-M42-40-L 42 40 91 1.975,00
YGS9865M4840 K09865-M48-40-L 483 40 107 1.975,00
YGS9865M6050 K09865-M60-50-L 60,3 50 175 2.250,00

&1
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INDICADORES DE LiQUIDO Y HUMEDAD

CcODIGO CONEXION P.V.P. (6/UD.)

ROSCAR MACHO X MACHO
YGSKSG2F I 14,65 12
YGSKSG3F 38" 15,00 30
YGSKSG4F 2 19,75 B
YGSKSGSF 5/8" 20,00
YGSKSGEF 34 22,55 25
ROSCAR MACHO X HEMBRA
YGSKSG2MF Iz 14,00
YGSKSG3MF 38" 16.75 »
YGSKSGAMF 72 18.00
YGSKSGOMF 5/8" 19.80 E
SOLDAR ODF X ODF
YGSKSG2S 123 19.40 %
YGSKSG3S 38" 20.35
YGSKSG4S 72 2170 12
YGSKSGSS 5/8" 26,35 8
YGSKSGES 34 2140
YGSKSGTS 78 4290 12
YGSKSGIS 178" 58,00 6

INDICADORES DE LiQUIDO Y HUMEDAD SERIE 32200
GASES REFRIGERANTES HCFC- HFC-HFO

VENTAJAS: DATOS TECNICOS:
Todos los indicadores OLAB de la serie 32200 presentan las siguientes  Los principales componentes para la fabricacion de los indicadores de la
ventajas cualitativas resultantes del uso de nuestra tecnologia: serie 32200 son:
« BAJO COSTE - SOLIDO - SEGURO * Cuerpo principal e indicador de humedad fabricados en laton ST-UNI
* La parte con el disco indicador puede ser intercambiable ENI?IB5‘9W6]7N .
+ Junta térica de sellado de neopreno * Vidrio de inspeccion
+ Visor de cristal laminado sin elementos para el estrés que podrian * Junta de sellado de PTFE
causar grietas * Papel para test de humedad (para modelo con cddigo final -0)
* Alivio de tensiones del cuerpo después del mecanizado
+ Se eliminan los problemas de sobrecalentamiento del indicador: la ﬁ
soldadura se realiza con el indicador desmontado del cuerpo
+ 100/ TESTADOS, cada vélvula lleva la fecha y el nimero de serie Yy
que prueban que ha pasado el test y permite la trazabilidad de los N S
datos de rendimiento medidos durante el test N \ INDICADOR Gal
- W \\\ -

e q CUERPO

W/ §Wﬁ
A

o
\*ﬁ

.
P 4

ESCH.

SOLDADURA

INDICADORES DE LIQUIDO Y HUMEDAD DESMONTABLES CON CONEXIONES SOLDAR (ODF)

DIMENSIONES (MM)

5 | e H (MM) Hi (MM) OA (MM) L (MM) ES.CH (MM)
YGSI228 32200-1-01-0 "W 38 30,5 34 53 32 19,25
YGSI238 32200-1-02-0 38" 383 30,5 34 56 32 20,00
YGSI24S 32200-1-03-0 7 39 30,5 34 59 32 22,00
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INDICADORES DE LIQUIDO Y HUMEDAD SERIE 32100
GASES REFRIGERANTES HCFC- HFC-HFO

VENTAJAS: DATOS TECNICOS:
Todos los indicadores OLAB de la serie 32100 presentan las siguientes  Los principales componentes para la fabricacion de los indicadores de la
ventajas cualitativas resultantes del uso de nuestra tecnologia: serie 32100 son:
* Doble junta torica entre el indicador y el asiento para garantizar la « Asiento e indicador de humedad fabricados en laton ST-UNI
maxima hermeticidad del dispositivo EN12165-CW61IN
* Visor de qristal laminado sin elementos para el estrés que podrian * Vidrio de inspeccidn
causar grietas + Junta de sellado de PTFE
* Alivio de tensiones del cuerpo después del mecanizado + Doble junta térica de neopreno

que prueban que ha pasado el test y permite la trazabilidad de los
datos de rendimiento medidos durante el test

CONEXION T8 (°C)

CODIGO MODELO SERIE 3100 0(in) PS (BAR) DESCRIPCIGN P.V.P. (€/UD.)
YGSI5S  32100-TS -04-0 5/8" 45 -35 110 20,30
YGSIBS  32100-TS -05-0 3 45 -35 110 20,30
YGSITS  32100-TS -06-0 78 45 -35 110 20,30

. Indicador de liquido y humedad
YGSN9S  32100-TS -08-0 11/8 45 -35 110 con asiento soldar (ODP 20,30

YGSINOS  32100-1S-09-0 13/8" 45 -35 110 20,30
YGSIMS  32100-TS -10-0 15/8" 45 -35 110 2150
YGSIN2S  32100-TS -11-0 /8 45 -35 110 2150

_.ﬂ

YGSIIR 32100-IR-X-0 w - 45 -35 10 Indicador sin asiento 16,00
£ 2

YGSITR 32100-TR-X-0 ﬁ - 15 -35 10 Tapon con junta tdrica 975
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THUNDER

VIBRATION ABSORVERS

Los antivibradores THUNDER estan disefiados para su instalacion en las lineas
de succion y descarga del sistema de aire acondicionado y refrigeracidn para
amortiguar la transmision de la vibracion inducida por el compresor a través
de la tuberia del sistema. Cada unidad esta construida con un tubo corruga-
do de paso profundo para una mayor flexibilidad y absorcidn de la vibracidn,
cubierto por una trenza de alambre de alta resistencia para una mayor resis-
tencia. Los tubos y las trenzas se refuerzan con punteras en cada extremo y
se conectan a tubo de cobre hembra mediante una aleacion de soldadura de
alta temperatura.

Limpiados, deshidratados, sellados en un film de plastico y suministrados en
cajas individuales para su inspeccion final para asegurar que se mantengan
limpios y deshidratados hasta el momento de su instalacidn.
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CONEXION COBRE -

PULGADAS 8
BREUERERE @
CODIGO  PVP (e/UD)
I3 YAVO/4 1380
3/8" YAV03/8 14,50 35
7 YAVO1/2 15,00
5/8" YAV05/8 16,25 24
34 YAV03/4 19,50
8 YAVO7/8 24,00 5
118" YAVII/8 31,00 20
1-3/8" YAVI3/8 45,00 24
1-5/8" YAV15/8 62,00 15
2178 YAV21/8 89,00
2.5/8" YAV25/8 158,00 1
3-1/8" YAV31/8 226,00

ABRAZADERA TUBO CORRUGADO

1]
| Worrsrrssrecer i
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Catalogo General 2023
c € RoHS ch,‘mku’

DATOS TECNICOS:

* Medidasde 1/4"a31/8".

* Probados el 100 a la maxima presion de trabajo con
Helio.

* Pruebas de vacio.

* Proceso doble de soldadura, aleaciones soldadas a alta
temperatura y soldadura TIG.

» Certificacion CEy UL
* Proceso produccion patentado.

CONEXION ACERO

PULGADAS  (APTO PARA CO2 SUBCRITICO)
BABUBRENSSS S
CODIGO P.V.P. (€/UD.)
" YAVOI/AS 15,50
38’ YAV03/8S 16,00 35
" VAVO1/2S 16,60
5/8" VAVO5/8S 18,00 2%
% VAVO3/4S 250
3 YAVOT/8S 26,00 ®
178" VAVII/SS 34,00 20
13/8" YAVI/8S 49,00 2%
15/8" YAVIS/8S 7,00 15
21/8" YAV21/8S 98,00
2.5/8" VAV25/8S 142,00 1
38" YAV31/8S 252,00

MALLA TRENZADA
UNION SOLDADA

SR T T
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i c
j: * Dx1/4

TUBO CORRUGADO
Acero inoxidable AISI-316L

ABRAZADERA
Acera inoxidable AISI-304

CONEXION

Cobre / Acero Inoxidable

it

MALLA TRENZADA UNIGN SOLDADA
Acero inoxidable AISI-304 Acero inoxidable AISI-304
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ESPECIFICACIONES CERTIFICADO ETL

DIMENSIONES (MM) CONEXIGN COBRE CONEXION ACERO

A PULGADAS DE (APTO PARA CO, SUBCRITICO)
conIGo - , o ,
COBRE PRESION MAX. PRESION ESTALLIDO  PRESION MAX. PRESION ESTALLIDO
) (BAR/PSIG) (BAR/PSIG) (BAR/PSIG) (BAR/PSIG)
% " 64 121 1651 200 121 I PR 60.67/880 262,00/3800
% v 85 9 "8 259 121 A PR 60.67/880 262,00/3800
V\;GIVUT//QQS vz 121 222 1842 285 121 HEE PR 60.,67/880 262,00/3800
% o o3 28 2032 2308 222 HEE PR 60.67/880 262,00/3800
V\K:)IUU;;Z‘S s 91 58 2008 2661 222 A RS 60.67/880 262,00/3800
V\:GIVUUJ//;S 8 222 33 25 308 222 A PR 60.67/880 262,00/3800
Vﬂ:yfi e 286 o 297 3302 222 R AR 60.67/880 262,00/3800
\;(AI§>I1133//888 8 38 524 2905 397 222 A . 60,67/ 880 262,00/ 3800
\Z@%S/?S o i3 512 3 1302 24 A PR 60.67/880 262,00/3800
\;i\‘:lv??//;s 2 o 683 358 5207 %9 P R 51.71/750 224,08/3250
V\:GIVQQSS/%SS 2o 867 8 12 6128 08 A HEEE 4482 /650 193,05/ 2800
\;(;\;3/3311//888 U8 184 813 508 6642 508 AR I 31,72/ 460 158,58 /2300

ANTIVIBRADORES APTOS PARA INSTALACIONES DE CO TRANSCRITICO

Con conexiones en acero inoxidable
Presion de Trabajo: 150 bar

DATOS TECNICOS:

* Medidas de 1/2” a13/8".

* Probados el 1009 a la maxima presion de trabajo con
Helio.

* Pruebas de vacio.

* Proceso doble de soldadura, aleaciones soldadas a alta
temperatura y soldadura TIG.

* Certificacion CE y UL
* Proceso produccion patentado.

] O —

FPFFI IS .'_-1_-."-_;,-5-,‘-3-
—
=
>
=
]
(]
=
5
=]
o

e

LT L

PULGADAS DE

CODIGO COBRE

YAVO1/2T 2 121 160,0 150/ 2176 450/ 6521 78,00 35
YAV05/8T 5/8" 16.0 180.0 150/ 2176 450/ 6521 83,00 24
YAVO3/4T 34 19,0 210,0 150 /2176 450/ 6521 98,00 25
YAVO7/8T 8 220 2100 150/ 2176 450/ 6527 120,00 25
YAVI1/8T 118" 28,0 250,0 150/ 2176 450/ 6521 156,00 20
YAVI3/8T 1-3/8" 35.0 250.0 150/ 2176 450/ 6521 230,00 24
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VALVULAS DE SEGURIDAD NGl

Nuova General Instruments estd especializada en la produccion de valvulas  del valor de timbre. Asi evita eficazmente molestos problemas de fugas duran-
de seguridad para aire acondicionado y refrigeracion desde hace una década,  te la puesta en marcha.

usando principalmente cuerpos de laton y juntas PTFE. NGI tiene una larga

experiencia en gas y controles de presion y usa un valido y probado sistema  Las valvulas de seguridad NGI estan homologadas conforme los

de control descrito a continuacidn. Para garantizar un sellado 100% seguro  requerimientos de la Directiva Europea 97/23/CE (PED), ASME VIII div.

en todos sus productos, NGI prueba individualmente cada valvula mediante  |; Bajo solicitud se puede pedir certificados de las empresas TUV, RINA,
hidrageno, detectando hasta las fugas mas pequefias a presiones por debajo  Bureau Veritas, ABS y Lloyd’s Register.

VALVULAS DE SEGURIDAD RECTAS
PARA GAS REFRIGERANTE

NGI ha desarrollado 2 modelos compactos rectos y econdmicos, como alterna-
tiva a los tapones fusibles. A diferencia de los tapones fusibles estas valvulas
actian por presidn y no por temperatura, por consiguiente garantizan la preci-
sion y fiabilidad a los valores de timbre. Otro beneficio de estas valvulas es la
extremadamente poca dispersion de gas cerrando la valvula justo por debajo
de la presidn de timbre.

» Material: Todo el cuerpo en laton UNI
EN12164 CW614N excepto el muelle que es
de acero aleado UNI EN 10270-1.

¢ Junta del asiento:
PTFE (196 °C / +250 °C).

CAPACIDAD DESCARGA*®

. ORIFICIO CONEXION APLICACION ] PRESION KDR  PVP.
kg/h ref t
CODIGO MODELD™ )~ ENTRADA NPT REFRIGERANTE o aieoc —— ™ TIMBRE(BAR)  CE  (6/UD)
Tsat°C 100°C
, R-134a 624 1308 152 205
VGSonsik oS ] A R-22 / R-407C 125 1415 1214 24 081 19560
VOSDT/SY/8 Ty R-404A / R-507A*@ 821 1952 1525 215 ' ’
R-410A 1312 1180 - 46,2
, R-134a 1209 2535 152 205
YGSD0/S3/8 DI0/S 10 8 R-22 / R-401C 1406 2142 2354 24 077 2880
VOSDI0/S12 v R-404A / R-507A*@ 1604 3784 2956 215 ’ '
R-410A 2659 8103 - 462

*| Las capacidades de descarga indicadas, estan incluidas segtin la norma 13136:2001.
*2 Capacidades indicadas para el R-404A. Para el R-507A los valores variarian ligeramente.

VALVULAS DE SEGURIDAD ANGULARES
PARA GAS REFRIGERANTE

Una serie completa de valvulas de seguridad angulares, con orificios de 7 a 25
mm, presiones de timbre hasta 60 bar, aptas para todos los gases refrigerantes
HFC incluso el CO,.

« Material: Todo el cuerpo en latdn
UNI EN 12164 CW614N excepto el

muelle que es de acero aleado UNI
EN10270-1.

e Junta del asiento:
PTFE (196°C / +250°C).

CAPACIDAD DESCARGA

CONEXION  CONEXION

, ORIFICIO APLICACIGN ~ — . PRESION  KDR PVP
kg/h ref t
CODIGO™WIODELO™ =y~ ENTRADA - SALIOA " perRIGERANTE  ygmairoznt —— o™ TIMBRE(BAR)  CE  (6/UD)
(NP (GAS) ; :
Tsat'C 100°C
. R-134a 654 1373 1209 20,5
YESDIBSI/A DS 7 v " R-22/R-407C 761 1484 1214 24 085 2085
VESDT/CS/8 8 R-404A / R-507A 868 2048 1600 215 ' '
R-H10A 1440 4381 - 462
. R-134a 1350 2832 2494 20,5
YESDI0/CSI8 DIO/ES 0 8 e R-22 / R-407C 1510 3062 2629 24 086 3470
VESDIO/CSI/2 v R-404A /R-507A 1791 4226 3302 215 ' '
R-410A 2910 9050 - 46.2
" R-134a 2459 5158 4544 20,5
VesGH/s2 G 35 V2 r R-22/R-407C 2861 55719 4789 24 086 10275
VOSGI/SI/4 ' o R-404A / R-507A 3263 7698 6014 215 ' '
R-410A 5410 16485 - 462
R-134a 5211 10931 9630 205
YGSG20/S1 :
R-22 / R-407C 6063 11822 10149 24
G20/8 20 T [N 083 165,10
VGSG20/S] R-404A/R-507A 6915 16314 12745 215

R-410A 11466 34936 - 462
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VALVULAS DE SEGURIDAD ANGULARES

: « Material: Todo el cuerpo en
PARA C0, ALTA PRESION . . . latdn UNI EN 12164 CWG14N
Valvulas de seguridad angulares especialmente disefiadas para trabajar a excepto el muelle que es de
altas presiones, con orificios de 10 a 14 mm, : acero aleado UNI EN 10270-1.
presiones de timbre hasta 150 bar, perfectas para CO,. « Junta del asiento:
PTFE (196 °C / +250 °C).
. PRESION CONEXION CONEXION CE
vl MODELD ™ riygre gamy  ORIFICIO (MWD crronpa NPTy SALIDA (GAS) Homologacion ~ KORCE PVP.(&/UD)
VGSEI0/LS1/2 T
_ Fo/LS 10 10 _ I 0,3-100 bar 0,86 363,95
VGSEI0/LS3/4 34
YGSEI0/LS150 FI0/LS150 10 10 3 i 100-150 bar 0,86 11240
YGSEI/LS F/LS 10 1 3 1 0,3-100 bar 0,86 84315
YGSEI4/LS150 EI4/LS150 10 i T A 100-150 bar 086 78940

VALVULAS DF SEGURIDAD ANGULARES
PARA AMONIACO

* Material: Todo el cuerpo y
partes internas son en acero
inoxidable UNI EN 10088-

Valvulas de seguridad angulares disefiadas para trabajar con amoniaco, con 14404 SA409 $31603.

orificios de 7 a 25 mm, presiones de timbre hasta 60 bar. Cuerpo y partes « Junta del asiento:

internas en acero inoxidable para resistir el desgaste y la corrosion. PTFE (196 °C / +250 °C).
METALICA (-196 °C / +450 °C).

CONEXION CONEXIGN SALIDA CE

CODIGO MODELO ORIFICIO (MM) ENTRADA (NPT) (GAS) HOMOLOGACION KDR CE P.V.P. (€/UD.)
YGSD7/CSAI/4 7
_—— D1/CS 1 —_— 72 0.3-60 bar 0.85 301.80
YGSD7/CSA3/8 3/8"
YGSD10/CSA3/8 3/8"
—_— D10/CS 10 —_— I 0,3-60 bar 0,86 N85
YGSD10/CSA/2 7
YGSGI4/SA1/2 2
e G4/ 135 " T 0.3-60 bar 0,86 594,55
YGSGI4/SA3/4 3/4
YGSG20/SA G20/S 20 & /4 0,3-60 bar 083 1.016,00
YGSG25/SA G25/3 25 & A 0,3-60 bar 0.8 1.236,00
CUERPQ CON CONEXIONES DOBLES REDUCCIONES PARA VALVULAS DE SEGURIDAD

PARA VALVULAS DE SEGURIDAD NGl

oc

CcODIGO CONEXIONA CONEXIONC PV.P. (€/UD)

YGSRO! 38" 38" 11,05
YGSR02 7 s 12,05
JUNTADE COBRE ——— | YGSRO3 3 KIS 15,60
. Matlen'al: ) YGSRO4 T T 25,10
Laton / Acero Inoxidable — v T 300
PTFE (-196 °G / +250 °C) :
JUNTADEPTFED ———— Gas 1SO 228 Precios indicados modelos en laton.

CODIGO  CONEXION ENTRADA  CONEXION SALIDA  PV.P.(g/UD.) Rotalock
YGSVRUO1 172" NPT 1/2 NPT 136,85 -

coDIGO CONEXION A  CONEXIONC  PV.P.(g/UD)

VGSVRUO2 38" GAS 1" /4 ROTALOCK 128,50 YGSROB 13 o 289
YGSVRUO3 12" GAS " 4" ROTALOCK 13100 YGSRO7 13 r %83
YGSVRUO4 38 GAS 1" 3/4° ROTALOCK 169,30
VGSVRUOS I GAS " 3/4° ROTALOCK 11255
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FILTROS DESHIDRATADORES THUNDER

Los aceites sintéticos POE utilizados con los refrigerantes HFC o HFC+HFO son
muy higroscopicos ya que estan compuestos por una combinacidn de acido
éster y alcohol. Si el contenido de humedad es superior a75 ppm, la mezcla de
aceite y agua genera acido y alcohol, siendo un proceso reversible. Al mismo
tiempo, la presencia de humedad en el sistema también genera dcido.

Para evitar que se generen 4cidos, se utilizan productos quimicos:
» Tamices moleculares para capturar la humedad en canales de
tamaiio 3A. Los canales solamente pueden capturar moléculas

de agua, siendo éstas mas pequeiias que las moléculas de
refrigerante. Los tamices moleculares permiten mantener

SERIE TDML

THUNDER

FILTER DRIERS

una cantidad muy reducida de humedad en el sistema. La
eficiencia del tamiz molecular es superior a la de aliimina activa,
aproximadamente 3 veces superior.

* La aliimina activa se utiliza para captar dcido del aceite, y
humedad con menos eficacia que el tamiz molecular.

La humedad puede introducirse en el sistema debido a su antigiiedad y la
generacion de acidos aparecen tras un compresor quemado o por realizar un
vacio incompleto antes del arranque de la instalacion.

Filtros deshidratadores de miicleo sdlido 100%% molecular para HCFC, HFC y HFO-HFC

Los filtros ceramicos de la serie TOML estdn compuestos de 100% tamiz molecular 34, que es el mate-
rial desecante con mayor capacidad de adsorcion de humedad. Especialmente recomendados para HFC

(R-134a, R-404A, R-401C, R-407F, R-410A, R-442A, R-449A, R-453A...).

o Alta capacidad antihumedad.

* Presion maxima de trabajo: 46 bar.

* No deteriora los aditivos de aceite. Compatible con el R-22.
« Pintura resistente a la corrosion.

« Conexion roscar (SAE) y soldar (ODF).

e Umbral filtracion: 20 micras.

La presentacion del tamiz molecular es en forma de bolas, que mediante un fuerte muelle se mantienen
totalmente compactas; de esta forma, la ausencia del aglomerante utilizado en los filtros compactos permite una mayor capacidad de retencion de humedad.

CAPACIDAD  NUCLEO SOLIDO  CONEXION MODELO A
cODIGO
Vol. cm?3 Sup. cm? (1] Roscar Soldar (€/UD))

YGSDMLO032 i @ TDML-032 6,30
YGSDMLO32S TDML-032S 6,30
YGSDMLO52 6 o TDML-052 8,00
YGSDMLO52S e TDML-052S 8,00
YGSDML082 0 - TDML-082 8.80
YGSDMLO082S TDML-082S 8,80 2
YGSDML162 o 0 TDML-162 9,60
YGSDML162S TDML-162S 9,60
YGSDMLO53 o o TDML-053 8,30
YGSDMLO053S TDML-053S 8,30
YGSDMLO83 08 - TDML-083 9,00
YGSDMLO83S g TDML-083S 9,00
YGSDML163 5 20 TDML-163 9,95
YGSDMLIB3S TDML-163S 9,95
YGSDML303 194 78 TDML-303 16,00
YGSDML303S TDML-303S 16,00 5
YGSDMLOB4 104 - TDML-084 9,30
YGSDMLOB4S TDML-084S 930
YGSDML164 . TDML-164 10,25
YGSDMLIB4S 23 20 V2 TDML-164S 10,25
YGSDML304 TDML-304 16,30
YGSDML304S 494 18 TDML-304S 16,30
YGSDMLIB5 TDML-165 10,50
YGSDMLIB5S 24 20 5 TDML-165S 10,50
YGSDML305 TDML-305 18,00 10
YGSDML305S TDML-305S 18,00
YGSDML306S 494 34" TDML-306S 19,00
YGSDML307S /8" TDML-307S 19,00
YGSDML309S 178" TDML-309S 23,00




Catiom G202 €D THUNDER GONMPONENTES PARA INSTALACIONES DE A/A Y R.

SERIETAD
Filtros deshidratadores de niicleo sdlido 80 molecular + 20 aliimina para CFC, HCFC, HFC y HFO-HFC

Los filtros ceramicos de la serie TAD estan compuestos de 80% tamiz molecular para adsorber la humedad y de 20% de alimina para neutralizar los acidos. Los
filtros TAD son compatibles con CFC, HCFC, HFC, CO,, asi que sus aceites y aditivos asociados.

« Alta capacidad de deshidratacion y de neutralizacion de acidos.
« Presion maxima de trabajo: 46 bar.
* Muy baja pérdida de carga para un mejor rendimiento del sistema durante su funcionamiento.
* Pintura resistente a la corrosion.
« Conexion roscar (SAE) y soldar (ODF).
e Umbral filtracion: 20 micras.
La presentacion del tamiz molecular es en forma de bolas, que mediante un fuerte muelle se mantienen total-

mente compactas; de esta forma, la ausencia del aglomerante utilizado en los filtros compactos permite una
mayor capacidad de retencion de humedad.

CAPACIDAD CONEXION MODELO PV.P. =,
c6DIGO Vol em? 0 (€/UD) =
YGSADO32 TAD-032

—_— A 740
YGSADO32S TAD-032S
YGSADO52 TAD-052

—_— 67 8,95
YGSADO52S w TAD-0528
YGSADO82 TAD-082

—_— 104 9,30
YGSAD082S TAD-082S
YGSADI62 TAD-162

—_— 234 10,30
YGSAD162S TAD-162S
YGSADO53 TAD-053

_—— 61 910
YGSADO53S TAD-053S %
YGSAD083 TAD-083

v —— 104 945
YGSADO83S e TAD-083S
YGSADI63 TAD-163

_— 234 10,50
YGSADIB3S TAD-1638
YGSAD303 TAD-303

e — 494 19,55
YGSAD303S TAD-3038
YGSADOB4 TAD-084

—_— 104 975
YGSADOB4S TAD-084S
YGSAD164 TAD-164

—_— 234 A 125
YGSAD164S TAD-164S
YGSAD304 TAD-304

—_— 494 20.20
YGSAD304S TAD-3048
YGSADI65 TAD-165

e —— 234 1,55
YGSADIB5S : TAD-1658

5/8 10

YOS5 ThD 305 o5
YGSAD3058 - TAD-305S '
YGSAD306S 3 TAD-306S 2,10

YGSAD307S 78" TAD-3078 22,05
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SERIETEG

Filtros deshidratadores de micleo sdlido 100%% molecular con visor incorporado para HCFC, HFC y HFO-HFC

Los filtros ceramicos de la serie TEG estan compuestos de 100% tamiz molecular 34, e incorporan un visor soldado directamente a la salida del mismo. Excelente
capacidad de adsorcidn de humedad especialmente para los refrigerantes HFC (R-134a, R-404A, R-407C, R-407F, R-410A, R-442A, R-449A, R-453A..).

Elfiltro eliminara pequefias particulas de hasta 10 micrones , presentes en el refrigerante, para ayudar a
prevenir el taponamiento del circuito. La combinacion pre-ensamblada del filtro y visor, evita procesos

de soldadura, ahorrando tiempo y reduciendo potencialmente el riesgo de fugas.

El visor permite al instalador verificar el estado del refrigerante, identificando los sistemas poco carga-
dos y con mal flujo de refrigerante a través del condensador o sistema. Un sistema con estas caracte-
risticas experimenta una caida de presion inusual provocando el “flash-gas” del refrigerante y por lo
tanto, la creacion de burbujas en la linea de liquido. El visor dispone de un indicador de humedad el

cual cambia de color verde a amarillo en respuesta al contenido de humedad del refrigerante.

« Unidad compacta de facil instalacion compuesto por filtro
deshidratador y visor de liquido con indicador de humedad.

» Mas economico que comprar ambos productos por separado y
menor tiempo de instalacion.

« Menos conexiones, reduciendo asi la aparicion de fugas.
* Junta compacta, diseiio tipo muelle.

¢ Excelente capacidad antihumedad.

* Presion méaxima de trabajo: 46 bar.

 Muy baja pérdida de carga para un mejor rendimiento del sistema
durante su funcionamiento.

« Pintura resistente a la corrosion.
« Conexion roscar (SAE) y soldar (ODF).
o Umbral filtracion: 10 micras.

Indicaciones del visor:

» COLOR:

* Verde: No existe humedad “peligrosa” en el refrigerante.
* Amarillo: Contenido de humedad en el refrigerante demasiado

elevado.
» BURBUIAS:

* La pérdida de carga a través del filtro secador es demasiado

elevada.

* No hay subenfriamiento.
* Falta de refrigerante en todo el sistema.

-
=

25

: CAPACIDAD CONEXION MODELO P.V.P.
CcODIGO
Vol. cm3 [Zl Roscar Soldar (e/UD)
YGSTEG052 82 TEG-052 18,00
YGSTEG082 131 mw TEG-082 18,50
YGSTEG082S 131 TEG-082S 18,50
YGSTEG053 82 TEG-053 18,00
YGSTEG083 131 g TEG-083 18,50
YGSTEG083S 131 TEG-083S 18,50
YGSTEGI63 262 TEG-163 19,25
YGSTEGO84 131 TEG-84 19,00
YGSTEG164 262 12 TEG-164 20,00
YGSTEG164S 262 TEG-164S 20,00
YGSTEG165 262 58 TEG-165 20,00
YGSTEG165S 262 TEG-165S 20,00
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SERIETFK
Filtros deshidratadores reversibles de niicleo sélido para HCFC, HFC y HFO-HFC

Los filtros ceramicos de la serie TFK estdn disefiados para filtrar y deshidratar los gases refrigerantes y neutralizar los dcidos por conduccion de liquido de insta-
laciones de refrigeracion y aire acondicionado a ciclos invertidos, bombas de calor.

o Presion maxima de trabajo: 46 bar.

« Filtracion y deshidratacion de doble sentido gracias a sus valvulas de retencion internas.

o Alta capacidad de deshidratacion y de neutralizacion de acidos.

* Muy baja pérdida de carga para un mejor rendimiento del sistema durante su funcionamiento.

« Sin peligro de relanzamiento de los contaminantes encerrados en el interior del filtro secador
durante la inversion del ciclo.

« Pintura resistente a la corrosion.
« Conexion roscar (SAE) y soldar (ODF).
o Umbral filtracion: 20 micras.

: CONEXION MODELO CAPACIDAD
cODIGO
1] Vol. cm? L

YGSFK163 TFK-163 28 2215

YGSFK163S g TFK-163S 2215

YGSFK083 TFK-083 o 19,60
YGSFK083S TFK-083S 19,60

YGSFK164 TFK-164 282 24,00 %
YGSFK164S v TFK-164S 24,00

YGSFK084 TFK-084 - 20,50

YGSFK084S TFK-084S 20,50

YGSFK165 TFK-165 24,00

_ 58" 262

YGSFK165S TFK-165S 24,00

YGSFK306S I TFK-306S 191 3150 0
YGSFK307S /8" TFK-307S 3150

FILTROS DESHIDRATADORES DESMONTABLES ,
FILTROS DESHIDRATADORES A CARTUCHOS, PARA LINEA DE LIQUIDO Y ASPIRACION RECARGABLES

Los filtros secadores desmontables TPL-T se utilizan en las lineas de liguido y aspiracion en instalaciones con refrigerantes CFC, HCFC y HFC.

* Carcasa de acero para una prolongada vida dtil de los equipos. * Muy poca pérdida de presion a maximo caudal.
* Presidn de trabajo segura: « Superficie con alta resistencia a la corrosion.

- T- para tuberia: 34 bar.

- SV - paratubo de succion: 27 bar.

coDIGO CONEXION & No CARTUCHOS  PV.P.(€/UD)
YGSPL485T 58" 19,00
YGSPLABTT /8" 1 79,00
YGSPLABIT e 719,00
YGSPLI6IT 2 9420
YGSPLASIT 1 80,00
YGSPLIGNT 13/8” 2 90,00
YGSPLIAANT 3 107,00
YGSPL4813T 1 81,00
YGSPLIGBI3T 15 2 99,00
YGSPL-14413T 3 113,00
YGSPL-19213T 125,00
YGSPL-19217T 21/8" 4 131,00
YGSPL-40021T 25/8 459,00
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CARTUCHOS FILTRANTES DESHIDRATANTES

Cartuchos para filtros desmontables de tamafio universal, suministrados en latas metalicas, para garantizar el rendimiento de secado y filtrado de otros contaminantes.
Elija el ndcleo solido/filtro adecuado dependiendo de la funcion requerida:

* DS SERIES: Humedad/antiacido. Cartucho compuesto por 80 tamiz molecular y 20 altimina activada, ideal para equipos que han estado en
funcionamiento con presencia de humedad y por lo tanto se hayan podido generar acidos.

* HS SERIES: Humedad. Cartucho compuesto por 100 tamiz molecular, ideal para la maxima prevencion a la humedad en equipos nuevos.

* DW SERIES: Compresor quemado. Cartucho compuesto por 75% tamiz molecular y 20 aliimina activada y 5% carban activo, ideal para equipos
quemados.

* LX SERIES: Malla metalica para el filtrado de impurezas en la aspiracion.

L LiQuID0 0 DIMENSIONES
CODIGO ASPIRACION Alto x Q ext.x  PV.P.(€/UD)
o int.
YGSHS48 Humedad 12,00
— 140 x 45 x 94 —_— 12
YGSDS48 Humedad/antidcido 12,00
YGSHSI00 Humedad L 4320
165x 53 x 122 —_— 6
YGSDS100 Humedad/antiacido 4320
YGSDW48 Compresor quemado 12,55
140 x 45 x 94 — 12
YGSLX48 24,50
_— Impurezas A
YGSLX100 165x 53 x122 3540 6

FILTROS DE COBRE THUNDER

Los filtros deshidratadores de cobre THUNDER estan disefiados para absorber la humedad y el 4cido, y para filtrar las impurezas. Son utilizados como componente en un
gran nimero de aplicaciones en el sector de la refrigeracion y el aire acondicionado y son reemplazados en operaciones de mantenimiento/reparacion para refrigeradores
y congeladores domésticos y comerciales.

cODIGO DESCRIPCION P.V.P. (€/UD)
YGSSD1820A

Filtro deshidratador cobre 3/16"x2,5mm - 20gr

YGSSDI821A Filtro deshidratador cobre 1/4"x2,5mm - 20gr 1,95 10 400
YGSSD1822A Filtro deshidratador cobre 1/4"x1/4" - 20gr 1,95 10
YGSSD1823A Filtro deshidratador cobre 1/4"x2,5mm - 30gr 3,00 5 250
YGSSD1824A Filtro deshidratador cobre 1/4"x1/4" - 30gr 3,00 5
YGSSD1825A Filtro deshidratador cobre 1/4”x2,5mm - 40gr 3,60 5 200
YGSSD1826A Filtro deshidratador cobre 1/4"x1/4" - 40gr 3,60 5

*Consultar para distintos diametros, gramajes y conexiones.
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r<( |TUBO CAPILAR TERMO-PLASTICC

QUADRA

STI6 CAPILLARY jiDSE

;QUE ES?

Son montajes de mangueras termoplasticas flexibles para conectar una gran
infinidad de elementos a presion de instalaciones de Refrigeracion y A/A.

APLICACIONES:

La manguera flexibe QUADRA DN2 es la solucion mas eficiente para conectar
mandmetros de presion, presostatos, y tomas de presion. La manguera QUADRA
DN2 tiene un diametro interno de 2 mm y por lo tanto puede sustituir los rigidos
tubos capilares de cobre.

La manguera flexible QUADRA DN4 es la solucion ideal para lineas de equili-
brado y retorno de aceite. La manguera QUADRA DN4 tiene un diametro inter-
no de 4 mm y por lo tanto puede sustituir a los tubos rigidos de 0D 6 mm o 1/4”.

La manguera flexibe QUADRA DNG es la solucion perfecta para lineas de retor-
no de aceite y para sistemas de equilibrado de aceite. La manguera QUADRA
DNG tiene un diametro interno de 6 mm y por lo tanto puede sustituir a los
tubos rigidos de OD 8 mm o0 5/16”.

(=__ K

¢ Cuanto CO, equivalente, debido a emisiones de HFC’s, has introduci-
do en nuestro medio ambiente hasta ahora?

BENEFICIOS:
Ahorro de CO,

Todos hemos de reducir las emisiones de CO, de los HFCs para controlar el
potencial de calentamiento de nuestro planeta.

La nueva manguera flexible QUADRA es un medio “Ahorrador de CO, equi-
valente”, debido a su bajisima permeabilidad con la mayoria de gases refrige-
rantes EN 1736 CLASS 1, y debido a su capacidad de reducir las vibraciones y
también por su simplicidad para ser instalada.

. DIAMETRO DIAMETRO CONEXIONES
DESCRIFCION INTERNO (MM) EXTERNO (MM)  RACORES ("SAE)
QUADRA DN2 2 59 1/4
QUADRA DN4 4 61 1/4y3/8
QUADRA DN6 6 8.3 /4y 3/8

Debido a su FLEXIBILIDAD, introducir la gama de productos OUADRA, aporta
las siguientes ventajas:

o ACELERAR el proceso de ensamblado.
«  ABSORBER I2 VIBRACION (el COMPresor.
* REDUCIR ¢l RUIDO.

El sistema QUADRA - compuesto por la manguera capilar flexible termoplas-
tica, accesorios de laton, acero y sus herramientas - permite una produccion
rapida, en pocos y sencillos pasos, de conexiones de calidad para todas las
aplicaciones de refrigeracion y aire acondicionado y garantiza las siguientes
caracteristicas clave:

e Supera EN 1736 CLASS 1.

* Compatible para trabajar con CO, hasta una presion de 120 bar.
* Resistente a rayos UV.

e Conforme RoHS.

Recomendamos elegir la manguera QUADRA de color naranja para los circuitos
de alta presion y la de color negro para los circuitos de baja presion, haciendo
inequivoca la identificacion de las dos partes del circuito. De esta forma redu-
cimos la posibilidad de errores de conexiones de las dos lineas de presion de la
instalacion durante su montaje y su mantenimiento.

Directiva 2002/95/CE: Los materiales utilizados para la construccion de la
mangueray los accesorios de la gama QUADRA DN2, DN4 y DN6 son compati-
bles con todos los fluidos refrigerantes HCFC, HFC, HC y CO, (hasta 120 bares).

El tubo termo-plastico QUADRA esta formado por:

o Un tubo interior de polimero termoplastico.
o Poliéster de gran resistencia a la tension y al estrés.
e Un tubo exterior de polimero termoplastico.

PRESION MAXIMA PRSE'&’J'P%':"AMA TEANBF;;mlTﬁA RADIO MiNIMO DE
ADMISIBLE (BAR) (BAR) MIN°C/MAX e CURVATURA (MM)
120 600 457130 10
120 600 457130 25
120 600 457130 35
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‘ TUBO TERMO-PLASTICO MONTADO DE 2 MM., 4 MM. Y 6 MM.

’ y ¢

CODIGO DESCRIPCION PV.P. (€/UD.)

TUBO CAPILAR DN2
TFRCCBO40 - " 10.20
TFRCAAQA0 174" recto x 1/4" recto (40 ¢cm.) 1015
}Eggggggg 174" recto x 1/4” recto (60 cm.) 11,55
TFRCCBO8O . . 12,80
TFRCAAQ80 174" recto x 1/4” recto (80 ¢cm.) T s
JHRoCEI0 YA ecto x V4" recto 0100 om) 15 :
TrRccon0 1 ecto x VA" codo (40 om) 15,95
TrRCCD080 1A ecto x VA" codo (60 6m) 130
TTRCC0080 VI ecto x A" codo (80 om) 1860
THReCoi VA ecto X VA" codo (100 am) 1995

TUBO CAPILAR DN4
TRCCG080 /A" recto x V4" recto (60 m) 1385
w;%%%ggg 174" recto x 1/4" recto (30 cm.) 16,00
TFRCCGIZ0 VA" recto x A4 recto (120 cm) — B0
TFRCAF120 : 16.70
TFRCCHO30 . . 18,60
TFRCAGO30 174" recto x 174" codo (30 cm.) 1810
TFRCCHO40 B B 19,30
TFRCAGO40 1/4" recto x 1/4” codo (40 cm.) 875
TFRCCHO50 . . 20,05
TFRCAGO50 174" recto x 1/4" codo (50 cm.) 1950
TFRCCHO60 B B 20,75
TFRCAGOG0 1/4" recto x 1/4” codo (60 cm.) 205
TFRCCHO80 B B 2215
TFRCAGOSO 174" recto x 1/4" codo (80 cm.) 2160
TFRCCH100 B B 23,60
TFRCAGI0O0 1/4" recto x 1/4" codo (100 ¢cm.) 2300
TFRCCH120 B B 25,05
TFRCAGI20 1/4" recto x 1/4" codo (120 cm.) 2440
TFRCCH140 B B 26.50
TFRCAGI40 174" recto x 1/4" codo (140 cm.) 2575

TUBO CAPILAR DN6
TFRCEGO40 . . 32,90
TFRCD6040 3/8" recto x 3/8" codo (40 cm.) 730,80
TFRCEGO0 . . 3345
TFRCDG060 3/8" recto x 3/8” codo (60 cm.) 255
TFRCEGO8O " . 35,25
TFRCD6080 3/8" recto x 3/8” codo (80 ¢cm.) T
TFRCEGI00 . . 38,50
TFRCDG100 3/8" recto x 3/8” codo (100 ¢cm.) 73&05
TFRCEGI20 . . 38,80
TFRCD6120 3/8” recto x 3/8” codo (120 cm.) 75

TUBOS TERMOPLASTICOS GOMAXe
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TUBO TERMO-PLASTICO Y RACORES PARA TUBO DE 2MM (DN2)

¢~

ROLLO DE 50M

DE 2MM @ INT.
TFRO780C
TFRO780BC

P.V.P. (€/UD.): 307,50

i

TFRWPD2C1
P.V.P. (€/UD.): 15,30

0
. -

TFRXPBOC2
P.V.P. (€/UD.): 12,55

o
L

+

ll

TFRXPA2C2
P.V.P. (€/UD.): 24,80

==

i

= = 0 Ew

TFRWDN22C
P.V.P. (€/UD.): 8,15

TFRXBB02C

R =

—

(con depresor)

:":—_...

TFRWZE2G1
P.V.P. (€/UD.): 11,90

P.V.P. (€/UD.): 3,90

g -
ti
o

TFRXCA02C
P.V.P. (€/UD.): 8,85

i
l

o=l

TFRXPB2C3
P.V.P. (€/UD.): 20,90

0
L

0
O

TFRXPA2C3
P.V.P. (€/UD.): 25,30

H
il

TFRWPBOC1
P.V.P. (€/UD.): 12,10

Il
I

=<0

TFRXPB2C4
P.V.P. (€/UD.): 20,35

O
Il

TFRXPA2C4
P.V.P. (€/UD.): 21,15

TUBO TERMO-PLASTICO Y RACORES PARA TUBO DE 4MM (DN4)

¢/~

ROLLO DE 50M

DE 4MM @ INT.
TFRO789C
TFR0O789BC

P.V.P. (€/UD.): 355,00

] =

TFRXIAO2M
(reutilizable)
P.V.P. (€/UD.): 10,70

TFRWZE2M1
P.V.P.(€/UD.): 17,10

(o) O
2
TFRXCA02M

P.V.P. (E/UD.): 9,85

TFRWDN22M
P.V.P. (€/UD.): 9,00

TFRXBAO2M
P.V.P. (€/UD.): 3,75

TFRXCA04M (3/8”)
P.V.P. (€/UD.): 13,10

TFRXBB22M
P.V.P. (€/UD.): 7,40

O

TFRXJAO2M
(reutilizable)
P.V.P. (€/UD.): 16,10

xTi_,o O

e

==

@ 50 UD./CAIA

o

—

0 &

TFRXBA02C
P.V.P. (€/UD.): 3,55

=

i
_a*n_
f

—

TFRWPA2C1
P.V.P. (€/UD.): 22,40

O

= —dmo

TFRXPB2CG7
P.V.P. (€/UD.): 19,90

I

TFRXPA2C5
P.V.P. (€/UD.): 26,15

@ 50 woscan

oa«w.s

TFRXBAO4M (3/8”)
P.V.P. (€/UD.) : 7,15

e ==

I
= - i

TFRWPBOM1
P.V.P. (€/UD.): 15,90

TFRXPB2M4
P.V.P. (€/UD.): 22,35

L
I =—do=

TFRXPB2M2
P.V.P. (€/UD.): 19,45
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COMPONENTES PARA INSTALACIONES DEA/AYR.

TUBO TERMO - PLASTICO Y RACORES PARA TUBO DE 6 MM (DN6)

ROLLO DE 50M DE 6MM @ INT.
TFRO786C

TFRO786BC

P.V.P. (€/UD.): 442,50

| vt

——

[, T S—
o -,:;':'

TFRXBAO2N
P.V.P. (€/UD.): 7,00

o)
Ui

TFRXCAO2N
P.V.P. (€/UD.): 12,75

ﬁm

e

TFRWZE2N1
P.V.P. (€/UD.): 14,75

COMPLEMENTOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

QUADRA ELECTRIC PLIER

TFRRXAO011

P.V.P. (€/UD.): 4.739,10

QUADRA ELECTRIC PLIER COMPLETA
TFRRXA012 (Modelo con banco de carga)
P.V.P. (€/UD.): 6.710,15

CORTADOR TUBO CAPILAR QUADRA
TFRWXAQ004
P.V.P. (€/UD.): 30,90

—

! ‘ -

MALETA GOMAX VACIA
TFRMR043
P.V.P. (€/UD.): 235,85

PINZA FIJADORA HIDRAULICA
PARA CAPILAR QUADRA DN4 Y DN6
TFRRXAQ05

P.V.P. (€/UD.): 2.472,60

20 uw f“;;f;f"'('.
o QSO BOLSA .,’*;I

@5 50 UD./CAJA

e,

O;J::

TFRXBAOAN (3/8”)
P.V.P. (€/UD.): 9,85

TFRXCAO4N (3/8”)
P.V.P. (€/UD.): 16,85

MALETA GOMAX
COMPLETA
TFRW00001

P.V.P. (€/UD.): 1.599,45

TFRWO00001 incluye: 10m
tubo capilar de 2mm
naranjay 10m de negro,
20 racores rectos de 1/4", 20 racores rectos 1/4" SAE
con depresor, 10 racores a 90° 1/4" SAE, 10 Te, 10 Te
+racor de 1/4" SAE en el centro, 50 juntas de cobre

de 1/4", 50 depresores, 1 pinza fijadora, 1 cortador
tubo capilar, 1 Kit recambio de 2 cuchillas del cortador
capilar. Todo el material de la maleta es para 2mm.

Para otras combinaciones consultar.

PINZA FIJADORA PARA CAPILAR QUADRA DN2
TFRRXAQ03
P.V.P. (€/UD.): 309,05

%z

&

y

¢

DEPRESOR DE OBUSES RECAMBIO DE CUCHILLAPARA  JUNTA COBRE PARARACORESDE  TAPON PARA RACORES

TFRWTD2Z1 CORTADOR CAPILAR 1471 3/8” DE1/4” Y 3/8”

P..P. (€/UD.): 1,05 TFRWXB004 TFRWRP502 (1/47) TFRWRW912 (1/47)
PV.P. (€/UD.): 12,35 P..P. (€/UD.): 0,30 P.P. (€/UD.): 0,15

d 5 upn./ TFRWRP504 (3/8") TFRWRW914 (3/8")

g BOLSA P.P. (€/UD.): 0,60 P.P. (€/UD.): 0,35

2150 s
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THUNDER v v G

PREMILM ACR COPPER TUBES A

TUBERIA DE COBRE

Tuberia de cobre, sin soldaduras, para instalaciones de aire acondicionado y
refrigeracion. Cumple con las especificaciones técnicas de la norma EN 12735.
La materia prima es cobre al fdsforo desoxidado (Cu-DHP), pureza minima de
cobre (Cu) del 99,9%y contenido en fasforo (P) de 0,015% - 0,04%.

THUNDER PREMIUM ACR COPPER TUBES
ES UNA SOLUCION:

» De 1a Calidad para instalaciones de aire acondicionado y refrigeracion.
Segura, en instalaciones de alta, media y baja presion.

» Compatible con gases refrigerantes HFC y HFO (R-134a, R-404A, R-410A,
R-32..).

TUBERIA DE COBRE EN BARRAS DE 5 M (DUREZA R290)  TUBERIA DE COBRE EN ROLLOS DE 15 M (DUREZA R220)

MEDIDAS MEDIDAS
coDico (0 EXTERIOR X GROSOR DE PARED) ey COTERORXGROSORDE sy
PULGADAS MM - GNA - (€/ROLLO)

CRGENO3/B  3/8"x0.03(5" 952 0.80 0196 PULGADAS MM
CROENOV208) /2" x0.0315" 1270%080 0.266 CHRENOVE  VA'x0031"  63x080 186 10

pe— B 0x100 - CHRENO3/S  3/8"x00315"  952x080 293 10
CRGENOS/8(08)  5/8"x0,0315" 1587x 0.80 0338 CHRENOVZ  VZ'x003°  1270x080 400 5

RESS 58 000 e outs CHRENOS/B08  5/8'x00315°  1581x080 507 I
CRGENO3/4(08)  3/4"x0,0315" 19,05 0.80 0408 CHRENOS/8 5/8" % 0.040" 1587x1.00 625 o

RGN0 000" 805100 0505 CHRENO34(08)  3/4'x00355°  1905x080 613 4

CRGENOTB E——— 22100 050 CHRENO3A  34x0040"  1905¢100 758 4

CRGENT X 0000" 2540100 T CHRENOT/S 118" x.0,040° 22100 892 4

CRGENTI8 118" x 0,040" 2857x1,00 07

CROENIY8  13/8"x0,049" 3.92x125 18

CROENIS  15/8"x0,049" 021125 1402

CROEN2VS  21/8"x0.049" 5397125 1816

CRGEN25/8  25/8"x 0.065" 66,67 1651 3,006 EMBALAJE:

CRGENSIS  31/8"x0,065" 19,38 ¥1651 3592 Tanto las barras como los rollos Ilevan tapones en ambos extremos para

CRGEN3S/8  35/8"x 0.065" 92,07 x1651 410 evitar que entre polvo y humedad en su interior.

» Barras: en fardos.
» Rollos: retractilados individualmente y en cajas de carton segin cantidades
indicadas para cada medida.

THUNDER COPPER TUBES - EN 12735-11/2" x 0,8 54
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TUBERIA DE GOBRE AISLADA —

Tuberia de cobre, sin soldaduras y aislada en fabrica, para instalaciones de
aire acondicionado y refrigeracion. Cumple con las especificaciones técni-
cas de la norma EN 12735. La materia prima es cobre al fosforo desoxidado
(Cu-DHP), pureza minima de cobre (Cu) del 99,9% y contenido en fosforo (P)
de 0,015% - 0,04%.

El aislamiento de 3 capas de THUNDER PREMIUM ACR COPPER TUBES es
de polietileno reticulado, compuesto de espuma interior extruida sin costura,
capa intermedia reticulada anti radiacion y pelicula exterior anti-UV. Todas
las capas son de polietileno de alta calidad. Su burbuja de celda cerrada
proporciona una excelente proteccion térmica. La clasificacion de resistencia
al fuego segtin norma EN-13501 es BL-s1,d0 (Clase B).

ROLLOS DE COBRE MONOTUBO AISLADO DE 25 M (DUREZA R220)

AISLAMIENTO
DE TRIPLE CAPA 06DiG0 (O EXTERIOR X GROSORDEPARED) (e PVP.

PULGADAS MM

(€/ROLLO)

CEATOON 14" x 0,0315" 6,35%0,80 3300
CEATOO12 3/8"x0,0315" 952%0,80 5100
CEATOO13 1/2" % 0,0315" 1270080 6,900
CEATOO131 5/8"x0,0315" 15,87%0,80 8440 consultar
CEATOOM 5/8"x 0,040 15,87x1,00 10,800
CEATOOTS 34" x 0,040" 19,05x1,00 14,250
CEATOOT6 7/8"x 0,040" 2222x100 15,400
Aislamiento interno
Capa intermedia ROLLOS DE COBRE BITUBO AISLADO DE 20 M (DUREZA R220)
Pelicula resistente MEDIDAS
alosrys Y cipigo __ (OEXTERIORXGROSORDEPARED)  ygjp  PVP
PULGADAS MM a0
CEATOOOT VA" X 0,0315™- 3/8" x 0,0315” 6.35%0.80 - 952 0,80 7250
CEATO002 V4" X 0,0315° 1/2"x 0,0315" 6.35% 0,80 - 1270 x 0.80 8150
CEATO0021  1/4”x 00315 5/8” x 0,0315" 6.35%0.80 - 15.87x 0,80 9,030
CEATO003 14" x 0,0315" 5/8" x 0,040" 6,35 0,80 - 15.87x1,00 11.400
CEATO004 3/8"x 00315+ 1/2" % 0,0315” 9520801270 x 0,80 9,600 consultar
CEATOO041  3/8"x0,0315™ 5/8" x 0,0315” 9,52%0.80 15,87 0,80 10,300
CEATO005 3/8"x0,0315™ 5/8”x 0,040 952%0,80-1587x100 12700
CEATO006 3/87x 0,031+ 3/4" x 0,040" 952%0,80 19,05 %100 14,100
CEATO007 172" % 0,0315™ 3/4" x 0,040" 1270080 +19,05 %100 15,800
EMBALAJE: ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL AISLANTE
Los r0||_03 llevan tapones en ambos extremos Material Celdas cerradas de polietileno de alta calidad
para evitar que entre polvo y humedad en su
interior. Aplicaciones A/Ay refrigeracion
Color blanco
NO capas 3 capas
Refrigerantes R-134a, R-404A, R-410A, R-32 ....
Ta de trabajo -80°Ca-110°C
Espesor recubrimiento 9mm
Proteccion UV N
Resistencia al fuego BL-s1,d0 (EN-13501). Clase B

Conductividad térmica <0,035W/m°K

|1 €3]
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THUNDER ™"

HIGH QUALITY COPPER

TUBERIA DE COBRE AISLADA SPLIT

La gama THUNDER SPLIT HIGH QUALITY COPPER esta fabricada mediante la
mas alta pureza del cobre sin soldaduras, cumpliendo estrictamente con la
norma EN 12735.

La materia prima utilizada es cobre al fdsforo desoxidado (Cu-DHP), con un
99,9% de pureza minima del cobre (Cu) y contenido en fésforo (P) de 0,015%
-0,04%.

La norma EN 13501 certifica la resistencia al fuego, siendo la clase B, la mejor
para el material polietileno (PE). Por tanto la gama THUNDER SPLIT HIGH
QUALITY COPPER con aislamiento de la clase B se distingue por sus altas
prestaciones y resistencia al fuego.

CARACTERISTICAS:

» Totalmente reciclable.

» Excelente resistencia mecanica.

» Excelentes propiedades de extincion de llama.
» Excelentes propiedades de aislamiento.

» Espuma termoplastica semiflexible.

ROLLO DE COBRE MONOTUBO AISLADO DE25 M

e PULGADAS /R0l
CEASOON I’

CEAS0012 3/8

CEASO013 72 consultar
CEASOO14 5/8"

CEAS0015 KIS

ROLLO DE COBRE BITUBO AISLADO DE20 M

c0DIGO Pl\anEL[(]iIAD[:\ASS (c/ﬁi\(l)ﬁo)
CEAS0001 14"+ 3/8"
CEAS0002 14" 1/2"
CEAS0003 14"+ 5/8"
CEAS0004 3/8"+5/8"
CEAS0005 3/8"+ 3/4"
CEAS0006 172"+ 3/4"

NEW

I.l'

R

N

ROLLO DE COBRE MONOTUBO AISLADO DE 50 M

G0 PI\IIIJT.[(]?.II?[?ASS (e/%fim
CEAS501 74

CEAS5012 3/8"

CEAS5013 172" consultar
CEAS5014 5/8"

CEAS0015 38"

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material Celdas cerradas de polietileno de alta calidad
Aplicaciones AAYy refrigeracion

Color blanco

NO capas 2 capas

Refrigerantes R-134a, R-404A, R-410A, R-32 ...

Ta de trabajo -80°Ca-~95°C

Espesor recubrimiento 9mm

Proteccion UV N

Resistencia al fuego BL-s1,d0 (EN-13501). Clase B

Conductividad térmica <0,035 W/m’K
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IT-FLEX ,
AISLAMIENTO FLEXIBLE PARA TUBERIAS
DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

Caracteristicas:
* Estructura molecular con microceldas, de estructura de célula
cerrada.
* Excelente poder aislante.
« Elevada resistencia a la difusion del vapor de agua.
« Seguridad en caso de incendio.
* Euroclasses BL, s2, d0

Datos Técnicos Datos de referencia Normativa cODIGO MODELO PV.P. (¢/UD.)
Temperatura de trabajo 4500 34110°C EN 1470614707 HUTCINTATS ROLLO 15 MT. CINTA AISLANTE ADHESIVA 175
a0°C < 0,036 W/mK
Conductividad térmica EN IS0 8497 - EN 12667 .
a+40°C < 0,040 W/mK C ] 2
5 12 woscmn
Factor de resistenciaala — , geng onedo  EN13469 - EN120

difusion del vapor de agua

Reaccion al fuego BL, s2,d0 EN 135011

Constltenos disponibilidad y precio en toda nuestra gama de espesores y medidas.
También disponibles soluciones técnicas especializadas:
Ademds de la cinta elastomérica adhesiva, disponemos de planchas, cola neoprénica, etc.
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THUNDER

COPPER FITTINGS

CURVADE90°/ HH ] CURVADE90°/ MH
coDIGO MEDIDAS P.P. (€/UD.) CoDIGO MEDIDAS PV.P. (€/UD.)
ACCCUROY/4 " 046 ACCCURM-HOI/4 78 042
ACCCUR03/8 38" 052 ACCCURM-H03/8 38" 056
ACCCURO/2 v 0.4 % ACCCURM-HO1/2 78 076 %
ACCCUR05/8 5/8" 112 ACCCURM-HO5/8 5/8" 100
ACCCUR03/4 K18 176 ACCCURM-HO3/4 w 162
ACCCUR07/8 8" 258 ACCCURM-HO7/8 8" 228
ACCCURI r 4,05 ACCCURM-H1 r 5,04
ACCCURTI/S 18 492 10 ACCCURM-H11/8 18" 486 10
ACCCURI3/8 13/8" 748 ACCCURM-HI3/8 13/8" 780
ACCCURIS/8 15/8" 12,36 ACCCURM-HIS/8 15/8" 13,55
ACCCUR21/8 218 2376 5 ACCCURM-H21/8 28 25,50 5
ACCCUR25/8 258" 31,00 2 ACCCURM-H25/8 25/8" 3150 2
ACCCUR3/ 38" 54,00 i ACCCURM-H3V/8 38 68.32 i
CODO DE90°/ HH CURVA DE 45°/ HH
coDIGo MEDIDAS P.P. (€/UD.) CoDIGO MEDIDAS P.P. (€/UD.)
ACCCODOONA " 040 ACCCURASO1/4 " 026
ACCCOD003/8 38" 042 ACCCURAS03/8 38" 036
ACCCODO0I/2 1 046 ¥ ACCCURAS01/2 78 053 0
ACCCODO05/8 5/8° 067 ACCCURA505/8 5/8° 0.4
ACCCODO03/4 3y 113 ACCCURAS03/4 KIS 120
ACCCODO0T/8 8’ 160 » ACCCUR4S07/8 8" 174 %
ACCCODOTI/8 e 3,05 2 ACCCURAS! r 312 "
ACCCODOT3/8 13/8" 455 10 ACCCURSII/B 18 328
ACCCODOTS/8 15/8" 7,00 5 ACCCURAS13/8 13/8" 4,65 10
ACCCOD021/8 218" 1300 2 ACCCURASIS/8 15/8" 136
ACCCOD025/8 25/8" 1975 ] ACCCURA521/8 218 25 °
ACCCODO31/8 318" 32,00 ACCCUR4525/8 258" 2240 2
ACCCURAS31/8 318 2100 i
CODO DE90° M/H SIFON w
CODIGO MEDIDAS PV.P. (€/UD.) ﬁ CODIGO MEDIDAS PV.P. (€/UD)
ACCCODOMHO1/4 " 028 ACCSIFONO/8 5/8" 5.30 5
ACCCODOMHO3/8 38" 040 % ACCSIFONO/4 K18 1060
ACCCODOMHOY2 1 062 ACCSIFONOT/8 8’ 1280 2
ACCCODOMHO/8 578" 032 ACCSIFONTI/ 18" 1750
ACCCODOMHO3/4 ww 136 - ACCSIFONI/8 13/8° 2925
ACCCODOMHO/8 e’ 188 ACCSIFONIS/8 15/8" 48,80 i
ACCCODOMHI/8 e 352 2 ACCSIFONZ/S 25 %76
ACCCODOMHI3/ 13/8" 5,55 10
ACCCODOMHIS/8 15/8" 812
ACCCODOMH21/8 208" 16,24 °
ACCCODOMH25/3 25/8° 2800 2

ACCCODOMH31/8 318 39.20 1




o o203 €PTHUNDER COMPONENTES PARA INSTALACIONES DE A/A Y R.

@?@
CURVA DE 180°/ HH TE REDUCIDA L

cODIGO MEDIDAS P.V.P. (€/UD.) i MEDIDAS TE REDUCIDA
B v
ACCCURIB003/8 8’ 095 50 9 3
ACCCURIB001/2 75 156 2 ACCTI3024 e " v 210
ACCCURIB005/3 5/8" 205 2 \CCT0Z8 P P o 260
ACCCURIB003/4 3 304 10 \CCT3030 o o P 168
ACCCURIS007/8 s 390 10 CCTE0 o o P 320
ACCCURIgO1/8 18" 184 o ACCTI3038 s g 18 542
ACCCURIB0I3/8 13/8° 10.65 ACCTI3040 18 18" s 168
ACCCUR1BO1S/8 15/8° 2050 ! ACCTI30N 18’ 18" 13/8" 12,00
ACCCUR18021/8 218 39,58 ACCTI3042 13/8" 138" 5/8° 115
ACCTI3044 13/8" 138" 18 920
ACCTI3045 13/8" 18" 18 122
) ACCTI3047 15/8" 138" 13/8° 1155
TAPON H - ACCTI3048 15/8" 15/8" 13/8" 12.20
ACCTI3050 15/8° 15/8" 218" 3350
B o s D) ﬁ ACCTI3052 21/3: 21/8: 15/8: 2030
. ACCTI3054 2118 15/8 2118 2100
ACCTAPONOVA L 04 100 ACCTI3055 218" 218" 25/8" 59,00
ACCTAPONO3/8 8 0.2 ACCTI3058 25/8" 15/8" 25/8" 66,00
ACCTAPONOI/2 73 030
ACCTAPONOS/8 5/8" 040 0
ACCTAPONO3/4 3 068
ACCTAPONOT/S R 090 2%
ACCTAPONI/S 18 170 TEH
ACCTAPONI3/8 138" 240 10 '
ACCTAPONTS/S 1578 338 g c6DIGO MEDIDAS PVP. (€/UD) g
ACCTAPON21/8 218" 810
ACCTAPON25/8 25/8" 1,50 2 ACCTEOL, " 048 50
ACCTAPON3V/8 318" 1650 1 ACCTEOS/8 el 05t
ACCTEOI/2 7% 108
ACCTE05/8 5/8" 138 ”
ACCTEO3/4 e 222
UN|0N ACCTEO/8 s’ 320
- ACCTE] r 5,08 2
. ACCTEIN/S 18 5,94 "
CODIGO MEDIDAS P.V.P. (€/UD.) ACCTE13/8 13/8" 8,66
ACCMANO1/4 4" 021 ACCTE15/8 15/8 1,66 5
ACCMANO3/8 8" 027 ACCTE21/8 218" 205 2
ACCMANO1/2 112" 0,35 50 ACCTE25/8 25/8 36.80 |
ACCMANO5/8 5/8" 049 ACCTE31/8 318 62,00
ACCMANO3/4 s 074
ACCMANOT/8 s 1 B
ACCMANT I 188
ACCMANTI/S 18 22
ACCMANI3/8 138" 310 0
ACCMANIS/S 15/8" 458
ACCMAN21/8 218" 820 5
ACCMAN25/8 25/8" 1270
ACCMAN3Y/8 318" 120 ]

ol



o8

COMPONENTES PARA INSTALACIONES DEA/AYR. €

THUNDER

Gas Servei

COPPER FITTINGS Catélogo General 2023
REDUCCIONES / M-H REDUCCIONES / H-H
cODIGO MEDIDAS PV.P. (€/UD.) ﬁ cODIGO MEDIDAS PV.P. (e/UD) ﬁ
ACCT24302 M-H3/8" x1/4" 046 ACCT24002 H-H3/8" x /4" 0,52 25
ACCT24304 M-H1/2" x /4 048 ACCT24004 H-H1/2" x /4 0.12 50
ACCT24306 M-H1/2"x 3/8" 0,54 ACCT24006 H-H1/2" x 3/8" 0,50 25
ACCT24310 M-H5/8"x 3/8" 0,54 ACCT24008 H-H5/8" x /4" 0,61
ACCT24312 M-H5/8"x1/2" 0,62 ACCT24010 H-H5/8" x 3/8" 0,74
ACCT24314 M-H 3/4" x 3/8" 0,54 ACCT24012 H-H5/8"x1/2" 0,74
ACCT24316 M-H 3/4" x 172" 0,82 25 ACCT24014 H-H3/4" x 3/8" 0,88
ACCT24318 M-H 3/4" x 5/8" 0,82 ACCT24016 H-H 374" x 172" 0,88
ACCT24320 M-H7/8"x 3/8" 160 ACCT24018 H-H3/4" x 5/8" 0,88 25
ACCT24322 M-H7/8"x1/2" 110 ACCT24019 H-H7/8"x 3/8" 132
ACCT24324 M-H7/8"x 5/8" 120 ACCT24020 H-H7/8"x1/2" 126
ACCT24326 M-H7/8" x 3/4" 120 ACCT24022 H-H7/8" x 5/8" 126
ACCT24328 M-H11/8" x1/2" 2,04 ACCT24024 H-H7/8"x 3/4" 138
ACCT24330 M-H11/8"x 5/8" 2,04 ACCT24026 H-H11/8"x1/2" 2,34
ACCT24332 M-H11/8" x 3/4" 2,04 ACCT24028 H-H11/8"x 5/8" 24
ACCT24334 M-H11/8"x7/8" 218 ACCT24030 H-H11/8"x 3/4 2,00
ACCT24336 M-H13/8" x7/8" 3,58 ACCT24032 H-H11/8"x1/8" 212
ACCT24338 M-H13/8"x11/8" 3,58 0 ACCT24034 H-H13/8" x 5/8" 332
ACCT24339 M-H15/8"x7/8" 4,04 ACCT24036 H-H13/8" x 3/4" 3.32
ACCT24340 M-H15/8"x11/8" 440 ACCT24038 H-H13/8"x17/8" 346 0
ACCT24342 M-H15/8"x13/8" 418 ACCT24040 H-H13/8" x11/8" 3,66
ACCT24344 M-H21/8" x11/8" 8,16 ACCT24042 H-H15/8" x 5/8" 454
ACCT24346 M-H21/8"x13/8" 8,80 5 ACCT24046 H-H15/8"x7/8" 5,06
ACCT24348 M-H21/8"x15/8" 10,16 ACCT24048 H-H15/8" x11/8" 548
ACCT24349 M-H25/8 x13/8" 13,40 ACCT24050 H-H15/8"x13/8" 5,52
ACCT24350 M-H25/8 x15/8" 1474 ACCT24052 H-H21/8" x11/8" 780
ACCT24352 M-H25/8 x21/8" 16,20 1 ACCT24054 H-H21/8"x13/8" 880 5
ACCT24354 M-H31/8"x21/8" 19,50 ACCT24056 H-H21/8" x15/8" 9,20
ACCT24356 M-H31/8"x25/8" 19,50 ACCT24058 H-H25/8" x11/8" 13,62
ACCT24060 H-H25/8"x13/8" 13,86
ACCT24062 H-H25/8"x15/8" 14,50
ACCT24064 H-H25/8"x21/8" 14,75 1
ACCT24066 H-H31/8"x21/8" 1740
ACCT24068 H-H31/8"x25/8" 1740




Gas Servei

Catélogo General 2023 COMPONENTES PARA INSTALACIONES DEA/AYR.

AGCESORIOS DE COBRE K65
PARA APLICACIONES DE ALTAS PRESIONES

o o
CURVADE90" / HH CURVADE90" /MH
) ’ =
CODIGO MEDIDAS P.V.P. (e/UD.) CODIGO MEDIDAS P.V.P. (€/UD.) ]
ACCKCUR03/8 3/8" 530 ACCKCURM-H03/8 3/8" 1,25
ACCKCURO01/2 12 155 ACCKCURM-H01/2 12 840
ACCKCUR05/8 5/8" 9,80 : ACCKCURM-H05/8 5/8" 9,55 :
ACCKCUR03/4 3/4" 15,20 ACCKCURM-H03/4 3/4" 15,20
ACCKCURO07/8 78" 20,30 ACCKCURM-H07/8 78" 19,85
ACCKCUR11/8 118 33,95 ACCKCURM-H11/8 118 32,95
ACCKCUR13/8 13/8" 51,05 ACCKCURM-H13/8 13/8" 51,25
ACCKCUR15/8 15/8" 81,25 1 ACCKCURM-H15/8 15/8" 81,50 1
ACCKCUR21/8 21/8" 162,35 ACCKCURM-H21/8 218" 162,35
o
CURVADE45" /HH CURVA DE 45° / MH
. =
CODIGO MEDIDAS P.V.P. (€/UD.) ] ; =
CODIGO MEDIDAS P.V.P. (€/UD.) ]
ACCKCUR4503/8 3/8" 15,15
ACCKCUR45MHO3/4 3/4 25,00
ACCKCUR4501/2 12 1760
ACCKCUR45MHO7/8 78" 28,60 5
ACCKCUR4505/8 5/8" 20,15
5 ACCKCUR45MH11/8 11/8" 3210
ACCKCUR4503/4 3/4" 25,55
ACCKCURA5MH13/8 13/8" 46,60
ACCKCUR4501/8 78" 29,15 1
ACCKCUR45MH15/8 15/8" 1215
ACCKCUR4511/8 118 33,35
ACCKCUR4513/8 13/8" 41,95
1 REDUCCIONES / M-H
ACCKCURA4515/8 15/8" 74,00

REDUCCIONES / HH cODIGO MEDIDAS PV.P. (€/UD.)
ACCKT24306 M-H1/2"x 3/8" 485
ACCKT24310 M-H5/8" x 3/8" 8.20
conIGo MEDIDAS P.V.P. (€/UD.) ﬁ ACCKT24312 M-H 5/8" x1/2" 9,05
ACCKT24006 H-H1/2" x 3/8" 12,20 ACCKT24314 M-H 3/4" x 3/8" 145
ACCKT24012 H-H5/8"x1/2" 12,20 ACCKT24316 M-H 3/4" x1/2" 16,40
ACCKT24018 H-H3/4" x 5/8" 13,35 ACCKT24318 M-H 3/4" x 5/8" 710
ACCKT24024 H-HT/8"x 3/4" 16.45 ° ACCKT24320 M-H7/8" x 3/8" 9,60
ACCKT24026 H-H11/8"x1/2" 2315 ACCKT24322 M-H7/8"x1/2" 18,60 °
ACCKT24032 H-H11/8"x7/8" 23,30 ACCKT24324 M-H7/8" x 5/8" 15,80
ACCKT24034 H-H13/8" x 5/8" 51,95 ACCKT24326 M-H7/8" x 3/4" 10,75
ACCKT24036 H-H13/8" x 3/4" 49,90 ACCKT24328 M-H11/8" x1/2" 20,25
ACCKT24038 H-H13/8"x7/8" 44,95 ACCKT24330 M-H11/8"x 5/8" 19,15
ACCKT24040 H-H13/8"x11/8" 4110 ACCKT24332 M-H11/8" x 3/4" 18,00
ACCKT24046 H-H15/8" x7/8" 62,15 1 ACCKT24334 M-H11/8" x7/8" 15,30
ACCKT24048 H-H15/8"x11/8" 62,15 ACCKT24338 M-H13/8"x11/8" 2465
ACCKT24050 H-H15/8"x13/8" 59,55 ACCKT24339 M-H15/8" x7/8" 39,00
ACCKT24056 H-H21/8"x15/8" .80 ACCKT24342 M-H15/8"x13/8" 33,10 1
ACCKT24348 M-H21/8"x15/8" 52,90 J—

09



COMPONENTES PARA INSTALACIONES DEA/AYR.

Gas Servei

Catalogo General 2023

TEH TE REDUCIDA
cODIGO MEDIDAS PV.P. (€/UD.) ﬁ cODIGO MEDIDAS PV.P. (e/UD) ﬁ
ACCKTE03/8 38" 9,95 ACCKTI3025 12" x3/8" X 3/8" 14,00
ACCKTEO/2 " 9555 ACCKTI3026 12 %12 x3/8" 1280
ACCKTE05/8 58" 1320 ACCKTI3029 5/8" X 1/2" X 1/2" 2975
ACCKTEO3/4 3" 20,20 ’ ACCKTI30291 5/8" X 5/8" X 3/8" 20,10
ACCKTE07/8 78 26,30 ACCKTI3030 5/8" X 5/8"x1/2" 1,05
ACCKTEN/8 I 0245 ACCKTI3035 I X 3 X 12 36,80
ACCKTEI3/8 13/8° 68,00 ACCKTI3033 34" x 3/4" ¥ 5/8" 2020 5
ACCKTEIS/8 15/8° 98,50 1 ACCKTI30381 /8" X 1/8" X /2" 4180
ACCKTE21/8 218" 245,00 ACCKTI30382 1/8"x7/8" x5/8" 38,50
ACCKTI30383 118" X 1/8" X 34" 30,80
, ACCKTI30391 11/8"X1/8" x1/2" 59.80
UNION ACCKTI30392 11/8"x11/8" x 3/4" 60,20
ACCKTI3040 11/8"x11/8" x /8" 6155
ACCKTI30421 13/8"x13/8"x 3/4" 9175
c0DIG0 MEDIDAS PV.P.(€/UD) ACCKTI30422 13/8" X13/8"} /8" 790
ACCKMANO3/8 38 590 ACCKTI3044 13/8"x13/8" x11/8" 9290
ACCKMANO1/2 24 590 ACCKTI30471 15/8" x15/8" X 3/4" 147,00
ACCKMANOS/8 o8 6.25 : ACCKTI30472 15/8" x15/8"x /8" 133.80 ]
ACCKMANO3/4 RAS 810 ACCKTI30477 15/8"x15/8" x11/8" 133,80
ACCKMANOT/8 78 10,65 ACCKTI3048 15/8"x15/8" x13/8" 100,10
ACCKMAN1Y/8 178 1640 ACCKTI3052 21/8"21/8"x15/8" 209,70
ACCKMANT3/8 13/8° 2180
ACCKMANTS/8 15/8" 46,05 1
ACCKMANZ1/8 218" 50,0
TAPONH

cODIGO MEDIDAS P.V.P. (€/UD.)
ACCKTAPONO3/8 38" 8.40
ACCKTAPONO1/2 7 8,05
ACCKTAPON05/8 5/8" 8,30
ACCKTAPONO3/4 KL 8.40 ’
ACCKTAPONO7/8 /8 10,70
ACCKTAPONT1/8 11/8" 14.45
ACCKTAPON13/8 13/8 2165
ACCKTAPON15/8 15/8 3135 1
ACCKTAPON21/8 2178 4545




Gas Servei

Catélogo General 2023 COMPONENTES PARA INSTALACIONES DEA/AYR.

THUNDER

BRASS FITTINGS

cODIGO MEDIDAS P.V.P. (€/UD.) C0DIGO MEDIDAS P.V.P. (€/UD.)
VFGNS4-04 " 072 YFGNRS4-064 38" x 14" 142
VEONSA-05 516" 107 YFGNRS4-086 112 "x 3/8" 180 0
- YFGNRS4-108 5/8"x1/2 2,90
YFGNS4-06 38 133 " YFGNRSA-1I0 347X 5/8" 1,35
YFGNS4-08 12" 160
YFGNS4-10 5/8" 235
YFGNS4-12 3 4,00
UNIONES SAE s REDUCCIONES
p < =2
cODIGO MEDIDAS PV.P. (€/UD) ﬁ CODIGO MEDIDAS P.V.P.(e/UD) ]
" YFGUR2-084 174" x1/2" 245
YFGU205 16 120 YFGUR2-085 1/4"x5/8" 340
VFGU2-06 38 132 0 VFGUR2-086 V2 % 3/8" 250 0
YFGU2-08 2 180 YFGUR2-106 3/8"x 5/8" 3,50
VEGU210 58" 3,00 YFGUR2-107 3/8" x 34" 480
- YFGUR2-108 5/8"x1/2° 355
Yrouz12 S 422 YFGUR2-128 /2" x 3/4 520
YFGUR2-1210 3/47x5/8" 530 5
R A =
CODIGO MEDIDAS PV.P. (€/UD.) CODIGO MEDIDAS P.V.P. (€/UD.) ]
YFGU4-04 14" 190 YFGUR3-0044 & x /4" 2,65
VFGUA-06 8" 120 YFGUR3-0045 /4" x 5/16 3,05
. YFGUR3-0046 4" x3/8" 340
YFGU4-08 2 550 10 VFGUR3-0048 U 305
YFGU4-10 5/8" 738 YFGUR3-0049 14" x5/8" 465
VFGU4-12 3/4" 10,90 YFGUR3-0050 5/16" x 1/4” 3,05
YFGUR3-064 3/8" x /4" 3,25
YFGUR3-065 3/8"x 3/8" 345 10
UNlONES YFGUR3-0068 3/8"x1/2" 380
MACHO SAE MACHO NPT w YFGUR3-0069 3/8"x 5/8" 465
) YFGUR3-084 172" /4" 335
= YFGUR3-086 112" x 3/8" 355
CODIGO MEDIDAS P.V.P. (€/UD.) ‘ YFGUR3-087 V2" x1/2" 425
VFGULOMA I o YFGUR3-0810 1/2"x5/8 515
— YFGUR3-0811 12" 344" 815
YrGUT-048 A x4 106 VFGUR3-106 5/8 X I 145
YFGUI-04C VF x3/8" 240 YFGUR3-107 5/8" X 3/8" 455
YFGUI-06B 3/8" x 1/4" 225 YFGUR3-108 5/8"x1/2" 470
YFGU1-06C 3/8"x3/8" 250 10 YFGUR3-109 5/8" X 5/8" 525 5
— YFGUR3-1012 5/8" x 3/4 8.35
¥FGUI-06D k12 335 VFGUR3-1209 I X2 795
YFGUI-08B 12" x 14" 375 YFGUR3-1210 3/4" X 5/8" 160
YFGU1-08C 112" x3/8" 3,60
YFGUI-08D V2" %12 408
YFGUI-10B 5/8" X 1/4" 430
YFGU1-10C 5/8"x 3/8" 4,58
YFGUI-10D 5/8" x1/2" 512 ;
YFGUI-10E 5/8" x 3/4" 160
YFGUI12C 34" x 3/8" 6.0
YFGUI-12E KSR 190 J—




Gas Servei

COMPONENTES PARA INSTALACIONES DEA/AY R. €» THUNDER 151000 General 2023

‘* CODO MACHO SAE _
(=

TEMACHO SAE

cODIGO MEDIDA PV.P. (€/UD.) C0DIGO MEDIDA P.V.P.(€/UD)

YFGT2-04 Iz 181 YFGE2-04 I 410 0
YFGT2-05 5/16" 220 10 YFGE2-06 38" 8,95

YFGT2-06 38 6,25 YFGE2-08 72 10,85

YFGT2-08 72 840 YFGE2-10 5/8" 11,60 5
YFGT2-10 5/8" 9,00 5 YFGE2-12 34 16.95

YFGT2-12 34 13,50

, = MANGUITO UNION CON VALVULA
TAPON MACHO SAE 0BUS Y TAPON

cODIGO MEDIDA P.V.P. (€/UD) CODIGO  DESCRIPCION UNION P.V.P. (€/UD)
YFGP2-04 8 082 0XYCT4 V4 X148 Obils 1/4" SAE 480
YFGP2-05 5/16" 1,38 0 0XYCT8 172" x1/2" Obus 1/4" SAE 495 0
YFGP2-06 3/8" 2,08
YFGP2-08 72 281
YFGP2-10 5/8" 395
YFGP2-12 38 580 2
VALVULAS DE SERVICIO

TAPON HEMBRA SAE

cODIGO MEDIDA N ViAS P.V.P. (€/UD)

YFGJF1/4-2 I8 2 7,00
C0DIGO MEDIDA PV.P. (g/UD) YreF3/8-2 L 2 150
I
Voo 98 i 12 10 VFGIFI/2-3 7 3 150
YFGN5-06 3/8" 182 - :
VFGNS 08 e o0 VFGIFS/8-3 5/8" 3 1500 "
VENS 10 55 35 . YFGIF3/4-3 34 3 18,00
VFGNS.12 w 152 Para R410A
YFGJFRI/4-3 I8 3 9,50
YFGJFR3/8-3 3/8" 3 975
, , VFGIFR1/2-3 72 3 12,25 25
VALVULAS DE OBUS VFGIFRS/8.3 58" 3 16,50
YFGJFR3/4-3 34" 3 19,00
. . P.V.P. =
CODIGO REF. DESCRIPCION €/UD) ‘
YFGVALOOO1 1 1/4" con tubo 10 cm completa 180 50
YFGB88/4P46 2 Cuerpo 174" soldar 0,70 10
YFGB88/4P14 - Cuerpo 174 soldar completa 125
YFG886 - Cuerpo 1/4 SAE x 1/8" NTP roscar 110 100
YFG888/C . 174" SAE x 1/8 NPT roscar completa 220
YFGB85 - Cuerpo 174" Sae roscar 2,00 0
YFG888/4PAGMON - Cuerpo 174" SAE roscar completa 196 0XY-900MI5 15m. 2 tuercas /4" SAE 150
¥FG300 8 Mecanismo interno 048 200 0XY-900M15D  1,5m, 2 tuercas 1/4” SAE con depresor 8,00 B
YFG905/01 9 Tapon con llave de laton 0,55 100

RACORES DE INVERSION

¢ =

CODIGO MEDIDA P.V.P. (€/UD) [

8 9 VFGRX1058 " 6,50 0
VFGRXI059 38 1105

VFGRXI1060 124 1380 ;
YFGRX1061 5/8" 16.20

IR



o o203 €PTHUNDER COMPONENTES PARA INSTALACIONES DE A/A Y R.

CODO MACHO TEMACHO "
SAE - GAS SAE - GAS
cODIGO MEDIDA P.V.P. (€/UD.) CcODIGO MEDIDA
YFGDO01-03 1/4 SAE X 1/8 NPT 180 0 YFGD02-03 1/4 SAE X 1/8 NPT X 1/4 SAE 220 0
YFGDO1-04 1/4 SAE X 1/4 NPT 2,00 YFGD02-04 1/4 SAE X 1/4 NPT X 1/4 SAE 220
UNION MACHO w ; CAPSULA
SAE - HEMBRA SOLDAR CIERRE TUERCAS
cODIGO MEDIDA P.V.P. (€/UD) ﬁ c0DIGO MEDIDA P.V.P. (€/UD)
YFGD03-04 174 0,68 YFGD04-04 174 012
YFGD03-06 3/8 192 YFGD04-06 3/8 018
YFGDO03-08 12 250 10 YFGD04-08 12 0.22 10
YFGDO03-10 5/8 3,00 YFGDO04-10 5/8 0,35
YFGDO03-12 3/4 455 YFGDO04-12 3/4 048
JUNTA DE COBRE CONEXION DOBLE
TUERCA LOCA
cODIGO MEDIDA P.V.P. (6/UD.) cODIGO MEDIDA P.V.P. (/UD)
YFGDOS5-04 1/4 015 YFGDOB-04 1/4 300
YFGD05-06 3/8 018 YFGDO06-06 3/8 450
YFGDO05-08 12 027 10 YFGD06-08 12 540 10
YFGDO05-10 5/8 0,36 YFGDO06-10 5/8 195
YFGDO05-12 3/4 0,54 YFGDO06-12 3/4 120
CONEXION DOBLE
TUERCA LOCA REDUCIDA
p 2
cODIGO MEDIDA P.V.P. (€/UD.) |
YFGD06-086 1/2X3/8 525
YFGDO6-108 5/8 X1/2 115 10
YFGDO06-1210 3/4X5/8 10,90




COMPONENTES PARA INSTALACIONES DE A/AY R. Catélogo ool 2003

SB1: ENCHUFES RAPIDOS PARA INSTALACIONES DE A/A Y REFRIGERACION
¢QUE ES?

Desarrollados por el especialista en la fabricacion de componentes de frio,
Essen, estas uniones son faciles y rapidas de instalar, sin soldaduras ni herra-
mientas.

Quick Push to Connection for Refrigerant Line

Utensilio especial para el desmontaje. Reutilizable y reciclable.

APTO PARA @ O
@ R32
& R-1234z¢
\ ~ & haso. ~

SIN SOLDADURAS SIN HERRAMIENTAS EGONIJMII:IJ
@ tieme 9 ;
\ & SEGURO \QBUCARDADO ‘ a \
REUTILIZABLE NO REQUIERE FORMACION
DATOS TECNICOS

* Aptos para todos los refrigerantes:
HCFC’s, HFC's incluido el R-410A/R-32, HFO’s y HC's.

* Presidn de disefio: 75 bar (1088 PSIG)
« Temperaturas de trabajo:-40 °C / + 120 °C

« Sellado a prueba de fugas con doble junta torica
(fabricada en elastomero de alto rendimiento)

* Robusto cuerpo de laton.
« Certificacion CE y UL
* Cumplen con la Directiva Europea 2014/68/EU

PASOS DE MONTAJE: PASOS DE DESMONTAJE:
» 1-Corte de tubo. » Presione el liberador con ayuda del clip de desconexion para extraer el tubo
» 2 - Desharbado.
» 3-Marcar la profundidad de insercion.
» 4 -Inserte el tubo en el accesorio, empujandolo y sin girar.

//

NO GIRAR

PRECAUCIONES
» Asegirese que tanto el accesorio como el tubo esté libre de defectos.
» Elaccesorio y el tubo deben estar sin dafios, objetos extrafios ni marcas en el exterior.
» Nointroduzca el dedo en el anillo de agarre del interior del accesorio. En caso de accidente por ese motivo se requiere atencion medica inmediata para la extraccion.
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ACCESORIOS PARA UNION TUBO-TUBO

DIMENSIONES (MM)

c0DIGO CONEXIGN P.V.P. (€/UD)
0 A (MM) B (MM) 0 C (MM)
UNIONES
YFGSBIC1/4 174" 6,35 48 20 11,00 60
YFGSBIC3/8 3/8" 9,52 50 24 13,00 60
YFGSBIC1/2 112" 121 54 21 15,20 40
YFGSBIC5/8 5/8" 15,88 57 30 17,00 40
YFGSBIC3/4 3 19,05 65,50 31 25,90 20
YFGSBIC7/8 /8" 2222 66,50 40 28,50 20

DIMENSIONES (MM)

coDIGO CONEXION P.V.P. (€/UD)
OAMMM) OB (MM) C (MM)

UNIONES REDUCIDAS

YFGSBICR1/4X3/8  1/4"x3/8" 6,35 9,52 50 14,90 60
VFGSBICR3/BX1/2  3/8"x1/2" 9,52 127 55 16.70 40
YFGSBICR1/2X5/8 ~ 1/2"x 5/8" 121 15,88 60 20,70 40

DIMENSIONES (MM)

CcODIGO CONEXION P.V.P. (e/UD)
0 A (MM) B (MM) 0 C (MM)
£0DOS
YFGSBIEV/4 /4" 6.35 295 20 13,80 60
YFGSBIES/8 3/8" 9,52 32 24 16,50 60
YFGSBIE1/2 112" 121 36 21 19,00 40
YFGSBIES/8 5/8" 15,88 39 30 20,90 40
YFGSBIE3/4 3 19,05 65,50 37 31,60 20
YFGSBIET/8 8" 22,22 66,50 40 34.80 20

. q DIMENSIONES (MM) T
CODIGO CONEXION P.V.P. (€/UD)
QAMM) B(MM) OC(MM) D (MM) D d
CODOS REDUCIDOS : Vi
VEGSBIERI/AX3/8 14" x 3/8" 6,35 25 2% 30 16,80 10 -
VFGSBIER3/8XI/2  3/8"x1/2" 9552 ) 30 3 19,00 60
VFGSBIERI/2X5/8  1/2x5/8” A 3 3 5 2,50 40 |

ACCESORIOS PARA UNION TUBO-UNIDAD CONDENSADORA  ACCESORIOS PARA MONTAJE

CODIGO  CONEXION P.V.P. (€/UD) @ CODIGO  CONEXION P.V.P.(e/UD.)

ENCHUFE CLIP DESCONEXION
VFGSBISI/A " 1090 60 VFGSBIDI/A " 260
VFGSBIS3/8 38 13.30 60 VFGSBID3/B 38" 185
VFGSBISI/2 112 15,50 40 VFGSBIDI/2 73 235
VFGSBISH/ 5/8" 1,00 40 VFGSBIDS/8 5/8" 300

| B — [ MARCADOR

B *"l = VFGSBDIM 14" a5/8" 250
N ¥ CLIP DESCONEXION + MARCADOR
LAY VFGSBID3/4 1S 4,65
VFGSBIDI/B 8" 505




THUNDER

HVACSER PRODUCTS

£
;

AS DE MEMBRANA ACCESORIO DE COBRE Y LATON GLICOLES




THUNDER es una marca registrada de Gas Servei ampliamente reconocida
en el mercado HVAC&R y en constante crecimiento teniendo en cuenta las
necesidades del sector.

Productos seleccionados de los mejores fabricantes para la realizacién de

sus instalaciones de HVAC&R. THUNDER le ofrece lubricantes especiales para
compresores, componentes para instalaciones de A/Ay refrigeracion, tuberia de
cobre de alta calidad, accesorios de cobre y latén y soluciones quimicas.

VALVULAS DE BOLA ANTIVIBRADORES

FILTROS DESHIDRATADORES FILTROS DE COBRE

VARILLAS PARA SOLDADURA PRODUCTOS PARA SOLDADURA VALVULAS PERFORADAS




Errecom, es un fabricante de aditivos para instalaciones de
A/Ay refrigeracion con presencia en mas de 70 paises en el
mundo gracias a las buenas prestaciones de su producto y
su facilidad de uso.

GAMA ULTRA 69
ADITIVO REACONDICIONADOR: COMPRESSOR ==+ 15
SELLADORES DE FUGAS EXTERNQS e 76
SELLADOR DE FUGAS: EXTREME 18
NEUTRALIZADOR DE ACIDO: NO-ACID --eereerssssssssnes 78
AMPLIFICADOR DE POTENCIA: COOL-SHOT e 19
ADITIVO DESCONGELANTE: ICE FREE:--eereersesssssss 80
INYECTOR 80
DETECTOR DE FUGAS U/V: BRILLIANT e 81
DETECTOR DE FUGAS: BEST BUBBLES ---veeveerssssess )
ADAPTADORES 82
INYECTORES Y LINTERNAS 83
PURIFICADORES Y LIMPIADORES 85
LIMPIEZA DE CONDENSADOS 86
LIMPIEZA DE EVAPORADORES 81
LIMPIEZA DE CONDENSADORES 88
PROTECTORES ANTICORROSIVOS 89
MAQUINA DE LIMPIEZA A VAPOR PCW-3V e 90

MAQUINA DE LIMPIEZA DE ALTA PRESION
AJUSTABLE PCW-6T 90

5 SOLUCIONES
QUIMICAS
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AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS

\/GAI\/IA ULTRA

v MENOR DOSIS

Durante cinco afnos, los
laboratorios de ERRECOM han
intentado transformar la mayoria
de sus aditivos en tecnologias
con una cantidad reducida: los
[lamamos “ULTRA”.

La dosis de 6 ml. de un Aditivo ULTRA ha sido
estudiada para usar en todos los Sistemas de A/A
de vehiculos y en Sistemas de Refrigeracién y Aire
Acondicionado hasta 21 KW.

\/MAYOR EFICACIA

Esta es una innovacion que representa un verdadero
cambio decisivo para los fabricantes de equipos
originales (OEM) y los trabajadores de mantenimiento
que operan en el sector de Refrigeracion y Aire
Acondicionado: ahora pueden intervenir agregando
més Aditivos en el mismo circuito al mismo tiempo. Esta
operacion no es posible con los Aditivos de la generacion
anterior, ya que sus dosis no lo permiten.

La mision de ERRECOM es precisa: hacer que el
mantenimiento del Sistema sea féacil, rapido y lo mas
econdmico posible. Los Aditivos ULTRA interpretan
perfectamente la necesidad de intervenir en los Sistemas
AA/R con més de una solucion a la vez.
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SELLADOR DE FUGAS PARA SISTEMAS DE A/A Y REFRIGERACION L3 Extreme Ultra
¢QUEES? :COMO TRABAJA?

EXTREME ULTRA es el innovador sellador de fugas que resuelve todos los  EXTREME ULTRA localiza las pérdidas de gas refrigerante y las sella de modo
problemas relacionados con las pequefias pérdidas de gas refrigerante en los  permanente, sin reaccionar con la humedad y el oxigeno.
sistemas A/A y Refrigeracion.

EXTREME ULTRA es una solucion sin polimeros que repara fugas hasta 0,3
Después de realizar miles de test y mas de 4 afios de investigacion y desarro-  mm.
[lo, ERRECOM ha desarrollado una dosis de sélo 6 ml (0.20 fl 0z) que trabaja
con todos los tipos de gases refrigerantes.

DOSIS
6mL

BENEFICIOS \%aam
* Solo 6 ml (0.20 fl 02). * Visible para cualquier [ampara U/V.
* Nueva formula avanzada. * No inflamable, no irritante, seguro
+ Menos cantidad de producto para el operario.

aiiadido al sistema. * Compatible con todos los gases
« Repara las fugas de modo refrigerantes. CFC, HCFC y HFC

permanente. incluido el R-32.
« No contiene polimeros. * Reduce significativamente el ruido

del compresor.

* Seguro para los componentes del o )

sistema de A/A y Refrigeracion. * Ideal para aplicaciones preventivas.
+ No reacciona ni con la humedad ni

con el aire.

DOSIS DE 6 ML PUEDE TRATAR SISTEMAS DE A/AY R. HASTA 21 KW (6 TONS).

CcODIGO . .
GAS SERVEI CODIGO ERRECOM DESCRIPCION PV.P.(€/UD.)
EN CAJA DE CARTON
EITTR1B3ALO1S2 TR1163.AL.01.52 Jeringa de 6 ml (0.2 0z.) 3220
30
EITTRNB3ALH3S2 TR1163.ALH3.S2 Jeringa de 6ml (0.2 0z.) con adapt. (1/4 + 5/16 + FLEX) 48,00
EN BLISTER
EITTRIIB3ALG01 TRTIB3.ALG.01 Blister de 6 jeringas de 6 ml (6% 0.2 0z) 161,00 2
ADAPTADORES
EITRK1427 RK1421 Kit adaptadores 1/4 SAE + 5/16 SAE « FLEX 16,80 1
1/4 SAE (A) 5/16 SAE (B)
E:
=
2
bif
1
(0]




Gas Servei
Catalogo General 2023
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SELLADOR DE FUGAS )
PARA SISTEMAS DE REFRIGERACION
CON R-600-R-290

¢QUE ES?

EXTREME WHITE ULTRA es un producto necesario y especificamente pensado
para resolver todos los problemas de pequeiias pérdidas de gas refrigerante
que ocurren en los sistemas frigorificos que contienen R-600-R-290.

BENEFICIOS

* Solo 6 ml (0.20 fl 02).
* Nueva formula avanzada.

* Menos cantidad de producto
aiiadido al sistema.

* Sella permanentemente las fugas
de gas refrigerante.

* No obstruye el sistema refrigerante
ni los componentes de la unidad de
recuperacion.

* Sin polimeros, no reacciona con la
humedad ni con el aire.

* No inflamable, no irritante, seguro
para el operador.

* Especifico para gases refrigerantes
R-600-R-290.

* Reduce significativamente el ruido
del compresor.

* |deal para el mantenimiento
preventivo.

DOSIS DE 6 ML PUEDE TRATAR SISTEMAS DEA/A'Y R. HASTA 21 KW (6 TONS).

L Extreme White Ultra

¢COMO TRABAJA?

EXTREME WHITE ULTRA localiza las pérdidas de gas refrigerante y las sella de
modo permanente, sin reaccionar con la humedad y el oxigeno.

EXTREME WHITE ULTRA es una solucion sin polimeros que repara fugas hasta
0,3 mm

DOSIS
6 mL

\”foazw‘“ )

| & Extreme White Ultra

G:S(]g:i(l;l[\)lﬂ CODIGO ERRECOM DESCRIPCION PV.P. (€/UD.)
EN CAJA DE CARTON
EITTRITTBALO1S2 TRI176.AL.01.82 Jeringa de 6 ml (0,2 0z) 3220
EITTRII76ALH3S2 TR176.ALH3.52 Jeringa de 6ml (0,2 0z.) con adapt. (174 « FLEX) 36,20 .
EN BLISTER
EITTRI176AL601 TRI176.AL6.01 Blister de 6 jeringas de 6 ml (6 x 0,2 0z.) 161,00 20
ADAPTADORES
EITRK1427 RK1427 Kit adaptadores 1/4 SAE + 5/16 SAE « FLEX 16,80 1
E:i‘_Extr\eme White Ultra
1/4 SAE (A) 5/16 SAE (B)

©

|
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ANTI-HUMEDAD PARA SISTEMAS DE A/A Y REFRIGERACION L Super-Dry Ultra

¢QUE ES? ¢COMO TRABAJA?

SUPER-DRY ULTRA es un aditivo deshidratante que previene la formacion y/o  SUPER-DRY ULTRA contiene componentes especiales que estabilizan el lubri-

elimina la humedad en los sistemas de A/A y refrigeracion. cante_y no permiten la formacion de humedad en los sistemas de A/A'y refri-
geracion.

BENEFICIOS

* Solo 6 ml (0.20 fl 02). * Afiadido en el refrigerante circula y DOSIS

« Nueva formula avanzada. se mezcla con éste sin afectar sus 6mL

« Menos cantidad de producto caracteristicas. V”eoa 2

* No dafia las juntas y las piezas
internas de los sistemas de
refrigeracion.

* No contiene metanol.

* No debilita la potencia del sistema
y no altera el rendimiento.

afiadido al sistema.

« Efectivo en todos los sistemas
independientemente de sus
dimensiones.

* Compatible con todos los
refrigerantes, incluidos CFC, HCFC

y HFC. * No contiene particulas sdlidas.
* Compatible con todos los * Ayuda a prevenir la formacion de
lubricantes. acido.

DOSIS DE 6 ML PUEDE TRATAR SISTEMAS DEA/AY R. HASTA 21 KW (6 TONS).

CODIGO . .
GAS SERVEI CODIGO ERRECOM DESCRIPCION PV.P. (€/UD)
EN CAJA DE CARTON
EITTRIT4ALO1S2 TR1174.AL.01.52 Jeringa de 6 ml (0,2 0z) 2320
30
EITTRIT74ALH3S2 TRI74.ALH3.S2 Jeringa de 6ml (0,2 0z.) con adapt. (1/4 - 5/16 « FLEX) 39,00
EN BLISTER
EITTR174AL601 TR1174.AL6.01 Blister de 6 jeringas de 6 ml (6 x 0,2 0z.) 116,00 20
ADAPTADORES
EITRK1427 RK1427 Kit adaptadores 1/4 SAE + 5/16 SAE + FLEX 16,80 1
1/4 SAE (A) 5/16 SAE (B)
g
5}
oy
Q:
§‘
[0 H
|
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NEUTRALIZADOR DE ACIDO )
PARA SISTEMAS DEA/A'Y REFRIGERACION

:QUEES?

NO-ACID ULTRA es un neutralizador que elimina completamente los residuos
de 4cido presentes en sistemas de aire acondicionado y refrigeracion y asi
evita la rotura del compresor

BENEFICIOS

* Solo 6 ml (0.20 fl 02).
* Nueva formula avanzada.
* Menos cantidad de producto

* Neutraliza el acido en equipos de
recuperacion.

* Seguro: no daiia los componentes

afiadido al sistema. del sistema.
* Elimina completamente el acidoen  ° Ideal para un mantenimiento
sistemas de refrigeracion y A/A. preventivo.

+ Neutraliza los residuos de 4cido * Trabaja rapidamente.

causados por la rotura del
compresor.

DOSIS DE 6 ML PUEDE TRATAR SISTEMAS DEA/AY R. HASTA 21 KW (6 TONS).

c0DIGO

i No-Acid Ultra

COMO TRABAJA?

Los componentes quimicos de NO-ACID ULTRA se unen a los residuos de
acido que estdn en el sistema, eliminandolos: estos residuos pueden ser
causados por refrigerantes o lubricantes usados, por la humedad y por la
rotura del compresor. Una vez cargado NO-ACID ULTRA previene la formacion

de acido en el sistema.

DOSIS
6 mL

\”’0321\(‘“ )

-

GAS SERVEI CODIGO ERRECOM DESCRIPCION P.V.P. (€/UD.) @
EN GAJA DE CARTON
EITTRI75AL01S2 TR175.AL.01.82 Jeringa de 6 ml (0,2 0z) 2320
EITTRIT75ALH3S2 TR175.ALH3.52 Jeringa de 6ml (0,2 0z.) con adapt. (1/4 - 5/16 + FLEX) 39,00 ¥
EN BLISTER
EITTR1175AL601 TRI175.AL6.01 Blister de 6 jeringas de 6 ml (6 x 0,2 0z.) 116,00 20
ADAPTADORES
EITRK1421 RK1427 Kit adaptadores 1/4 SAE - 5/16 SAE + FLEX 16,80 1

I No-Acid Ultra

|

1/4 SAE(A)

5/16 SAE (B)

©
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SOLUCIONES PARA MANTENIMIENTO TOTAL
DE SISTEMAS DEA/A'Y REFRIGERACION

:QUE ES?

KIT ULTRA es el pack innovador y esencial, compuesto por los 4 aditivos de la
linea ULTRA (s6lo 24 ml/0.8 fl oz en total), que pueden ser insertados simulta-
neamente en una solucion tnica en el sistema de A/A y Refrigeracion.

L5 Kit Ultra

:COMO TRABAJA?

Gracias a KIT ULTRA, el sistema de A/A 'y R. estard completamente protegido
contra las fugas de gas refrigerante y contra los dafios causados por el feno-
meno del oil-fouling, la humedad y la formacidn de acido.

INSTRUCCIONES DE USO EN LOS SISTEMAS DEA/A

» 01 Arrancar el climatizador y poner la temperatura en el minimo.

» 02. |dentificar la valvula de carga de haja presion del sistema de A/A.

» 03. Introducir NO-ACID ULTRA en el sistema por medio del adaptador adecuado.
» 04 Mantener el climatizador encendido durante 5 minutos.

» 05. Introducir SUPER-DRY ULTRA en el sistema.

» 06. Mantener el climatizador encendido durante 6 minutos.

» 07. Introducir COOL-SHOT ULTRA en el sistema.

» 08. Mantener el climatizador encendido durante 20 minutos.

» 09. Introducir EXTREME ULTRA en el sistema.

» 10. Mantener el climatizador encendido durante 30 minutos.

Cool-Shot Ultra

Extreme Ultra

Restaura el valor Elimina toda
Ph correcto la humedad
PASO #1 PASO #2 PASO #3 PASO #4

cODIGO

DOSIS
6 mL

\”ﬁ’ﬂazmﬂ )

Il i AC/R RESTORING TREATMENT
| IN 4 STEPS :

sTEP BTEP-
"

1/4 SAE(A)

5/16 SAE (B)

©

GAS SERVEI CODIGO ERRECOM DESCRIPCION P.V.P. (€/UD.)
EN BLISTER
EITRK1421 RK1421 Blister de 4 jeringas de 6 ml (4 x 0,2 0z.) 101,80
EITRK1421H3 TRK1421.H3 Blister de 4 jeringas de 6ml (4 x 0,2 0z.) con adapt. (1/4 + 5/16 + FLEX) 117,60
ADAPTADORES
EITRK1427 RK1427 Kit adaptadores 1/4 SAE + 5/16 SAE « FLEX 16.80

20

-
S
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ADITIVO REACONDICIONADOR PARA CAMBIO DE COMPRESQOR Compressor+
0 LIMPIEZA INTERNA DE SISTEMAS DE A/A'Y REFRIGERAGION

¢QUEES?

COMPRESSOR- es el aditivo que reacondiciona las condiciones optimas de
trabajo de los sistemas de A/A y refrigeracion, una vez se ha reemplazado el
compresor 0 se ha realizado un lavado interno del sistema.

Como consecuencia de la rotura de un compresor, distintos agentes contami-
nantes entran en el sistema (hydrofuoric, hydrocaldricos, y acido carbdnico,
ademas de humedad y residuos pesados de los liquidos de lavado usados)
que afectan significativamente a la vida til de los distintos componentes del
sistema.

Antes de realizar la instalacidn de un compresor nuevo en un sistema de A/A
es necesario desmontar las distintas partes que lo forman y lavar cada una
de ellas con un liquido de lavado que asegure la eliminacion de esos conta-
minantes.

¢COMO TRABAJA?

COMPRESSOR- directamente afiadido en el lubricante que tiene que ser §ml-021l 0z 400 ml

incluido en el compresor nuevo, éste producto captura e inhibe todas las parti-

culas que pueden ser peligrosas para los nuevos componentes. COMPRES- 12ml - 041l 0z 800 mi

SOR+ precisamente neutraliza e incorpora estos contaminantes, inmediata- 30 ml-1fl 0z 91

mente, garantizando la maxima eficiencia y eliminando la posibilidad de dafios

futuros, 5ml-151 0z 3l
80 ml - 21l oz 4L

BENEFICIOS

* Elimina y neutraliza completamente los contaminantes en el circuito de los
sistemas de A/Ay refrigeracion.

* Rapida eficacia.
* No daiia los componentes del sistema.
* |deal para aplicaciones preventivas.

cODIGO

GAS SERVEI CODIGO ERRECOM DESCRIPCION PV.P.(e/UD)
EN CAJA DE CARTON
EITTR1162AL01S2 TR1162.AL.01.52 Jeringa de 6 ml (0,2 0z.) 18,00 30
ADAPTADORES
EITRK1427 RK1421 Kit adaptadores 1/4 SAE + 5/16 SAE « FLEX 16,80 1

~J
(S
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SELLADOR DE FUGAS HASTA 5 MM ) S External
PARA SISTEMAS DEA/A 'Y REFRIGERACION

:QUE ES?

EXTERNAL es el sellador de fugas que se aplica externamente sobre los
componentes de los sistemas de refrigeracion y A/A. Especificamente disefia-
do para sellar efectivamente todos los tipos de fugas que se producen hasta
5 mm en los componentes de metal y goma de los equipos de refrigeracidn,
EXTERNAL es resistente a los lubricantes, aditivos y a los gases refrigerantes.
Resiste a cambios de temperatura y se puede utilizar indistintamente en el
lado de alta y baja presion (caliente o fria).

BENEFICIOS

* Se puede utilizar en los componentes de metal del circuito, como cobre,
aluminio y acero.

* Se puede utilizar en tubos termoplasticos.
* Resiste a los lubricantes minerales, POE, PAG, PAQ y Alquilbenceno.

* Resiste a los gases refrigerantes GFC, HCFC, HFC, R-32, CO,, e incluso
R1234yf.

* Resistente a los liquidos de limpieza, incluso clorados.
* Resiste a un intervalo de temperatura desde -100°C hasta +270°C.

La resistencia a la presion depende de la magnitud de la pérdida:

* 5mm = 40 bar 4

* 2mm =50 bar
* Imm =57 bar

Facil de usar Fuga en componentes metalicos Fuga en componentes de goma

CcODIGO
GAS SERVEI

EITTR1I6601 TR1166.01 Sellador de fugas externo 18,50 60

CODIGO ERRECOM DESCRIPCIGN PY.P. (€/UD) 2

SELLADOR DE FUGAS PARA COMPONENTES DE PLASTICO i External P
¢QUEES?

EXTERNAL P es un tapafugas que se aplica externamente en los componentes
de plastico de los sistemas de refrigeracion y A/A. También se recomienda
para aplicaciones de plomeria. EXTERNAL P ha sido especificamente disefiado
para sellar eficazmente todo tipo de fugas que ocurren en los componentes
plasticos del sistema de A/Ay R.

BENEFICIOS

« Se puede usar en componentes de plastico del sistema.

« Se puede usar en aplicaciones de plomeria.

* Resiste a un rango de temperatura de -100°C a +270°C.

* Laresistencia a la presion depende de la dimension de la fuga.

Fécil de usar Fuga en componentes de goma  Fuga detenida

cODIGO -

CODIGO ERRECOM DESCRIPCION PV.P. (€/UD) =

GAS SERVEI

EITTR117201 TR1172.01 Sellador de fugas para plastico externo 18,50 60
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SEALUP |
SELLANTE DE JUNTAS PARA SISTEMAS DE A/A. SELLO DE GARANTIA

¢QUEES?
SEALUP es un sellante de juntas para sistemas de A/A, que forma sobre las
hendiduras una pelicula quimicamente resistente.

ErTERD
Permaneciendo siempre flexible, se adhiere a las superficies internas llenan- 50 mi
do todas las micro-grietas. Ideal para los materiales plasticos y metdlicos
expuestos a fuertes vibraciones. Trabaja desde una temperatura de -90 * hasta
+200 °C. Resistente tanto en situaciones de vacio como en situaciones de
presion de 500 Bar (7250 Psi).

:COMO FUNCIONA?

Aplicado en roscas, juntas o bridas SEALUP se adhiere a las superficies y
forma un sello flexible y resistente. Previene las fugas de distintos tipos de
conexiones Ej. abocardadas, roscadas y bulones.

Resiste al contacto con miltiples productos quimicos incluidos gases refri-
gerantes, gases combustibles, lubricantes, carburantes, disolventes y gases
industriales.
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BENEFICIOS

* Previene las fugas.
* Permite la reapertura de las juntas.
* Facilmente removible.

cODIGO
GAS SERVEI
EITTR157Y01 TR157.Y.01 Seal Up Tubo de 50 ml 14,00 30

CODIGO ERRECOM  DESCRIPCION  PV.P.(e/UD) @

THOR
SPRAY QUITA SELLADOR

:QUEES?

THOR es un producto quimico especial con accion rapida y eficaz pensado
para la eliminacion de los residuos sellantes de las superficies..

:COMO FUNCIONA?

Aplicar THOR directamente sobre la superficie contaminada de sellante, espe-
rar dos minutos y limpiar con un trapo.

cODIGO
GAS SERVEI

CODIGO ERRECOM  DESCRIPCION PP (c/UD) 2=

EITTRI013101 TR1013.1.01 Thor aerosol 200 ml 150 24

~J
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SELLADOR DE FUGAS PARA SISTEMAS DE A/A Y REFRIGERACION S Extreme

:QUE ES?

Producto indispensable para resolver todos los problemas relacionados con las
pequefias fugas de gas refrigerante presentes en los sistemas de A/A y refri-
geracion.

:COMO TRABAJA?

EXTREME LOCALIZA LA FUGA DE REFRIGERANTE Y LA SELLA PERMANENTEMENTE SIN
PROVOCAR NINGUN TIPO DE REACCION CON LA HUMEDAD Y EL OXIGENC.

EXTREME REPARA LAS FUGAS DE UNA DIMENSION MAXIMA DE 0.3 MM.

DOSIS
KW BTU/H TONS ACEITE EXTREME
6 24.000 2 0.2/ TFLOZ 12 ML/ 0.5FL0Z
15 48.000 4 0.5L/17FL 02 30ML/1FLOZ
- 2 12.000 6 071/ 24FL0Z 42ML/15FLOZ
Z 30 96.000 8 11/ 34FL0Z 60 ML/ 2 FLOZ
- 45 144.000 12 151/ 51 FL0Z 90 MU/ 3FLOZ
60 192.000 16 21/68FLOZ 120 ML/ 4FLOZ
75 240.000 20 2501/85FL0Z 150 ML/ 5 FL 0Z

DILUCION EN EL LUBRICANTE= 116

BENEFICIOS

* Sella permanentemente las fugas.

* Compatible con todos los gases refrigerantes como CFC, HFCy
HCFC.

* Visible para cualquier [Ampara U/V.

* Reduce significativamente el ruido del compresor.

* No contiene polimeros.

* Producto ideal para aplicaciones preventivas.

* No daiia el compresor de A/Ay las estaciones de recuperacion.
* Inocuo para cualquier componente del sistema.

Antes:
€3 Gos Foonto
Después:

CODIGO : :
GAS SERVEI CODIGO ERRECOM DESCRIPCION P.V.P. (€/UD.)
BOTES CON DOSIFICADOR
EITEXTREMEI00 TRI062.ERI.P1 Bote de 100m! (3.4 0z) 117,00 30
EITEXTREME250 TRI0B4RI Bote de 250ml (8,5 0z) 281,50 13
EITEXTREME350 TRI100.R1 Bote de 350ml (11,9 0z) 316,70 12
EITEXTREMEILT TRI086.R1 Bote de 1 Litro (34 0z) 996,70 4

NEUTRALIZADOR DE ACIDO PARA SISTEMAS DE A/A Y DE REFRIGERACION 5 No-Acid

¢QUEES? DOSIS

NO ACID es un neutralizador que elimina comple- * Nivel de acidez bajo o nulo (pH > 6.8):
tamente los residuos de acido presentes en siste- aiiadir 30 ml (1.0 FL. 0Z) de NO ACID cada
mas de aire acondicionado y de refrigeracion y asi 2 litros (64 FL. 0Z) de lubricante del
evita la rotura del compresor. COmpresor.

, * Nivel de acidez medio - (6.8 > pH > 5.2):
¢COMO TRABAJA? afiadir 30 ml (1.0 FL. 0Z) de NO ACID cada
1,5 litros (48 FL. 0Z) de lubricante del

Los componentes quimicos de NO ACID se unen a COmpresor.

los residuos de acido que estan en el sistema, y los

elimina: estos residuos pueden ser causados por * Nivel de acidez alto - (pH < 5.2): aiiadir 30
refrigerantes o lubricantes usados, por humedad y ml (1.0 FL. 0Z.) de NO ACID cada 0.7 litros
por la rotura del compresor. Una vez cargado NO (24 FL. 0Z) de lubricante del compresor

ACID previene la formacidn de acido.

BENEFICIOS CODIGO

GAS SERVEI

* Elimina completamente el acido en sistemas de refrigeracion y

CODIGO ERRECOM  DESCRIPCION  PV.P.(e/UD) @

de aire acondicionado BOTES CON DOSIFIGADOR

« Neutraliza los residuos de acido causados por la rotura del EITNOACIDTO0 TRITZ4£RP1 Bote de 100mi (34 az) 5300 30
compresor. ETNOACID250 TRIZAQR Bote de 250ml 8.5 02) 132,00 3

* Neutraliza el 4cido en equipos de recuperacion. EITNOACIDILT TRU2AKR] Bote de 1 Litro (34 02) 521,00 4

« Seguro: no daiia los componentes del sistema.
* |deal para un mantenimiento preventivo.
* Trabaja rapidamente.
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SOLUCIONES QUIMICAS

AMPLIFICADOR DE POTENCIA PARA SISTEMAS DE A/A Y DE REFRIGERACION 5 Cool-Shot

:QUE ES?

Es una catalizador sintético que permite a los sistemas de A/A y de refrige-
racion trabajar mds eficientemente, reduciendo asi el consumo de energia.

:COMO TRABAJA?

Contiene dos catalizadores sintéticos y un agente lubricante que juntos permi-
ten a un sistema de A/A o de Refrigeracion trabajar con la maxima eficiencia.

BENEFICIOS DOSIS
. Mejora el rendimiento de_los o Aum_ente'lrla capaciglad de KW BTU/H TONS ACEITE COOL SHOT
S:Zth"as de A/Ay de refrigeracidn L‘:}?;';f:s'g:'#:s't?ﬁ:]tesmfl 6 24,000 2 02U7FL0Z  RMUOSRLOZ
- - 15 48.000 4 0.5L/17FL 0Z 30 ML/ 1FLOZ
* Visible para cualquier lampara U/V.  * Ayudara a reducir las fricciones - 21 72.000 6 0.7/ 24FL 07 12 MU 15 FLOZ
« Compatible con todos los en el compresor, reduciendo E 30 96.000 8 11/ 34 FLOZ B0 ML/ 2FLOZ
refrigerantes CFC, HFC y HCFC. vibraciones y ruidos. 45 144.000 12 151/ 51FL0Z 90 ML/ 3FLOZ
. . « Alarea la vida titil del sistema del 60 192.000 16 2L/ 68 FLOZ 120 ML/ 4 FLOZ
Aumenta la transferencia de calor 20 j 500%. 75 240.000 20 251/85FL0Z 150 ML/5FLOZ

hasta el 73%.

* Reduce los costes de
mantenimiento anual en un 20%.

* Ahorro energético minimo del 20%.
* Reduce las emisiones de CO2.

* Aumenta la capacidad de
refrigeracion en un 20-300%.

* Bajamos la temperatura de
evaporacion aprox. 2-3 °C.

DILUCION EN EL LUBRICANTE= 116

c0DIGD . .
GAS SERVEI CODIGO ERRECOM DESCRIPCION PV.P.(€/UD.)
SISTEMA A CARTUCHO
EITCOOLSYSTEM12 TR1122.L6.19 Cartucho de 12ml (0.4 0z) - Blister de 6 cartuchos 82,00 20
EITCOOLSYSTEM30 TR1122.C.)9 Cartucho de 30ml (1 0z) - Blister de 1 cartucho 31,00 5
EITCOOLSYSTEME0 TRNI22.E)9 Cartucho de 60ml (2 0z) - Blister de 1 cartucho 55,80
BOTES CON DOSIFICADOR
EITCO0L250 TR1122.0.R1 Bote de 250ml (8,5 0z) 207,00 13

EL PROCESO DEL “OIL-FOULING”

En casi todos los sistemas de climatizacion y refrigeracion, del 8% al 50% del lubricante del compresor circula con el refrigerante. Este aceite se adhiere a las
paredes internas de la tuberia del sistema y debido a sus propiedades aislantes inhibe el intercambio de calor entre el refrigerante y los tubos de cobre, redu-

ciendo la eficiencia del sistema en un 30% aproximadamente (datos ASHRAE).

Antes: El aceite adherido, forma una capa
que reduce la transferencia de calor tanto
en el condensador como en el evaporador.
Proceso conocido como “Oil-Fouling”.

Después: Cool-Shot evita el efecto “Oil-Fouling” ya
que elimina esta barrera aislante creada por el aceite,
lo que permite al refrigerante estar en contacto direc-
to con las superficies de transferencia de calor. Cool-
Shot acttia como un catalizador lubricante sin alterar
quimicamente las propiedades del refrigerante.

]
©
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ADITIVO DESCONGELANTE PARA SISTEMAS DE A/A Y DE REFRIGERACION S lce Free

¢QUEES? BENEFICIOS
Es un aditivo descongelante que libera a los sistemas de refrigeracion conge- « Efectivo en todos los sistemas independientemente de sus
lados en poco minutos. dimensiones.
* Compatible con todos los refrigerantes, incluidos CFC, HCFC y HFC.
¢COMO TRABAJA? + Compatible con todos los lubricantes.
* Insertado en el refrigerante circula y se mezcla con él sin afectar sus
ICE-FREE se une quimicamente a las particulas de humedad en el gas refrige- caracteristicas.
rante, evitando su congelacion. ICE-FREE contiene componentes especiales . Ng dafia las juntas y las piezas internas de los sistemas de
que estabilizan el lubricante y neutralizan el dcido. refrigeracion.

* No debilita la potencia del sistema y no altera el rendimiento.
DOSIS * No contiene particulas sdlidas.

« Ayud i la formacidn de dcido.
« Afiadir 375ml (1/8 oz) de ICE- FREE directamente en cada 0,45k (Ib) Ve PrEVEIr i TOrmacion e acico

de refrigerante en el sistema.

Kw BTU/H TONS ACEITE COOL SHOT

6 24,000 2 02UTFLOZ  12MJO5FOZ

5 48000 4 OSUIFLOZ  30MUTFLOZ * El producto en cartuchos
- 2 72.000 8 0U/247L0Z  42MU/15FLOZ se puede utilizar en
z BB 96.000 B VMR BOMU2ROZ sistemas de A/Ay de
N 15 144.000 12 15U/51FL02  90MU/3FLOZ refrigeracién que tienen

60 192000 16 /BBFLOZ  120MU4FLOZ una presion maxima de 5,5

7 240,000 2 25U/85FL07  150MUS5FLOZ bar (80psi).

DILUCION EN EL LUBRICANTE= 116

cODIGO

GAS SERVEI CODIGO ERRECOM DESCRIPCION P.V.P. (¢/UD.)

SISTEMA A CARTUCHO
EITICEFREESYSI2 TR1123.L6.9 Cartucho de 12ml (0,4 0z.) - Blister de 6 cartuchos 2510 20
EITICEFREESYS30 TR1123.C.)9 Cartucho de 30ml (1 0z) - Blister de 1 cartucho 9,60 15

INYECTOR DE ADITIVO Y ACEITE DE 60 ML DE CAPACIDAD Y CON VISOR DE LiQUIDO

Inyector de aceite con cuerpo de aluminio y manguera con conexion 1/4”, con valvula de bola.

cODIGO DESCRIPCION P.V.P. (€/UD)

RIT69562 Inyector de aluminio de 1/4” SAE 70,00 20
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DETECTOR DE FUGAS U/V PARA SISTEMAS DE A/A Y DE REFRIGERACION

:QUEES?

Los detectores de fugas U/V para sistemas de A/A y de refrigeracion permiten

localizar rapidamente y de forma precisa pequeiias fugas de gas refrigerante.

:COMO TRABAJA?

Brilliant tiene que ser introducido en sistemas de A/A y de refrigeracidn; iluminando con

cualquier lampara U/V encontrara el punto de fuga.

TIENES QUE SABER QUE..

Los trazadores para buscar fugas, estdn formulados especificamente para ser
fluorescentes en presencia de rayos de luz fluorescente U/V. El método de
bisqueda de micro-fugas de gas refrigerante mediante el uso de detectores
de fugas fluorescentes es utilizado por los técnicos del sector HVAC&R de
todo el mundo: este sistema permite detectar las pérdidas de refrigerante
en los sistemas de aire acondicionado con rapidez, facilidad y precision. Sin
embargo, no todos los trazadores U/V hacen la misma funcion: en el mercado
hay diferentes tipos de productos que también llevan a resultados diferen-
tes. Muchos de los detectores son productos de base disolvente, compuestos
quimicos en que el pigmento fluorescente (cromaforos) es facilmente solu-
ble. Este tipo de trazador U/V, es soluble también en el lubricante. Como
consecuencia de aplicaciones continuas, estos disolventes pueden dafiar los
componentes del sistema A/A. Los fabricantes de trazadores utilizan disol-
ventes como el Aromatic 200 y el NMP (N-methylpyrrolidone) para fabricar
sus productos. Ambos son considerados componentes altamente peligro-
sos seglin el PAN (Pesticide Action Network) - asociacion que promueve la

== @ 12w

BLISTER DE 12 CARTUCHOS
de 7,5 ml (1/4 0z2)

Cadigo Gas Servei:
EITBRILLIANTZ,S

Cadigo Errecom:

TR1068.A12.19

P.V.P. (€/UD.) 33,00

Incluye adaptadores de 1/4y 5/16

MALETA FAST LEAK KIT

* 12 cartuchos de 7,5 ml de Brilliant.
* Etiquetas de identificacion.

* Bote con dosificador spray de
400 ml de Brilliant Remover.

* Adaptador para vehiculos con
enchufe rapido lado baja presion

= 1/
N ] eRiA

L Brilliant

BENEFICIOS

* Localiza con precision fugas de gas refrigerante en sistemas de
A/Ay de Refrigeracion.

* No contiene disolventes.

+ Compatible con todos los gases refrigerantes como GFC, HCFC
y HEC.

« Visible para cualquier [Ampara U/V.

* Producto ideal para aplicaciones preventivas.

* No dafia el compresor de A/A ni las estaciones de recuperacion.

eliminacion de los pesticidas - por su efecto toxico y cancerigeno. El uso de
disolventes puede también ser perjudicial para los componentes de aluminio,
plastico y caucho - que representan la mayoria de los componentes de un
sistema de aire acondicionado. Por lo tanto, un uso continuo y prolongado
puede conducir al fallo prematuro del sistema. Ademas, muchos trazadores
pueden alterar las propiedades de los aceites lubricantes contenidos en el
sistema porque no son miscibles con CFC, HFC y HCFC.

DOSIS
05L 15ML
£ m 15 ML
= 2L 30ML
4L 50 ML

Para cantidades mayores de Lubricante utilicese dilucion 1:60 del producto

s = 158

BOTE CON DOSIFICADOR
de 250 ml (8,5 o0z.)

Cadigo Gas Servei:
EITBRILLIANT250
Cadigo Errecom:

TRI003.R1.ST
P.V.P. (€/UD.) 38,00

BRILLIANT REMOVER

LIMPIA LAS MANCHAS PRODUCIDAS POR EL LIQUIDO
FLUORESCENTE EN LAS SUPERFICIES Y EQUIPOS, PARA
NO CONFUNDIRLAS EN FUTURAS INSPECCIONES QUE

PROVOCARIAN DIAGNOSTICOS ERRONEOS.

L.:_\'l M\
Yo = 1w

para R-134a.

« Adaptador 1/4” SAE con vélvulas '(\czAKlgﬂ)AST LR i ") BOTE 400ml SPRAY
de seguridad. Codigo Gas Servei: Codigo Gas Servei:

° Aglaptador 5/16” _SAE (R-410A) con EITFASTLEAKIT EITBRILLIANTREM
vélvulas de seguridad. o Codigo Errecom:

* Lampara trazafugas a 9 Leds U/V. Cadigo Errecom: TRI004.01

* Gafas de proteccion. RKI241 '

" PV.P.(€/UD.) 130,00

_/ PV.P.(€/UD.) 14,00
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BEST BUBBLES
:QUEES?

Best Bubble es una solucion simple y rapida para detectar fugas en lineas
frigorificas y en componentes de Sistema de refrigeracion y aire acondicionado.

:COMO TRABAJA?

Best Bubble debe ser rociado cerca de la fuga, gracias a su especial formula,
se adhiere a las superficies garantizando la deteccion inmediata de la fuga por
medio de |a formacion de una burbuja espesa y con grande tamafio.

ADAPTADORES FLEXIBLES

« Para sistema a Cartucho y Push&Fill.
* Valvula de seguridad.

* Presidn de estallido
de la manguera: 60 bar.

coDIGO coDIGO . PVP. =,
GAS SERVEI ERRECOM B CION (e/UD.) \ﬁ
ETADAPTIAFLEX  TB5022RI Adaptador 1/4° SAE 18.25
ETADAPS/IGFLEX  TBS023R1  Adaplador 5/16" SAE RAION) 1857 0
EITADAPTKIT RKI228 Adaptador 174" SAL - 46,00

Adaptador 5/16” SAE (R-410A)

L: Best Bubbles

BENEFICIOS

* Listo para el uso

* Temperatura de uso
-40°C+80°C

* Alto nivel de adhesidn a
las superficies

* Frasco de 1 Litro

cODIGO
GAS SERVEI

EITBUBBLESILT

PV.P.
(€/UD.)

19.00

DESCRIPCION

BEST BUBBLES

TRIA3KOT Detector de micro fugas ILt.

ADAPTADORES DE PLASTICO

Para sistemas a Cartucho y Push&Fill

« Valvula de seguridad.
* Longitud adaptador: 30mm.

CODIGO  CODIGO PVP. =,

GASSERVEl ERRECOM  DCLSCRIPCION —yopyp) &=
I ETADAPUAPLAS  RV202401 Adaptador 1/4” SAE 700 2
2 CADAPS/IGPLAS  RV2025.01  Adaplador 5/16" SAE R4I0A) 7,00
3 ETBSIG601  TBSIS6.01  Adaptador Flox Miniplistico 480 10
Adaptador 1/4” SAE «
ETADIPLISKT  RK289 o e le S oy 1400 2
Adaptadores 1/4” SAE + 5/16”
123 ETRKI4ZT RK1427 s 16,80
ERAIOS201  Raiopeg)  Mdeptadorpliticordp BP9 10
Adaptador plastico rap. BP
ETRAIOSS0I  RAIOBB.01 o 13,00
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FLEXIBLE BRIGHT TORCHE MINI BRIGHT TORCH
+ Alimentacidn: 3 Baterias “AA" de 1.5 V. + Alimentacidn: 3 Baterias “AAA” de 15 V.

« Gafas de proteccion UV 100%. « Gafas de proteccion UV 100%%.
* 5 Leds U/V 385 Cabeza 380 Nm. * Frecuencia Luz UV: 410 - 405 Nm.

* Cabezal de 5 Leds Blancos. == + Cuerpo de aluminio.

* Cuerpo de aluminio. ' -
up./
up./ @ ]4 T
@ 5 GAJA CAA
Cddigo Gas Servei: EITRK1230 \

g‘fjfgo Eas SETYEFL:KE'ZTE;’TORCH Cadigo Errecom: RK1230
001g0 Errecom: P.V.P. (€/UD.) 55,00
PV.P. (€/UD.) 74,00

\

BRILLIANT SET AUTO INVECTOR RECARGABLE A JERINGA
* Bote con dosificador de 250 ml de Brillant. * Recargables.
« Etiquetas de identificacion. * Adaptador 1/4” SAE de 120 mm con valvula de seguridad.
* Inyector recargable de 50 ml. « Adaptador 5/16” SAE (R-410A) de 120 mm con valvulas de seguridad.
+ Adaptador flexible con enchufe rapido para R-134a. * Presidn de rotura de las mangueras: 60 bar.
* Lampara buscafugas de 9 led UV. « Maleta de pléstico.

* Gafas de proteccion UV 100%.

@ 19,
JERINGUILLA RECARGABLE de 20ml CAJA

— o Cadigo Gas Servei: EITINYECTOR20
— Cadigo Errecom: INT021.R1

@ 8 un/ P.V.P. (€/UD.) 6122
CAJA

Cadigo Gas Servei: EITRK1235
Cadigo Errecom: RK1235
P.V.P. (€/UD.) 110,30

BRILLIANT SET

* Bote con dosificador de 250 ml de Brillant.
* Etiquetas de identificacion.

* Inyector recargable de 50 ml.

* Adaptador flexible 1/4 SAE

« Adaptador flexible 5/16 SAE (R-410A)

* Lampara buscafugas de 9 led UV.

* Gafas de proteccion UV 100%.

Cddigo Gas Servei: EITRKI235R1
Cadigo Errecom: RK1235.R1
P.V.P. (€/UD.) 153,00




iSiguenos en nuestras redes sociales!
@GasServei

POOOGO

Entérate de todas nuestras novedades, noticias interesantes del
sector, consejos, webinars en directo, buenas practicas para
instaladores... iy mucho mas!

iEscanea el cédigo QR y accede directamente a nuestro
LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagramy YouTube!




Gas Servei Tratamientos Purificadores [
Catalogo General 2023 y Limpiadores A SOLUCIONES QU'M'CAS

LIMPIADOR ESPUMOSO 5 Evaporator Cleaner Foam
PARA SISTEMAS DE A/A - NO BIOCIDA Evaporator Cleaner
¢QUE ES?

EVAPORATOR CLEANER FOAM es un limpiador espumoso para evaporadores
que limpia, refresca y purifica el sistema de A/A. Se aconseja su uso conjunta-
mente con INTERIOR PURIFIER - Tratamiento Purificador para Interiores

LIMPIADOR NO ESPUMOSO PARA SISTEMAS
DEA/A-NO BIOCIDA

JQUEES? == -

Cleaner

EVAPORATOR CLEANER es un limpiador liquido para evaporadores que limpia,
refresca y purifica el sistema de A/A. Se aconseja su uso de este producto
conjuntamente a INTERIOR PURIFIER - Tratamiento Purificador para Interiores.

4
4
(4
4

B

Uso

CcODIGO CcODIGO

GASSERVEI  ERRecoM  DESCRIPCION —eun)
1 EITABI049NO1 AB1049.N.01 Espumoso 400 mL 18,60 12
1 EITAB1049J01 AB1049.).01 Espumoso 200 mL 13,00 24
2 EITAB1084NO1 AB1084.N.01 Aerosol 400 mL 12,31 12

TRATAMIENTO PURIFICADOR PARA INTERIORES - NO BIOCIDA L Interior Purifier

:QUE ES? '22}:‘

INTERIOR PURIFIER es un tratamiento purificador para limpiar y refrescar los
interiores, dejando una agradable sensacion de limpieza. Se aconseja el uso
de este producto conjuntamente a EVAPORATOR CLEANER FOAM, limpiador
espumoso para sistemas de A/A.

DISPONIBLE EN:

» 2 formatos: 200y 400 ml.
» Fragancia: menta (otras fragancias, consultar).

000 =] 2
000 7 w ™

copiGo cODIGO DESCRIPCION P.V.P. %

GAS SERVEI ERRECOM (e/up) N\
EITABIOS0NO1 ABI050.N.01 Menta 400 mL 16,00 12

EITAB1050J01 AB1050.1.01 Menta 200 mL 11,50 24

Para otras fragancias y formatos, consultar. [—
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TABLETAS HIGIENIZANTES PARA CONDENSADOS SPLIT = Drain Tabs
Y FAN COILS - NO BIOGIDA

:QUE ES?

DRAIN TABS es un producto especificamente formulado para el uso dentro de
los fan-coils y en las bandejas de condensados. Previenen el fenomeno de la
putrefaccion y de la formacion de algas, mucilago, limo y mohos que pueden
obstruir las tuberfas y el drenaje de condensados en los sistemas de A/A.

Es suficiente con colocar DRAIN TABS dentro de la canaleta de condensacion
del fan-coil o en las bandejas de condensados de los split en el punto mas
lejano del drenaje.

La duracion depende del uso del A/A, pero por lo general es de 10 2 tabletas

cada 15/20 dias para sistemas hasta 12.000 Btu/H (3 kW - 1TONS). g | ”"; 000
enne 000

BEN EFI CIOS Evaporador Purificador Uso Frecuente

* Previene el fenémeno de putrefaccién del condensado. cODIGO CODIGO e

* Previene la formacidn de algas, mucilago y mohos. GAS SERVEI  ERRECOM

* Previene la obstruccidn de la tuberia de drenaje de condensados. ETAR10S70UA ABIOS7.0LIA 18 Tabletas 2350 12

LIMPIADOR DE CONDENSADOS - LISTO PARA USAR L: Drizzle
:QUEES?

DRIZZLE es un producto quimico especifico de accion rapida y eficaz, disefiado
para eliminar la suciedad y las obstrucciones en las mangueras de condensa-
dos de los sistemas de A/A.TABS.

* Elimina las incrustaciones, residuos organicos, mohos y algas.

+ Previene la formacidn de nuevas obstrucciones. p H

* No ataca a los metales. 1502
Acid
Acido

cODIGO cODIGO

: PV.P.
GAS SERVEI ERRECOM IO (€/UD.)

EITABIOT8KO1 ABI0T8.K.01 Botella de 1L 18.80 6

LIMPIADOR PARA FILTROS DE UNIDADES INTERNAS - LISTO PARAUSAR 5 Chinook

:QUEES?

CHINOOK es un producto quimico especifico de accion rpida y eficaz, dise-
fiado para la limpieza de filtros de unidades internas. Elimina el polvo, smogy
moho depositados durante el tiempo.

% Ii] ?2} y 75085

Purificador Perfumado Enjuagar Listo para Usar 2: t:llilrr?:

c0DIGO cODIGO

: P.V.P.
GAS SERVEI ERRECOM e IO (€/UD.)

EITABIO77KO1 AB1077.K.01 Pulverizador spray de 1L. 24,00 6
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LIMPIADOR HIGIENIZANTE PERFUMADO Luxedo
PARA CLIMATIZADORES - LISTO PARA USAR

:QUEES?

LUXEDO es un limpiador higienizante perfumado para climatizadores. Su
accion, rapida y eficaz, es optima para el mantenimiento completo de las
unidades internas. LUXEDO elimina los residuos organicos y la suciedad
acumulada durante el tiempo, ralentizando su reaparicion. También tiene una
intensa accion purificadora y reacondicionante, sin presentar agresividad a las
superficies y al operador. El producto no requiere enjuague y esta adecuado
para el plan HACCP.

BENEFICIOS

« Disefiado especificamente para la limpieza de climatizadores.
* Tiene una intensa accion purificadora y reacondicionante.
* Adecuado para el plan HACCP.

4
4
4
(4

Sin Aclarado Suciedad
media

[ e SSS XX e

cODIGO coDIGO : AT
GASSERVEI  ERRECOM DESCRIPCION ) >
EITAB1073K01 AB1073.K.01 Pulverizador spray de 1L 15,00 6
EITABI073PO1 AB1073.P.01 Bidon de 5L 43,00 2
EITAB1073D01 AB1073.D.01 Bidon de 10 L 7,00 1

Para otros formatos, consultar.

FUNDA PARA LIMPIEZA DE UNIDADES INTERNAS ﬂWaIIy
:QUEES?

WALLY es una cubierta transparente de polietileno (PE) que garantiza una
proteccion completa del area alrededor del split durante las operaciones de
limpieza.

CARACTERISTICAS:

» El cordon garantiza una perfecta adherencia.Desinfecta cualquier superficie.
» Ellimpiador, el agua de enjuague y la suciedad fluiran hacia el cubo de 20 litros
(incluido en la caja de 15 unidades).

cODIGO cODIGO

PV.P. >

o =,
GAS SERVEI ERRECOM O (€/UD.) = :
EITPM100601 PM1006.01 WALLY EN CUBO (1 FUNDA) 28,00 15 k
EITTB102601 TB1026.01 RECAMBIO TUBO DRENAJE 235 1 '

Por la compra de 15 fundas Wally, incluye 1cubo de 20 L de regalo. |



88

SOLUCIONES QUIMICAS [ Lopiezace Catélogo Geneeal 3023

LIMPIADOR PARA CONDENSADORES BIODEGRADABLE [5 EcoRestore
- DILUCION 1:4

:QUE ES?

ECORESTORE es un producto quimico especifico de accidn rapida y eficaz,
con altisimo factor de biodegradabilidad, disefiado para la limpieza de los
condensadores.

pH OEM APPROVED
11e12
Alkaline [ %/D'NE

Alcalino
000 b
[
000 3" o N |l
Condensador  Uso Frecuente Enjuagar Suciedad Biodegradable Diluir
Severa
CODIGO c0DIGD . PVP. =,
GAS SERVEI ERRECOM B ClON (e/UD.) \¢
Pulverizador spray de 1L -
EITABIOT2K01 ABI0T2.K.01 LISTO PARA USAR 17,50 6
EITABIOT2POI apiorpgr  Concentradobidén de 5L a5 gy 2
o Dilucion 1:4 ’

Para otros formatos, consultar.

DESINCRUSTANTE CONCENTRADO Best Acid CC
PARA CONDENSADORES DE SISTEMAS
DE A/A&R - DILUCION 1:6

(QUEES? 7— | O

BEST ACID CC es un tratamiento liquido especifico de base acida que desin-
crusta completamente |a suciedad que se forma en las grietas de las baterias
con aletas de las unidades condensadoras que se encuentran en los vehiculos

y en el exterior de los edificios L
pH Best Acid CC
¢ > .o b % e
C| b ¥ TS \‘ 162
5@3 .‘.0' l!’ ~ Acid
Condensador  Incrustaciones Diluir Enjuagar Acido
Extremas

c0DIGO cODIGO

DESCRIPCION
GAS SERVEI ERRECOM
Pulverizador spray de 1L - ]
EITAB1044K01 AB1044.K.01 LISTO PARA USAR 18,81 6 ’
Concentrado bidon de 5L -
EITABI212P01 AB1212.P.01 Dilucidn 16 40,40 2

Para otros formatos, consultar.

BOMBA SULFATADORA L: Spray Pumps
¢QUEES?
Es un depdsito presurizable manualmente, resistente también a los acidos, A

con boquilla ajustable que permite la distribucion de cualquier tipo de limpia-
dor directamente sobre los evaporadores y condensadores

| | ; :@g L
> <| D
> C ] w

C

c0DIGO conIGo ‘ PVP. =,
GAS SERVEI  ERRECOM o ) =

EITPMI00101 PM1001.01 Bomba sulfatadora de 2 L 34,58 1

EITPM100301 PM1003.01 Bomba sulfatadora de 10 L 124,13 1
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TRATAMIENTO PROTEGTOR ANTICORROSIVO EN SPRAY = NO- |
PARA CONDENSADORES Y EVAPORADORES Li No-Age Plus

:QUEES?

NO-AGE PLUS es un tratamiento anticorrosivo y antioxidante para unidades
externas. El spray liquido se aplica sobre condensadores y tapas después de
las operaciones de limpieza.

:COMO FUNCIONA?

Una vez aplicado, NO-AGE PLUS forma una pelicula protectora transpa-
rente y gruesa, que resiste [a humedad, el smog, la sal, la arena y el polvo.

BENEFICIOS

« Tratamiento en aerosol para una aplicacion uniforme.
* Transparente.

* Facil de usar.

* Prolonga la vida del condensador

5@; X
[4 > — .
N v _5" coDIGo cODIGO DESCRIPCIGN PVP. =

=,
Condensador  ListoparaUsar ~ SinAclarado  Anticorrosivo GAS SERVEI ERRECOM (€/UD.) >

EITABII03YWO! AB1103.YW.01 Bombona aerosol de 750 mL. 2940 12

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO-PROTECTOR PARA CONDENSADORES i No-Age
- LISTO PARA USAR

:QUEES?

NO-AGE es un tratamiento de proteccion, disefiado para sistemas instalados
en zonas altamente oxidantes (ubicaciones cerca del mar, lugares fuertemente
contaminados), donde la sal y la lluvia acida reducen sensiblemente la vida de
un condensador.

:COMO FUNCIONA?

Una vez limpiado el condensador con un limpiador acido o alcalino, se acon-
seja rociar NO-AGE directamente sobre el mismo: esta solucion genera un
microfilm que no limita el intercambio de calor, sino reduce la habilidad de la
suciedad de aferrarse a las superficies.

BENEFICIOS

* Facil de usar.
* Seguro para el operador y materiales.
* Prolonga la vida del condensador.

c0DIGO conIGo ‘ AT X
2@3 Q/ :%g{ \/ GAS SERVEI  ERRECOM IR ECION D
R —— EITABII00KO! ABTIO0.K.O1 Pulverizador spray de 1L 28,00

N | o

Condensador  Listo paraUsar ~ Sin Aciarado  Anticorrosivo EITABII00PO1 ABT100.P.01 Bidénde 51 68,00

Para otras formatos, consultar.
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MAQUINA DE LIMPIEZA A VAPOR PCW-3V

Vapor potente, limpieza a fondo.

» Calentamiento en solo 30 segundos.
» Elimina el 99,99% de los virus y bacterias.
» Alta presion y potencia de vapor.
» Esterilizacion fisica.
CARACTERISTICAS
o PISTOLA DE PULVERIZACION INTELIGENTE
~Interruptor de control remoto.
© DISENO INTEGRADO
Vapor, agua caliente y agua fria en un mismo circuito.
© PANTALLA TACTIL LCD
Con indicador de estado y funcidn de recordatorio de voz.
© DESINFECCION CON 0ZONO
Esterilizacion segura y eficiente.
© ESTRUCTURA DE CARRETE

Almacenamiento rapido de los tubos (mangueras) de
entraday salida.

MODELO PCW-3V

CcODIGO GS GRTPCW3V

ALIMENTACION 230V / 50-60 Hz ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL EQUIPO:
PRESION DE VAPOR 6 bar =

Ta DE VAPOR 140-160 °C

Ta AGUA CALIENTE 60-85°C

CAUDAL 3 U/min /
POTENCIA 3300 W 2
MANGUERA ENTRADA 15m

MANGUERA SALIDA 40m 90° (35 cm) rotativa 220° (20 cm)
P.V.P. (€/UD.) 530,00

MAQUINA DE LIMPIEZA DE ALTA PRESION AJUSTABLE PCW-6T

Presion variable, rapida limpieza.

» Motor de gran potencia.

» Presion variable para una flexibilidad dptima.

» Piston revestido de ceramica para mayor durabilidad.
» Funcion de auto aspiracion para mayor rapidez.

» Interruptor On/Off automatico.

CARACTERISTICAS
© MANDO AJUSTE DE PRESION
Ajuste la presion segtin los requisitos de limpieza.
© MANOMETRO DE PRESION
Facil de leer la presion exacta.
© ALMACENAMIENTO INTEGRADO
Para los accesorios y evitar que se pierdan.
© PISTONES CON REVESTIMIENTO CERAMICO
Larga vida qtil, robusta y de confianza.
© CONEXION RAPIDA
Todos los accesorios son de facil instalacion y desmontaje.

MODELO PCW-6T

CODIGO GS GRTPCWET E:’e“c“i;'i'é‘nd& gggglua e
ALIMENTACION 230V /50-60 Hz
PRESION DE TRABAJO 10-40 bar (ajustable) )
CAUDAL 6 L/min -
POTENCIA 150W Manguera de salidade ~ Manguera de
PESO 8kg alta presion de 7m entrada de 2 m
P.V.P. (€/UD.) 340,00

Boquilla de pulverizacion boquilla de pulverizacion Cepillo de nylon Boquilla de vapor (17 cm)

=

Adaptador3en1  Conector rapido para
manguera de 3/4”
-;K\*“ec:-,}.
) Ty
Pistola Extension 2 x 40 ¢cm

pulverizadora



THUNDER BRAZING SOLUTIONS

Gas Servei S.A presenta su nueva gama de productos para
la soldadura.

Con la maxima calidad para los profesionales del sector.

MAPRO 92
KIT SOLDADURA 92
SOPLETE 92
O T T T R T s —— 92
VARILLAS 93
DECAPANTE 93
EQUIPO DE SOLDADURA PORTATIL v 94
EQUIPO DE SOLDADURA PORTATIL MINJ-eeee 9%
BARRERA PROTECTORA SHIELD IT 95
DISIPADOR CALORIFICO PROTECT GEL - 95

6 SOLDADURA

91
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THUNDER

BRAZING SOLUTIONS

MAPRO

MAPRO es 100% gas propileno de maxima pureza con alto poder calorifico,
adecuada para operaciones de soldadura y soldadura fuerte. La temperatura
de la llama puede alcanzar hasta 1982°C (3600°F) y es un 35% mas rapi-
do que con propano. Los envases de MAPRO son de acero (fabricados segiin
norma EN12205);

FLAMABILIDAD

MAPRO es un gas altamente inflamable. Contiene gas a presion; Si se calien-
ta puede explotar. Manténgalo alejado de fuentes de calor, chispas, llamas y
superficies calientes. No fumar. Almacenar en un lugar bien ventilado, alejado
de la luz solar, a una temperatura inferior a 50°C. No perforar, taladrar o inci-
nerar. No llevar en un maletero, tren o avion

CARACTERISTICAS TECNICAS

» MAPRO presenta un alto valor calorifico cuando se mezcla con oxigeno o
aire, lo que resulta en una mayor velocidad de transferencia de calor al metal,
consiguiendo que las operaciones de soldadura sean més rapidas.

» Eluso de componentes no téxicos y la no posibilidad de retorno de llama
garantizan la maxima seguridad para los operadores.

» Rendimiento constante.

CODIGO

DESCRIPCION GAS/ENVASE (GR.)  VOLUMEN (L)

t THUNDER

_ RO

B el

SOLDADURA

» Soldadura blanda hasta 450°C
» Soldadura fuerte desde 450°C hasta 1100°C

-

GAS SERVEI
SOLMAPRO MAPRO en caja de 12 envases 400 095

PRESION (BAR) CONECTORVALVULA PN.P.(€/UD) &

28 CGA 600 1,00 12

KIT SOLDADURA

Kit profesional que se utiliza para la
gjecucion y el mantenimiento de instala-
ciones de A/A'y Refrigeracion.

INCLUYE

» 2ud. MAPRO
» Tud. SOLTORCH

CcODIGO
GAS SERVEI

SOLMAPKIT Kit Soldadura (MAPRO con Soplete) 108,00

DESCRIPCION P.V.P. (€/UD)

SOPLETE
DESCRIPCION:

» Llama de alto rendimiento hasta una temperatura
de 1650 °C.

» Encendido piezoeléctrico para llama envolvente
instantanea.

» Compatible con cualquier combinacion de gases
inflamables: MAPRO, Propano (R-290).

» Con boquilla de llama fina.

CARACTERISTICAS:

» Conexion soplete/envase: CGABOOD.

» Quemador en acero inoxidable de ¢10 mm.

» Valvula de control de caudal y temperatura del gas.
» Gatillo de parada de la llama.

» Cierre de seguridad. @
» Apto para uso en 360°.
» Empufiadura ergonomica.

REF. GESDg:E[I:?IEI DESCRIPCION P.V.P. (€/UD.)
1 SOLTORCH Soplete 59,00
2 SOLBNO23 Recambio boquilla soplete llama fina 25,00 \NEN/
3 SOLBN024 Recambio boquilla soplete Ilama turbo 26,00 QE_W/
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VARILLAS

Thunder Brazing Solutions ofrece una amplia gama de varillas para la solda-
dura fuerte, en diferentes aleaciones y formatos, para cubrir todas las necesi- S|N

dades del mercado. CA[]M"]

Con nuestra gama de varillas garantizamos una soldadura fuerte y segura,
libre de molestos destellos y salpicaduras.

Incluso cuando esta sobrecalentada, 1a aleacion no burbujea, fluye suavemen-
te e impregna completamente la superficie a soldar.

SINACIDO
BORICO

RESISTENCIA
TRACCION
(kg/mm?2)

NORMA
IS0
17672

cODIGO
GAS SERVEI

PLATA
(%)

DENSIDAD

DESCRIPCION (g/cm?)

0 (MM)

VARILLAS DESNUDAS BASE CuPy CuP Ag

NORMA
EN1044

Todas nuestras aleaciones estan libres de
Cadmio (Cd).

No presentan riesgos a la salud niala
seguridad.

Cumplen con la normativa RoHS

Las varillas recubiertas disponen de un
innovador tipo de recubrimiento que protege
|a salud tanto del medio ambiente como de
los operadores.

Nuestro Flux o decapante no es toxico,

no contiene acido bdrico y cumple con el
Reglamento Europeo REACH

(1907/2006 / EC).

INTERVALO  ENVASE

FUSION (°C) ® P.V.P. (€/KG)

SOLVARCUP81000 Varilla de soldadura CuP 8% 0 2 8 60 CuP182  CP201 710-770 1000 Consultar
SOLVARAGO51000 Varilla de soldadura CuPAg 5% 5 2 82 55 CuP281  CP104 645-815 1000 Consultar
SOLVARAG05500 Varilla de soldadura CuPAg 5% 5 2 82 55 CuP281  CP104 645-815 500 Consultar
SOLVARAGO5250 Varilla de soldadura CuPAg 5% 5 2 82 55 CuP281  CP104 645-815 250 Consultar
VARILLAS DESNUDAS BASE Ag
SOLVARAG20500 Varilla de soldadura Ag 20% 20 2 8.7 43 AG 206 690-810 500 Consultar
SOLVARAG20250 Varilla de soldadura Ag 20% 20 2 8.7 13 AG 206 690-810 250 Consultar
SOLVARAG25500 Varilla de soldadura Ag 25% 25 2 88 48 Ag125  AG108 680-760 500 Consultar
SOLVARAG25250 Varilla de soldadura Ag 25% 25 2 88 48 Ag125  AG108 680-760 250 Consultar
SOLVARAG34500 Varilla de soldadura Ag 34% 34 2 9 48 Ag134  AG106 630-730 500 Consultar
SOLVARAG34250 Varilla de soldadura Ag 34% 34 2 9 18 Ag 134 AG 106 630-730 250 Consultar
SOLVARAG40250 Varilla de soldadura Ag 40% 40 2 91 44 Ag 140 AG105 650-710 250 Consultar

*Varilla Recubierta consultar
**Para otras aleaciones o formatos, consultar.

CODIGO

DESCRIPCION P.V.P. (€/UD.)

GAS SERVEI
DECAPANTES POLVO

SOLFLUX250P0

Para otro formatos, consultar

Polvo decapante FLUX 250gr 1272
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EQUIPOS OXI-BUTANO
EQUIPO DE SOLDADURA PORTATIL EQUIPO DE SOLDADURA PORTATIL MINI

Equipo portatil de soldadura autdnomo oxigeno/butano para procesos de Equipo portatil de soldadura auténomo oxigeno/butano para procesos de
soldadura y calentamiento. soldadura y calentamiento.
INCLUYE INCLUYE

» Botella de oxigeno B5 (5 L de capacidad de agua). » Botella de oxigeno B3 (2,5 L de capacidad de agua).

» Botella de butano de 2.8 kg de carga. » Botella de butano de 0.5 kg de carga.

» Maguera bitubo de 2,75 m de longitud. » Maguera bitubo de 2,75 m de longitud.

» Regulador para la botella de oxigeno. » Regulador para la botella de oxigeno.

» (Grifo tipo “Camping gas™ para la botella de butano. » Grifo tipo “Camping gas™ para la botella de butano.

» Soplete ligero Mod. SB-19 (compuesto de empufiadura, mezclador de gases, brazo » Soplete ligero Mod. SB-19 (compuesto de empufiadura, mezclador de gases, brazo

portaboquillas y boquilla Mod. 2N (y boquilla Mod 4N adicional) portaboquillas y boquilla Mod. 2N).

» Carro metalico, ligero con ruedas, con fijacion de botellas. » Soporte polimero de transporte ligero.
NORMAS/CERTIFICACIONES: BOTELLAS NORMAS/CERTIFICACIONES: BOTELLAS

» Botella de oxigeno B5 con marcado m, TPED, EN1964-1. » Botella de oxigeno B3 con marcado , TPED, EN1964-1.

» Convalvula cargada a 200 bar. Presion de prueba 300 bar. » Con valvula cargada a 200 bar. Presion de prueba 300 bar.

» Base planay tulipa de proteccion de valvula » Base plana y tulipa de proteccion de valvula
NORMAS/CERTIFICACIONES: REGULADORES NORMAS/CERTIFICACIONES: REGULADORES

» Norma EN-IS02503 cuerpo de latan, valvula encapsulada. ? » Norma EN-IS02503 cuerpo de latan, valvula encapsulada.

» Norma EN-ISO5171 Mandmetros 352 mm. Rosca 1/4”. i/ » Norma EN-ISO5171 Mandmetros 352 mm. Rosca 1/4”.

» Equipado con valvula de seguridad y volante desmontable. { » Equipado con valvula de seguridad y volante desmontable

» Manguera. » Manguera.

» Norma EN-IS0-3821 tubo paralelo » Norma EN-IS0-3821 tubo paralelo

06/6 x12 mm. (06/6 x12 mm.

» Color azul (oxigeno) / naranja (butano).
» Racores de conexion prensados.

» Color azul (oxigeno) / naranja (butano).
» Racores de conexion prensados.

coDIGo : A CODIGO . (A
GAS SERVEI B FCIOH (£/UD) GAS SERVEI - (e/UD)
SOLKITOBI Equipo de soldadura con butano carro ruedas 592,00 SOLKITOB2 Equipo de soldadura con butano mini polimero 450,00
CODIGO ‘ P.V.P. CODIGO ‘ P.V.P.
GAS SERVEI R FEION (e/UD) GAS SERVEI R FCION (€/UD)
SOLOB3 Botella de oxigeno B3 - 2,5 L 252,00 SOLOBSOP Recambio soplete oxybutano 105,00
SOLOBS Botella de oxigeno B5- 5L 300,00 SOLOB2N Recambio boquilla oxi-butano 2N 9,80
SOLBOS Botella de butano 0,5 KG 80,00 SOLOBAN Recambio boquilla oxi-butano 4N 9,80
SOLB28 Botella de butano 2,8 KG 134,00 SOLOBMANG3 Recambio manguera oxi-butano 3M 4150

SOLOBMANGS Recambio manguera oxi-butano 5M 53,50

SOLOBREG Recambio regulador oxigeno 200N 10BAR 95,00

SOLOBGRI Recambio grifo botella camping M-21,8 12Q 17,50

\NEW SOLOBCAM Recambio carro oxi-butano mini 95,00
(NEW_ SOLOBCAG Recambio carro oxi-butano grande 166,00

R
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BARRERA PROTECTORA EN SPRAY PARA SOLDADURAS

:QUE ES?

SHIELD-IT es una bombona en aerosol que se utiliza como barrera protectora
de la zona en la que se esta trabajando durante las operaciones de soldadura.
Mediante la formacion de una pelicula protectora, SHIELD-IT impide que se
adhieran gotas o salpicaduras, permitiendo también una facil extraccion de
los residuos de soldadura.

SHIELD-IT se puede utilizar en combinacion con PROTECT GEL (producto que
evita la quemadura de material cerca de la zona de soldadura y reduce la
transmision de calor).

BENEFICIOS

« Facil de usar.

* Es iitil como proteccion temporal contra salpicaduras de material de
relleno.

+ Se elimina facilmente con un paiio al final de la operacion.

CODIGO CODIGO DESCRIPCION P.V.P. %

GAS SERVEI ERRECOM e/up) N
EITRTIBSNOT TRIIBS.N.O01 Bombona de 400 mL 14,50 12

DISIPADOR CALORIFICO EN GEL PARA SOLDADURAS
¢QUE ES?

PROTECT GEL es un producto especial formulado en gel para proteger del
efecto del calor las superficies circundantes al punto de contacto de la llama
utilizada durante operaciones de soldadura

BENEFICIOS

* Facil de usar.
* Seguro y no toxico.

« Absorbe el calor evitando que las partes circundantes se quemen o
deformen.

* Protege componentes y materiales, y evita costes de dafios causados por
el calor.

* Protege superficies pintadas o barnizadas del cambio de color.
* Formulado en gel, se adhiere a la superficie sin gotear y no deja residuos.

CcODIGO copIGo

, VP =2,
GASSERVEI  ERRECOM TR

EITTR1141KO1 TR1141K.01 Botella con dispensador de 1L 34,00

(=2}

S Shield-it

Shield-It

Seruap bamhorn protettiv per sakdsbre

3 Protect Gel

|
!

[ e e ‘
- -
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COMPLETA GAMA DE HERRAMIENTAS
PARA EL PROFESIONAL
Fiables y precisas para el optimo montaje y

mantenimiento de instalaciones de A/A
y refrigeracion.

CARGA
o MaNGUETAS w+rvrrevessmssssssss s
o Puentes de mandme’[ms ...................................................... 99
. Klts de herramlen’[as .......................................................... 104
. Bésculas dlglta|68 .............................................................. ]07
EQUIPOS DE RECUPERACION Y RECICLAJE
* EQUIPOS 0@ rECUPEIACION w--vvvsvvvsovssvvssssssssvsvesene 10
. Flltro/\”sor ........................................................................... ]12
. Envases de recuperamén ..................................................... ]12
* ResiSteNCia Para BVases -« 112
o Transf(]rmad[]r molecular ..................................................... ]]2
VACIO
o Bomhas de VaClID ................................................................. ‘”5
. ACElte para homba de VaCI'O ................................................. "8
o Vacuémetros ---------------------------------------------------------------------- "8
ABOCARDADORES Y ENSANCHATUBQS =--seresseessseeses 120
o Expandldor eléctnco a baten’a ........................................... 125
DOBLATUBOS Y CORTATUBOS 121
- Doblatubos eléctrico a bateria VTB-22L -----ereeeeeeeeeseseenss 121
INSTRUMENTACION 129
DETECCION DE FUGAS 130
- Kit de presurizacion Azohidro AUTO (N2/H2) -+-----eeeeveeeeees 130
5 Envase 95000 UXI'geno (02) .............................................. ]30
- Botella de 5L cargada a1 m? de AzoRidrg ----soeoeesevesson 130
- Botella de 14L cargada a 3 m® de Azohidrg -----s-eesseeeseee 130
. Detector de fugas pﬂﬁétl| D_TEK 3 .................................... ]32
DETECCION DE FUGAS PERMANENTE rsssrsessssesessree 136
ADAPTADORES 139

7 HERRAMIENTAS
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VALUE Creates Value

MANGUERAS DE CARGA
PREMIUM - VALUE

Mangueras de carga de gran calidad. Bajo pedido, se pueden fabricar
mangueras con longitud y conexiones diferentes.

P.V.P. =,
(€/UD)) S Juego de 3 mangueras modelo Premium-VALUE.

CODIGO  COLOR  LONGITUD  CONEXION MODELO  VALVULA

OXVIZ236RYB 1A 09 WAXGTA x 20 0 * Maxima presion de trabajo: 800 psi (55 bar).

OXY12260RYB ~ RAA 1.5m xSt X 3150 10 * Minima presidn de estallido: 4000 psi (276 bar).
OXYBK225  RAA 30m UEXAS I x 56.90 0

OXVIZ236/SV  RAA 0gm UAXAS I v 1830 10

OXVIZ2260/5V  RAA 15m A" 450 14 v 5420 0

OXYMANG20D  RAA 20m  UEXAS A v 65.20 10

OXVMANGA0D  RAA 4n UEXAs v 780 10

OXVAIO36RYB  RAA 08m  UAXISSE RUOVRR2 x 230 0

OXVAIOGORYE R/ A 15m UFXASSIET  RUOMR3 x 320 0
OXVIORT  RAA 15m  SIBM4TSE  RUDMR3? x 320 0
OXVBK22S  RAA 30m KIS RUOVRR x 56,90 10

OXVAIOB/SY  RAA 08m  UAXISSE RAUOVRR2 v 1830 10

OXVAIOBO/SV  RAA 15m UFXASSI6T  RUOMR3 v 5020 10

MINI ESTANDAR CON VALVULA HEAVY-DUTY

Manguera Estandar negra con valvula de cierre.

* Longitud: 0,15 m (6™).

Manguera amarilla de 3/8”.

* Longitudes disponibles: 0,90 m (36”)

« Méaxima presion de trabajo: 600 psi (41bar). y1,5m(60).
+ Minima presion de estallido: 3000 psi (206 bar). * Maxima presidn de trabajo: 600 psi 2
« Conexidn: /4" X /4" + vélvula. (41ba). S€
* Minima presidn de estallido: 3000 = = Nl

psi (206 bar).
+ Conexidn: 3/8” x 3/8".

VP =

CODIGO COLOR CONEXION MODELO LONGITUD VALVULA

—
PVP. == -

=, (e/uD) N
(e/UD) > OXVVCH3BY A 3/8°x3/8" Heaw-duty 367 (0.9m) X 250 1

OXY-HDSS6 N V& x4 Standard 67 (0,15m) v 22,00 10 OXY-VCHBOY A 3/8"x3/8"  Heavy-duty 60 (1,5m) X 21,00 1

CODIGO COLOR CONEXION MODELO LONGITUD VALVULA

RECAMBIOS PARA MANGUERAS Y ADAPTADORES

REF.  CODIGO DESCRIPCION PARA MANGUERAS P (1) & (2)
OXYMANGIUNTA  Junta tefldn manguera /4"y 5/16” VALUE 150 §‘\'-,/' .»:\./
OXYMANGIUNTA? Junta tefldn manguera 3/8” VALUE 170 \f P
2 OXYMANGDEP Kit (3 uds) depresor manguera VALUE 180
VFGALOT9! 1/4" H X 5/16” M SAE, 2 depresores : 320 @
VFGALOI92 5/16” H X /4" M SAE 2 depresores : 320
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PUENTES DE MANOMETROS NAVTEK

PUENTES DE MANOMETROS DIGITALES NAVTEK
DETY2VIAS

Beneficios de la nueva gama Navtek Digital:

Mejor tecnologia del mercado y disefio ergondmico
Mayor precision: Clase 0.4

Nuevos mandos con sistema de bola

Mayor proteccion frente a impactos

» Incorpora gancho plegable para facilitar su transporte.

Gama completa de puentes de manometros digitales
NAVTEK de gran precision (clase 0.4)

4
4
4
4

1 ViA & 2 ViAS DIGITALES NAVTEK CLASE 0.4

» Incluye 22 refrigerantes: REF.  CODIGO VISOR DESCRIPCION P.V.P. (¢/UD.)
R-22, R-32, R-134a, R-290, R-32, R-407A, R-407C, R-410A, R-426A (RS-24), I OXYVRMIOIOT
R-427A, R-434A (RS-45), R-442A (RS-50), R-448A, R-449A, R-450A, R-452A,
R-453A (RS7-0), R-507A, R-513A, R-6004a, R-744 (CO,), R-9228 (R-1234yf). 2 OXYVRM20101  /  Puente de mandmetros digital 2 Vias 358,00

Puente de manometros digital 1 Via 161,00

» Unidades de presion: psi, bar, KPa, MPa, kg/cm?2.

» Unidades de temperatura: °C y °F. .

> Unidades de vacio: i, EL PUENTE DE 1VIA DIGITAL INCLUYE:

» Precision: 0.7%FS. » Mangueras: 1roja de 1/4” - 5/16”. 1 amarilla de 1/4” - 1/4”.

» Resolucion: psi. » 1xconector 1/4” H giratoria x 5/16™ M para R-410A.

» Temperatura refrigerante: -5 ~ 50 °C. » Maletin robusto.

» Rango de presion: -1~ 50 har (-30 inHg ~ 725 psi) ,

» Conexidn: 14" SAE. EL PUENTE DE 2 VIAS DIGITAL INCLUYE:

» Bateria: Pila 9V DC, 50h en modo continuo. » Mangueras: 1 rojay 1azul de 1/4” - 5/16”. 1 amarilla de 1/4” - 1/4".

» 2x conector 1/4” H giratoria x 5/16” M para R-410A.
» Maletin robusto.

PUENTES DE MANOMETROS ANALOGICOS NAVTEK
DE1Y 2VIAS

Beneficios de la nueva gama Navtek Analogico:

» Mejor tecnologia del mercado y disefio ergonomico
» Mayor precision: 1.0

» Nuevos mandos con sistema de hola

>

>

Mayor proteccion frente a impactos
Incorpora gancho plegable para facilitar su transporte

1 ViA NAVTEK CLASE 1

REF. CODIGO 0 PRESION REFRIGERANTE EMBALAJE PV.P. (€/UD)
T OOVRMIBIOS A gy 4300

10 .
8 ) Blister
1 OXYVRMIB4O4 B R-407C, R-134A 43,00

2 ViAS NAVTEK CLASE 1
REE.  CODIGO 0 VISOR REFRIGERANTE EMBALAJE PV.P.(e/UD)
0XY13001 -/ Sin manémetro 46,00
2 OXYVRM2B604 V' Raiohmdore,  Blster 59,00
3 OXYVRM2BGO! v/ RIBARADAA - aletin® 105,00
3 oewzpaon B8 RODREOY Matin 14300
R-22, RA40TC,

3 OXYVRM2B501V v Maletin*** 139,00

R-134a, R-404A

* Incluye mangueras y 2 conectores 1/4” H giratoria x 5/16” M para R-410A.
** Incluye mangueras con valvula y 2 conectores 1/4” H giratoria x 5/16” M para R-410A.
*** Incluye mangueras con valvula.




° Gas Servei
CARGA '7ALUE Catalogo General 2023

VALUE Creates Value

PUENTES DE MANOMETROS DIGITALES
PUENTE DE MANOMETROS DIGITAL VDG

Puente de manémetros digital VALUE. > Incluye: )
* Pinza para medir la temperatura.
» Incluye 51 refrigerantes: * Acoplamientos rapidos para AUTO (Alta y Baja, 1/4” SAE M).

R-11, R12, R13, R-22, R-23, R-32, R-113, R-114, R-123, R-124, R-134a, R-290,  Mangueras de carga.
RAOIA, R4OTB, R402A, R4028, RA4A, RAOGA, R4QTA, RA0TC, R408A,  ~ 2x conector 5/16” H giratoria x 1/4” M para RA10A.
RA09A, R10A, RAI3A RA4IB, RAIGA, R4TA RA420A R422A RAZB. - Bateria: 4x pilas A de 15V,
RA22D, R424A (RS44), RA26A (RS-20), RAZIA, R428A RS5D), RAMA  « Valetin robusto.
(RS45), R437A, R442A (RS50), R-448A, R449A R450A R452A, R453A . . .
: Readih,  RATGA, RA3A, RAIA, R4aA, R 150 bar (30 inHg - 72
(RS70), R502, R-507A, R-5088, R513A R-600a, R728, R744 (C0,), R-922B : Msgi?u‘ie d':i:';'z 0 bar (30 ifg - 125 psi)

(RT2340). » Temperatura de trabajo: 10 - 90% RH.
» Peso: 1.2kg

cOpIGo DESCRIPCION PV.P. (€/UD.)
0XYVDG! Puente de manometros digital VDG-1 440,00
OXYVDGIPT Sonda de mordaza para VDG-1 50,00
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VALUE Creates Value

PUENTES DE MANOMETROS ANALOGICOS

Puentes de manometros muy precisos y sin vibraciones en la aguja para un mayor rendimiento y vida dtil del mandmetro. Manometros con proteccion contra
colisiones. .

1VIA VALUE

Puente VALUE de 1 via con mandmetros.
Disponibles con y sin visor. Manometros
Clase 1.6.

2 ViAS VALUE

Puente de mandmetros 2 vias con
proteccion anti-colisiones. Mandmetros
Clase 1.6. Suministrado en blister.

» Puente de aluminio.
» Mandos con alta resistencia a los

CcODIGO 0 PRESION VISOR REFRIGERANTE

golpes.
OXY-467-ALA A
v Sin manometro 23,00 20
OXY-467-ALB B
OXYALAV A ) 230 CODIGO D VISOR REFRIGERANTE
OXVALBNV g B RAIOA RADT OXVI3000 v Sin manémetros 4200
g yR-134a
600, R-6002, R- ,
ORVALAEY A - 0KV13600 v R600. f.600a, R290 59,00
OXYALBIVCY B OXVIBOT 68/ RAQARAQTC RI34a R22 52,00
OXY-A61-ALARS A R-4244, R-426, 0XY13601-410 v R-134a, R410A, R-407C, R-22 56,00
70 v/ 2150
OXY-467-ALBRS B R34, RA28A
OXY13601-32 v R410A, R-407C, R-32 56,00 1
OXYVALAIV3? A R-32, R-410A,
0 . 63 v 24070 3380 0XY13603-32 v R-32, R-410A, R-407C, R-134a 65,00
XYALBIV B R-134
e OXVI3605 v FSTORIIDRSSORMN. gr00
OXY-467-ALAG A 80 !
68 v R-600a 32,00 10 0XY13606 v R-404A, R-A0TC, R-134a, R-22 62,00
OXY-467-ALB6 B
OXYI3607 v R-449A, R-404A, R-452A, R-134a 65,00
OXY-467-ALA A R-600, R-600a y
68 v 44,00
OXY-467-ALB2 B R-290
OXY-467-ALAISC 0 A S ORARE.
OXY-467-ALBISC B R422A KIT 2 VIAS VALUE
OXYALA32 A R-32, R-410A, . ) )
80 v R-407C 40,00 Maletin con puente de mandmetros VALUE de 2 vias
OXVALB32 B y R34 con proteccion anti-colision y mangueras de carga.
OXVALAXP A
R-443A, R-404A, .
S 80 ; v Rasop Ry 4000 > Puente de aluminio.
» Mandos con alta resistencia a los golpes.
» Maletin robusto.
» Juego de 3 mangueras.
KIT 4 VIAS VALUE , B
Maletin con puente de manometros B NNORVISOR  REFRIGERANTE R IE e/up) N~
VALUE de 4 vias con proteccion anti- OXYKIT /' R22,R404 RA0TC, R134a 84,00
colision y mangueras de carga. B —
OXYKITR32B 68/  R-32,R-410A, R-407C 95,00
» Puente de aluminio. 0XYKITB00 4 R-600, R-600a, R-290 98,00
» Mandos con alta resistencia a los OXVKIT2 /' R22,RA0TC, R-404A, R13%a 98,00
golpes. R-410A, R-407C, R-134a, 2 racores /4" Hx
, OXYKITA102 p Rl R, L 102,00
» Maletin robusto. v R-404A S/16" M
» Juego de 4 mangueras. OXYKITR32 v/ R-32,R-410A, R-407C,R-134a 114,00
» Racores posteriores para colgar Enchufes rdpidos
" mangueras P g OXVKITI234 v/ R1234y1 O 121,00 5
' oy gy HSARATIA RASA 114,00
CODIGD 0  VISOR REFRIGERANTE L - OXYKIT2410V /" RA10A, R-A0TC, R-134a, R-22 Ma“%‘ﬁ[]"é“"" 136,00
0XY83803 80 / R32R4I0ARAOTC,RIMA 16850 5 OXVKIT2Y V/ R22.RAOIC. RAOH R34 Mangylerals O 800
’ ! ! valvula !
OXYKITR32V / R-32,R410A, RA0TC R-134a Ma”f;mzc”“ 140,00
R-449A, R-404A, R-452A,  Mangueras con
OXYKIT449Y v B3 s 140,00
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MANOMETROS MALETINES Y RECAMBIOS PARA PUENTE DE MANOMETROS
. < P.V.P.
CODIGO 0 PRESION  REFRIGERANTE ©/UD)
0XY25022G B R-404A. R-407C, 1450
0XY500226 A R-134a, R-22 14,50
0XY250410G B 1450 7 7
T ; o o B cODIGO DESCRIPCION
0XY251410G B R410A. R407C, R404A. ]5’50 0Xy012 Maletin 436 x 338 x 103 mm 40,00
TR S B
OXV250326 8 R32RAI0A M0 0XY005 Maletin para puente digital VDGT VALUE 2500
OX¥500326 A RRADTC. R 1342 50 0XY140A Mando pistén (rojo) para 2 Vias (68mm) 16,50
0XY250RSG B R-“?émf?s‘\’ 14,00 0XY140B Mando pistén (azul) para 2 Vias (88mm) 16,50
OXY500RSG A R-A28A 14,00 0XY140C Mando pistdn (rojo) para 2/4 Vias (80mm) 16,50
0XY56001 B 14.00 0XY1400 Mando pistdn (azul) para 2/4 Vias (80mm) 16,50
OXV56005 8 — R-600a (Clase D Tuo OXVI40F Mando pistdn (amarillo) para 4 Vias (80mm) 16,50 6
OXV250298 3 150 20 OXY141A Mando pistn (aluminio) alta para 2 Vias (68mm) 16,50
68 R-600,R-600a2,R-290 ——— 0XY141B Mando piston (aluminio) baja para 2 Vias (68mm) 16,50
OKY50023G A 50 0XY142A Mando pistén (aluminio) alta para 2 Vias (80mm) 16,50
0XY25022G80 B R410A, R40TC, 15.50 OXY142B  Mando pistén (aluminio) baja para 2 Vias (80mm) 16,50
0XY50022680 A R34, R-22 1550
0XY25013603 B R-410A, R-407C. 15,50
0XY50013603 A R-404A, R-134a 1550
0X¥25032680 o ® R32, RATON. 16.00
0XY50032680 A R-401C, R-134a 16,00
RITA9114 B R-417A, R-422A, 35,00
RITAS113 A R-422D (Clase ) 35,00
0XY250449680 B RA49, RACHA. 16.00
0XY500449G80 A R-452A, R-134a 16,00




;Quieres recibir promociones,
novedades y las noticias mas
destacadas del sector del A/Ay la
refrigeracion?

Suscribete a nuestro boletin de
noticias de manera gratuita.

&

WWW.gas-servei.com
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KITS DE HERRAMIENTAS

KIT COMPLETO BASICO INSTALADOR VTB-5A R-32

Incluye: - — ’

* Bomba de vacio VH-215SV. * Puente de manometros 2 vias
+ Abocardador VFT-808-1. para: R-32, R-410A, R-40TC,
R-134a. 80 mm.
+ Cortatubos VTC-32C. i
. . * Juego de 3 mangueras 1/4” x
* Escariador tipo lapiz VTT-5. 455 /16",
* Ensanchatubos VST-22. T

_ conieo_ DESCRIPCIGN PVP.(€/UD)

GRTVTB5AR32 Kit completo basico instalador 641,00

KIT HERRAMIENTAS VTB-8C R-32 / R-449A

Incluye:
* Abocardador VFT-808-ML. * Mochila de nylon water-proof.
* Cortatubos VTC-32C. * Puente de mandmetros 2 via para:
« Pi imétrica digital VMC-1. R-32, R-410A, R-407C de 68mm en
inza amperimétrica digita modelo GRTVTBBCRA2
* Ensanchatubos VST-22. . .
« Escariador tino léniz VTT5 * Puente de manometros 2 vias para:
polapiz Vii-o. R-449A, R-404A, R-452A, R134a de
+ Llave de carraca VRT-201. 80mm en modelo GRTVTB8CR449.
* Llave de carraca VRT-202.
* Juego de 3 mangueras 1/4” x 45°
5/16”.
( \ : 1‘“
[ T ——
@zf ,;d}f l]
_ cboio__ DESGRIPCION PV.P. (€/UD)
GRTVTB8CR32 Mochila de herramientas instalador 432,00
GRTVTB8CR449 Mochila de herramientas instalador 432,00
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VALUE Creates Value
— KIT HERRAMIENTAS VTB-5D R-32
j!- £h Incluye:
* Abocardador VFT-808-MI. * Mochila de mano de nylon
« Cortatubos VTC-32C. water-proof.
. « Jueso de 3 * Puente de mandmetros 2 vias
3 T para: R32, R410A, RAOTC,
+ Ensanchatubos VST-22. R

* Escariador tipo lapiz VTT-5.

_ cooio DESCRIPCION PV.P. (€/UD)

GRTVTB5DR32 Bolsa herramientas instalador ; 210,00
KIT HERRAMIENTAS VTB-5B- R-32 e
Incluye:. i e
* Abocardador VFT-808-1. * Juego de 3 mangueras 1/4” x __-'? i &l s ;
« Cortatubos VIC32CyVIG19,  45'5/16" convalvula . -
+ Escariador tipo lapiz VTT-5. * Maleta plastico. e & N i
* Puente de manometros 2 vias / !
para: R-32, R410A, R-401C, j J
R-134a.80 mm. i /

_ cooo DESCRIPCION PV.P. (€/UD)

GRTVTB5BIR32 Maletin de herramientas instalador 261,00

GRTVTB5BIR32V ~ * Maletin de herramientas instalador 218,00

* Mangueras con valvula
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VALUE Creates Value

Bascula digital VRS-120i-01 con mayor plataforma
apta para envases grandes de gas refrigerante
(50-60 kg de carga)

Base de pesaje de

@ aleacion de magnesio é)

Control inalambrico

por Bluetooth

VRS-120i-01

Mas Ligera

Productos de
otras marcas
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BASCULA DIGITAL INALAMBRICA

La bascula electranica e inalambrica con Bluetooth NAVTEK esta disefiada y
reforzada con tecnologia avanzada, proporcionando una tecnologia de carga
de gas refrigerante de mayor precision.

Mediante conexion bluetooth entre el mando control, la basculay la valvula de
solenoide en el envase de gas refrigerante, la carga/vaciado del envase puede
controlarse y detenerse automaticamente una vez que se alcanza el nivel de
carga preestablecido.

La superficie es de aleacion de magnesio y el disefio ergondmico de una sola
pieza hace que sea mds liviano y facil de transportar.

MODELO VRS-50i-01 VRS-100i-01 VRS-120i-01
Peso maximo (kg) 50 100 120
Resolucidn (g) 2 5 10
Precision +0,05%
Alimentacion (pilas bascula) AxAA
Alimentacion (pilas mando) 4xAAA
Dimensiones plataforma (cm) 22x19,5 28x255
Peso (kg) 2 47
cODIGO DESCRIPCION PV.P. (€/UD)
0XYVRS50 Bascula digital VRS-50i-01 50 kg 234,00
0XYVRS100 Bascula digital VRS-100i-01100 kg 218,00
OXYVRS120 Bascula digital VRS-120i-01120 kg 364,00

BASCULAS DIGITALES

Bascula electronica que permite realizar cargas de precision de extraordinaria calidad contrastada a nivel mundial. Se suministra dentro de un maletin de alta
consistencia que protege el sensor frente a golpes en los desplazamientos.

MODELO VES-50A VES-100A VES-50B VES-100B
Peso maximo (kg) 50 100 50 100

Resolucion (gr) 2 5 2 5
Precision +0,05%
Alimentacion (pilas) Tx9V
T de trabajo (°C) -10-40
Peso plataforma (kg) 5 [ 6.5
Dimensiones plataforma(cm) 24 x 24
Anti colisidn v
Funcion de auto apagado v
Carga automatica

ANAN

. . P.V.P.
CODIGO DESCRIPCION €/UD)
(0XY-36565-50 Bascula digital VES-50A (50 kg) 189,00 4
0XY-36565-50B Bascula digital VES-50A (50 kg) programable 289,00 4
0XY-36565-100 Bascula digital VES-100A (100 kg) 225,00 4
o 0XY-36565-100B  Bascula digital VES-100A (100 kg) programable 340,00 4
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VRRDF
Recuperadora digital para refrigerantes inflamables ATEX

con Certificacion ATEX v

Apta para trabajar con
A2L, A2 & A3 (R-290, R-600a, R-32, R-1234yf...)

1 selector de
funcionamiento

Pantalla digital
retroiluminada

Tecnologia DC
| @ Motor sin escobillas,
\ sin chispa

Compresor sin aceite
(en seco)

Rapida - Compacta - ATEX

Certificacion ATEX, sin chispa Motor DC sin escobillas Gran pantalla retroiluminada

e Disefiado y testeado seglin Standards e Mas eficiente. e Gran pantalla LCD facil de leer.
UL 121201, CSA C22.2 No. 213y e Ligero. e Retroiluminado para mayor claridad.
ENG60079-7.

e Apto para refrigerantes inflamables
A2L, A2 & A3.

Condensador de micro canal Compresor sin aceite Funcién auto-purga

e Recuperacion mas rapida. e Apta para la mayoria de refrigerantes. e Evita la mezcla de refrigerantes.

e Mayor rendimiento en comparacion
con los condensadores tradicionales.




YALUE

NI TEK"

VRR36C4
Recuperadora digital de 1.5 CV y 4 pistones

Apta para trabajar \

con R-32, R-1234yf  \ k32 \@ 4

Pantalla digital
retroiluminada

h_ Funcion “purgar”
= |

o/ |

Tecnologia DC
@ Motor sin escobillas,
sin chispa

@ Compresor

sin aceite (en seco).
3 Ventiladores
de alta velocidad

Mas Velocidad - Mayor Potencia

4 cilindros Condensador super eficiente Motor DC sin escobillas
® Mayor potencia. e Condensador de micro canal sobredimensionado. e Mas eficiente
e 3 ventiladores para refrigeracion.

Gran pantalla Compresor dual sin aceite
e Gran pantalla LCD de fécil lectura. e Valido para refrigerantes CFC, HCFC, HFC, HFO.
e Retroiluminada para mayor claridad.
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FQUIPOS DE RECUPERACION Y RECICLAIE /ZAmvTeK- JALUE (.o el 2023

Los modelos VRRIZM y VRR24M-C  Todos los modelos incorporan: Las ventajas del motor sin escobillas son:
disponen la mds avanzada tecnologia del
merpado_ en maquinas de .recupera_cién » Paro automatico al finalizar la recuperacion. » Mayor seguridad:
al incluir un compresor sin escobillas » Paro por sobre presidn. No produce chispa.
ademas de manometros digitales. |deales » 1sola valvula de funcion para » Menor desgaste, mayor vida dtil.
para su utilizacion con refrigerantes como . o
el R-32/R-1234yf ademas de R-410A, mayor facilidad de uso. » Mas ligero
R-134a, R-404A. etc. » Un filtro deshidratador. YGSADO32

Cilindros 1 ,5 GV 1 CV

VRR36C4 VRRDF

2)
2)

2

@ @
DIGITAL SIN CHISPA DIGITAL SIN CHISPA
.ﬁ “R32 ATEX

LIGERA R32 2 691 00 € 2 185 00 € LIGERA

(

@ N o N

1 GV R .Q{ \®~R32 % R32 CR32
DIGITAL LIGERA  SIN CHISPA R-32 PARA RECICLAR R-32 R32

VRR24M-C VRR241-08-R32 VRR241-R32

Doble condensador de micro canal:
 Mayor rendimiento
« Mayor tasa recuperacion fase gas

1.605,00€ 1.420,00€ 1.236,00 €

340V &% S8 O

PARARECICLAR ~ R-32 DIGITAL LIGERA  SINCHISPA R-32 R-32

VRR12LOS-R32 VRR12M

‘! Wll
| J

1.089,00 € 1.108,00 € 950,00 €
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FQUIPOS DE RECUPERACION Y RECICLAJE Catélogo ool 2003

ENVASES DE RECUPERACION FILTRO/VISOR PARA LA RECUPERACION
Envases para la recuperacion de gases refrigerantes. Valvula de gas v liquido Conectando esta herramienta a la entrada de su equipo de recuperacion,
y sistema de seguridad. podra filtrar y ver las particulas contaminantes presentes en el gas refrigeran-

i3]

te durante el proceso de recuperacion.
» Capacidades (: 14,5, 27,2, 61y 930.

cODIGo DESCRIPCION PV.P. (€/UD)
0XY46511 Filtro/visor p/ recuperacion 174" SAE 112,00

RESISTENCIA PARA ENVASES

Resistencia con termostato para envases.

» Dimensiones: 700 x 80 mm.
» Laresistencia se suministra con dos

i muelles.
: VALVULA
CODIGO  CAPACIDAD (L) PH (bar) PESO (kg) CONEXION P.V.P. (€/UD.)
ENVI2LY 12 48 812 M217 (1ZQ) 133,34 " "
ENVI5Y 145 ) 85 8 SAE 110,00 CODIGO DESCRIPCION P.V.P. (¢/UD.)
ENV25Y 212 4 14.3 M217 188,88 WIGRSF400 Resistencia con termostato para envases 149,00
ENVBTILY 61 42 219 M21.7 267112 WIG23015 Muelle para envases 2715

TRANSFORMADOR MOLECULAR SUB COOLER

A medida que aumenta la temperatura/presion en el envase de recuperacion,  Disefiado para su uso con todas las marcas disponibles de equipos de recupe-
la velocidad del proceso de recuperacion disminuye hasta que finalmente se  racidn. Es extremadamente facil de usar, ahorra tiempo y dinero.
detiene por una parada de alta presion.

El Transformador Molecular RC225 ayuda valiosamente en la transformacion

de refrigerante de vapor a alta temperatura/presion en refrigerante liguido a ; ‘ =,
baja temperatura/presion, mejorando dramaticamente la velocidad de recu- 0 R IFCION e
peracidn y la eficiencia. 0XYRC225  Transformador molecular Sub Coller RC225 108,00 1
Refrigerant
manifold set To inlet port of WK-RC225

from outlet port

From outlet port of
WK-RC225 to

Upﬁnnz‘ﬁa-n:nk 4%
overfil switch - |

th: inlet port (J
of recovery ) 4
unit ) = 00T Recovery..=~

— K==
Container filled L A

“% zwaJIDIII'iSI
aD"F%r lower)

High capac
ehstong scalb
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Doble velocidad, robustez y potencia

VRP-15DN
Bomba de Vacio Industrial Portatil Q\@

oz
 NH,

425 5
Anti-retor B toniica nmeqrada \ @

=== —~ Tecnologia DC
— Motor sin escobillas,

e

Apta para trabajar
con R-32, R-1234yfy R-717 (NH,)
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iHaciéndole disfrutar mas en su trabajo!

VRP-6D | VRP-8D

Bomba de Vacio Inteligente

Apta para trabajar
con R-32 y R-1234yf

Medicion de vacio

f( - , Control inteligente

Valvula de
control automatico

Tecnologia DC

_‘ﬂ Mas ligera
Tecnologia de Control Inteligente
Tecnologia DC Tecnologia de medicién de vacio Valvula de Control Automatico
e Mas ligera e Medicion exacta en micrones e Previene el retorno de aceite
o Mas eficiente e Pantalla digital e Preserva el vacio
Control Inteligente Doble Etapa
e Vacio prolongado para un mejor vacio e Mayor vacio final

e Control Automatico
e Aviso de tarea finalizada
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VALUE Creates Value

BOMBAS DE VACIO DE DOBLE EFECTO
R-32 PUMP SERIES

V-H215S-V MINI SERIES

» LA MAS PEQUENA Y LIGERA APTA PARA R-32
» Apta para trabajar con gases A2L (gj: R-32, R-1234yf..)
» Mini homba de vacio de alto rendimiento

: CAUDALNOMINAL  POTENCIA  VACIO FINAL CARGAACEITE  PVP. w2,
coDIGO i s0/60HZ (W)  (wicRony  CONEXIONES DIMENSIONES PESO (k&) ~ " € S
GRTVH215SV 42 150 15 74 240 x 88 x 183 510 110 231,00 1
V- YR32 SERIES

» Apta para trabajar con gases A2L (gj: R-32, R-1234yf..)

» Incluye electrovalvula y vacuometro.

» Doble efecto, velocidad de bombeo elevada, mayor vacio final (15 micrones).

» Vacuometro incorporado en la carcasa, mayor proteccion.

» Disefio contra retrosuccion, evita que el aceite vuelva al sistema.

» Lastre de gas, evita la condensacion de humedad y mantiene la pureza del aceite de la bomba.
» Filtro de aspiracion, evita la entrada de sustancias extraias en la camara de hombeo.

» Protector térmico del motor.

» Mango robusto y comodo.

, CAUDAL50/60HZ  POTENCIA  VACIO FINAL CARGA ACEITE  PV.P.
CODIGO (W/MIN) BUCUEZ N icRoN).  CONEXIONES DIMENSIONES PESO (KG) ™)) (€/UD)
GRTVI220YR32 51 248 15 mw 318 x 124 x 265 9 200 306,00 1
GRTVI240YR32 100 3713 15 s 338 x138 x 248 n 325 391,00 1
GRTVI260YR32 142 560 15 IS 395 x 145 x 270 16,6 460 481,00 1
GRTVI280YR32 198 746 15 s 395 x 145 x 270 17 500 590,00 1

MAXIMA POTENCIA Y SEGURIDAD. SUPER LIGERA.
» Apta para trabajar con gases AZL (gj: R-32, R-1234yf..) \
Motor sin escobillas, sin chispa. @ \R_:g

»
» Estructura cilindrica integrada garantiza alto nivel de vacio final (15 micrones).
» Sistema de lubricacion forzada, mayor fiabilidad.
»
»

Gran visor de nivel de aceite.
Mas ligera, compacta y comoda.

CAUDALNOMINAL  POTENCIA  VAGIO FINAL CARGAACEITE  PV.P.
(L/MIN) B iCRoN) CCNEXIONES — DIMENSIONES  PESO (KG) (MD) (e/UD))

GRTVI2120 340 746 15 /8- 3/8" 345x135x 280 15 500 681,00 1

cODIGO
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VALUE Creates Value

VRP-2D

Bomba de vacio a bateria
Valida para gases A2L (ej: R-32, R-1234yf...)

Disefio compacto (MINI) b |

® o
-
wosaps | E 5]
Db| p ‘:' E Wu !
Sl e e

| ® :

N

Bateria de litio
de alto rendimiento

90mm

= >
ISEE T E
o I

o

k—— 233mm ——

Facil de usar y portatil

Con bateria de Litio, portatil y ligera

Motor DC Bateria de litio de alto rendimiento Disefio compacto (MINI)

e Menos peso, mas potente, vacio mas rapido. e Permite realizar vacio constante e Facil de usar & portatil.
durante 50 minutos.

Interruptor de valvula de bola Visor de aceite de gran tamafio
e Facil de usar, mejor experiencia. e Facil control.
e F4cil de apagar. e Permite un funcionamiento fiable.
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VRP SERIES
BATERIA DE LITIO, PORTATIL Y LIGERA. . R32

Apta para trabajar con gases AZL (ej: R-32, R-1234yf..)

» Bateria de litio de alto rendimiento. Tiempo de uso hasta 50 minutos.
» Facil de usar, diseio compacto y portatil.

» Motor DC. Tecnologia mas ligera, mayor potencia.

» Doble etapa. Mayor vacio final.

» Interruptor de valvula de bola. Facil de apagar.

CAUDALNOMINAL  POTENGIA  VACIO FINAL  CONEXIONES GARGA ACEITE
(L/MIN)  50/60HZ(W)  (MICRON) B ES (MM RESO (KG) )" PVP.(e/UD)

GRTVRP2DLI 51 18V'/ 5 Ah (50 min) 23 6" 233x90x190 32 160 588,00 1

CODIGO

TECNOLOGIA DE CONTROL INTELIGENTE

» Apta para trabajar con R-32 y R-1234yf.
» Pantalla digital, control automético y aviso actstico de vacio finalizado.
» Motor sin escobillas, sin chispa (Tecnologia DC).

. CAUDAL NOMINAL  POTENCIA  VACIO FINAL  CONEXIONES CARGA ACEITE
CODIGO WMIN 50/60 HZ (W)  (MICRON) (SAE) DIMENSIONES (MM) PESO (KG) ) P.V.P. (e/UD.)
GRTVRPEDI 170 560 15 74 -3/8° 346 x 145 x 302 15 600 652,00 1
GRTVRP8DI 226 560 15 74 -3/8° 346 x 145 x 302 15 600 765,00 1

DOBLE VELOCIDAD, ROBUSTEZ Y POTENCIA \ NH
Apta para trabajar con R-32, R-1234yf y R-T17 (NH,) @ @ \_3/

»
» Motor sin escobillas, sin chispa!

» Ligeray rdpida

» Apta para uso industrial: alcanza un vacio de 5 micron
» Valvula anti-retorno automatica integrada

CAUDAL NOMINAL ~ POTENCIA  VACIO FINAL  CONEXIONES CARGA ACEITE

CODIGO wWMIN 50/60 HZ W)  (MICRON) (SAP) DIMENSIONES (MM) PESO (KG) ML P.V.P. (e/UD.)
GRTVRPISDN 425 560 5 - 3/8"12 561,5 %2305 x 356 145 880 1407.00 1
OXVKF25 - - - KF25 - 12 mm - G1/2 . - . 50,00 1

* Conjunto de accesorios de salida OXYKF25 para R-717 (NH3), no incluido.
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BOMBAS DE VACIO DE DOBLE EFECTO
IPUMP SERIES

Bombas de vacio para profesionales exigentes que buscan una bomba de vacio de altas prestaciones pero al mismo tiempo competitivas.

e

Gran visor. Disefio de alimenta-  Estructura del cuerpo de la

Innovador disefio de valvula solenoide Vacudmetro de alta precision cion de aceite forzada incluso bomba integrada.
evitando al 100% el retorno del aceite. que nos muestra el nivel de vacio amuy bajos niveles evitando Vacio final 15 micron.
Especialmente disefada para trabajar alcanzado. trabajar sin aceite para un uso

con R-410A. duradero y fiable.

CAPACIDAD NOMINAL ~ POTENCIA  VACIO FINAL  CONEXIONES DIMENSIONES PESO CARGA ACEITE PV.P.

e (L/MIN) 50/60HZ(W) (MICRON) (SAD MM Ke) (D (£/UD)
GRTVI220V 51 248 15 7 318k 124x265 9 200 258,00 1
GRTVE245NSV 128 313 15 3 338x138x244 104 325 320,00 1
GRTVI280SV 198 746 15 1A - 5/16" 395xM5x318 17 500 516,00 1
VEN SERIES
Bomba de vacio de doble etapa con DOBLE VOLTAJE. Cambie la alimentacion de 110 V a 220 V apretando
un boton.

DOBLE VOLTAJE: INTERRUPTOR DE CONVERSION DE FUENTE DE ALIMENTACION.

« Asegiirese de tener el interruptor en el lado correcto, 110V 0 220V, antes de su utilizacion.

cODIGO CAPACIDAD NOMINAL  POTENCIA  VACIO FINAL  CONEXIONES DIMENSIONES PESO  CARGA ACEITE PV.P.
(L/MIN) 50/60 HZ (W)  (MICRON) (SAE) (mm) (KG) (ML) (€/UD.)
GRTVE245ND 128 313 15 1/4-3/8" 338 x 138 x 244 104 325 334,00 1

ACEITE PARA BOMBAS DE VACI0

coDIGD CAPACIDAD PP = -

€/UD) MODELO VISCOSIDAD T TIPO €/UD) \¢
OXYOILVI2120 68 0,25 Mineral 9,20 20
RIT93092/1 68 1 Mineral 15,00 12
THUTLEB00T  TL-68 68 1 Ester 31,00 12
VACUOMETROS Y GRUPOS VACUOMETRICOS RECAMBIOS BOMBAS DE VACIO
CODIGO (e/UD.) DESCRIPCION MODELO P.V.P. (€/UD.) CODIGO (e/UD.) DESCRIPCION MODELO P.V.P. (€/UD.)
OXYVMV1 Vacuometro digital VMV-1 NAVTEK 1 250,00 0XYVAC Vacudmetro conexion radial 1/8” NPT M 4 26,00
0XY50208 Vacudmetro con valvula de bola 2 49,00 OXYVAC215 Vacudmetro para V-i215 19,00
0XY83980 Vacudémetro con valvula de bola y test fugas 3 85,00 0XYVAC220 Vacudmetro para V-i220YR32 20,00
0XYVAC240 Vacudmetro para V-i240YR32 21,00
OXYSOLVAC Vacudmetro con valvula solenoide 45,00
OXYSOLVAG215 Vacudmetro con valvula solenoide para VH-215 4,00
OXYRECREO10 Recambio de valvula solenoide para homba de vacio 28,00

OXYRECREO31 Recambio bateria para bomba de vacio VRP-2DLi 250,00

Manémetro Manémetro

A

5

Bomba

Girar el botdn a I(;‘srTZel E:]L}Sl:]aade DATOS TE’CNICOS
« Diametro: 068 mm.

las 9 - evacuacion  fugas del sistema
+ Conexidn: Toma vertical 1/8
NPT Macho.

* Unidades: mbar.

Ver pagina siguiente
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VACUOMETRO DIGITAL VMV-1

Los instrumentos de medicién tradicionales generalmente son
voluminosos, pesados e incomodos de transportar. El vacu6éme-
tro digital ZZMAVTEK™ utiliza tecnologia de precision y un disefio
industrial ergonémico, ligero y de vanguardia.

El vacuémetro digital inteligente VMV-1 utiliza un sensor Pirani de alta
precision. Ofrece una pantalla digital de gran tamafio para facilitar su

L

= “"."—"i
o -
. = |
INCLUYE:

Te 1/4” SAEM (2) x 1/4” SAEH
Codo 45° HH 1/4” SAE

@ Zumbido recordatorio

9) &

Medicion Precisa

lectura. Al alcanzar el nivel de vacio preestablecido, avisara al usuario
mediante un zumbido. En caso de disminuir el nivel de vacio alcanza-
do, el zumbido sonara rapidamente y parpadeara la luz de la pantalla
para alertar de la existencia de fugas.

jHaciéndole disfrutar méas en su trabajo!

@ Pantalla grande retroiluminada
para facil lectura

o

SUMINISTRADA CON PRACTICA
BOLSA DE TRANSPORTE

Sensor de vacio de alta precision

Disefio Ergondmico Zumbido de alerta

e Facil de llevar
e Alerta de pérdida de vacio

e Aviso de nivel de vacio deseado alcanzado

Sensor de vacio de precision
e Sensor de vacio profesional, mas preciso

Modelo VMV-1

72PSI/0.5Mpa
0~10000Pa, 0~100.00mBar, 0~75.000mmHg. 0~75000Microns

Presién maxima
Rango de medida

Resolucién 0.01 (<10Pa), 0.0001 (<10mBar), 0.0001(<10mmHg). 1 (<30000Microns)
Precision 2~100Pa:+5% of reading(at 20°C)
Temp. funcionamiento 0~50°C
Unidades de vacio Pa. mBar, mmHg. Microns
Sensor Pirani
Zumbido de alarma 90 db, se detiene pasados 10 segundos
Peso Solo 125 g
OXYVMVI Vacuometro digital VMV-1 250,00

19
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ABOCARDADORES Y ENSANCHATUBOS
ABOCARDADORES

VFT-808

El ahocardador excéntrico a 45° VFT-808 de VALUE esta forjado con
materiales de alta resistencia, ofreciendo una herramienta de altas
prestaciones.

coDIGO MODELO PARA DIAMETROS INCLUYE EMBALAJE P.V.P. (€/UD.)
OXYVFTB08IN VFT-808-IN - Blister 57,00
OXYVFT808I VFT-808-| 174" -5/168" - 3/8” - Maletin 71,00 0
0XYVFT808IS VFT-808-1S 172" -5/8" - 34" Cortatubos \TC-28B Maletin 93560
OXYVFT808IE VFT-808-IE Ensanchatubos VST-22 Maletin 120,00
VFT-808E

El abocardador excéntrico a 45° VFT-B08E de VALUE esta diseiiado
para ser accionado mediante un taladro o manualmente. Rapido, de
calidad y con el minimo esfuerzo.

CcODIGO MODELO PARA DIAMETROS INCLUYE P.V.P. (€/UD.)
OXYVFIS08E VFT 808E R B aletin 132,00 .
OXYVFTB0BEIS VFT 808EIS 5/8"- 31" ortatubas 103 Maletin 147,00




VET-19Li

Abocardador eléctrico a bateria

Luz LED

Deflector de tope, posicionamiento
preciso, abocardado perfecto

Abocardado rapido y preciso

YALUE

VALUE Creates Value

Motor DC @

Bot6n Unico de funcionamiento @

~ Bateria de litio
de alto rendimiento .

Abocardado sencillo Abrazadera innovadora

e Bateria de litio - inalambrico. e Répido montaje.

e One-key operation (boton tnico de funcionamiento), e Posicionamiento preciso,
alta eficiencia. abocardado perfecto.

45° Diseino excéntrico Mango ergonémico

e Punto de contacto excéntrico, abocardado preciso. e Compacto, solo 1,3 kg.

e Agarre comodo y sin esfuerzo.

Bateria de larga duracion

e Bateria de litio de 2000 mAh.
Valida para 90 abocardados (3/8").
e Carga rapida 50W.
Carga completa en solo 35 min.

121
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VFT-808-U- VFT-809
Abocardador excéntrico a 45° VFT-808-U-I de VALUE. Rapida fijacion y colo-  Abocardador excéntrico a 45° de carraca VFT-809 de VALUE. Rapida
cacion del tubo de forma exacta y fiable para un mejor abocardado. operacion al abocardar y aflojar.

cooigo  mooeto  MRE omeae S 2= I conico mooelo paraiimerRos icuuve ewsane MU (¢
oxvvrrsosu  virsogud Y8 IE et 104,00 10 oovriB0sl versogd YY) I8 Maletn 110,00 .
ovvriBogis virsogas b 8- 3BT Coralbas e soo
CODIGO DESCRIPCION PV.P. (€/UD.)
OXYRECAMBIOSS8 Recambio gulamorte t apocartador V608 65,00
ELECTRICO VET-19LI
Abocardador eléctrico a bateria VET-19Li de VALUE. Abocardado rdpido y

preciso.

CODIGO DESCRIPCION PV.P. (€/UD)
OXYRECRE026 Recambio bateria VET-19Li 45,00
OXYRECREOO3 Recambio mordaza 1/4 VET-19Li 18,00
OXYRECREQO4 Recambio mordaza 3/8 VET-19Li 18,00
OXYRECREOOS Recambio mordaza 1/2 VET-19Li 18,00
OXYRECREOO6 Recambio mordaza 5/8 VET-19Li 18,00
OXYRECREQO7 Recambio mordaza 3/4 VET-19Li 18,00

c0DIGO MODELO BATERIA PARA DIAMETROS DIME("\‘ASIVI'?NES EMBALAJE P.V.P. (€/UD.)
OXWETISL  VETISLi  Bateria de ltio de 74V Hos e 252101 X100 13k Maletin 392,00 5
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PUNTAS PARA TALADRO
OXYE900F 0XYE900S
Set 5 piezas abocardador para taladro. Set 6 piezas ensanchatubos para taladro.

> >

CODIGO  MODELO  PARADIAMETROS  PvP.(e/uD) S|l CODIGO  MODELO  PARADIAMETROS  PVP.(e/UD) &
OXYES00F E900F 1/4°-3/87-1/2°-5/87-3/4" 112,00 10 OXYE900S £900S /4-3/87-1/2°-5/8"- 125.00 0

3/47-1/8" ’
0XYE9004S

Ensanchatubos para taladro 4 en 1. é

Cc0DIGO MODELO PARA DIAMETROS ~ P.V.P. (€/UD.) %
0XYES004S £90043 1/4"-3/8"1/2°-5/8" 22,50 10

UNIVERSAL 525-AM
Aborcardador universal 525-AM

K3

PARA

: <. [l cobico  mMopELo EMBALAJE
coDIGo MODELO A’:nAmws PVP.(€/UD) E> DIAMETROS
/4" -3/8" -1/2" - .
0XY525AM 525-AM 3/16"25/8” 3000 12 0XYVST22B VST-228B 5/8” .34 - 1/8" Blister 48,00 10

ABOCARDADOR

ENSANCHATUBOS
ENSANCHATUBOS A GOLPE

b oo Ty |

2ol .:."\u
f TR
(10 ——

, , ; PARA =,
wF oo woneto A% s PYRGAD) S | cooco wovEo cureoc  EMBALE PVP.e/uD)
R—— 18"-3/16" - 1" -
! OXV193S  CTI93 4 - 576" - 3/8 150 2 OXYZISAL G215 5/6°-3/8°-1/16"  Maletin 49,00 12
2 0XY-95S CT-95 172" -5/8 10,00 20 127 5/8" - 34
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VTE-29D / VTE-42D NEW

Ensanchatubos eléctrico a bateria

- |

"JnLUE YRALLE Indicador de energia

o y e la bateria
‘ Cabezal de conexion rapida -

@ Botén Unico de funcionamiento

| 2.0

B B | Bateria de litio
Cabezal de conexion rapida | de alto rendimiento

Sin esfuerzo, rapido y preciso

® Boton Unico de funcionamiento e Bateria de litio de alto rendimiento e Disefio innovador del cabezal de 3/8”

e Alivio de presion automatico e Complete una expansion en solo 10 segundos que minimiza los defectos
® Cabezales de conexién rapida ® Hasta 220 expansiones por carga de bateria o Indicador de energia de la bateria
e Carga rapida en 35 minutos e LuzLED
Modelo VTE-29D VTE-42D
Bateria Bateria de litio de 7.4 V Bateria de litio de 7.4 V
Material tuberia Cobre Cobre
Para diametros 3/8" — 2" —5/8" - %" —7/8"— 1" — 11/8" 3/8" — %" —5/8" — ¥" —7/8" — 1" — 11/8" - 11/4" — 13/8" — 11/2" — 15/8"
Dimensiones (mm) 209x67x249 209x67x249
Peso 1.5kg 15kg
Incluye Cortat‘ubos \l/TC—'32‘C Corta’(ubos \/TC—}SZ@
Escariador tipo lapiz VTT-5 Escariador tipo lapiz VTT-5
Embalaje Maletin WEIE T
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Creates Value

ENSANCHATUBOS HIDRAULICO
VHC-29A

RECAMBIO DE CABEZALES
CODIGO DIAMETRO P.V.P. (€/UD.)
0XY1000E-3/8 3/8” 53,00
OXVI000E-1/2 17 53,00
0XY1000E-5/8 5/8" 53,00
] I 0XY1000E-3/4 34 51,00
CODIGO MODELO  PARADIAMETROS ~ EMBALAE  INCLUYE 0XYI000E-7/8 18 57,00
e ' 0XYI00OE-1 r 57,00
OXYVHE29A  VHE29A 8 _1/21"_—51/?/8%/4 T Valetin - 394,00 0XY1000F-11/8 s 57,00
38" - 12" - 5/8" 34 1/8- . Cortatubos TC-42 OXVIOOOE-13/8 13/8" 7500
OXYVHERZB Povg 13/ 15g M g 590.00 OXVIOOOE-15/8 158" 75,00

ENSANCHATUBOS ELECTRICO VTE-29D / VTE-42D

Ensanchatubos eléctrico a bateria VTE-29D y VTE-42D. Sin esfuerzo, rpido
Y Preciso.

» Botdn tinico de funcionamiento.

» Alivio de presion automatico.

» Cabezales de conexidn rapida.

» Bateria de litio de alto rendimiento.

» Complete una expansion en solo 10 segundos.
» Hasta 220 expansiones por carga de bateria.
»

»

»

»

Carga rapida en 35 minutos.

Disefio innovador del cabezal de 3/8” que minimiza los defectos.
Indicador de energia de la baterfa .

Luz LED.

Cabezal de conexion rapida

RECAMBIO DE CABEZALES
cODIGO MODELO DESCRIPCIGN P.V.P. CODIGO DIAMETRO P.V.P. (€/UD.)

(€/UD.) 0XY2000E-3/8 3/8" 53,00
NEW Ensanchatubos eléctrico VTE-29D 0XY2000E-1/2 112 53,00

\=2- OXYVTE29D VTE-29D - 620,00 :
- °°"a;"‘t]”; ‘”Cl'?i : ES\“I‘;'E”?";; OXY2000E5/8 58" 5300

NEW nsanchatubos eléctrico VTE- B

= OXWIEAZD VIEAZD (incluye 13/8y 15/8) - cortatubos VTC-42 - escariador 762,00 OXY2000E-3/4 A 5100
0XY2000E-7/8 8" 57,00
0XY2000E-1 B 57,00
0XY2000E-11/8 11/8" 57,00
0XY2000E-13/8 13/8" 75,00
0XY2000E-15/8 15/8" 75,00




VTB-22L

Doblatubos eléctrico a bateria

YALUE

VALUE Creates Value

NEW

.

Operacion con un solo boton

Bastidor de
conexion rapida

@ Selector de tamarfio
de tuberia 7 en 1

-

< 1"\ =
W, —
A, \ -
g \

“%“ '

el

Indicador de carga
de la bateria

Bateria de litio

@ Util para facil extraccion

El primer doblatubos eléctrico de la industria

Doblado sin esfuerzo impulsado por bateria

e Potencia para medidas grandes de tuberia
® Presionar y sostener para doblar a 90°
® Extraccion de tubo automatica

Bateria de litio de larga duracion

e Cerca de 90 operaciones por carga
® Carga rapida en 35 minutos

Selector de medida de tubo patentado Uso facil

e Selector para 7 medidas ® Mango con disefio ergonémico
e Facil cambio de medida e Interrupcion del proceso en cualquier

momento en angulos especiales

Otras caracteristicas
e Rapida conexion
e Indicador de carga de la bateria

Modelo

VTB-22L

Tipo de bateria

7.2V 2Ah 14.4Wh

Tipo de tuberia

Tuberia de cobre de aleacién blanda para HVAC&R

Diametro de tuberia

1/4”, 5/16", 3/8”, 1/12", 5/8”, 3/4”, 7/8”

Peso

2,8 kg (bateria incluida)

Accesorios

Maletin de transporte

de gran capacidad
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DOBLATUBOS Y CORTATUBOS

DOBLATUBOS

DOBLATUBOS ELECTRICO A BATERIA VTB-22L

Doblatubos eléctrico a bateria VTB-22L. El primer doblatubos
eléctrico de la industria

» Operacion con un solo boton.

» Bastidor de conexion rapida.

» Selector de tamafio de tuberia
Tenl.

» Facil extraccion.

» Bateria de litio de gran
capacidad.

» Indicador de carga de la bateria.

CODIGO MODELO  PARA DIAMETROS

PVRED) B

NEW

1A 518", 3/8", 112", 5/8”
NEW_OxvB22L  VIB22L W 510,00 !
\NEW_ OXYNTBRK 700 0

*Kit de doblado inverso OXYNTBRK (no incluido, se vende por separado)

MUELLES DOBLATUBOS l “

-

CODIGO PARADIAMETROS  PV.P.(e/UD) =
0XY102r04 4 1,80 20
0XY102F06 38 315

0XY102F08 12 375

0XY102F10 5/8" 385 10
0XY102F12 I 3.85

0XY102F13 3/8"-1/2" - 5/8" 9.25

DOBLATUBOS DE PALANCA
———
27

0XY-369A

V1B-3/4/5

VTB-1/2
CODIGO  MODELO PARA DIAMETROS P.V.P.(€/UD.) \/
0XY-369A (CT368A-90 1/4°-516"-3 /8" 19,00
0XY-364-06 VBT 3/8" 36,00
0XY-364-08 VBT-2 12" 52,00 6
0XY-364-10 VBT-3 5/8" 85,00
0XY-364-12 VBT-4 3/4" 90,00
0OXY-364-14 VBT-5 /8" 102,00

DOBLATUBOS DE CARRACA

CT999F

PARA

-

P.V.P.

CODIGO MODELO DIAMETROS INCLUYE ©/UD) ~—
OXYWKB66 ~ WKB66  1/4"-5/16"-3/8"-1/2"  Cortatubos 106,00

1/4"-516"-3/8"-1/2"  Escariador 5
OXYCT999F  CT999F 583418 Cortatubos 187.00

LOS CORTATUBOS VTC DE VALUE
SON iRAPIDOS, PRECISOS, RESISTENTES!

Disefio con rodamientos de bolas.
Aleacion y cuchilla de gran calidad.

.

VTC-32C/42/10

PARA
DIAMETROS
/8= 3%

PV.P.

A (€/UD))

MODELO EMBALAJE

0XYVCT19 VTC-19 (3-19mm) Blister 8,50 20
18" 114" .
OXYVCT32C  VTC-32C 4-32mm) Blister 20,10
/4" - 15/8 0
0XYv312 V1C-42 ©-42mm) Blister 34,30
1/47-25/8" i
OXYVCTT0 VTC-70 ©-67mm) Blister 88,00 5
0XY-CTB-002 Cuchilla para VTC-19 - 2,50
Cuchilla p/
0XV-CTB-28 VIC.28 / VTC-288 325
0XY-CTB-003 VTC-42 - 380 6
WNEW " oxy.C78-004 VIC-70 . 330
Cuchilla para
0OXY-CTB-32 VIC.39C . 330
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TERMO-ANEMOMETRO VMA-1

El anemémetro VMA-1, con tecnologia de sensor magnético y chip amplificador de precision, permite
convertir directamente la tasa de flujo de aire en sefiales eléctricas; a través del chip del microprocesa-
dor procesa los datos, usando la pantalla digital electrénica para proporcionarle mediciones precisas.

jHaciéndole disfrutar mas en su trabajo!

Pantalla Grande Retroiluminada

)

Medicion Precisa

YALUE

VALUE Creates Value

@ Rotor de viento de alta sensibilidad

Disefio Ergonémico

e Facil manejo y transporte

Modelo VMA-1
VELOCIDAD AIRE
Rango de medida (m/s) 0.0+12

Pantalla Grande Retroiluminada Precision velocidad aire +(5%rdg+0.5)
e Gran pantalla digital de facil lectura Precision escala del aire +1
e Pantalla retroiluminada para mayor claridad Resolucion velocidad aire (m/s) 0.1
TEMPERATURA
Rotor de viento de alta sensibilidad Precision temperatura (°C/°F) +2
e Rotor de 6 aspas Resolucion 0.1
e Tecnologia de rodamientos de baja friccién Tasa de muestreo (ms) 500
Alimentacion (V) 1.5V AAAX3
Tamafo LCD (mm) 32x26
P ¢>
- DESCRIPCION PVP (€/UD) & Peso (g) 95
] ‘ Dimensiones (mm) 160 x 50 x 28
OXyvMAT  TEmO m‘j\”_‘]””‘e”" 71,00 12

128
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INSTRUMENTACION

TERMOMETROS
TERMOMETRO INFRARROJOS CON MIRA LASER

Exactitud en medicion: + 2°C 0 2%
Resolucion: 0.1

Tiempo de respuesta: 500 ms

Peso: 185 ¢

Alimentacidn (pilas): 1x 9V incluidas

v v v v v

VIT-300S

» Emisividad: 0,10 - 1,00 (ajustable)
» Rango de Temperatura: -32 °C - 400 °C

DESCRIPCION
tro infrarrojo VIT300S 58,00

cODIGO
0XYVIT300S

MODELO
VIT-300S Termo

(=2}

PINZAS AMPERIMETRICAS
PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL VMC1

» Adecuado para medir voltaje AC / DC, corriente AC,
resistencia, diodo, continuidad, capacitancia, temperatura °C
/ °Fy la retencidn de datos, la medicion de valores maximos /
minimos, la del valor relativo, la NCV..

Alarma de bateria baja.

Proteccion de carga 250V.

Maxima medida de voltaje: 600V.

Maxima medida de corriente alterna: 400A

Rango de medida de temperatura: -40 °C ~ 1000 °C.
Peso: 272 ¢

v v v v v v

DESCRIPCION  PVP (6/UD) B>
Pinza amperimétrica digital 67,00 5

cODIGO MODELO
0XYVMC1 VMC-1

DIGITAL DE BOLSILLO

Termometro digital de bolsillo.

Unidades: °C y °F.

Alimentacion: 1 pila alcalina 15V LR44 (no incluida)

Alimentacidn: 1 pila 1,5V AAA (no incluida). @

Ref. 1 Temperatura de trabajo: - 50 °C hasta 300 °C.

Ref.2 Temperatura de trabajo: - 50 °C hasta 150 °C. ¢
Alarmas programables para lecturas de méxima y minima. @
Sonda en acero inoxidable. @

Resolucion: 0,1°C. @

-
-
-
-
-

e

4
4
4
4
4
4
4
4

MULTIMETRO DIGITAL
MULTIMETRO DIGITAL VDM-151

Max. Voltaje entre la entrada y tierra: 1000Vrms
Proteccion frente a sobrecarga

Con funcion de mantener el nimero de todos los turno
Temperatura de trabajo: 0°C - 40°C
Temperatura de almacenamiento: -10°C - 50°C
DC: 1000V - 20A

AC: 750V - 20A

Resistencia (€): 60MQ

Capacitancia (F): 100mF

Frecuencia (H2): 10MHz

Dimensiones: 183x88x56 mm

Peso: 346g (incluyendo baterias)

Baterias: 2 x 1,5V (AAR)

v v v v v v v v v v v v Vv

DESCRIPCION PV (e/UD) B
Multimetro digital 64,00

CcODIGO MODELO
OXYVDM151 VDM-151

o

REF.  CODIGO DESCRIPCION P.V.P. (€/UD) @
1 OXYWTBI Termémetro digital de bolsillo 16,00 20
2 0XY36569  Termdmetro digital de bolsillo 20,00 20
3 0XYSABB0OSSX Termémetro de bolsillo 24,00 10

TERMOMETRO/HIGROMETRO DIGITAL DE SOBREMESA

» Funcidn de reloj e higrometro.

» Unidades °Cy °F.

» Rango de temperatura interior: -30°C a 50°C.

» Rango de temperatura exterior: -50°C a 70°C.

» Rango de humedad interior: 20% a 99%.

» Resolucidn: 0,1°C (temp) /1,0 (hum.).

» Memoriza autométicamente los valores .
Max./Min de temperatura y humedad.

» Dimensiones: 111x 101 x 21,5 mm.

» Alimentacion: 1pila1,5V AAA (no incluida).

DESCRIPCION

cODIGO
OXYWBT3

P.V.P. (€/UD)

Termometro de sobremesa 39,50 10

SONOMETRO DIGITAL
VMS-

» Respuesta rapida.

» Eiciente y preciso.

» Display LCD: 32 x 26 mm.

» Selector de modo: Rapido / Lento.

» Tiempo de actualizacion: Rapido 125 ms /
Lento 1000 ms.

» Teclas MAX y HOLD (mantenimiento del valor).

DATOS TECNICOS:

* Rango de medicion: 30~130 dB

* Resolucion: 0.1dB

* Precision: :1.5 dB

* Frecuencia: 31.5 Hz ~ 8 KHz

* Conformidad normativas: EN61326 - EN61672-1
* Baterias: 3 x 1.5V (AAA)

* Dimensiones: 155 x 57 x 35 mm

* Peso: 88 ¢

DESCRIPCION P.V.P. (€/UD)
Sondmetro digital VMS-1 83,00 12 _—

cODIGO

MODELO
OXYUMSI VMS-1
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KIT DE PRESURIZACION PARA A/A Y REFRIGERACION

Permite presurizar sistemas de A/A y Refrigeracion; funciona simulando
la presidn operativa alcanzada por los sistemas en condiciones estandar
de funcionamiento.

El técnico podra presurizar el sistema a la presién correcta, para un refri-
gerante determinado; La presion de funcionamiento de cada refrigerante
se muestra en el dial del mandmetro (cada refrigerante se identifica con
diferentes colores).

Una vez alcanzada la presion de funcionamiento, el técnico podra detec-
tar fugas en los sistemas (p.ej. componentes defectuosos, soldaduras o
abocardados mal realizados) con el manometro incluido en el kit.

Aplicaciones:

* Test de presion para control de fugas.

* Comprobacion de presostatos y manometros de la instalacion.
* Soldadura con presion de Nitrdgeno.

* Barrido de la instalacion con Nitrégeno.

e N i 054 2-5% D

Los 3 kits incluyen: B
_ , ' ' H :f & Botella de 200 bar + carga de azohidro
' lgﬁﬁfcggg?:fnﬁglvﬂwslila debolay mandmetro 080 clase 1 (seccianes ‘ * Cilindro de acuerdo con la regulacion 99/36/EC

* 1 Manguera flexible 1/4" SAE de 1000 mm (275 bar). e
« 1 Adaptador 1/4” SAEH x 5/16” SAE M.
« 1Adaptador 1/4” SAEM x 5/16” SAE H.
* 1Regulador de presion de Nitrdgeno:

* Presion de entrada: 200 bar.

* Presion maxima de salida: 0,5 60 bar.

. . PV.P. =,
+ 1Base de plastico para envase de 950 cc. copiGo DESCRIPCION enn)

+ 1 Maletin robusto. OXYKITN2H? Kit de presurizacion Azohidro (N2/H2) 326,00

. . . OXYKITN2 Kit de presurizacion Nitrogeno (N2) 325,00 1
El kit de Azohidro incluye: NEW ~ OXYKITAUTN2H2  Kit de presurizacién Azohidro AUTO (N2/H2) 362,00
. . . 0XYGTXN2H2 Envase 950CC Azohidro (N2/H2) 32,00

* 1 Envase de Azohidro de 950 cc (contiene 105L / 114 gr de Azohidro). OXYGTYNZ Envase 950CC Nirogeno (N) 30,00 0
. o . NEW — OXYGTXOX Envase 950CC Oxigeno (02) 30,00

. (Ll g ,

El kit de Nitrégeno incluye: NEW_ OXYN2H2IMC Botella de 5L cargada a 1 m? de Azohidro 367,00 |

« 1 Envase de Nitrégeno de 950 cc (contiene 105L /121 gr de N,). [EW _ OXNHZMC  Botelade 1L cargadaa 3 " do Azohico 589,00

El Kit de Azohidro AUTO incluye:
* 1Envase de Azohidro de 950 cc (contiene 105L/114 gr de Azohidro).

* 1 Acoplamiento rapido de alta para R-134a. M AN()M ETRO TEST INSTAI.AGIO N ES

* 1 Acoplamiento rapido de alta para R-1234yf. . )
« 1adaptador para manguera R-134a (1/4” M SAE X 14 mm M). DATOS TECNICOS:
« 1adaptador para manguera R1234yf (1/4” SAE M X 12 mm - 1.5 M). * Vélvula de hola.
+ Mandmetro 0 80 mm, clase 1.0. con sectores definidos, con medidor

MINI REGULADOR DE PRESION te posicion y regulador.

- . * Con protector negro o verde segiin modelo.
Es un mini reductor a presién para "

bombonas desechables de nitrdge-
no y nitrogeno/hidrogeno. Soporta
una presion maxima de entrada de
150 Bar y tiene una presion maxima
de salida de 10 Bares.

s —
* Incluye una manguera de 2m =

con valvula de bola y conexion LS
1/4 SAE. CcODIGO Cc0DIGO

¢ PVP. 2.
DESCRIPCION K
60160 cODIGO GAS SERVEI  ERRECOM (€/UD.)
GAS SERVEI ERRECOM EITMAN1062 MN1062 Mandmetro test de 1/4” SAE

Mandmetro test de 5/16” SAE 1820 1

EITMN1020 MN1020 Mini regulador de presion 167,00 1 EITMAN1063 MN1063 para RAIOA
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DETECTOR DE FUGAS VML-1

El nuevo detector de fugas VML-1 con sensor semicon-
ductor, es preciso y de larga vida util. Incluye bateria de 2
litio recargable, es facil de llevar y facil de usar. i

iHaciéndole disfrutar mas en su trabajo!

DATOS TECNICOS:

* Ligero y ergondmico.

* Bateria de litio recargable.

* Detecta todos los CFC's, HCFC's y HFC's.

* Apto para gases A2L como R-454C, R-455A. ..
« Sensibilidad < 3g/afio.

« Vida uitil del sensor: > 1afio bajo uso normal

* Longitud sonda: 40 cm.

* Tiempo de respuesta: Instantaneo.
* Calibracion: automatica.

* Duracion bateria: > 8 horas

* Peso (con bateria/sin): 380/280 g

Bateria de Litio

[ CODIGO DESGRIPCION PY.P. (€/UD)

GRTVMLI Detector de fugas VML-1 184,00
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D-TEK STRATUS (INFRARR0JOS)
ENCUENTRE LAS FUGAS RAPIDAMENTE

D-TEK Stratus combina la excelente deteccion de fugas de D-TEK Select y

la capacidad de busqueda en la nube de un monitor portatil grande, todo

en una unidad portatil. Ubique rapidamente el area que contiene la fuga
utilizando la gran pantalla LCD facil de leer, y luego identifique la fuga con
un solo instrumento. D-TEK Stratus es la siguiente gran novedad en la detec-
cion de fugas de refrigerante.

VENTAJAS:

« Sensibilidad de 1g/a segiin EN 14624.

* Elinnovador modo de hiisqueda en la nube con lectura en ppm ayuda a
localizar las fugas mas rapido que nunca.

* Los modos de biisqueda en la nube y de localizacion son como tener dos
detectores en uno.

* Detecta todos los CFC, HCFC, HFC, HFO, NH;, SF6, CO, (el sensor para CO,
es una opcion y se suministra por separado)

« Nuevo sensor infrarrojos: Sensor con mayor vida ttil en la industria. Facil
reemplazo.

* Nueva bateria de lon Litio: Capacidad de carga rapida. Facil reemplazo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

La unidad base incluye

Celda de infrarrojos,
bateria de lon Litio
(recargable), filtros de
repuesto, cargador de 230
V (AC), cargador de 12V
(DC), sonda extra larga,
auriculares y maletin
robusto.

Refrigerantes compatibles

CFC’s, HCFC's, HFC’s,
HFQ's, NH3, SFBy CO,
(con sensor para C0,)
R-1,R-12,R-502, R-22,
R-408A, R-409A, R-32,
R-134a, R-404A, R-407C,
R-410A, R-442A, R-448A,
R-449A, R-450A, R-452A,
R-453A, R-507, R-513A,
R-1234yf, R1234z¢, R-T11,
SF6, R-74....

Sensibilidad minima
segtin EN 14624

1g/ao

Sensibilidad al R-717 (NH3)

5-6 g/aiio

Fuente de alimentacidn

Bateria de lon Litio
(recargable), USB.

Puede funcionar mientras
carga.

Duracidn de la bateria

~ 8 horas (modo busqueda

en la nube)
* Modos de puesta a cero automatico y manual. )
. . . Peso con las pilas 490¢
* La celda de infrarrojos no se desgasta con el tiempo, de manera que la
respuesta sigue siendo consistente y precisa. Longitud sonda (standard) ~ 38cm
* Vida itil del sensor de 1000 horas. CE de seguridad en
* Fabricado en EE. UU. Cortifca g‘}\‘g‘;‘;sgfe potencia
ertificaciones
: 7 SAEI2913 “DUAL MODES” AYUDAN A
CODIGO DESCRIPCION PV.P. (€/UD) N a0 L 4PIDO.
GRT724202 D-TEK-Stratus 1.800,00 Certificado AL Utilice el nuevo modo de biisqueda en la nube
— - ¥
GRT724701 Gelda de infarojos (sensor tandard) 285,00 Garantia 9 ains ifﬂgéﬁ;?:g|gﬁr7uingcuu£rr:l:|z :Iremaozt:]ncrlgggde
GRIT24702 Sensor de recambio - G0, 550,00 precision (derecha) para localizar la fuga.
GRTI247021 Sensor de recambio - HC 520,00
D-TEK 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS

TECNOLOGIA DE INFRARROJOS QUE OFRECE UNA MEJOR
SENSIBILIDAD Y UNA DURACION PROLONGADA

D-TEK 3 se basa en la eficacia probada de los detectores de fugas D-TEK a lo
que se afiaden otras prestaciones que haran mas rapido su trabajo. Un sensor
facil de cambiar, una bateria de iones de litio de carga rapiday un nuevo disefio
ergondmico hacen del D-TEK 3 una herramienta versatil para tareas diarias de
mantenimiento y reparacion de sistemas RAC. Asimismo, los nuevos sensores
opcionales de CO, y de refrigerantes inflamables le ofrecen tres instrumen-
tos en uno. Ponga al dia su caja de herramientas con este detector de fugas
preciso y fiable.

VENTAJAS:
« Detecta refrigerantes tradicionales, mezclas CO,* e incluso inflamables*.
« Sensor de infrarrojos redisefiado y totalmente nuevo
* Alcanza la vida iitil mas larga del sector.
* Facil sustitucion en campo.
* Nueva bateria de iones de litio
» Capacidad de carga rapida.
« Facil sustitucion en campo.
* Modos automatico y «ajuste cero»
« Sensibilidad constante a lo largo del tiempo.
* Maletin de transporte resistente incluido.
* Viida iitil del sensor de 1000 horas.

*Requiere el sensor opcional

cODIGO DESCRIPCION PV.P. (€/UD.)

GRT721202 Detector de fugas D-TEK 3 1.050,00
I GRT703080 Fuga de referencia para D-TEK Select 210,00
132 GRTN2701 Sensor de recambio para D-TEK Select 256,00

GRTN2107 Filtro de recambio para D-TEK Select 44,00

La unidad base incluye

D-TEK3

Sensor de infrarrojos
Bateria de iones de litio
Filtros de repuesto
Cargador de pared CA
Maletin de transporte

Refrigerantes compatibles

Sensor de refrigerante
R-22,R-32,R-134a,
R-404a, R-407c, R-410a,
R-422b, R-448a, R-449a,
R-452a, R-452h, R-507
(AZ50), R-124yf, entre
otros

Sensor de CO,
C0,R-744)

Sensor de refrigenrante
inflamable
R-290, R-600a, R-441a

Sensibilidad (probada
seglin [a norma EN14624)

R-134a: 1 ¢/aiio
R-134yf: 0,5 g/afio
R-290: 5 g/aio
R-744 (CO): 2 g/afio
Amoniaco: 3 g/afio

Vida dtil del sensor Hasta 2000 horas

Bateria de iones de litio
. ” (recargahle)

Fuente de alimentacidn Micto USB (operatvo
mientras carga)

Duracién de la bateria ~10 horas

Peso 400

Longitud de la sonda

(sonda estandar) 43cm
CE

Certificaciones EN14624:2020
Cetficidado A2L

Garantia 2 afios
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DETECCION DE FUGAS

TEK-MATE (DIODO CALENTADO)

TECNOLOGIA DEMOSTRADA DE DIODO CALENTADO EN UN CONJUN-
T0 ASEQUIBLE.

TEK-Mate es el detector de fugas de refrigerante ideal para usuarios con
tareas de ligeras a medias y que necesitan una deteccion de fugas fiable
a un coste reducido. EI sensor de diodo calentado de INFICON (caracteris-
tica patentada), las alarmas visuales y auditivas de intensidad variable y la
compensacion automatica de cambios en la concentracion de fondo de refri-
gerante convierten a TEK-Mate en una oferta inmejorable entre los detectores
de fugas de refrigerante.

VENTAJAS:

« Sensibilidad de 2 g/a segiin EN 14624.

« Sensible a todos los refrigerantes: CFC's, HCFC's, HFC's, HFO'’s.

* Ajuste automatico del fondo (“puesta a cero™).

+ Sonda de metal con recubrimiento de caucho, robusta y flexible.

* Indicador de bateria baja.

* Selector de sensibilidad alta o bajay alimentacidn en un solo botdn.
* Viida ditil del sensor de 100 horas.

* Fabricado en EE. UU.
cODIGO DESCRIPCION P.V.P. (6/UD.)
GRT705202 TEK-Mate 450,00
GRT705020 Sensor 130,00
GRT705600 Filtros 45,00
D-TEK CO, (INFRARROJOS)

OFREGE RESPUESTAS PRECISAS Y GOHERENTES PARA
REFRIGERANTES DE NUEVA GENERACION

El D-TEK CO, utiliza una innovadora celda sensora de absorcion de infrarrojos
muy sensible al diéxido de carbono y cuyo circuito permite al instrumen-
to ecualizar el GO, presente en la atmosfera, por lo que el riesgo de falsas
alarmas es minimo. D-TEK CO; conserva su sensibilidad a lo largo del tiempo
para ofrecer un rendimiento constante, preciso y fiable. Su innovadora celda
sensora de infrarrojos tiene una duracién de aproximadamente 1.000 horas,
por lo que no tendrd que comprar tantas piezas de recambio. Entre otras
caracteristicas se incluyen un indicador de estado de carga, una indicacion
de fallo del sensor y pilas recargables de NiMH.

VENTAJAS:

» Sensibilidad de 5 g/a para R-744 (CO,).
* Celda de infrarrojos con una duracion de 1.000 horas.

* Respuesta coherente y precisa gracias a que la celda de infrarrojos no se
agota con el tiempo.

* El modo opcional de puesta a cero manual ignora las concentraciones de
refrigerante programadas por el usuario cuando se activa.

* No reacciona al humo, la humedad, las corrientes de aire ni a los cambios
de temperatura.

« La bateria NiMH no es susceptible de corrosion y ofrece mayor capacidad
de carga.

« Vida util del sensor de 100 horas.

La unidad base incluye

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sensaor, dos pilas alcalinas
de tamario D, filtros

de repuesto y maletin
robusto.

Refrigerantes compatibles

CFC's, HCFC's, HFCs,
HFO's R-11, R-12, R-502,
R-22, R-408A, R-409A,
R-32, R-134a, R-404A,
R-407C, R-H10A, R-442A,
R-448A, R-43A, R-450A,
R-452A, R-453A, R-507,

R-513A, R-1234yf,

R-1234ze
Sensibilidad minima -
segtin EN 14624 2g/af0

Un botén multifuncion
Controles para la alimentacidn y

seleccion de sensibilidad
alta/ baja

Fuente de alimentacidn

Dos pilas alcalinas de 15

V/ de tamafio D (incluidas)
Duracidn de la bateria 16 horas aprox.
Peso con las pilas 100¢g

Sonda

Metal flexible recubierto
de caucho, aprox. 38 cm
de longitud

Certificaciones

CE de seguridad en
equipos de potencia
EMC SAEI627

EN 14624:2012
Certificado A2L

Garantia

2 afios

* Fabricado en EE. UU.
cODIGO DESCRIPCION PV.P. (€/UD.)
GRT716202 D-TEK €O, (230V) 1.080,00
GRT716701 Sensor infrarrojos para C0, 455,00
GRT716707 Filtro 44,00

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Celda de infrarrojos para
(0,, pilas NiMH, filtros
de repuesto, adaptador de

La unidad base incluye 230V (AC) con cable de
1,8 m, adaptador de 12V
(DC) con toma de meche-
ro y maletin robusto.
Refrigerantes compatibles  CO, (R-744)
Sensibilidad minima al -
€0, R744) befaio
Alimentacion: encendido
Controles  apagado

Sensibilidad: alta / baja
Puesta a cero manual

Pilas NiMH (recargables),

: - adaptador de CA.
Fuente de alimentacitn Puede funcionar mientras
carga.
Duracidn de la bateria 6,5 horas
Peso con las pilas 540 ¢

Sonda 38 ¢m de longitud

] CE de seguridad en equi-
Certificaciones pos de potencia EMC
Garantia 2 afios

{
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DETECCION DE FUGAS

GAS-MATE (GASES COMBUSTIBLES)

DOS VECES MAS SENSIBLE QUE LOS MODELOS DE LA COMPETENCIA

GAS-Mate es idoneo para la localizacion de fugas en aparatos de combustidn,
como sistemas de calefaccion de gas natural o propano, valvulas de gas,
reguladores y gasoductos.

GAS-Mate supera a todos los otros modelos gracias a que tiene el doble de
sensibilidad: hasta 5 ppm de metano, el principal componente del gas natural.

Gas-Mate también detecta muchos otros gases combustibles, como gas
azohidro (mezcla de hidrogeno y nitrdgeno), amoniaco, propano, etanol y
sulfuro de hidrogeno.

Ni GAS-Mate ni su sensor sustituible in situ necesitan de calibracion alguna.
Sencillamente encienda el dispositivo, deje que transcurran unos segundos y
ya estard listo para ser utilizado y detectar cualquier fuga de gas.

VENTAJAS:

« Sensibilidad de hasta 5 ppm de metano (el doble de sensibilidad del
competidor mas cercano).

« Detecta gas natural, hidrégeno (H2), propano (R-290), isobutano
(R-6002), NH3, azohidro (95% N2 + 5% H2), butano, ciclopentano, etano,
etanol, 0

« Varios indicadores LED y alarma sonora de intensidad variable que indica
la magnitud de la fuga.

« La sensibilidad puede ajustarse, lo que permite detectar las fugas con
mayor rapidez.

* Puesta a cero automatica para ignorar los niveles de gas en el entorno de
la zona de deteccion de fugas.

« Sensor y sonda pequefios que permiten comprobar fugas en los lugares
de mas dificil acceso.

* Certificado como seguro por los laboratorios MET para su uso en
entornos explosivos o combustibles.

* Fabricado en EE. UU.

cODIGO DESCRIPCION P.V.P. (€/UD.)
GRT718202 (as-Mate 480,00
GRT718700 Sensor 132,00

134

La unidad base incluye

Sensor, dos pilas alcalinas
de tamafio D y maletin
robusto.

Propano (R-290), Isobu-
tano (R-6002), R-441a,

Refrigerantes compatibles  azohidro (95% N2 + 5%
H2), gas natural, metano
(CHA), NH3 R-TIT)

Sensibilidad 5 ppm de metano

Controles Botdn de encendido, panel

tactil de sensibilidad.

Fuente de alimentacidn

Dos pilas alcalinas de 1.5
V/ de tamafio D, incluidas
(use Duracell MN1300
para mantener la certifi-
cacion de intrinsecamente
seguro).

Duracidn de la bateria

25 horas

Sonda

Metal flexible recubierto
de caucho, aprox. 38 cm
de longitud.

Peso con Pilas

700¢

Certificaciones

CE Intrinsecamente se-
guro para clase |, division
| Grupos A-D, T4 segiin
MET Laboratories Listing
#E11214511 3G Ex nA nlL
IIC T4 X segtin EN 60079-
00y EN 60079-15

Garantia

Jaiios
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WHISPER (ULTRASONICO)

VERSATILIDAD Y FLEXIBILIDAD PARA INCONTABLES APLICACIONES e

ampliacin de caucho, dos
pilas alcalinas de tamafio
D, maletin robusto.

La unidad base incluye

Whisper es un sistema ideal para detectar y localizar fuentes que generan

frecuencias ultrasonicas. Incluye un receptor integrado que detecta Auriculares premium,
frecuencias en el rango de 40,5 kHz. Gracias a una sofisticada circuiteria, e s
Whisper localiza el origen de los ultrasonidos mientras que un control Launidad con ¢l paquete 0104 de amplaciin
interno del ruido garantiza que el dispositivo resulte afectado por ruido de accesorios incluye frzncé‘#lfs"[;’[ggﬁepﬁf;'geg
audible. Esto hace de Whisper una herramienta versatil que puede ser V, dos pilas alcalinas de
utilizada incluso en ambientes ruidosos, como las salas de maquinas. mag:lagagwleﬂn robusto
Paquete de accesorios de Whisper: Fugas de cualquier gas

bajo presion o vacio, arcos
) . o eléctr_icos_, cojinetes y
» Sonda de contacto: para comprobar el funcionamiento de la maquinaria. maquinaria desgastados,

. . . . . defectos en purgadores de
» Transmisor: para comprobar las juntas de cualquier espacio cerrado, incluyendo vapor, juntas con fugas.

puertas, ventanas, conductos y camaras de refrigeracion.

Detecta y localiza

Sensibilidad 5 ppm de metano

El transmisor y la sonda de contacto, asi como los auriculares premium, estan i de enondid. o
incluidos en el pauete de accesorios; ademas, i lo desea puede adquirirlos ~~ Controles il s soncbiidad.
por separado para su uso con el paquete estandar.

Fuente de alimentacidn Dos pilas alcafinas de

tamafio D Gincluidas)
VENTAJAS:
Duracién de la bateria 165 horas
« Detecta fugas de cualquier gas bajo presion o vacio. j
Peso con las pilas 680 ¢

* Funciona incluso en ambientes ruidosos (salas de maquinas).
« El puntero léser hace que sea mas facil localizar la fuga. Garantia 2afios
* Las aplicaciones incluyen fugas de refrigerante, fugas de nitrégeno,

localizacion de cojinetres gastados, fugas en sistemas neumaticos, fugas

en sistemas de aire comprimido, fugas en sistemas de vacio, diagndstico

de operaciones con solenoides, purgadores de vapor, fugas en dreas

estancas (maletines de refrigerador, vehiculos, etc.), arcos eléctricos,...

+ Unica tecnologia para detectar fugas de nitrdgeno a presion.

» Fabricado en EE. UU.

c0DIGO DESCRIPCION PV.P. (€/UD.)
GRTM202 Whisper paquete standard 530,00
GRT711203 Whisper con paguete accesorios 800,00
GRT711600 Transmisor ultrasdnico 210,00
GRTIN316 Sonda de contacto 99,00

HALOGENADOS
DSA-200

Conforme a la SAE J1627, el detector de fugas DSA-200 detecta todos los refrigerantes halogenados, con una
sensibilidad final de 3 g/afio.

DATOS TECNICOS:

* Ligero y ergondmico. * Calentamiento sensor < 2 seg. ‘.

* Alarma de fuga visual y actistica. * Longitud sonda: 30 cm. ?i '

* Detecta todos los CFC's, HCFC's y HFC's. * Tiempo de respuesta: Instantaneo.

* 5niveles de sensibilidad. « Tiempo de calibracion y reajuste: instantaneo. Codigo: GRTDSA-200

* 6 indicadores luminosos que muestran la * Duracidn baterias: 40 h aprox. Descripcion: Detector de §
intensidad de la fuga progresivamente. « Dimensiones: 17 x 6 x 3,8 cm. fugas DSA-200 3

* Sensibilidad < 3g/afio. + Alimentacidn: 2 pilas AA alcalinas. P.V.P. (€/UD.) 100,00

» Vida util del sensor: 30 h aprox. « Maletin robusto.

« Temperatura de trabajo: 0-50 °C.
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DETECTORES DE GASES REFRIGERANTES LDM150/LDM150R
SIMPLES, SEGUROS, FIABLES.

Los detectores de gases refrigerantes LDM150 y LDM150R son soluciones simples,
fiables y seguras para la supervision constante e independiente de cualquier gas
refrigerante. Estos detectores de gas refrigerantes son una verdadera opcion «plug

and play».

EI LDM150 usa un sensor integrado, lo que lo convierte en una solucion compacta en
una sola unidad. EI LDM150R utiliza un sensor remoto para aplicaciones en las que el

sensor debe instalarse separado del monitor.

VENTAJAS:

* Opciones de sensor remoto integrado

* Bajo mantenimiento, calibraciones en un solo punto

* Servicio de campo sencillo

« Tres niveles de alarma ajustables

* Funcionamiento a baja y alta tension

* Tres salidas de relé asociadas a cualquier sistema o dispositivo
* Disefiados para casi cualquier aplicacion

+ Calibrados en fabrica

* Detectan todos los CFC, HCFC, HFC, HFQ, HC, CO,, y NH;"

*'HC's, CO,, y el amoniaco requieren un monitor disefiado para esta

aplicacion en particular.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LDM150

743-202-HFC

R-22, R-32, R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-442A,
R-448A, R-43A, R-452A, R-452B, R-453A, R-454B, R-507,
R-470A, R-4708, R1234yf, R-1234ze0

LDMI50R

743-203-HFC

R-22, R-32, R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-442A,
R-448A, R-449A, R-452A, R-452B, R-453A, R-454B, R-507,
R-470A, R-4708, R-1234yf, R-1234ze..

LDMI150R (R-230)

743-203-R290
Refrigerantes compatibles 143.202-C0 143.203.C0 R-290 (propano),
€0, (diéxidnzde carbono) 00, (didxidozde carbono) R-600a (sobutano)..
743-202-NH3 743-203-NH3
NH3 (amoniaco) NH3 (amoniaco)
Indicacion de alarma Tres niveles de alarma con salidas de relé (58) glig?%zig}]igsrgﬁ(ajélsa'[jnepgﬂéi?éebmitente ytes iveles de Tres niveles de alarma con salidas de relé (5A).
743-202-HFC 743-202-HFC
0-4000 ppm 0-4000 ppm
743-203-R290
743-202-CO, 743-202-CO,
LI 010000 ppm 0.10000 ppm 0S0%LEL
743-202-NH3 743-202-NH3
0-4000 ppm 0-4000 ppm
743-202-HFC 743-202-HFC
100-1000-2000 ppm 100-1000-2000 ppm
743-203-R290
. . 743-202-C0, 743-202-CO,
Niveles de alarma preconfigurada -0 s007'6000 oom 2000-5000.8000 om 5%-10%-20% LEL
743-202-NH3 743-202-NH3
150-500-3000 ppm 150-500-3000 ppm
Ta ambiente -40°C - + 50 °C (compensacion automatica de temperatura) -40°C -+ 50 °C (compensacion automatica de temperatura) -40°C -+ 50 °C (compensacion automatica de temperatura)
Humedad 0-95% Hr (sin condensacion) 0-95% Hr (sin condensacin) 0-95% Hr (sin condensacion)
Largo del cable No incluido No incluido 5m (16.5 t)
LDMI50
12-24V AC/DC
) LDMI50R LDMI50R
LDM150, HFC/NH3, Alto voltaje
Alimentacidn 230V AC, 50/60 Hz 12-28V AGIC 12244 G/0G
LDMIS0, C0,, Alto voltaje LDM150R Alto voltaje 230V AC, 50/60 Hz LDMI50R Alto voltaje 230V AC, 50/60 Hz
85-230V AC, 50/60 Hz
CE
P CE CE
Certificaciones IP56
1P54 P67 T
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CcODIGO P.V.P

GAS SERVEI CODIGO DESCRIPCION ©/UD)

LDM150 (sensor integrado), para CFC, HCFC, HFC,
HFO y A2L. Alto voltaje

LDM150 (sensor integrado), para CO2 (didxido de
carhono). Alto voltaje

GRTIS0AVHFC  743-202-HFCHV 1.035,00

GRTI50AVCO2  743-202-CO2HV 1.200,00

LDM150 (sensor integrado), para NH3 (amoniaco).
GRTIS0AVNH3  743-202-NH3HV Allo vollaje 1.035,00

LDM150R (sensor remoto), para CFC, HCFC, HFC,
HFO y A2L. Alto voltaje

LDM150R (sensor remoto), para CO2 (didxido de
carhono). Alto voltaje

LDM150 (sensor remoto), para NH3 (amoniaco).
GRTI50RAVNH3  743-203-NH3HV Alto voltaje 1150,00

LDM150R (sensor remoto), para hidrocarburos
GRTI50RAVHC ~ 743-203-R290HV (inflamables A%), ATEX. Alto vollaje 1.740,00

), para CFC, HCFC, HFC,

GRTIS0RAVHFC  743-203-HFCHV 1150,00

GRTIS0RAVCO2  743-203-CO2HV 1.350,00

LDM150 (sensor integrado!
GRTI50HFC 743-202-HFC HFO y A2L 940,00
GRTIS0C02 743.200-002 LDM150 (sensor integrado), para CO2 (didxido 108500

de carbono)
GRTI50NH3 743-202-NH3  LDM150 (sensor integrado), para NH3 (amoniaco) 940,00

LDM150R (sensor remoto), para CFC, HCFC, HFC,
GRTIS0RHFC 743-203-HFC HFO y A2L 1.050,00
GRTISORCO2 743.203.C02 LDM150R (sensor recn;?gg%,ngara €02 (didxido de 1230,00

GRTI50RNH3 743-203-NH3 LDM150R (sensor remoto), para NH3 (amoniaco) 1.050,00

LDM150R (sensor remoto), para hidrocarburos
GRTI50RHC 743-203-R290 (inflamables A3). ATEX 1.590,00

ACCESORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO LDM150/LDM150R

Herramienta de calibracion MCT150 sirve para:

» El calibrado anual de los detectores con sensor remoto (LDM150R).
» Modificar los parametros de alarma de todos los detectores (LDM150 y LDMI50R).

Si se desea una alarma exterior, se puede instalar la sirena con alarma visual roja y acustica 743-707-Gl.

CODIGO . .

REF. GAS SERVEI CODIGO DESCRIPCION .
1 GRT150CAL 743-600-G1 Herramienta de calibracion MCT150 735,00
2 GRTI50SIR 743-707-G1 Sirena/intermitente, rojo 500,00

GRTI50RSENCO2 743-700-G!1 Sensor de repuesto para LDM150R (CO,) 840,00
GRTI50SENCO2 743-701-G1 Sensor de repuesto para LDM150 (CO,) 840,00

GRTIS0SENHFC 743-104-G1 Sensor de repuesto para LDM150/LDM150R (HFC) 390,00

Sensor de repuesto para LOMI50/LDM150R, NH3
GRTI50SENNH3 743-103-G1 (Gmoniaco) 390,00

Sensor de repuesto para LDM150R (R-290) con
cable ATEX

Madulo de sensor de repuesto para MCTI50, NH3
(amoniaco)

Mddulo de sensor de repuesto para MCT150
GRTI50MODHFC 743-106-G1 (HFC/R.290) 500,00

GRTI50RSENHC 743-102-G1 1400,00

GRT150MODNH3 743-105-G1 500,00
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EXTRACTOR DE OBUSES DESTORNILLADOR OBUS
Extractor de obuses universal. , Permite extraer los obuses sin perder refrigerante. De esta forma podremos
cargar o recuperar gas refrigerante con menor tiempo.
I i k Conexion: 1/4” y 5/16” (R-410A).
c0DIGo DESCRIPCION PV EUD) B > Conein: 14y 576" (410N
EITEXTOBUS Extractor de obuses universal (RLIOOT.RT) 3n 10
LLAVE DE CARRACA -

-

CODIGO  MODELO  PARADIAMETROS PV.P.(€/UD) @& CODIGO DESCRIPCION P.V.P. (€/UD) @

OXY-H122 VRT-201 1/4"-3/16" - 3/8" - 5/16" 9.25 25 0XY41550 Destornillador obis para 1/4" y 5/6” 56,00 10

KIT COMPLETO DE LLAVES DINAMOMETRICAS CONPAR  LLAVES Y PINZAS CORTADORAS
DE APRIETE REGULABLE

Kit completo de llaves dinamométricas con par de cierre regulable. @ @ @

-

REF CODIGO MODELO  DESCRIPCIGN  PVP.(e/UD) &
1 0XY-128 VRT-101 Pinza corta-capilares 12,00
. . ’ 2 0XY-201 VRT-102 Llave aplasta tubos 920 12
CODIGO ~ PARA DIAMETROS EMBALAJE P..P.(e/UD) ¢ 3 0XY70075 70075 Pinza perforadora de tubo 35,00
OXY71300  17-22-24-26-21-29 Maletin 95,00 1 4 OXVI0950 70950 Pinza cuLtle;[ittlirgUtubus de 23.00 5
ESCARIADORES PEINES DE ALETAS

o L) L1) L2 )
Vi PaS—— o D N2

*Incluye una punta de recambio.

-

REF coDIGo DESCRIPCION - REF  cODIGO DESCRIPCION ~ PVP.(e/UD) &
1 0XY-208 Escariador 8,00 12 1 0XY-351 Peine de aletas 9,20 20
2 0Xy-207 Escariador tipo lapiz 825 20 2 0XY-352 Peine de aletas metalico 9.95 10
ESPEJO TELESCOPICO ~

cODIGO

0XYCT502 Espejo telescopico @5 de 20 a 41cm 990 5
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REDUCCIONES PARA BOTELLAS

> 2

"

£
|

»
1
-

G

REE.  CODIGO DESCRIPCION PV.P. (¢/UD.) _ %
1 MVAUTY000112 Adaptador envase freon 1/4” SAE 310 |
2 MVAUTY000114 Adaptador envase freon 5/16” SAE 3.30 ‘ i

Adaptador envase freon
3 WAUNOOOT20 g 6oy R290, R-32, 12341 (1218 120. M 1/4°) 430 @
4 MVAUTY000121 Adaptador valvula R-410A, R-32 (T21,8 12Q. M 5/16) 430 =
5 MVAUTY000122 Adaptador M21.8 1ZQ. H. X Enchufe rapido R-1234yf 28,00 10 i 5
6 MVAUTY000123 Adaptador M7.9 1ZQ. H. X Enchufe rapido R-1234yf 15,00 % ’ "
7 MVAUTY000125 Adaptador Valvula 172" ACME 1ZQ H X 1/4” SAEM 6,00 y i
8 MVAUTY000126 Junta de teflon para acoplamientos 0,65 : Tt
9 YFGUR3-064 Reduccion M-H 3/8" X 1/4” SAE 330

i NEW #TT

of

ACOPLAMIENTOS RAPIDOS
PARA R-134a Y R-1234yf

ACOPLAMIENTO RAPIDO
c0DIGD DESCRIPCION P.V.P. (€/UD)
0XY-1305-H Acoplamiento rapido Alta, 174" SAEM 31,00 0
0XY-1305-L Acoplamiento rapido Baja, 1/4” SAEM 31,00
OXYVHFSA Acop. Répidos Alta y Baja, 1/4" SAEM 54,00 5
OXYVHFSB/H Acoplamiento rapido Alta, M14x1.5 H 31,00 0
OXYVHFSB/L Acoplamiento rapido Baja, M14x1.5 H 31,00
OXYVHFSB Acop. Rapidos Alta y Baja, M14x1.5 H 54,00 5
OXYVHF1234/H  Acoplamiento rapido Alta, M12x1.5 H para R-1234yf 37,00 0
OXYVHF1234/L  Acoplamiento rapido Baja, M12x1.5 H para R-1234yf 37,00
0XYVHF1234 Acop. Rapidos Alta y Baja, M12x1.5 H para R-1234yf 64,00 5

ADAPTADORES PARA MANGUERAS

-

c0ODIGO DESCRIPCION P.V.P. (€/UD) \’4
YFGALO191 1/4" H X 5/16” M SAE, 2 depresores 320
YFGALO192 5/16" H X 1/4” M SAE 2 depresores 320 0
YFGAL0180 1/4" H X 45° giratoria /4" H SAE 2135
YFGALO181 1/8" H X 459 giratoria 5/16” H SAE 2135

Para R-134a
YFGLX1304H 178" SAEM x 14mm M 590 0
YFGAL0182 1/2"ACME H X 45° giratoria 1/4” H SAE 2135

Para R-1234yf
YFG33120 178" SAE (M) x 12mm-1.5 (M) 5,50 10

ADAPTADOR PARA CARGAR EN FASE LiQUIDA

Debido a que la mayoria de los nuevos refrigerantes son mezclas no azeotro-
picas y se han de cargar por la fase liquida, podria darse el caso que al cargar
el producto por la linea de aspiracion se produjera un golpe de liquido en el
compresor. Esta valvula expansiona el liquido antes de la entrada del refrige-
rante a la instalacion evitando el golpe de liquido.

-

coDIGo DESCRIPCION P.V.P. (€/UD.) =
RITA1123 Adaptador carga fase liquida 1/4” 22,00 10
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VALVULAS DE BOLA
CONECTORES 1/2”-16 ACME

DESCRIPCION

CcODIGO

MACHO X MACHO (SAE)

CODIGO DESCRIPCION PV.P. (€/UD) @

WIGI2IRGA 172"16ACME F x 1/2"-16ACME M 15,00 12 0Xy3301 174" SAE-Mx M 16,00
0XY33013 5/16" SAE- M x M 17.00 12
0XY33017 3/8°FLSAE - M x M 22,00
1/4” HEMBRA X MACHO (SAE) g@ )
. 38 HEMBRAX MACHO (SAD o
& \ ’ @‘ !
\.(f\@ g - .
c0DIGo DESCRIPCION PVP.c/D) >
p— e 700 CODIGO DESCRIPCIGN PV.P.(e/UD) &
0XY33021 VEHXAM 11,50 12 0XY33029 3BHX/AM 20,00 0
0XY33038 VAHX3/8"M 21,00 0XY33027 3/8"Hx 3/8°M 23,00

CONEXIONES RAPIDAS SHUTT-OFF

Conexidn rapida a la valvula de servicio. Al desconectar, retiene el refrigerante en la manguera.

Evite pérdida de refrigerante y quemaduras al desconectar.

s,

cODIGO DESCRIPCIGN PV.P. (€/UD) =
0XY30035 Conexién Shut-off 1/4” H giratoria x 1/4" M recta 9,50

0XY30045 Conexién Shut-off 5/16" H giratoria x 5/16" M recta 9,80 5
0XY30033 Conexidn Shut-off 1/4" H giratoria x 1/4" M 90° 10,50

0XY30034 Conexién Shut-off 5/16" H giratoria x 5/16" M 90° 1,25

CONEXIONES RAPIDAS IMPERIAL

DEPRESIGN COMPLETA Y AUTOMATICA DE VALVULAS DE SERVICIO.

-,

c6DIGO DESCRIPCION PV.P. (€/UD) =

0XY16-C Conexidn répida recta, 174" SAE M x 1/4" SAE H Imperial 3520 B
0XY17-C Conexion rapida 90°, 1/4” SAE M x 1/4" SAE H Imperial 40,95 5 t ol
0XY26-C Conexidn rapida recta, 5/16” SAE M x 5/16” SAE H Imperial 3180

0XY21-C Conexion rapida 90°, 5/16” SAE M x 5/16" SAE H Imperial 4490

VALVULAS PERFORADORAS THUNDER

VALVULAS PERFORADORAS PARA TUBO DE COBRE DE 1/4” A5/8”.

: PARA DIAMETROS ’ = L3
coDIGo TUBD CONEXION P.V.P. (€/UD.) = o)
0XY041-04 /4" -5/16” - 3/8" 174" SAE 6,50 0 e
0XY041-08 1/27-5/8" /4" SAE 150




Las hombas de condensados Eckerle, son bombas
fabricadas en Alemania de alto prestigio a nivel
internacional debido a su fiabilidad, calidad y bajo nivel
SONoro.

La gama de bombas de condensados Eckerle, cubre todas
las aplicaciones que nos encontramos en instalaciones de
A/Ay calefaccion.

BOMBAS DE CONDENSADOS VALUE -eressssssssses 143
BOMBAS DE CONDENSADQS ECKERLE -=esseeerseeeee 145

ACCESORIOS DE AIRE

8 ACONDICIONADO
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COMPACTAS

YALUE

VALUE Creates Value

M 1/M 2 (Modelo de pared)
S1/S2

Para equipos de A/A hasta 9/13KW

En el pasado, en los equipos de aire acondicionado se utilizaba el drenaje por gravedad para eliminar los
condensados. Este método tiene muchas restricciones en la instalacion, y una vez que el drenaje estéa bloqueado,
inevitablemente dafiara la superficie de la pared y también puede poner en peligro la salud y la seguridad al

acumular bacterias y hongos.
Para resolver estos problemas, VALUE ha desarrollado la gama de bombas de condensados M1/M2 y S1/S2 para

lograr lo dltimo en funcién y estructura en un volumen muy pequefio.

El sensor de nivel de agua tipo electrodo puede resolver el problema del sensor de nivel flotante tradicional, como
la absorcion y el estancamiento de agua. Los tubos de entrada y salida estan hechos de silicona y tienen una vida
util de hasta 10 afos.

Su excelente apariencia y su disefio ultra silencioso lo hacen perfectamente integrado en el entorno doméstico. La
bomba de condensados de alta confiabilidad preferida por la industria.

SIN RUIDO

SENSOR DE NIVEL
DE ELECTRODO

DRENAJE AUTOMATICO FILTRO INTERIOR
24 H INCORPORADO

Instalacion
M1/M2
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[ iz ]
M1/M2 rara EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 9/13 KW _—
BOMBAS DE CONDENSADOS VALUE e —

Caudal (L/h)

CARACTERISTICAS
© Motor DC, tecnologia silenciosa.

© Motor con funda de silicona, absorcion de
impactos efectiva, ruido ultra bajo.

© Placa de circuito impreso (PCB) aislada,
antifugas y anticortocircuitos.

© Sensor de nivel de agua tipo electrodo, que
resuelve el problema del sensor de nivel flotante
tradicional, como la absorcidn de aguayy el
estancamiento.

© Tubos internos de silicona, vida titil hasta 10
aos.

© Tanque de agua de gran capacidad, que reduce
los tiempos de trabajo y alarga la vida.

FACIL MANTENIMIENTO

© Estructura compacta, facil desmontaje y
limpieza del depdsito de agua.

© Luz LED, monitorea de forma efectiva las
condiciones de funcionamiento del producto.

Modelo Mi M2 ' i
Cadigo GS OXYM124LH 0XYM240LH ¢ ‘. i
PV.P. (e/UD) 67,00 7,00 A= |
Potencia maxima (kW / Btu/h) 9/30.000 13/45.000 |
Caudal maximo (1/h) 24 40 | {

Impulsién maxima (m) 12 12
Capacidad depdsito (ml) 200 200
Nivel sonoro a 1 m (dB) 19 19
Sensor de nivel Electrodo Electrodo

Datos eléctricos 100-240 V /50-60 Hz 100-240 V/50-60 Hz

Dimensiones (mm) 164 x 85 % 95 164x 85 x 95
(Largo x ancho x alto)

Temperatura ambiente (°C) 0-50 0-50

* Sensor de nivel de electrodo
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$1/S2 para £QUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 9/13 KW ——
MINIBOMBAS DE CONDENSADOS VALUE = —

CARACTERISTICAS:

* Motor DC (ULTRA SILENCIOSO).

« Compactas (MINI).

« Sensor de nivel tipo electrodo.

* Drenaje automatico 24 horas al dia.
« Filtro incorporado.

INSTALACION:

Caudal (L/h)

DIMENSIONES:

AF. ]

Modelo
Cadigo GS

P.V.P. (¢/UD)

Potencia maxima (kW / Btu/h)

Caudal maximo (I/h)

Impulsién maxima (m)

Capacidad efectiva depdsito (ml)

Nivel sonoro a1 m (dB)

Sensor de nivel

Datos eléctricos

Temperatura ambiente (°C)

L H
1]
= &%
St 52 -
0XYS124LH 0XYS240LH
85,00 102,00
9/30.000 13/45.000
24 40
10 10
50 50
19 21 * Sensor de nivel de electrodo
Electrodo Electrodo
100-240 V / 50-60 Hz 100-240 V / 50-60 Hz
0-50 0-50
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EEG00 / EE1800

el

EE 600 rara £quIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 7.5 KW

MINI-BOMBA CON BLOQUE DE DETECCION CON FLOTADOR
DE 2 NIVELES DE DETECCION

3

|
|
L =
Bivel songes (dB)

Caodal (Uh)
F

T
el

Esta bomba de condensados se utiliza normalmente en equipos de aire acondicionado de tipo pared y techo que A o
disponen de reducido espacio. El bloque de deteccidn, que es de reducido tamafio, puede adaptarse facilmente a
la manguera de desagiie del equipo.

DESCRIPCION:

2 niveles de deteccion. La bomba dispone de 2 [aminas autoadhesivas para poder fijar facilmente el blogue bomba'y el

La bomba de condensados EEGOO consiste en un blogue homba y un bloque de deteccion que incluye un flotador con @ ]6
blogue de deteccion.

[ [
=o
=~

DATOS TECNICOS:
* Bloque bomba: * Caudal maximo: 6 I/h. i i
(largo x ancho x alto): 77 x 32 x 50 mm. « Impulsién méxima: 6 m. — |
* Bloque de deteccion: « Codigo: BCEEEOGOO. |M
|

(largo x ancho x alto): 82 x 39 x 39 mm. “PVP(€/UD): 8400, @ ]

EE 1000 pra cQuiPos DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 10 KW DATOS TECNICOS:
. * Bloque homba:

MINI-BOMBA CON BLOQUE DE DETECCION (largo x ancho x alto):
CON FLOTADOR DE 3 NIVELES DE DETECCION 71x31,5x 62 mm.
Esta bomba de condensados se utiliza normalmente en equipos de aire * Datos eléctricos:
acondicionado de tipo pared y techo que disponen de reducido espacio. 230V.50/60 Hz, 18 VA.
El bloque de deteccion, que es de reducido tamafio, puede adaptarse facil- * Bloque de deteccion:
mente a lamanguera de desagiie del equipo. (largo x ancho x alto):

. 82 x 39 x 39 mm.
DESCRIPCION: * Caudal maximo: 10 I/h. ]6 ER]i\
La bomba de condensados EE1000 consiste en un blogue bomba y un bloque ’ Im"_"ls“_j,": IO'm:
de deteccion que incluye un flotador con 3 niveles de deteccion. Ademas de * Aspiracién maxima: 1,5 m. | 3 1
la funcién ON/OFF, la homba tiene un contacto alarma libre de tensién (240 * Contacto Alarma: | — < |
voltios / 8 A resistivo). La bomba dispone de 2 laminas autoadhesivas para max 230 V, 8 Amperios NO/NC. ‘ e
poder fijar facilmente el blogue bomba y el bloque de deteccion. « Cédigo: BCEEE1000. | ” ” ” ”” | | “ | | || i»

|

* P.V.P (€/UD.): 104,00.

EE 1800

MINI-BOMBA CON BLOQUE DE DETECCION PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HASTA  DATOS TECNICOS:

18 KW * Datos eléctricos: 230V, 50/60 Hz, 18 VA.
Esta bomba de condensados se utiliza normalmente en equipos de aire acondicionado de tipo pared y techo que  « Altura méaxima de impulsién: 10 m.
dispone de reducido espacio. El bloque de deteccidn, que es de reducido tamaio, puede adaptarse facilmente a

la manguera de desagiie del equipo. * Caudal méximo: 18 I/h.

* Aspiracion maxima: 2,5 m.
DESCRIPCION: @ B W4 * Blogue homha (largo x ancho x alto):
- 17x31,5% 62 mm
La bomba de condensados EE 1800 consiste en un bloque bomba y un i  Blogue bomba (Iargo x ancho x alto):

bloque de deteccidn que incluye un flotador con 3 niveles de deteccion.
Ademas de la funcion ON/OFF la bomba tiene un contacto alarma libre
de tension (240 voltios / 8A resistivo). La homba dispone de 2 [aminas
autoadhesivas para poder fijar facilmente el blogue bomba y el bloque
de deteccion.

82 x 39 x 39 mm.

* Cadigo: BCEEE1800.
* P.V.P (€/UD.): 126,00.

* Contacto alarma: 230V, 50/60 Hz,18 VA.
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EE 1200 para £QuIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 30 KW
BOMBA DE CONDENSADOS CON CANALETA, CON FLOTADOR DE 3 NIVELES DE DETECCION &= 1 U

La bomba de condensados EE1200 viene montada
directamente en una canaleta tipo tapa fabrica-
da también por Eckerle. Al igual que el resto de
hombas volumétricas Eckerle, la EE1200 incorpora
una bomba de piston de muchisima calidad fabri-
cada en Suiza.

Las valvulas que incorpora la bomba son de tipo
“duck bill”, que permiten una apertura maxima de
la misma, y mantienen a salvo a la bomba de los
contaminantes que pueda arrastrar el agua. Esto
le facilita un funcionamiento muy silencioso y una
larga vida util.

Gracias a su gran altura de impulsion, evita el
uso de varias hombas de depdsito instaladas
en serie.

...."

DESCRIPCION:

La EE1200 viene montada en el codo de una cana-
leta tipo tapa, que incorpora ademas un trozo de
canaleta, y todos los accesorios para su instala-
cion. Bajo pedido también puede solicitar una
espuma rigida especial que permite a la bomba ser
montada en las canaletas ya existentes.

También disponible sin canaleta.

@ 10 W

CAJA
EET200%

Caudal (/h)
.

>
Nivel sanagro {d5)

Altura {m)

EE 1750M para EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 30 KW

BOMBA CON BLOQUE DE DETECCION CON FLOTADOR DE 3 NIVELES DE DETECCION

Esta homba de condensados se utiliza normalmente en equipos de aire acondicionado que tienen bandejas de

condensados, con una salida a una tuberia de desagiie: cassette, unidades de techo, split, etc.

DESCRIPCION:

La bomba de condensados EET750M consiste en un bloque homba y un bloque de
deteccion que incluye un flotador con 3 niveles de deteccidn: arranque, parada de
labombay nivel de alarma. El bloque de deteccion se fija a la salida de la bandeja
de condensadoso al final de la tuberia de desagiie, y luego se conecta al blogue

bomba mediante una tuberia plastica de 1,5 m.

DATOS TECNICOS:

* Blogue bomba:
(largo x ancho x alto): 100 x 81,5 x 67 mm.

* Datos eléctricos: 230 V, 50/60 Hz, 40 VA.

DATOS TECNICOS:

* Especificaciones eléctricas:
230V,50 Hz, 18 VA.

* Altura maxima de impulsion: 6 m.
* Caudal méaximo: 8 I/h.
* Aspiracion maxima: 2,5 m.
* Dimensiones (largo x ancho x alto):
18 x 42 x 46 mm.
* Contacto Alarma: max 230 V, 8 Amperios.
* Medidas Canaleta: 82 x 39 x39 mm.

* Codigo: BCEEE1200 (con canaleta) /
BCEEE1200REC.

* P.V.P (€/UD.):
165,00 Bomba con canaleta.
152,00 Bomba suelta.

EE1750™ / EE1650™

EE 75905 BE 1p50"

/]

Caudal (/)
g /

EE 175/ EE 18

3 b
Nivel sanoro (dB)

* Bloque de deteccion:
(largo x ancho x alto): 82 x 39 x 39 mm.

* Caudal méaximo: 32 I/h.
* Impulsion: 15 m.

max 230 V, 8 Amperios resistivo, NO/NC.

i e ‘ : ! * Aspiracién maxima: 3 m.
r:.‘ “ - . —— i * Contacto Alarma:
|
& UIHTHTTITE S + Gadigo: BCEEETS0,
) » SRS « PP (£/UD.): 193,00,
|

@ B
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EE 900
EE900 BOMBA DE CONDENSADOS SUPER SILENCIOSA

La EES00M ha sido disefiada para evacuar los condensados de lugares muy sensibles al ruido, por ej. habitacio- -
nes de hoteles, salas de juntas/conferencias y dormitorios. g 2

. . . 3, .
DESCRIPCION: Para equipos de aire 8 .3

. . acondicionado de hasta 10 kW. = LI
En contraposicion a las hombas peristalticas convenciona-
les, la nueva EE900M, trabaja con el mismo principio que las
bombas de pistan, sin tubo peristaltico. De este modo evita-  DATOS TECNICOS:
mos costes de mantenimiento y re'er_nplazu produgidns por el « Datos eléctricos: 230 V. 50/60 Hz, 10 VA.
desgaste o rotura del tubo peristaltico. Innovacion mundial, T oy
la EE900M estd programada para trabajar con 2 opciones dg ~ * Dimensiones bomba (largo x ancho x alto): e e
deteccion en una sola bomba: 152x 85 x 114 mm. B

* Dimensiones flotador (largo x ancho x alto):
» Por diferencia de temperatura (8 kelvin). 82x39 x 39 mm.
» Mediante flotador con 3 niveles de deteccion. * Altura maxima de impulsion: 7 m.
La bomba incluye ambos opciones de deteccidn reducien.  * C2udal méximo: G1/h.
do asf el ndmero de bombas y costes de almacenamiento. ~ * Aspiracién maxima: 2 m (4 m a demanda).
* Contacto alarma: 48 V,15 A (carga 6hmica) NO

El flotador o el sensor de temperatura se pueden normalmente abierto (sélo cuando se utiliza un
vender por separado. interruptor de flotador).

Estos elementos no forman parte del contenido de « Cadigo: BCEEES00
la entrega. ) '
* P.V.P (€/UD.): 178,00.

up/
@ CAIA

EE 1650 para cquiPos DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 30 KW
BOMBA DE CONDENSADQS iGRAN ALTURA DE IMPULSION!

Esta bomba de condensados compacta con bloque de deteccion integrado, se utiliza en sistemas equipados Gnicamente con bandeja o tanques de condensa-
dos, tales como ventilo convectores, vitrinas refrigeradas, etc.

DESCRIPCION:

La bomba esta equipada con dos flotadores independientes. Uno de ellos es el que arranca y detiene la bomba de condensados en funcion del nivel del agua de
condensados, y el otro actia como flotador de alarma y aisla las partes eléctricas de la bomba.

EE1750" / EE1650"

-‘-‘"""---. EE (s B0 1Es0 &5
"é — == ] ‘;g
2 ]
§ EE1THP/ B 1050° < , g
DATOS TECNICOS:
* Bomba (largo x ancho x alto): * Bloque de deteccidn (largo x ancho x alto):
244 x174 x 144 mm. 82x39 x 39 mm. EX eS| &S
* Datos eléctricos: 230V, 50/60 Hz 40 VA. * Capacidad del depdsito: 21. ELHETAT » ||||||||||||H|||H|: 5
+ Caudal maximo: 32 /h, « Coligo: BOEEEIGS0. b £ /| SAAAY
* Impulsién maxima: 15 m. « PV.P (€/UD.): 208,00. M -l

* Contacto Alarma: max 230 V, 8 Amperios resistivo,
NO/NC.
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EE 150 / EE300 / EE 400 50152 0F coNDENSADOS CENTRIFUGA CON DEPOSITO

Las bombas de condensados Eckerle EE150, EE300, EE400 se utilizan para la eliminacion de los condensados de los aires acondicionados, evaporadores o calderas de
condensacidn. El cuerpo de la homba es de plastico ABS, el cual es muy resistente a los golpes y la corrosion.

La EE150 incluye una tapa cuadrada de gran consistencia y los accesorios de montaje para poder instalarla debajo del Split.

DESCRIPCION:

EE150 & EE300
» Bomba centrifuga silenciosa con cable de corriente de 1,5 m. z g z g 2 g

: e — 3 £ i

» Valvula de retencion incorporada. 3 g i § i —s_ "¢
» Alarma de seguridad de desbordamiento. N £ z
» Disefio atractivo y compacto. A Altara ) Aura fm)
» Cubierta disefiada para montaje debajo del Split (s6lo la EE150).
» Interruptor de la alarma de seguridad. EE400M

Extremadamente silenciosa y sin vibraciones.
Proteccion del tipo IP55.

Refrigerada por liquido.

Temperatura media de trabajo maxima: 70 °C.

Disefio compacto.

Contacto alarma independiente.

Valvula de retencion incorporada.

La bomba puede ser usada directamente en la bandeja
de condensados sin su deposito.

Para equipos de aire acondicionado de hasta 10 kW.

DATOS TECNICOS EE150:

* Datos eléctricos: 230 V, 50/60 Hz, 48 VA.
|

v v v v v v v Vv

DATOS TECNICOS EE400:
* Datos eléctricos: 230 V, 50/60 Hz, 65 VA.
* Dimensiones (largo x ancho x alto): 165 x 65 x 85 mm. + Dimensiones (largo x ancho x alto): 185 x 85 x 100 mm.
* Altura maxima de impulsion: 1.5 m. * Altura maxima de impulsién: 4 m.
* Caudal maximo: 120 I/h. * Caudal maximo: 350 I/h.
* Capacidad del depdsito: 0,21. + Capacidad del depdsito: 0,5 1.
* Dimensiones tubo: 8 x 2 mm. « Contacto alarma: 230 V, 8 A resistivo, NO (normalmente abierto)/ NC
« Cédigo: BCEEEO150. @ 6 up/  Morm.cerrado).
* P.V.P (€/UD.): 89,00. CAJA + Dimensiones tubo: 8 x 2 mm.
* Cadigo: BCEEE0400.
Para equipos de aire acondicionado de hasta 50 kW. * P.V.P (€/UD.): 125,00.
DATOS TECNICOS EE300: @ 2 upn./
* Datos eléctricos: 230 V, 50/60 Hz, 65 VA. CAIA
* Dimensiones (largo x ancho x alto): y
200 %105 x 160 mm.

* Altura maxima de impulsion: 4 m.
* Caudal méaximo: 200 I/h.

* Capacidad del depdsito: 11.

* Dimensiones tubo: 8 x 2 mm.

* Codigo: BCEEE0300.

* P.V.P (€/UD.): 95,00.

\/
= 2w VALVULA DE RETENCION

Codigo: BCE22011
P.V.P. (€/UD.) 11,20.

W = 10w




Es habitual que profesionales del sector estén descontentos
con muchos de los productos comercializados para la
limpieza de circuitos frigorificos. A menudo los productos
disponibles en el mercado cumplen con alguna de estas
caracteristicas: inflamables, posibilidad de efectos
cancerigenos (Diclorometano), altas temperaturas de
evaporacion (+40 °C) que dificulta su extraccion, agresivos
con juntas, etc.

THUNDER GREEFLUSH es una mezcla de disolventes
desarrollada especialmente para la limpieza, desengrasado
y secado de circuitos de refrigeracion o equipos similares.

EI THUNDER GREENFLUSH puede penetrar por capilaridad
en los poros y grietas del material gracias a su baja
tension superficial lo que le permite extraer la humedad

y los residuos. Su volatilidad facilita su eliminacion por
evaporacion en los circuitos mediante vacio y por arrastre
con nitrégeno.

Es idoneo para su recirculacion con equipos de trasiego.

FLUIDOS DE LAVADO 150
Bolngt ACTOSQEE--i-fotecsmmssecssss s e o 150
Valvula para Belnet Aerasol -« --s-seeeeeesesesmsmsnieiee, 150
Belnet -e-sesemee e 150
SAFENET -sssesmreeseresesesneneieietss b 151
THUNDER Greenflugh::---==sssssssssssesssesesesessunsancnsisiienes 151

EQUIPOS DE LAVADO LINEAS FRIGORIFICAS - 151

o Flush Pump-emseeeseoessesrsoessssssses s 151
- Bombona Presurizable con Pistolg -« eesmseeeeeeeeeresesenns 151

DE CIRCUITOS
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LAVADO DE CIRCUITOS
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FLUIDOS DE LAVADO

Los liquidos de limpieza son desengrasantes que disuelven facilmente aceites, liquidos residuales, mugre, lodo, impurezas, particulas y otros contaminantes

dificiles de eliminar.

:COMO TRABAJAN?

£l disolvente tiene que ser inyectado a presion en el sistema. Este producto
entra en contacto con las particulas y los contaminantes, eliminandolas de las
superficies. Se efectta un vacio en el sistema para eliminar cualquier residuo.

HA DE SABER

Las operaciones de limpieza son esenciales para permitir que los sistemas de
MA trabajen de forma correcta y eficiente; sobre todo después de la rotura
del compresor.

Para reparaciones de calidad, es importante limpiar los sistemas de A/A antes de afadir el refrigerante para:

« Eliminar todas las particulas sélidas que quedan a causa de un uso ordinario o de la ruptura del compresor.
* Garantizar que las propiedades del refrigerante no se alteran por cualquier residuo de aceite, por agentes de limpieza inadecuados u otros

contaminantes.

Si el sistema esta limpio y evacuado correctamente, tendra menos posibilidades de una rotura prematura del sistema.

cODIGO

GAS SERVEI CODIGO ERRECOM

DESCRIPCION

BELNET AEROSOL

Es la solucidn mas directa, simple y rapida para limpiar pequefios circuitos de
refrigeracion y A/A y componentes de sistemas de refrigeracidn.

:COMO TRABAJA?

El'liquido de limpieza BELNET es presurizado con CO, en hombonas de aerosol
para uso directo, de una manera limpia y segura, mediante el uso de la pistola
especial Flushing Gun.

BENEFICIOS:

* Listo para usar.

* Alta presion de limpieza.

* Presion constante hasta el vaciado completo de la lata.
* No hay necesidad de utilizar otros equipos.

VALVULA PARA BELNET AEROSOL

116" SAEH X 1/4” SAEM

Codigo: OXYBVR4
P.V.P. (€/UD.) 18,15

P.V.P.(€/UD)

EITFASTE00F TR1009.U.M1 Belnet Aerosol 600 ml con rosca 20,00 "
EITFASTE00C TR1009.U.MO Belnet Aerosol 600 ml con cono de goma 20,00

OXYBVR4 RP1042.01 Adaptador 1/4” SAE 18,15
EITRP104601 RP1046.01 Pistola 48,00 1
EITRP104801 RP1048.01 Pistola de limpieza con manguera y valvula de hola 90,00

BELNET

Liquido de limpieza de pequefios circuitos de A/A y Refrigeracion.

* Disponible en 1L (0,8 kg-1,76 Ibs) 0 5L (4 kg 0 8,8 Ibs).
* No deja residuos.
* Inflamable.

CcODIGO

4 g
N Ve ampey

GAS SERVEI CODIGO ERRECOM DESCRIPCION P.V.P. (€/UD.)
EITBELNETIL TR1009.01 Belnet 1L 22,50 12
EITBELNETSL TR1055.01 Belnet 5 Lt 108,90 2
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LAVADO DE CIRCUITOS

SAFENET

Liquido de limpieza de pequefios circuitos de A/A y Refrigeracion.

* No inflamable

* Disponibleen1lto51t.
* Baja tension superficial..
* Baja temperatura de evaporacion.

coDIGO

* No deja residuos.
CODIGO

« Estabilidad quimica y térmica.

T
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B e TN DESCRIPCION  PVP.(/UD)
EITTRBTKO TRII81K.01 Safenet 11 46,60 12
EITTR1I87P02 TR1187.P.01 Safenet 5| 224,60

o
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THUNDER GREENFLUSH

THUNDER GREEFLUSH es una mezcla de disolventes desarrollada especialmen-
te para la limpieza, desengrasado y secado de circuitos de refrigeracion o equi-
pos similares; sus ventajas principales son:

 GWP<150 segiin Ley 16/2013.

* Baja temperatura de evaporacidn (Pev = 43 °C).

« Evaporacion rapida.

* Arrastre de la humedad.

* Eliminacion de la acidez.

* Baja tension superficial.

* NO Inflamable.

+ 0DP-0.

* Alta estabilidad.

« NO TOXICO.
El THUNDER GREENFLUSH puede penetrar por capilaridad
en los poros y grietas del material gracias a su baja tensidn
superficial lo que le permite extraer la humedad y los residuos. Su volatilidad

facilita su eliminacion por evaporacion en los circuitos mediante vacio y por
arrastre con nitrdgeno. Es idoneo para su recirculacion con equipos de trasiego.

EQUIPOS DE LAVADO LINEAS FRIGORIFICAS
FLUSH PUMP

4450 pc?

Yo 163160

4
(e} 5V
W anp®

Es la soluccion mas economica para realizar el lavado de sistemas de Refrigeracion y de

A/A de grandes tamafios.

* Alimentacion: 230/240 V- 50/60 Hz.
* Caudal de la bomba: 14 I/min.
* Potencia del motor de la bomba: 0.75 Kw.
* Presion maxima de la bomba: 4.5 bar (0.45 MPa).
* Bomba a precinto mecanico con juntas EPDM.
* Mangueras flexibles de 2.5 m con conexiones 1/4” SAE hembra.
* Conexiones intercambiables: 1/4” SAE -3/8 SAE-1/2” SAE (2 ud/medida)
* Maleta para el almacenaje y transporte del kit.
cODIGO cODIGO
GAS SERVEI ERRECOM
EITFLUSHPUMP VPI028.01

DESCRIPCION P.V.P. (€/UD.)

Kit bomba eléctrica para

lavado circuito 985,00

THUNDER

CLEANING PRODUCTS

s

s :
B
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400 por"
CODIGO DESCRIPCION P.V.P. (€/KG)
OXYEG25 En bidan 25 kg 46,12
OXYEGI5P Presurizado en botella de 15kg 48,00

=

BOMBONA PRESURIZABLE CON PISTOLA

Equipo econdmico para la limpieza de los sistemas de A/A:

* Valvula de bola.
* Conexion hembra 1/4".

cODIGO DESCRIPCION

OXYRP1027

STACTIR—

Bombona presurizable con pistola 69,00




UNDICIONES
'NERALES DE

< GO CO

EXIMENTE

Gas Servei S.A. se reserva el derecho de realizar cualquier
modificacion en los datos y caracteristicas que aparecen en la
presente tarifa, en cualquier momento y sin previo aviso, con el
fin de mejorar y actualizar su contenido.

Los precios que aparecen en a tarifa son validos salvo error
tipografico.

RECLAMACIONES

No se admitiran reclamaciones por diferencia de cantidad o
mercancia, transcurridos dos dias a partir de la fecha de entrega.
La mercancia sale en perfectas condiciones de nuestros
almacenes, por lo que en caso de recibirla golpeada o con
alguna rotura, deberdn hacer una reclamacion por escrito a la
agencia de transportes antes de 48 h. desde la recepcion para
que lo cubra el seguro. Gas Servei S.A. no aceptara ninguna
reclamacion sin este tramite previo.

DEVOLUCION DE LA MERCANCA

Ninguna devolucion de material sera aceptada sin la previa
autorizacion de Gas Servei S.A. En las devoluciones de material,
los portes iran siempre a cargo del cliente.

En caso de error de envio por nuestra parte, se aceptara la mer-
cancia con cargo a Gas Servei S.A. con previo aviso: siempre y
cuando laagencia de transportes sea la que nosotros indiquemos.
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BARGELONA MADRID ZARAGOZA MEXICO
(oficinas centrales)

C/ Tortola, 7 Bajos C/ Bolivia, 9 Av. Insurgentes Sur 64,
C/ Motores, 151-156, Poligono Los Gallegos Poligono Industrial Torre A, Oficina 1515,
Naves 8y 9 28946 - Fuenlabrada Centrovia Guauhtémoc, .
08038 - Barcelona (Madrid) 50198 - La Muela 06600 Ciudad de México
(Barcelona) V4 )

AN oL 916 420 345 A Tel. 5255897079 82

Tel. 932231371 Tel. 916 422748 Tel. 976149 637 ext. 108

Fax 932 231413 Fax 916 420 397 Fax 976 149 636
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MARRUECOS

11, Rue El Wahda Resid.
Imam Ali Appt. 2
Casablanca

Tel. -34 648 67 56 63
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