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Información general y condiciones generales de venta 10-11

E-FH     Aletas rectas fijas a 45º

E-RA     Aletas curvadas fijas a 45º

E-RAE     Aletas curvadas fijas a 45º con marco estrecho

E-FHR     Aletas rectas fijas a 45º con regulación

E-RAR     Aletas curvadas fijas a 45º con regulación

E-RAER    Aletas curvadas fijas a 45º con marco estrecho y regulación

E-FH+MMF    Aletas rectas fijas a 45º con portafiltro

E-RA+MMF    Aletas curvadas fijas a 45º con portafiltro

E-RAFIL    Aletas curvadas fijas a 45º con portafiltro

E-RAM     Aletas curvadas fijas a 45º con malla metálica

E-RADES    Aletas curvadas fijas a 45º abatibles con portafiltro 

E-RAMADES    Aletas curvadas fijas a 45º abatibles con portafiltro

E-RC    Cuadrícula o celosía

E-RC45     Cuadrícula o celosía inclinada a 45º

E-RCR     Cuadrícula o celosía con regulacion

E-RC45R    Cuadrícula o celosía inclinada 45º con regulación

E-RP+CM    Aletas en “V” para puertas con contramarco

E-RPTP+CM    Aletas en “V” para puertas con contramarco

Rejillas de retorno

22

23

23

24

25

25

26

27

28

29

30

31

32

32

33

33

34

35

E-HO    Aletas horizontales móviles 

E-HOR    Aletas horizontales móviles con regulación

E-HV    Aletas horizontales y verticales móviles

E-HVR    Aletas horizontales y verticales móviles con regulación

E-H1 y E-H2   Aletas curvas en 1 ó 2 direcciones

E-H1R y E-H2R   Aletas curvas en 1 ó 2 direcciones con regulación

E-HVDP    Aletas horizontales y verticales móviles mediante palanca

Rejillas de impulsión

12

13

14

15

16

17

18

E-LO/CA, E-LO/CAR y E-LO/CAC  Para conducto circular. Aletas fijas a 0º

E-VOCA, E-VOCAR y E-VOCAC  Para conducto circular. Aletas verticales móviles

E-VHCA, E-VHCAR y E-VHCAC  Para conducto circular. Aletas verticales y horizontales móviles

Rejillas para conducto circular

19

20

21

E-LO/A y E-LO/B   Aletas fijas a 0º ó 20º 

E-LO/AR y E-LO/BR   Aletas fijas a 0º ó 20º con regulación

E-LO/AD y E-LO/BD   Aletas fijas a 0º ó 20º con deflexión

Rejillas lineales

36

37

38

Material de Difusión
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E-R     Regulación de caudal para rejillas

E-P     Palanca para accionamiento de la regulación

E-C     Compuerta deflectora

E-D     Deflexión para rejillas lineales

Marcos metálicos, regulaciones, plénums y tipos de fijación

69

69

70

70

E-TER     Difusor de suelo circular

E-DR-PEL   Difusor de peldaño rotacional

E-SO/A     Rejilla de suelo de aletas fijas a 0º

E-SO/AD y E-SO/AR  Rejilla de suelo de aletas fijas a 0º con deflexión o regulación

E-SO/ADR   Rejilla de suelo de aletas fijas a 0º con deflexión y con regulación

E-SI/A     Especiales para suelos técnicos modulares

E-SI/AR     Especiales para suelos técnicos con regulación

E-LI/A     Especiales para suelos técnicos

E-LI/AR     Especiales para suelos técnicos con regulación

Rejillas y difusores de suelo y peldaño

64

64

65

66

67

68

68

68

68

E-LO/ADR y E-LO/BDR   Aletas fijas a 0º ó 20º con deflexión y regulación 

E-LO/AE y E-LO/BE   Aletas fijas a 0º ó 20º con marco estrecho

E-LO/AER y E-LO/BER  Aletas fijas a 0º ó 20º con marco estrecho con regulación

E-LO/AED y E-LO/BED  Aletas fijas a 0º ó 20º con marco estrecho y deflexión

E-LO/AEDR y E-LO/BEDR  Aletas fijas a 0º ó 20º con marco estrecho, deflexión y regulación

E-LO/ATP y E-LO/BTP   Aletas fijas a 0º ó 20º con marco plano con remates extremos montables

E-LO/ATPR y E-LO/BTPR   Aletas fijas a 0º ó 20º con marco plano y con regulación

E-LO/ATPD y E-LO/BTPD   Aletas fijas a 0º ó 20º con marco plano y con deflexión 

E-LO/ATPDR y E-LO/BTPDR  Aletas fijas a 0º ó 20º con marco plano, con deflexión y con regulación

E-LO/ATPE y E-LO/BTPE   Aletas fijas a 0º ó 20º con marco plano estrecho

E-LO/ATPER y E-LO/BTPER  Aletas fijas a 0º ó 20º con marco plano estrecho y con regulación

E-LO/ATPED y E-LO/BTPED  Aletas fijas a 0º ó 20º con marco plano estrecho y con deflexión

E-LO/ATPEDR y E-LO/BTPEDR Aletas fijas a 0º ó 20º con marco plano estrecho, con deflexión y con regulación

E-LO/ATPY y E-LO/BTPY   Aletas fijas a 0º ó 20º con marco plano para paredes de yeso laminado

E-LO/ATPEY y E-LO/BTPEY  Aletas fijas a 0º ó 20º con marco plano estrecho para paredes de yeso laminado

E-LO/ATPY-DES  y E-LO/BTPY-DES Aletas fijas desmontables  a 0º ó 20º con marco plano para paredes de yeso laminado

E-LO/ATPEY-DES y E-LO/BTPEY-DES Aletas fijas  desmontables a 0º ó 20º con marco plano estrecho para paredes de yeso laminado

E-LO/ATP-DESF y E-LO/BTP-DESF Aletas fijas  desmontables a 0º ó 20º con marco plano estrecho desmontable y filtro

E-LO/ATPE-DESF y E-LO/BTPE-DESF Aletas fijas  desmontables a 0º ó 20º con marco plano estrecho desmontable y filtro

E-LO/ADES y E-LO/BDES   Aletas fijas a 0º ó 20º con parrilla desmontable

E-LS/A y E-LS/B    Aletas fijas a 0º ó 20º sin marco (tipo parrilla)

E-VOA     Aletas fijas a 0º adaptable a paredes curvas

E-LO/OTP    Aletas ovales  de gran área efectiva

E-LO/STAR    Rejilla de impulsión y retorno lineal

E-STAR15-CURV   Difusores lineales curvos

E-LO/ATP-CURV, E-LO/ATPE-CURV y E-LS/A-CURV Rejillas lineales curvas

APLICACIONES ALTA TEMPERATURA  Rejillas especiales para altas temperaturas

39

40

41
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44
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E-MM     Marcos metálicos para rejillas 

E-MAM     Marcos metálicos anchos para rejillas

E-MAEM    Marcos metálicos anchos para rejillas de marco estrecho

E-MME     Marco de montaje para rejillas de marco estrecho 

E-MAE     Marco de montaje estrecho para rejillas

E-MMF     Marco de chapa perfilada con portafiltro 

E-FIL     Portafiltro sin marco 

FIJACIÓN    Tipos de fijación

PESTILLOS    Pestillos

E-TACO – E-TACO2 – E-TACO3   Fijación para rejilas con pestillos – Fijación para difusores lineales con pestillos

E-CLIPO    Fijación para rejillas con muelles

E-PLA    Plénum con cuello (s) en lado opuesto

E-PLL    Plénum con cuello (s) en el lateral largo

E-PLC     Plénum con cuello en el lateral corto

E-MAMPLE y E-MAEMPLE Plénums montables para rejillas

PLEKIT     Plénums montables para rejillas

DAKIT/REKIT/ADAPTADOR/ARO  Dado y repartidor de aire en chapa montable

71 

72

73 

74

75

76

77

78

79

80

80

81

82

83

84

85

86

E-DRA / CR / PM / XAPO  Difusor circular de álabes fijos

E-DRX / CR+PM / XAPO  Difusor circular de conos fijos desmontables. Regulación / Puente / Xapo

E-DR50 / CR / PM / XAPO  Difusor circular de 50 en 50 mm. Regulación / Puente / Xapo

E-DR75 / CR / PM / XAPO  Difusor circular de 75 en 75 mm. Regulación / Puente / Xapo

E-DRZ / CR / PM / XAPO Difusor de alta inducción. Aros regulables. Regulación / Puente / Xapo 

E-DR-TP / CR / XAPO  Difusor circular de cono exterior fijo. Regulación / Xapo

Difusores circulares

87

88

89

90

91

92

E-DCX / CR / PM  Difusor cuadrado de conos fijos desmontable. Regulación / Puente / Xapo

E-DC75 / CR / R / PM / XAPO  Difusor cuadrado. Regulación / Puente / Xapo

E-DL75     Difusor continuo de 1, 2, 3 ó 4 direcciones. Regulación. Puente de montaje

E-DC-TP / CR / XAPO / R  Difusor cuadrado de aro exterior. Regulación / Xapo

E-DECOPLAC-SF  Difusor cuadrado de placa para impulsión

E-DECOPLAC-RP  Difusor cuadrado de placa para retorno

Difusores cuadrados o rectangulares

93

94

95

96

97

98

E-STAR / R / P    Difusor lineal de aletas fijas. Regulación / Plénum

E-STAR15 / R / P   Difusor lineal de aletas fijas y marco estrecho. Regulación / Plénum

E-STAR15COR / R / P   Difusor lineal para techo de impulsión horizontal y vertical. Regulación / Plénum

E-STAR-TR / R / P   Difusor lineal de aletas orientables. Regulación / Plénum

E-STAR-TR15 / R / P   Difusor lineal de aletas orientables. Marco estrecho / Plénum

E-OCULT   Difusor lineal oculto para techo

E-OCULT/SA   Difusor lineal oculto para techo con aletas de regulación

E-OCULT-DECO   Difusor lineal oculto para techo o pared decorativo

E-VIST    Difusor lineal para techo

Difusores lineales de techo

99

100

101

102

103

104

105

106

107

NOVEDAD
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E-DRD     Difusor cenital cuadrado para techo modular

E-DRDC    Difusor cenital circular

E-DLD     Difusor cenital cuadrado para techo modular 

E-DQD     Difusor cenital rectangular  

E-DRO     Difusores rotacionales cuadrados para techo modular 

E-DROR    Difusores rotacionales cuadrados para techo modular 

E-DRORQ    Difusores rotacionales cuadrados para techo modular 

E-DROC    Difusores rotacionales circulares

E-DROCR    Difusores rotacionales circulares

E-DAC     Difusores rotacionales modulares de álabes fijos

E-DAR     Difusores rotacionales circulares de álabes fijos

ROTACIONALES ESPECIALES Difusores rotacionales especiales

Difusores rotacionales

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

E-STARMOD    Difusor lineal de aletas fijas modular 

E-RATA     Rejilla aletas curvadas fijas a 45º para techo modular

E-RATAFIL    Rejilla aletas curvadas fijas a 45º con filtro para techo modular

E-PER     Plancha perforada para techo modular

E-PER-FIL    Plancha perforada con filtro para techo modular

E-T     Marco perfil “T” para el montaje de rejillas modulares

E-RCMOD    Cuadrícula o celosía para techo modular

E-RC45MOD   Cuadrícula o celosía inclinada 45º para techo modular

E-H4RO    Rejilla lama curva a 4 direcciones. Efecto rotacional

E-RADESMOD    Rejilla aletas curvadas a 45º con portafiltro abatible

E-RAMADESMOD   Rejilla aletas curvadas a 45º con portafiltro abatible

E-PLACAMOD    Placa modular para acoplar difusores circulares o cuadrados

E-DC75MOD    Difusor cuadrado modular

E-DALS/Y   Difusor de techo modular

E-DAPER    Difusor de techo modular

E-CASSESTAR    Difusor impulsión / retorno modular

E-CASSEDRO    Difusor impulsión / retorno modular 

108

109

109

109

109

110

111

111

111

112

112

113

113

114

114

115

116

Rejillas y difusores modulares

Índice General
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VENTIDEC   Boca de extracción de PVC 

EXHAUST / SUPPLY   Boca metálica de extracción / impulsión 

EXHAUST INOX / SUPPLY INOX  Boca inoxidable de extracción / impulsión

E-RCC    Rejilla de plástico de ventilación

Bocas de impulsión y extracción

137

137

137

137

E-RECC-PL    Compuerta de caudal constante circular de caudal fijo

E-RECC-HP   Compuerta de caudal constante circular para alta presión

E-RECC-R    Compuerta de caudal constante rectangular de caudal ajustable

E-RECC-C    Compuerta de caudal constante circular de caudal ajustable

Compuertas de caudal constante

150

150

151

152

E-AVCDAM   Compuerta circular de chapa de accionamiento manual

E-CRQ     Compuerta de regulación de aluminio de altura H = 150 mm.

E-CRC     Compuerta de regulación de caudal de chapa

E-CRA     Compuerta de regulación de caudal de aluminio

E-PSA     Compuerta de sobrepresión. Bastidor en forma de “L”

E-PAUSA   Compuerta de sobrepresión con bastidor en “L” y aletas unidas 

E-PSU     Compuerta de sobrepresión. Bastidor en forma de “U”

E-RAS-I y E-RAS-E   Compuerta de sobrepresión de pared

E-TAE     Toma de aire exterior

E-TAE-CIR   Toma de aire exterior circular

Compuertas de regulación, sobrepresión y tomas de aire exterior

129

130

131

132

133

133

134

134

135

136

TABLAS DE SELECCIÓN   Tablas de selección rápidas 153

Índice General

E-TAO / E-TAOF / E-TAOR   Multitoberas esféricas orientables para montaje en pared

E-TAOC / E-TAOCF / E-TAOCR  Multitoberas esféricas orientables para conducto circular

E-MULTITOB / TAO / TAOF / TAOR Multitoberas esféricas orientables E-TOB/TAO para pared integradas en marco

E-MULTITOB / TAOC / TAOCF / TAOCR Multitoberas esféricas orientables E-TOB/TAO para conducto circular

E-TOB     Difusores de aire de alta inducción

E-TOB/GC  / E-TOB/GR / E-TOB/MAR   Guías  y marcos de montaje para difusores E-TOB

E-TOB/RG   Registro para difusores E-TOB

E-TAVEX   Tobera esférica orientable de largo alcance con embellecedor

E-TAVE     Tobera esférica orientable de largo alcance

E-TAVEK    Tobera esférica orientable de largo alcance con embellecedor

E-TAVEKR   Tobera esférica orientable de largo alcance con regulación

E-FLUX    Tobera lineal de medio-largo alcance

E-FLUXR   Tobera lineal de medio-largo alcance con regulación

Toberas

138

139

140

141

142

143

143

144

145

146

147

148

149

NOVEDAD

NOVEDAD
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Clima Lighting: Fusión de aire y luz
CL-SHOP   Sistema integral de luz y aire para el canal contract

E-STARMOD-LED  Difusor lineal modular con placa led

E-STAR-TR15-LED  Difusor lineal de aletas orientables con tiras de led

E-LO/ATP-LED   Rejilla lineal de marco plano con tiras de led

208

209

210

211

Cortafuegos, Intumescentes y Desenfumaje
CERTIFICADOS DE RESISTENCIA AL FUEGO

CU-LT    Compuerta cortafuegos de chapa

CU2    Compuerta cortafuegos rectangular con fusible

CU2L    Compuerta cortafuegos rectangular de cuerpo largo

CU4    Compuerta cortafuegos rectangular EI240

CU2L+PR+PR   Compuerta cortafuegos cuadrada con embocadura circular

PM / PP / PG30 / PG20  Tipos de conexión

CU-LT-1S   Compuerta cortafuegos rectangular montada en aplique

CU2-ATEX   Compuerta cortafuegos CU2-ATEX

ZENIX    Sistema de control de compuertas cortafuegos y desenfumaje zonificado

CR60    Compuerta cortafuegos circular resistencia al fuego 60 min.

CR120    Compuerta cortafuegos circular resistencia al fuego 120 min.

CR2    Compuerta cortafuegos circular resistencia al fuego 120 min.

RCF4 / RCF5 / RCF6  Rejilla intumescente rectangular de lamas rectas a 0º 

RCF-CIR    Rejilla intumescente circular de lamas rectas a 0º

GZ60    Rejilla intumescente para paredes o puertas

MG2    Manguitos cortafuegos

SC+    Cartuchos cortafuegos circulares

SCV+    Cartuchos cortafuegos con boca de extracción

BRF / BRFA   Bandas flexibles

MACRI    Masilla intumescente

KAMOUFLAGE   Puerta de desenfumaje decorativa para montaje en pared (vertical)

KAMOUFLAGE-P  Puerta de desenfumaje decorativa para montaje en techos (horizontal)

AVANTAGE 1V   Puerta de desenfumaje de 1 batiente

AVANTAGE 2V   Puerta de desenfumaje de 2 batientes

AVA-GRILLE   Rejilla de desenfumaje rectangular

MARKAGE   Compuerta de desenfumaje

VU120    Compuerta de desenfumaje rectangular

154

161

163

167

171

175

176

177

178

181

183

184

185

187

188

189

190

192

193

194

194

195

199

201

202

204

205

206
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Zonificación: Sistemas de control por zonas
SISTEMAS DE ZONIFICACIÓN 212

RELÉS    Relés

TRANSFORMADOR  Transformador 220 – 24v.

SONDA    Sonda de temperatura de batería

Accesorios

220

220

220

BASIC3RADIO   Termostato digital con pantalla táctil

BASIC3RADIO-H  Termostato digital de calefacción con pantalla táctil

BASIC2    Termostato digital

Motorizaciones sin sistema de control

218

218

218

KITPAS    Kit pasarela para sistemas RADIOTACTIL+

Accesorios RADIOTACTIL

219

OBRAS DE REFERENCIA

Obras de referencia

229

MOTORIZACIONES  Rejillas motorizadas DURALMATIC

E-HVRM   Rejilla de aletas horizontales y verticales móviles con regulación motorizada

E-H1RM / E-H2RM  Rejilla de aletas curvas a 1 ó 2 direcciones con regulación motorizada

E-LO/ARM  / E-LO/BRM /  
E-LO/AERM / E-LO/BERM /  
E-LO/ATPRM / E-LO/BTPRM Rejilla lineal con regulación motorizada

E-LO/CA-RM   Rejilla lineal adaptable a conducto circular con regulación motorizada

E-DC75RM   Difusor cuadrado motorizado

XAPOMATIC   Difusor circular motorizado

E-CRRM   Compuerta rectangular motorizada

E-CRQUINCE   Compuerta rectangular motorizada para conductos de altura 150 mm.

E-CRCRM   Compuerta circular motorizada

E-PSA-CP   Compensador de presión con contrapeso interior

E-PSA-CPE   Compensador de presión con contrapeso exterior

E-PSA-CIR   Compensador de presión circular con contrapeso exterior

FLEXIVAV   Plenum motorizado con RADIOTACTIL+

TABLAS DE SELECCIÓN  Tablas de selección rápidas

Material de difusión motorizado

221

222

222

 
 

223

223

224

224

225

225

225

226

226

226

227

228

LURIAN    Sistema de control por zonas LURIAN

RADIOTACTIL+   Sistema de control por zonas RADIOTACTIL+

RADIOTACTIL+ECO  Sistema de control por zonas RADIOTACTIL+ECO

RADIOTACTIL+CRONO  Sistema de control por zonas RADIOTACTIL+CRONO

Sistemas

212

216

217

217

NOVEDAD
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1.1. Todos los precios de esta tarifa están en Euros.

1.2. Los precios de esta Tarifa pueden ser variados por Euroclima Difusión S.A. en cualquier momento, afectando esta 
modificación a todos aquellos pedidos que no hayan sido aceptados o confirmados.

1.3.  Salvo indicación en contra, los precios de la actual Tarifa se entienden netos, para material puesto en nuestros almacenes 
de Barcelona capital, sin incluir los embalajes y el impuesto sobre el valor añadido (IVA).

1.4.  El color lacado blanco utilizado es blanco lacador usado en carpintería metálica.

1.5.  El valor del embalaje normal, en cajas de cartón se cifra en un 3% del importe neto a facturar. Para embalajes en madera, 
se ruega consultar, aunque la experiencia lo cifra entre un 8% y un 10%.

1.6.  Los Portes desde Barcelona a cualquier otro destino, serán a cargo del cliente.

1.7.  Todas nuestras facturas irán gravadas con el tipo de IVA vigente.

1. Precios

2.1.  Los pedidos realizados por personas o empresas sin cuenta abierta, se cobrarán al contado a la entrega de la mercancía.

2.2.  En los pedidos de materiales con tipos y medidas poco usuales, se exigirá un 30% mínimo de su valor en el momento de 
aceptarlos.

2.3.  A los clientes habituales se les girará según sus condiciones a un máximo de 60 días, fecha factura. Toda demora superior 
en el vencimiento puede ser objeto de cobro de intereses.

2.4.  Normalmente el pago será mediante recibo domiciliado.

2.5.  A los clientes que prefieran pagar al contado, se les aplicará un descuento suplementario

2.6.  Con objeto de evitar devoluciones, solicitamos de nuestros clientes su colaboración para la correcta domiciliación bancaria 
los recibos.

2.7.  Todas las diferencias existentes por incumplimiento de pago o desacuerdos, serán sometidos a la jurisdicción de los 
Tribunales de Barcelona.

2. Condiciones de pago

3.1.  Los efectos impagados por errores de nuestros clientes se cobrarán incrementando su valor con los gastos de la devolución.

3.2.  No se acepta, salvo acuerdo pactado, el aplazamiento de un pago. De ser necesario aceptarlo, el cliente correrá con los 
gastos que se originen.

3.3.  La devolución sistemática de efectos sin causa justificada, será motivo para que el cliente deba pagar al contado los 
materiales que precise a partir de la fecha en que se le comunique.

3. Impagados

4.1.  Es muy importante para evitar equivocaciones que los pedidos se confirmen por escrito con las referencias adecuadas 
para su control.

4.2.  Actualmente pueden cursarse los pedidos mediante la utilización de Fax o E-mail.

4.3.  Los pedidos se considerarán aceptados cuando se haya establecido el correspondiente acuse de recibo, ya sea escrito o 
verbal, con nuestro Departamento Comercial.

4. Pedidos

5.1.  Nuestros plazos de entrega son aproximados. Para tener la certeza de una entrega en fecha exacta, rogamos soliciten 
confirmación expresa.

5.2.  Nos reservamos el derecho de hacer entregas parciales si las características del pedido así lo aconsejan.

5.3.  Para plazos de entrega urgentes se aplicará un incremento del 20% pactando con el cliente la fecha de entrega según 
volumen de trabajo.

5. Plazo de entrega

6.1.  Todas las anulaciones de pedido deberán ser objeto de nuestra conformidad y no podrán ser admitidas las que afecten a 
materiales de tipos y medidas poco usuales.

6.2.  Por norma, no se aceptan anulaciones de materiales que hayan entrado en proceso de fabricación.

6. Anulaciones

7.1.  Una vez fabricado y entregado el material, no se admite la devolución del mismo sin la conformidad de nuestro 
Departamento Comercial que facilitará un número de autorización de devolución.

7.2.  No se admitirá ninguna devolución que no lleve el número de autorización y el albarán de compra correspondientes.

7.3.  No se  aceptará devolución de ningún material que no sea de stock habitual.

7. Devoluciones

Condiciones generales de venta



11

11.1.  Para medidas mayores de 1000 en cota (L) utilizar como base el precio por metro lineal.

11.2.  Para medidas superiores a 400 mm en cota (H) el precio será proporcional a 400 mm. con un incremento del 20% siempre 
que la medida sea múltiplo de 50 mm.

11.3.  Para medidas especiales en cota (H) ver condiciones generales de venta apartado 10.8.

11.4.  Para cualquier otra característica especial de la rejilla ver el apartado 10 de estas condiciones generales de venta.

11. Fabricaciones especiales para rejillas lineales

12.1.  Garantizamos la calidad de todos nuestros productos y nos obligamos a reponer cualquier pieza defectuosa de fabricación, 
una vez comprobada la veracidad del defecto.

12. Garantías

13.1.  Los clientes que compren cualquier material de difusión de la presente tarifa de precios, conocen obligatoriamente los 
apartados de las Condiciones Generales de Venta anteriores, aceptando su aplicación en su totalidad.

13. Resumen

7.4.  Si se considera prudente aceptar la devolución, se realizará una depreciación mínima del 30 % de su valor por las 
dificultades que representa el almacenaje, el inmovilizado y la dudosa venta a mayor o menor plazo.

7.5.  En todos los casos de devolución, los transportes que origine el material hasta nuestra fábrica serán por cuenta del cliente.

7.6.  La nota de abono correspondiente, con la depreciación efectuada, se extenderá una vez comprobado el perfecto estado 
del material devuelto. En caso de llegar en mal estado no se admitirá la devolución.

8.1.  Atenderemos todas las reclamaciones justas que sean formuladas dentro de los quince días siguientes a la salida del 
material de fábrica.

8.2.  Las reclamaciones derivadas del transporte deberán realizarse durante las 24 horas siguientes a la recepción del 
material. Al realizar la recepción del material revisen su estado, haciendo notar cualquier anomalía en el comprobante 
del transportista.

8. Reclamaciones

9.1.  Todas las mercancías viajan por cuenta y riesgo del cliente.

9.2.  Si el cliente considera necesario establecer un seguro de transporte, lo hará a su cargo.

9.3.  Si las características de la expedición requieren un embalaje especial, éste será valorado por fábrica y facturado aparte.

9. Expediciones

10.1.  El producto base para nuestra fabricación es el aluminio anodizado color natural. Con él se fabrica casi la totalidad de 
nuestra gama de productos de difusión de aire.

10.2.  Para el material lacado blanco utilizado en carpintería metálica, usar el precio de tarifa sin incremento, a excepción de las 
rejillas de aluminio sin anodizar: VOCA, VHCA, TAE...

10.3.  Para el pintado del material, es preciso dar el nº de la carta de colores RAL. Rogamos consultar precios.

10.4.  El plazo de entrega para anodizados especiales y pintados será muy superior al plazo normal, siendo necesario consultarlo 
en cada caso. Nos reservamos el derecho de aceptar o rechazar acabados especiales.

10.5.  No son aconsejables rejillas de medidas superiores a 1000 mm. en cota (L) si no están en tarifa. Si es necesario fabricar 
alguna, el precio será proporcional a 1000 mm. Si no están en tarifa, su incremento, será del 20%, siempre que su medida 
sea múltiplo de 50 mm.

10.6.  Los precios para medidas intermedias, serán el de su inmediato superior siempre que sea múltiplo de 50 mm (excepto en el 
caso de las rejillas E-LO/ADES y E-LO/BDES).

10.7.  Las rejillas de medida especial en cota (L) tendrán un incremento del 30% con un mínimo de 38€ sobre el p.v.p. de su 
inmediato superior.

10.8.  Las rejillas de medida especial en cota (H) tendrán un incremento del 30% con un mínimo de 38€ sobre el p.v.p. de su 
inmediato superior.

10.9.  Para rejillas de medidas especiales en ambas cotas (H y L) tendrán un incremento del 69% con un mínimo de 76€  
sobre el p.v.p. de su immediato superior.

10.10. Para otras fabricaciones especiales, consultar posibilidades de ejecución, plazos y precios con nuestro Departamento 
Comercial.

10. Fabricaciones especiales

Condiciones generales de venta
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Rejillas de impulsión de simple deflexión

E-HO

MEDIDA DEL HUECO

L x H*

Rejilla de impulsión de simple deflexión

E-HO: Rejilla de impulsión de una fila de aletas horizontales 
móviles fabricada con perfiles de aluminio extruido y anodizado.

Fijación: Muelles - Tornillos  
(ver pág. 78).

Fijación opcional: Pestillos (no incluidos 
en el precio de la rejilla). Para precios de 
Pestillos ver pág. 79.  
Los pestillos se suministran 
desmontados.

     Dimensiones en stock. 
*   Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MM, consultar medidas de hueco en pág. 71.

H\L 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 16,84 17,13 17,35 19,61 21,44 23,04 24,62 26,43 28,20 34,90 39,62 41,00 44,36 47,62

150 19,13 20,82 21,07 23,31 25,86 27,44 29,43 31,40 33,43 41,47 46,59 49,89 54,65 59,32

200 19,72 22,29 24,44 27,08 29,63 31,82 34,23 36,39 38,53 51,65 55,65 60,00 66,28 71,12

250 22,29 25,28 28,13 28,84 33,20 35,54 38,67 41,73 44,73 57,82 63,89 69,00 76,11 81,37

300 25,01 28,13 31,40 34,43 36,88 40,15 43,47 47,14 50,94 68,72 73,65 79,48 88,49 96,64

350 27,26 30,77 34,24 37,73 41,29 42,69 46,59 50,02 54,90 75,61 81,84 88,66 96,14 105,10

400 30,22 33,32 37,10 41,06 45,06 48,28 51,17 54,90 60,00 85,69 92,98 100,17 108,83 122,56

450 32,25 36,89 41,06 45,58 50,11 53,81 57,57 60,54 66,47 92,63 101,01 108,75 119,25 133,23

500 35,86 40,34 44,85 49,97 55,04 59,33 63,64 67,74 72,32 103,09 112,73 121,21 131,92 144,89

600 43,03 48,40 53,84 59,97 66,03

700 50,20 56,49 62,80 69,95 77,05

800 57,38 64,54 71,76 79,94 88,04

900 64,55 72,61 80,77 89,93 99,04

1000 71,72 80,68 89,74 99,96 110,08

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco 
(precio de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
pág. 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al 
pedir una rejilla, la primera medida 
corresponderá a la longitud de las 
aletas (L) y la segunda a la altura de la 
rejilla (H).
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Rejillas de impulsión de simple deflexión

E-HOR
Rejilla de impulsión de simple deflexión con regulación

E-HOR: Rejilla de impulsión de una fila de aletas horizontales móviles, 
fabricada con perfiles de aluminio extruido y anodizado, con 
regulación de caudal de lamas opuestas de aluminio.

     Dimensiones en stock. 
*   Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MM, consultar medidas de hueco en pág. 71.

H\L 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 30,26 32,32 36,43 41,09 44,45 47,81 52,57 56,73 72,64 78,24 86,01 93,24 105,16

150 35,62 37,64 42,16 46,62 50,70 54,69 59,30 64,02 81,68 89,25 99,59 108,74 117,79

200 39,68 42,93 47,69 52,57 56,91 61,60 66,41 73,37 94,63 105,97 115,38 126,72 138,06

250 44,95 48,76 51,91 58,01 63,00 68,69 74,74 80,58 107,88 119,47 129,90 142,13 158,93

300 49,90 54,38 59,23 63,86 71,34 77,50 83,04 91,72 121,61 135,76 147,05 162,44 175,85

350 55,06 61,06 67,07 72,48 78,94 85,25 92,66 102,47 135,19 145,85 159,33 176,77 192,46

400 85,29 91,18 97,74 104,30 109,58 112,11 121,19 130,06 159,11 176,11 190,61 207,61 231,06

Fijación: Muelles - Tornillos  
(ver página 78).

Fijación opcional: Pestillos (no incluidos 
en el precio de la rejilla). Para precios de 
Pestillos ver página 79.

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

Variante: Posibilidad de motorizar la 
regulación de caudal con motor a 220 ó 
24V. (ver página 218). No es aconsejable 
motorizar regulaciones de longitud (L) > 800 
o altura (H) >200. Posibilidad de accionar la 
regulación mediante palanca E-P  
(ver página 69).

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud de las aletas (L) y la segunda a 
la altura de la rejilla (H).

MEDIDA DEL HUECO

L x H*
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Rejillas de impulsión de doble deflexión

E-HV

MEDIDA DEL HUECO

L x H*

Rejilla de aletas horizontales y verticales móviles

E-HV: Rejilla de impulsión con una primera fila de aletas 
horizontales y otra de aletas verticales móviles fabricada con 
perfiles de aluminio extruido y anodizado.

Fijación: Muelles - Tornillos (ver página 78).

Fijación opcional: Pestillos (no incluidos 
en el precio de la rejilla). Para precios de 
Pestillos ver página 79.

     Dimensiones en stock. 
*   Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MM, consultar medidas de hueco en pág. 71.

H\L 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 26,64 26,92 29,48 32,41 36,08 39,00 41,81 44,86 48,90 60,64 66,11 73,42 79,18 87,24

150 30,77 34,22 38,14 41,27 45,65 48,89 52,56 56,54 71,52 79,85 87,39 95,96 104,44

200 39,82 45,04 49,26 53,84 58,21 63,19 67,22 84,13 94,84 104,15 114,56 124,99

250 49,03 55,48 60,87 65,69 71,61 78,85 97,64 109,85 120,90 133,61 146,07

300 62,81 69,16 76,46 81,51 89,19 110,11 124,92 137,42 152,33 167,15

350 76,46 83,93 89,54 97,40 122,09 135,50 152,33 168,72 185,05

400 92,21 98,89 110,28 136,87 153,78 169,47 187,57 205,65

450 107,22 116,16 147,68 165,70 182,06 202,17 222,25

500 127,18 162,36 181,93 199,42 222,09 244,74

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud de las aletas delanteras (L) y la 
segunda a la altura de la rejilla (H).
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Rejillas de impulsión de doble deflexión

E-HVR
Rejilla de aletas horizontales y verticales con regulación

E-HVR: Rejilla de impulsión con una primera fila de aletas horizontales 
y otra de aletas verticales móviles fabricada con perfiles de aluminio 
extruido y anodizado, con regulación de caudal de lamas opuestas de 
aluminio.

     Dimensiones en stock. 
*   Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MM, consultar medidas de hueco en pág. 71.

H\L 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 40,71 43,90 48,86 55,40 61,06 66,78 72,19 77,49 98,72 109,41 118,51 128,11 141,59

150 46,99 50,15 56,39 61,65 69,32 75,87 82,04 88,83 113,31 124,10 135,64 152,78 165,88

200 57,75 64,75 71,48 80,62 87,96 93,73 104,83 127,57 143,00 156,77 176,97 192,70

250 71,61 79,61 91,53 97,64 106,51 116,77 149,34 167,74 183,88 201,94 219,79

300 89,88 100,92 112,20 122,90 134,26 166,16 188,41 206,08 226,55 246,90

350 111,47 121,50 129,95 141,58 182,70 203,33 226,74 249,97 273,11

400 151,90 160,60 173,27 212,68 234,96 256,35 280,52 304,66

Fijación: Muelles - Tornillos (ver página 78).

Fijación opcional: Pestillos (no incluidos 
en el precio de la rejilla). Para precios de 
Pestillos ver página 79.

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

Variante: Posibilidad de motorizar la 
regulación de caudal con motor a 24 ó 
220V. (ver página 219).  
No es aconsejable motorizar regulaciones 
de longitud (L) > 800 o altura (H) > 200.

NOTA IMPORTANTE: Siempre al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud de las aletas delanteras (L) y la 
segunda a la altura de la rejilla (H).

MEDIDA DEL HUECO

L x H*
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E-H1

E-H2

Rejillas de impulsión de aletas curvas

E-H1

MEDIDA DEL HUECO

L x H*

Rejilla de impulsión aletas curvas a 1 ó 2 direcciones

E-H1: Rejilla de impulsión con una fila de aletas horizontales móviles 
orientables a una dirección, fabricada con perfiles de aluminio 
extruido y anodizado.

E-H2: Rejilla de impulsión con una fila de aletas horizontales móviles 
orientables a dos direcciones, fabricada con perfiles de aluminio 
extruido y anodizado.

Las rejillas E-H1 y E-H2 son indicadas para su instalación en techo. 
Su característica principal es evitar la salida vertical del aire 
mediante la curvatura de sus aletas móviles.

No es aconsejable suministrar rejillas para techo con fijación por 
muelles.

Fijación: Pestillos - Tornillos (ver página 78). 
Los pestillos se suministran desmontados.

*  Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MM, consultar medidas de hueco en pág. 71.

H\L 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 20,21 20,44 20,72 22,21 23,62 24,79 26,18 28,71 29,91 41,96 47,02 48,47 51,57 54,71

150 22,90 23,15 23,44 25,36 27,36 29,10 31,14 34,40 36,14 50,50 54,23 56,52 60,37 64,38

200 23,51 24,93 27,27 29,09 31,10 33,41 36,01 40,06 42,24 59,23 61,55 64,74 69,36 73,89

250 26,13 28,39 31,50 33,27 35,56 38,55 41,81 44,99 47,32 63,97 69,55 73,42 79,09 84,68

300 29,15 31,86 34,90 37,36 40,77 43,51 48,00 51,54 54,00 68,92 77,39 84,43 91,20 98,05

350 32,50 35,49 38,53 41,54 47,04 49,70 53,90 57,46 60,09 75,76 87,55 92,83 100,51 108,11

400 35,69 39,04 42,41 45,85 51,40 55,21 59,17 62,86 66,12 82,76 95,43 101,36 109,75 118,22

450 38,86 42,62 46,35 50,09 55,70 60,47 64,48 68,36 73,56 90,94 104,53 111,09 120,16 129,17

500 42,05 46,18 50,28 55,46 61,41 66,28 70,12 75,37 79,10 108,04 113,73 120,88 130,48 140,18

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud de las aletas (L) y la segunda a 
la altura de la rejilla (H).

E-H2
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E-H2R

E-H1R

Rejillas de impulsión de aletas curvas

E-H1R

MEDIDA DEL HUECO

L x H*

Rejilla aletas curvas a 1 ó 2 direcciones con regulación

E-H1R: Rejilla de impulsión con una fila de aletas horizontales móviles 
orientables a una dirección, fabricada con perfiles de aluminio 
extruido y anodizado con regulación de caudal de lamas opuestas 
de aluminio.

E-H2R: Rejilla de impulsión con una fila de aletas horizontales 
móviles orientables a dos direcciones, con regulación de caudal de 
lamas opuestas de aluminio.

Las rejillas E-H1R y E-H2R son indicadas para su instalación en 
techo. Su característica principal es evitar la salida vertical del aire 
mediante la curvatura de sus aletas móviles.

No es aconsejable suministrar rejillas para techo con fijación por 
muelles.

E-H2R

Fijación: Pestillos - Tornillos (ver página 78).

     Dimensiones en stock del modelo E-H1R (sólo en acabado blanco y pestillos).
*   Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MM, consultar medidas de hueco en pág. 71.

H\L 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 32,39 35,18 37,97 43,44 46,36 51,03 55,10 59,95 79,09 85,05 90,31 97,02 106,80

150 37,25 40,78 44,34 48,34 54,07 57,53 62,51 68,38 90,04 96,19 102,56 110,48 122,06

200 43,38 47,49 51,63 55,86 61,64 65,54 70,35 76,92 100,39 107,18 114,98 124,14 137,25

250 49,29 54,23 58,80 62,53 68,70 74,37 79,84 87,82 108,90 119,86 132,30 142,91 157,98

300 54,40 59,70 64,94 70,09 75,92 82,02 90,54 99,40 117,52 136,35 150,45 162,45 179,67

350 61,75 67,31 72,88 78,45 85,10 91,76 100,00 110,61 128,21 150,98 164,35 178,50 196,34

400 88,40 94,15 100,66 107,12 111,10 118,95 128,74 135,03 165,82 182,00 194,89 210,16 225,46

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco 
(precio de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

Variante: Posibilidad de motorizar la regulación de 
caudal con motor a 24 ó 220V. (ver página 219).  
No es aconsejable motorizar regulaciones de 
longitud (L) > 800 o altura (H )> 200.  
Posibilidad de accionar la regulación mediante 
palanca E-P (ver página 69).

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una rejilla, la 
primera medida corresponderá a la longitud de las 
aletas (L) y la segunda a la altura de la rejilla (H).
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MEDIDA DEL HUECO

L x H*

*  Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MM, consultar medidas de hueco en pág. 71.
    No es aconsejable fabricar rejillas superiores a 300 mm en cota (H).

   H 200 300 400 500 600

100 51,42 59,84 69,09 79,25 89,05

150 58,44 67,09 77,61 88,84 102,09

200 64,86 76,01 87,63 100,67 114,39

250 69,64 83,96 107,25 118,09 130,00

300 75,67 91,69 119,66 132,10 144,90

Rejillas de impulsión de doble deflexión

E-HVDP
Rejilla de aletas horizontales y verticales móviles

E-HVDP: Rejilla de impulsión con una primera fila de aletas 
horizontales y otra de aletas verticales movidas mediante dos 
palancas. Fabricada con perfiles de aluminio extruido y anodizado.

Las palancas orientan las aletas sin cerrarlas completamente.

Fijación: Muelles - Tornillos (ver página 78).

Fijación opcional: Pestillos acodados  
(no incluidos en el precio de la rejilla).  
Para precios de  pestillos acodados ver 
página 79.

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco  
(precio de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

Variante: Posibilidad de acoplar una 
regulación de caudal tipo E-R  
(ver página 69).

NOTA IMPORTANTE: Siempre al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud de las aletas delanteras (L) y la 
segunda a la altura de la rejilla (H). No es 
aconsejable fabricar rejillas superiores a 
300 mm en cota (H).
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Diámetro mínimo de conducto D = 200 mm.

Es imprescindible conocer el diámetro del conducto sobre el que se montarán las rejillas.
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Rejillas de aluminio para conducto circular

E-LO/CA
Rejilla lineal de aluminio adaptable a conducto circular

E-LO/CA: Rejilla de impulsión lineal curva de aletas fijas horizontales a 
0º con marco de 15 mm.

E-LO/CAR: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas horizontales a 0º 
con marco de 15 mm y regulación de caudal.

E-LO/CAC: Rejilla de impulsión lineal curva de aletas fijas horizontales a 
0º con marco de 15 mm y compuerta deflectora de captación de flujo.

E-LO/CA

H\L 400 500 600 700

100 56,13 57,82 64,16 69,73

150 72,33 75,14 85,73 95,05

Fijación: Minipestillos (incluidos en el precio 
de la rejilla), únicamente con E-TACO3  
(ver página 80).

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

Variante: Posibilidad de motorizar la 
regulación de caudal con motor a 24 ó 
220V.  (ver página 220).  
No es aconsejable motorizar regulaciones 
de longitud (L) > 800 o altura (H )> 200.

Nota importante: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud de las aletas (L) y la segunda a 
la altura de la rejilla (H).

MEDIDA DEL HUECO

L x H*

E-LO/CAR

E-LO/CAC

E-LO/CAR

H\L 400 500 600 700

100 89,41 92,98 106,44 115,12

150 117,66 120,76 137,77 152,86

E-LO/CAC

H\L 400 500 600 700

100 89,41 92,98 106,44 115,12

150 117,66 120,76 137,77 152,86
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E-VOCA

E-VOCAR

E-VOCAC

E-VOCA

E-VOCAR

L + 28

Sección 
pestañas 
abiertas

Sección 
pestañas 
cerradas

70

Rejillas de aluminio para conducto circular

MEDIDA DEL HUECO

L x H*

Rejilla de aluminio adaptable para conducto circular

E-VOCA: Rejilla con una fila de aletas móviles verticales fabricada 
con perfiles especiales de aluminio extruído que permiten adaptar la 
rejilla a conducto circular de cualquier diámetro.

E-VOCAR: Rejilla con una fila de aletas móviles verticales fabricada 
con perfiles especiales de aluminio extruído que permiten adaptar 
la rejilla a conducto circular de cualquier diámetro, con regulación de 
caudal tipo E-R (ver página 69).

E-VOCAC: Rejilla con una fila de aletas móviles verticales fabricada 
con perfiles especiales de aluminio extruído que permiten adaptar 
la rejilla a conducto circular de cualquier diámetro, con captador de 
flujo tipo E-C (ver página 70).

Fijación: Tornillos (ver página 78).

Dimensiones en stock. 

L X H E-VOCA E-VOCAR E-VOCAC
Caudal aire

impulsión m3/h
Diámetro mínimo de conducto

sin regulación con regulación
225 X 75 32,26 55,65 55,65 200 150 200
425 X 75 34,47 59,83 61,55 250 150 200
525 X 75 40,90 71,07 71,07 350 150 200
625 X 75 46,82 86,39 86,39 450 150 200
825 X 75 62,42 115,19 115,19 600 150 200
1025 X 75 78,01 143,99 143,99 800 150 200
425 X 100 35,88 62,07 62,07 400 200 200
525 X 100 42,61 73,49 73,49 500 200 200
625 X 100 48,75 89,18 89,18 600 200 200
825 x 100 65,01 118,91 118,91 800 200 200
1025 x 100 81,25 148,64 148,64 950 200 200
425 X 125 37,32 66,11 66,11 500 300 300
525 X 125 44,27 75,88 75,88 600 300 300
625 X 125 50,70 92,02 92,02 700 300 300
825 x 125 67,59 122,67 122,67 1000 300 300
1025 x 125 84,49 153,35 153,35 1100 300 300
425 X 150 39,85 68,40 68,40 600 400 400
525 X 150 45,99 78,27 78,27 700 400 400
625 X 150 52,63 94,80 94,80 800 400 400
825 x 150 70,19 126,38 126,38 1100 400 400
1025 x 150 87,73 157,98 157,98 1250 400 400
425 X 200 42,11 73,31 73,31 800 700 700
525 X 200 48,57 86,08 83,70 900 700 700
625 X 200 55,65 100,63 100,63 1100 700 700
825 x 200 74,18 134,18 134,18 1300 700 700
1025 x 200 92,74 167,76 167,76 1600 700 700
425 X 250 43,13 78,22 78,22 900 1000 1000
525 X 250 51,19 94,33 91,72 1000 1000 1000
625 X 250 58,67 109,65 109,65 1200 1000 1000
825 x 250 78,22 142,05 142,05 1550 1000 1000
1025 x 250 97,74 236,76 236,76 2000 1000 1000

Acabado estándar: Aluminio bruto sin 
anodizar. Para otros acabados (incluido 
el lacado blanco) consultar precios.

NOTA IMPORTANTE: Dada la adaptabilidad de esta 
rejilla a cualquier diámetro de conducto circular, 
ofrecemos la posibilidad de fabricar otras longitudes. 
Rogamos consultar precios.

Variante: Posibilidad de motorizar la regulación de 
caudal con motor a 24 ó 220V. (ver página 218).
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L + 28

E-VHCA

E-VHCAR

Sección 
pestañas 
abiertas

Sección 
pestañas 
cerradas

9650

Rejillas de aluminio para conducto circular

E-VHCA

E-VHCAR

E-VHCAC

MEDIDA DEL HUECO

L x H*

Rejilla de aluminio adaptable para conducto circular

E-VHCA: Rejilla con una fila de aletas móviles verticales y una fila de 
aletas móviles horizontales. Fabricada con perfiles especiales de 
aluminio extruido que permiten adaptar la rejilla a conducto circular de 
cualquier diámetro.

E-VHCAR: Rejilla con una fila de aletas móviles verticales y una fila 
de aletas móviles horizontales. Fabricada con perfiles especiales de 
aluminio extruido que permiten adaptar la rejilla a conducto circular de 
cualquier diámetro, con regulación de caudal tipo E-R (ver página 69).

E-VHCAC: Rejilla con una fila de aletas móviles verticales y una fila 
de aletas móviles horizontales. Fabricada con perfiles especiales de 
alumino extruido que permiten adaptar la rejilla a conducto circular de 
cualquier diámetro, con captador de flujo tipo E-C (ver página 70).

Fijación: Tornillos (ver página 78).

Dimensiones en stock. 

L X H E-VHCA E-VHCAR E-VHCAC
Caudal aire

impulsión m3/h
Diámetro mínimo de conducto

sin regulación con regulación
225 X 75 45,76 67,18 67,18 200 150 200
425 X 75 49,35 74,75 74,75 250 150 200
525 X 75 54,39 84,54 84,54 350 150 200
625 X 75 71,24 110,83 110,83 450 150 200
825 X 75 94,97 141,20 141,20 600 150 200
1025 X 75 118,73 168,63 168,63 800 150 200
425 X 100 51,82 77,97 77,97 400 200 200
525 X 100 57,67 88,55 88,55 500 200 200
625 X 100 74,87 115,29 115,29 600 200 200
825 x 100 99,80 153,73 153,73 800 200 200
1025 x 100 124,75 192,15 192,15 950 200 200
425 X 125 54,25 81,20 81,20 500 300 300
525 X 125 60,99 92,57 92,57 600 300 300
625 X 125 78,51 119,80 119,80 700 300 300
825 x 125 104,68 159,76 159,76 1000 300 300
1025 x 125 130,83 199,67 199,67 1100 300 300
425 X 150 57,79 86,06 86,06 600 400 400
525 X 150 64,28 99,42 96,58 700 400 400
625 X 150 82,13 124,29 124,29 800 400 400
825 x 150 109,50 165,71 165,71 1100 400 400
1025 x 150 136,86 207,13 207,13 1250 400 400
425 X 200 64,50 93,52 93,52 800 700 700
525 X 200 71,13 109,35 106,24 900 700 700
625 X 200 89,82 134,81 134,81 1100 700 700
825 x 200 119,76 179,76 179,76 1300 700 700
1025 x 200 149,73 224,70 224,70 1600 700 700
425 X 250 69,52 101,04 101,04 900 1000 1000
525 X 250 80,24 119,28 115,87 1000 1000 1000
625 X 250 97,41 145,29 145,29 1200 1000 1000
825 x 250 129,89 193,73 193,73 1550 1000 1000
1025 x 250 162,35 242,17 242,17 2000 1000 1000

Acabado estándar: Aluminio bruto sin 
anodizar.

Acabado opcional: Para otros 
acabados (incluido el lacado blanco) 
consultar precios.

NOTA IMPORTANTE: Dada la adaptabilidad de esta rejilla 
a cualquier diámetro de conducto circular, ofrecemos 
la posibilidad de fabricar otras longitudes. Rogamos 
consultar precios.

Variante: Posibilidad de motorizar la regulación de 
caudal con motor a 24 ó 220V. (ver página 218).
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Rejillas de retorno

E-FH

MEDIDA DEL HUECO

L x H*

Rejilla de retorno de aletas fijas a 45º

E-FH: Rejilla de retorno de aletas rectas fijas horizontales a 45º, 
fabricada en aluminio extruido y anodizado.

Fijación: Muelles - Tornillos (ver página 78).

Fijación opcional: Pestillos (no incluidos 
en el precio de la rejilla). Para precios de 
Pestillos ver página 79.  
Los pestillos se suministran desmontados.

     Dimensiones en stock. 
*   Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MM, consultar medida de hueco en la página 71.

H\L 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 19,13 19,27 19,43 21,83 24,20 25,34 26,49 28,74 31,07 39,74 43,78 46,78 50,41 53,99

150 22,85 22,98 23,10 25,56 28,03 29,98 31,95 33,86 35,81 46,84 52,60 55,96 60,82 65,49

200 23,46 25,06 28,01 30,13 31,95 34,04 36,21 39,49 42,77 55,54 61,29 65,20 71,20 76,98

250 27,23 29,65 32,06 33,58 36,59 38,37 41,41 44,76 48,09 64,11 69,45 74,02 80,79 87,36

300 32,06 35,30 38,58 41,53 44,51 45,53 47,96 51,43 54,91 76,18 81,96 87,33 95,35 104,09

350 33,34 37,14 40,96 43,95 46,95 49,65 53,92 56,68 61,05 84,26 91,00 97,43 106,52 114,83

400 38,27 41,94 45,53 48,66 53,32 56,52 61,24 63,62 70,99 95,71 104,33 111,09 120,25 130,68

450 40,49 45,14 48,43 52,29 57,68 60,66 65,24 70,79 73,51 103,28 113,16 121,15 132,04 142,62

500 44,51 49,16 53,84 58,50 63,14 67,85 72,59 77,79 82,24 114,92 123,93 133,32 145,97 158,20

600 53,04 57,35 63,14 68,40 73,67 78,92 84,18 90,29 98,48 137,82 149,78 160,30 175,96 190,32

700 65,27 71,74 78,20 84,70 91,13 97,59 104,04 109,83 115,68 158,09 172,81 184,94 202,94 219,49

800 76,46 83,91 91,40 98,86 106,28 113,74 121,22 128,69 136,14 180,50 202,58 209,48 228,61 250,96

900 78,48 86,55 94,62 102,66 110,70 118,76 126,85 136,04 145,20 201,81 214,40 230,75 256,76 280,38

1000 81,90 90,11 98,31 106,50 114,74 126,47 135,04 143,32 156,21 220,19 238,60 254,29 281,60 307,07

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud de las aletas (L)  
y la segunda a la altura de la rejilla (H).

Accesorios acoplables: Compuerta 
de regulación de caudal de aire (E-R), 
portafiltro (E-MMF) o malla metálica (E-M).
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Rejillas de retorno  

E-RA
Rejilla de retorno de aletas fijas a 45º

E-RA: Rejilla de retorno de aletas curvadas fijas a 45º, fabricada en 
aluminio.

     Dimensiones en stock (solo para rejillas E-RA).
  *Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MM o E-MAM, consultar medida de hueco en la página 71 y 72.
**Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MAE, consultar medida de hueco en la página 75.

Fijación: E-RA - Muelles - Tornillos (ver 
página 78). La fijación por pestillos no es 
aconsejable ya que las aletas no permiten 
acceder fácilmente a ellos. Utilizar marco 
E-MM, E-MAM o E-CLIPO.

E-RAE - Pestillos incluidos en el precio de 
la rejilla (ver página 79). Utilizar E-TACO (ver 
página 80) o el marco especial para rejillas 
de marco estrecho E-MAE (ver página 75).

Acabado estándar: Aluminio.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud de las aletas (L) y la segunda a 
la altura de la rejilla (H).

Variantes: E-RATA - Rejilla sin bastidor 
exterior para acoplar a falso techo 
modular (ver página 108).

Accesorios acoplables: Compuerta 
de regulación de caudal de aire (E-R), 
portafiltro para E-RA (E-MMF),  
malla metálica (E-M) o filtro (E-FIL).

MEDIDA DEL HUECO

L x H*

E-RAE: Rejilla de retorno de aletas curvadas fijas a 45º, con marco 
estrecho, fabricada en aluminio.

E-RA

E-RAE

H\L 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1300 1400 1500

100 18,76 20,72 23,76 25,96 30,45 38,95 42,91 45,86 49,44 52,93 62,91 66,03 69,14 72,25

150 22,40 22,66 27,47 31,29 35,13 45,92 51,57 54,89 59,66 64,20 76,31 80,11 83,87 87,67

200 22,98 26,17 31,29 35,49 41,95 52,93 60,10 63,94 69,81 75,47 89,81 94,26 98,65 103,00

250 26,70 31,42 32,59 40,61 47,15 58,23 66,21 70,53 76,93 83,23 107,41 112,71 117,96 123,20

300 31,42 37,82 43,63 45,69 52,32 63,57 72,31 77,06 84,09 90,91 125,04 131,16 137,25 143,37

350 31,72 39,02 46,00 49,89 58,11 74,36 78,08 84,37 96,69 104,24 136,36 143,59 149,76 157,13

400 33,83 40,15 47,10 53,99 63,84 85,24 94,74 100,91 109,22 117,54 147,75 155,96 162,17 170,81

450 36,75 45,26 53,95 62,77 70,00 93,82 104,74 112,18 122,16 132,07 163,93 172,46 179,96 188,70

500 41,55 50,30 58,99 69,83 76,16 102,35 114,74 123,45 135,02 146,50 180,14 188,92 197,76 206,55

600 48,15 58,99 68,82 80,96 91,15 112,71 146,85 157,17 167,57 177,88 209,67 222,71 233,10 243,36

700 64,02 76,68 89,35 101,99 116,73 130,80 169,39 181,35 193,27 205,12 246,25 258,24 270,18 282,01

800 74,96 89,62 104,18 118,83 133,46 167,12 204,46 205,40 217,68 232,39 277,41 290,92 304,41 317,82

900 76,93 92,73 108,54 124,36 142,36 188,70 210,34 226,42 244,52 259,58 309,85 324,86 340,00 355,07

1000 80,35 96,38 112,48 128,59 144,67 194,52 216,72 233,14 263,27 286,89 347,27 360,48 377,07 393,73

MEDIDA DEL HUECO

L-5 x H-5**

E-RAE
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Rejillas de retorno

E-FHR

MEDIDA DEL HUECO

L x H*

Rejilla de retorno de aletas fijas a 45º con regulación

E-FHR: Rejilla de retorno de aletas rectas fijas horizontales a 45º 
fabricada en aluminio extruido y anodizado, con regulación de 
caudal de lamas opuestas de aluminio.

Fijación: Muelles - Tornillos (ver página 78).

Fijación opcional: Pestillos (no incluidos 
en el precio de la rejilla). Para precios de 
Pestillos ver página 79.

*   Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MM, consultar medidas de hueco en página 71.

H\L 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 32,34 35,69 38,30 43,53 46,93 49,27 54,45 59,08 76,23 81,12 87,86 95,10 105,16

150 37,78 39,15 44,20 48,49 52,73 56,77 62,18 65,87 85,68 93,84 101,22 110,06 122,22

200 43,62 47,47 51,32 57,19 62,11 66,84 71,09 77,18 100,07 109,26 117,96 128,73 143,47

250 48,71 53,82 57,30 63,57 70,45 78,27 80,55 88,66 115,35 126,70 136,52 148,57 165,20

300 56,26 61,17 66,14 71,02 79,43 85,62 90,78 101,06 130,83 144,31 155,44 168,56 187,13

350 62,41 67,63 73,15 80,94 87,06 92,35 100,12 109,68 143,46 157,95 170,58 185,61 206,62

400 88,32 94,52 100,02 105,40 111,59 117,75 126,67 135,56 169,02 184,86 198,18 213,64 228,09

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco 
(precio de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud de las aletas (L) y la segunda a 
la altura de la rejilla (H).

Variante: Posibilidad de motorizar la 
regulación de caudal con motor a 24 ó 
220V. (ver página 218).
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E-RAR

E-RAER

Rejillas de retorno  

E-RAR
Rejilla de retorno de aletas a 45º con regulación

E-RAR: Rejilla de retorno de aletas curvadas fijas a 45º fabricada 
en aluminio, con regulación de caudal de lamas opuestas  
de aluminio.

  *Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MM o E-MAM, consultar medida de hueco en la página 71 y 72.
**Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MAE, consultar medida de hueco en la página 75.

Fijación: E-RAR - Muelles - Tornillos (ver página 
78). La fijación por pestillos no es aconsejable 
ya que las aletas no permiten acceder 
fácilmente a ellos. Utilizar marco E-MM, E-MAM 
o E-CLIPO.

Fijación: E-RAER - Pestillos incluidos en el precio 
de la rejilla (ver página 79). Utilizar E-TACO (ver 
página 80) o el marco especial para rejillas de 
marco estrecho E-MAE (ver página 75).

Acabado estándar: Aluminio.

Acabado opcional: Lacado blanco 
(precio de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud de las aletas (L) y la segunda a 
la altura de la rejilla (H).

Variante: Posibilidad de motorizar la 
regulación de caudal con motor a 24 ó 
220V. (ver página 218).

MEDIDA DEL HUECO

L x H*

E-RAER: Rejilla de retorno de aletas curvadas fijas a 45º de marco estrecho 
de 12,5 mm., fabricada en aluminio, con regulación de caudal de lamas 
opuestas de aluminio.

MEDIDA DEL HUECO

L-5 x H-5**

E-RAER

H\L 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 34,78 37,44 39,38 43,94 47,33 49,73 54,95 59,66 74,76 79,53 86,14 93,23 103,09

150 38,14 42,16 44,64 48,91 53,23 57,30 60,98 66,46 84,01 92,01 99,23 107,89 116,38

200 42,80 45,69 49,35 52,62 59,21 63,70 67,70 73,50 92,58 104,07 112,37 122,60 132,71

250 46,43 51,31 53,56 60,58 65,87 74,60 78,99 86,90 106,80 120,78 130,16 141,63 152,95

300 55,14 59,97 64,84 69,64 75,63 81,55 88,96 96,25 121,16 137,53 148,16 160,65 173,27

350 57,75 63,16 68,33 73,43 78,99 85,44 93,51 101,48 130,25 146,26 157,95 171,83 185,83

400 86,58 92,69 98,05 103,34 109,41 115,42 124,16 132,90 165,70 181,22 194,31 209,43 223,62
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Rejillas de retorno con portafiltro

E-FH+MMF

MEDIDA DEL HUECO

L+12 x H+12

Rejilla de retorno de aletas fijas a 45º con portafiltro

E-FH+MMF: Rejilla de retorno de aletas rectas fijas a 45º con 
marco de montaje y portafiltro de chapa perfilada, construida 
con perfiles de aluminio extruido y anodizado.

Filtrina blanca tipo G3/G4.

Fijación: Tuercas grafiladas sujetas al 
marco metálico E-MMF o Muelles bajo 
petición expresa del cliente.

* Las medidas de hueco son para instalar el marco portafiltro.

H\L 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 45,56 46,33 47,09 50,30 53,52 55,77 58,03 61,42 64,83 75,94 82,80 88,89 95,94 103,50

150 49,84 50,58 51,33 54,63 57,92 60,99 64,06 67,08 70,14 83,58 92,16 98,65 106,90 115,54

200 51,12 53,37 55,61 59,04 62,45 65,74 68,99 73,41 77,76 91,41 101,53 108,59 117,95 127,72

250 55,69 58,71 61,75 63,17 64,59 69,80 75,00 79,47 83,88 97,61 108,57 116,10 126,01 136,43

300 61,34 65,20 69,13 72,89 76,66 78,86 81,05 85,51 90,03 106,90 115,65 127,24 134,13 145,10

350 62,58 66,90 71,23 74,94 78,65 82,44 86,20 91,52 96,82 119,13 132,13 139,86 152,24 164,27

400 66,09 69,89 73,77 77,46 81,10 86,45 91,77 97,89 104,04 130,82 147,80 157,66 171,72 184,96

450 69,85 74,81 79,77 84,20 88,68 94,19 99,64 105,39 111,08 145,90 156,12 170,57 181,25 199,61

500 76,17 81,23 86,30 91,55 96,82 102,42 108,07 113,44 118,75 159,81 172,44 185,84 201,96 218,60

600 85,29 91,46 97,60 103,43 112,37 117,64 127,44 133,89 144,61 187,00 207,47 221,07 240,99 257,29

700 104,28 111,41 118,45 125,76 133,02 140,59 148,17 155,10 162,00 214,83 234,26 249,80 274,75 299,29

800 118,59 126,67 134,76 143,01 151,26 159,87 168,47 177,01 185,61 235,48 260,28 278,37 304,88 333,76

900 123,96 132,66 141,35 150,22 159,08 168,32 177,51 187,76 198,04 263,49 286,78 307,35 339,16 369,81

1000 131,45 140,24 149,07 158,08 167,13 179,88 194,99 205,11 221,59 292,16 314,52 346,72 376,31 403,99

Acabado estándar: Aluminio 
anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco 
(precio de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

Opcional: Filtrina negra.  
Precio a consultar.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una rejilla, la 
primera medida corresponderá a la longitud de las 
aletas (L) y la segunda a la altura de la rejilla (H).

Es importante conocer si se quiere el marco 
portafiltro por adelantado porque una vez pedida 
la rejilla con el código entero no se puede desglosar 
ni adelantar.

Consultar página 76 para marcos portafiltros 
E-MMF sueltos y luego pedir la rejilla PREPARADA 
para marco portafiltro.
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Rejillas de retorno con portafiltro

E-RA+MMF
Rejilla de retorno de aletas fijas a 45º con portafiltro

E-RA +MMF: Rejilla de retorno de aletas fijas de perfil curvado a 45º 
horizontales con marco de montaje y portafiltro de chapa perfilada, 
fabricada en aluminio.

Filtrina blanca tipo G3/G4.

Fijación: Tuercas grafiladas sujetas al 
marco metálico E-MMF (incluidas en el 
precio) o Muelles bajo petición del cliente.

* Las medidas de hueco son para instalar el marco portafiltro.

H\L 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 45,18 45,96 46,70 49,88 53,05 55,28 57,53 60,87 64,21 75,13 81,90 87,94 94,94 102,42

150 49,36 50,14 50,90 54,11 57,36 60,40 63,41 66,41 69,44 82,67 91,13 97,57 105,68 114,25

200 50,64 52,88 55,08 58,47 61,85 65,07 68,30 72,61 76,95 90,35 100,34 107,31 116,57 126,23

250 55,13 58,13 61,13 62,52 63,92 69,04 74,21 78,59 82,96 96,42 107,26 114,68 124,47 134,76

300 60,75 64,54 68,36 72,06 75,79 77,96 80,11 84,57 88,95 102,61 114,19 122,04 132,47 143,29

350 61,91 66,20 70,44 74,11 77,76 81,51 85,22 90,45 95,67 114,35 120,71 130,25 145,99 157,49

400 65,38 69,16 72,96 76,59 80,16 85,44 90,67 96,73 102,77 126,54 138,88 148,17 159,89 172,20

450 69,13 73,97 78,86 83,24 87,62 93,01 98,44 104,07 109,69 135,95 149,70 160,22 173,58 187,51

500 75,33 80,34 85,28 90,46 95,61 101,17 106,72 112,01 117,25 145,90 161,07 172,90 187,84 203,33

600 84,33 90,38 96,40 102,16 107,87 113,93 119,98 126,03 132,09 161,78 198,59 211,61 226,19 239,20

700 103,01 110,01 116,92 124,07 131,25 138,67 146,12 152,94 159,76 178,83 224,17 239,02 255,39 270,28

800 117,09 125,03 132,96 141,08 149,16 157,62 166,08 174,49 182,92 216,79 256,34 266,31 283,34 301,31

900 122,44 130,94 139,47 148,20 156,91 165,97 174,99 185,09 195,21 247,31 266,49 285,60 315,20 333,81

1000 129,84 138,49 147,15 155,99 164,86 174,02 183,23 192,75 202,26 259,16 279,00 298,74 333,26 368,25

Acabado estándar: Aluminio.

Acabado opcional: Lacado blanco 
(precio de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

Opcional: Filtrina negra.  
Precio a consultar.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una rejilla, la 
primera medida corresponderá a la longitud de las 
aletas (L) y la segunda a la altura de la rejilla (H).

Es importante conocer si se quiere el marco 
portafiltro por adelantado porque una vez pedida 
la rejilla con el código entero no se puede desglosar 
ni adelantar.

Consultar página 76 para marcos portafiltros 
E-MMF sueltos y luego pedir la rejilla PREPARADA 
para marco portafiltro.

MEDIDA DEL HUECO

L+12 x H+12*
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E-RAFIL

MEDIDA DEL HUECO

L x H*

Rejilla de retorno de aletas fijas a 45º con filtro

E-RA FIL: Rejilla de retorno de aletas fijas de perfil curvado a 45º 
horizontales, fabricada en aluminio con filtro E-FIL que consta de 
una malla y un filtro sujetos a la rejilla mediante muelles.

Filtrina blanca tipo G3/G4.

Fijación: Muelles - Tornillos (ver página 78). 
La fijación por pestillos no es aconsejable 
ya que las aletas no permiten acceder 
fácilmente a ellos. Utilizar marco E-MM ó 
CLIPO.

*Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MM, consultar medida de hueco en la página 71.

H\L 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 39,13 41,57 42,15 45,62 46,88 50,11 50,28 55,25 55,73 67,19 73,26 78,21 85,63 93,72

150 43,25 43,96 44,55 49,82 50,50 55,92 56,10 60,42 60,89 74,61 82,36 87,68 96,30 105,47

200 44,41 48,06 48,66 54,22 55,47 60,71 60,90 67,83 68,29 82,22 91,49 97,32 107,05 117,31

250 48,56 53,77 54,35 55,98 57,22 66,28 66,47 73,47 73,93 87,99 98,03 104,37 114,63 125,51

300 54,54 60,85 62,00 68,26 69,54 72,62 72,79 79,88 80,34 94,60 105,39 112,17 123,04 134,45

350 55,87 63,65 64,24 71,67 72,93 77,83 77,99 86,71 87,20 106,40 112,17 120,51 136,68 148,83

400 58,15 64,96 65,56 72,96 74,20 82,09 82,30 92,61 93,06 117,44 129,03 137,23 149,36 162,28

450 61,55 70,55 71,14 80,27 81,51 91,37 91,54 99,14 99,14 125,90 138,92 148,37 162,21 176,72

500 66,83 76,06 76,64 85,77 87,01 98,92 99,05 105,30 106,34 135,49 149,98 160,69 176,11 192,20

600 76,39 87,68 88,28 98,58 99,85 113,00 113,16 123,23 124,29 148,82 189,92 203,39 218,24 233,83

700 94,37 107,47 108,07 121,17 122,43 136,08 136,28 150,91 151,97 173,87 215,72 229,97 246,34 263,47

800 107,31 122,41 123,00 138,02 139,29 154,97 155,15 169,65 170,70 213,34 253,08 267,81 285,54 306,86

900 113,12 129,37 129,97 146,24 147,49 164,35 164,50 182,41 183,45 239,37 263,41 294,28 318,71 340,95

1000 121,14 137,65 138,22 154,76 156,02 173,18 173,33 189,32 190,37 250,47 275,07 307,61 344,64 373,15

Acabado estándar: Aluminio.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

Opcional: Filtrina negra.  
Precio a consultar.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud de las aletas (L) y la segunda a 
la altura de la rejilla (H).

Rejillas de retorno con filtro
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E-RAM
Rejilla de retorno de aletas fijas a 45º con malla 
antipájaros

E-RAM: Rejilla de retorno de aletas curvadas fijas a 45º horizontales 
con malla metálica antipájaros, construida en aluminio.

Fijación: Muelles - Tornillos (ver página 78). 
La fijación por pestillos no es aconsejable 
ya que las aletas no permiten acceder 
fácilmente a ellos.

Acabado estándar: Aluminio.

 *Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MM, consultar medida de hueco en la página 71.

H\L 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 21,42 22,97 23,48 25,05 27,87 29,17 30,45 33,07 35,73 45,69 50,33 53,77 58,00 62,11

150 25,02 25,18 26,05 28,76 32,27 34,51 36,71 38,95 41,21 53,85 60,48 64,34 69,91 75,31

200 25,69 27,45 29,24 33,00 36,71 39,16 41,60 45,41 49,20 62,11 70,49 75,03 81,87 88,54

250 31,31 34,06 36,87 40,40 43,92 45,78 47,60 51,47 55,34 68,30 77,67 82,75 90,24 97,60

300 36,87 40,62 44,38 47,76 51,17 52,39 53,60 57,05 61,35 74,50 84,81 90,40 98,62 106,64

350 37,20 41,48 45,74 49,11 52,46 55,48 58,51 63,33 68,18 87,24 99,00 91,59 113,40 122,29

400 39,67 43,40 47,10 50,35 53,66 58,51 63,33 69,12 74,89 100,00 111,11 118,36 128,14 137,91

450 43,14 48,10 53,10 57,30 61,46 66,48 71,49 76,78 82,12 110,06 122,87 131,57 143,30 154,90

500 48,77 53,91 59,00 64,14 69,16 74,37 79,61 84,46 89,31 120,06 134,59 144,81 158,42 171,83

600 56,51 62,83 69,16 74,94 80,73 86,51 92,27 98,09 103,87 132,20 172,21 184,34 196,57 208,68

700 75,10 82,52 89,95 97,40 104,82 112,21 119,61 126,34 133,02 149,06 198,79 212,65 226,65 240,64

800 87,91 96,52 105,11 113,67 122,21 130,82 139,37 147,96 156,56 190,44 232,98 240,92 255,35 272,60

900 90,24 99,53 108,78 118,08 127,36 136,61 145,89 156,44 167,03 221,32 239,70 258,03 286,84 304,51

1000 94,23 103,63 113,03 122,50 131,97 141,38 150,84 160,26 169,70 228,18 246,93 265,66 300,00 336,53

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud de las aletas (L) y la segunda a 
la altura de la rejilla (H).

Rejillas de retorno con malla metálica

MEDIDA DEL HUECO

L x H*
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H\L 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800

150 83,69 85,31 87,00 88,47 90,50 96,84 98,96 113,95 125,53 134,37

200 85,76 87,94 90,10 95,20 97,21 104,12 106,15 124,23 137,85 147,44

250 90,39 93,12 95,86 100,38 102,35 112,04 114,24 132,42 147,06 157,30

300 97,04 103,06 104,28 108,34 110,30 120,29 122,32 140,65 156,36 167,16

350 99,99 105,85 110,21 115,24 117,21 129,25 131,29 156,33 173,75 169,84

400 103,58 109,16 113,65 122,63 124,60 138,80 140,84 172,70 189,39 202,04

450 108,53 119,15 120,38 133,01 134,98 148,08 150,12 185,24 203,82 218,13

500 117,26 129,95 131,16 144,18 146,14 158,30 160,33 198,60 219,10 235,15

600 132,27 146,46 147,65 162,02 163,99 178,26 180,31 215,87 265,12 283,31

E-RADES

MEDIDA DEL HUECO

L x H*

Rejilla de aletas fijas a 45º abatibles con filtro

E-RADES: Rejilla del tipo E-RA (de retorno de aletas fijas a 45º) con 
filtro y con parrilla basculante mediante mecanismo de apertura 
“push” que permite abatir las aletas por un extremo quedando el 
filtro a la vista para su mantenimiento. También puede utilizarse 
para registrar de forma sencilla un techo no practicable.

Fijación: Pestillos (incluidos en el precio de 
la rejilla). Es importante fijar bien la rejilla 
puesto que la fuerza que se ejerce para 
abrir y acceder al filtro puede ser mayor 
a la fuerza de fijación de la rejilla con el 
consiguiente desprendimiento de la reja. 
Los pestillos se suministran desmontados.

Para rejillas E-RADES modulares consultar página 111.
*Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MM, consultar medida de hueco en la página 71.

Acabado estándar: Aluminio.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud de las aletas (L) y la segunda a 
la altura de la rejilla (H).

Rejillas de retorno abatibles con filtro
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H\L 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800

150 92,58 93,85 97,85 98,06 100,33 104,30 106,58 122,73 135,20 144,75

200 95,40 97,05 101,54 102,55 104,70 112,16 114,35 133,83 148,45 158,77

250 98,14 100,26 105,29 108,13 110,23 120,83 123,04 142,60 158,41 169,37

300 107,49 111,04 112,35 116,69 118,82 129,53 131,71 151,49 168,42 180,04

350 110,85 113,96 118,69 124,08 126,21 139,21 141,38 168,40 187,08 182,89

400 114,82 117,58 122,42 132,09 134,17 149,47 151,66 185,99 203,97 217,60

450 116,88 128,30 129,61 143,27 145,35 159,49 161,69 199,46 219,47 234,94

500 126,31 139,91 141,23 155,26 157,38 170,47 172,67 213,89 235,93 253,23

600 142,44 157,71 159,05 174,49 176,58 191,97 194,15 232,43 285,52 305,13

E-RAMADES

MEDIDA DEL HUECO

L x H*

Rejilla de retorno de aletas fijas a 45º abatibles con filtro

E-RAMADES: Rejilla del tipo E-RA (de retorno de aletas fijas a 45º) con 
filtro y con parrilla basculante mediante mecanismo de apertura 
“push” integrada en marco de 12,5mm que permite abatir las aletas 
por un extremo quedando el filtro a la vista para su mantenimiento. 
También puede utilizarse para registrar de forma sencilla un techo no 
practicable.

Fijación: Pestillos (incluidos en el precio de 
la rejilla). Es importante fijar bien la rejilla 
puesto que la fuerza que se ejerce para 
abrir y acceder al filtro puede ser mayor 
a la fuerza de fijación de la rejilla con el 
consiguiente desprendimiento de la reja. 
Los pestillos se suministran desmontados.

Para rejillas E-RAMADES modulares consultar página 111.
*Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MM, consultar medida de hueco en la página 71.

Acabado estándar: Aluminio.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud de las aletas (L) y la segunda a 
la altura de la rejilla (H).

Rejillas de retorno abatibles con filtros
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L + 32

E-RC E-RC45

Rejillas de retorno

E-RC
E-RC45

MEDIDA DEL HUECO

L x H*

Rejilla de aletas reticuladas

E-RC: Rejilla de retorno de aletas reticuladas de aluminio 

en forma de cuadrícula de 15 x 15 mm fabricada con 
perfiles de aluminio extruido y anodizado.

E-RC45: Rejilla de retorno de aletas reticuladas de aluminio 

en forma de cuadrícula de 15 x 15 mm inclinada a 45º. 
Fabricada con perfiles de aluminio extruido y anodizado.

Fijación: Muelles - Tornillos (ver página 78).

Fijación opcional: Pestillos (no incluidos en el precio 
de la rejilla). Para precios de Pestillos ver página 79. 
Los pestillos se suministran desmontados.

E-RC45: Con esta rejilla no es aconsejable la 
fijación por pestillos.

Para medidas modulares consultar página 110.
*Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MM, consultar medida de hueco en la página 71.

E-RC

H\L 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
100 22,56 24,71 26,87 28,73 30,92 33,02 35,16 37,26 38,92 46,30 52,14 56,43 60,13 64,42
150 27,44 29,94 32,71 35,47 37,49 40,19 42,88 46,19 52,17 61,21 66,78 72,24 77,12
200 33,32 35,99 39,32 42,61 45,93 49,41 53,91 60,89 70,85 76,09 82,71 89,35
250 39,86 43,82 47,75 51,65 56,84 61,93 70,14 78,85 86,96 95,78 105,13
300 48,34 53,05 58,26 64,19 69,91 79,34 90,48 101,06 111,59 122,21
350 58,00 64,90 71,39 77,91 88,36 101,08 112,54 121,70 132,06
400 71,55 78,77 85,95 97,37 110,91 124,02 133,57 145,13
450 90,67 94,31 106,81 122,89 135,98 145,42 158,17
500 102,53 116,29 132,36 147,92 163,49 179,09
600 129,06 148,88 165,31 181,71 198,21
700 168,14 187,04 205,90 224,83
800 208,36 229,66 251,01
900 253,34 277,15
1000 304,11

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco 
(precio de tarifa sin incremento). Para 
otros acabados consultar Condiciones 
Generales de Venta en páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al 
pedir una rejilla, la primera medida 
corresponderá a la longitud (L) y la 
segunda a la altura de la rejilla (H).

E-RC45

H\L 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
100 26,21 28,69 31,20 33,69 36,25 38,70 41,22 43,70 46,52 55,35 60,53 65,56 70,47 75,53
150 31,88 35,14 38,35 41,59 44,82 48,03 51,28 55,22 62,35 71,75 78,24 84,69 92,23
200 39,08 43,03 47,02 50,94 54,92 59,08 64,45 72,82 83,05 90,99 98,88 106,82
250 47,69 52,38 57,07 61,76 67,96 74,07 83,81 94,27 103,98 114,51 125,65
300 57,79 63,41 69,64 76,71 83,59 94,86 108,17 120,83 133,43 146,07
350 69,34 77,58 85,34 93,12 105,64 120,86 134,57 145,49 157,86
400 85,53 94,22 102,77 116,37 132,61 148,26 159,67 173,50
450 108,43 112,78 127,70 146,92 162,55 177,30 192,86
500 122,58 139,01 158,23 176,83 195,47 214,13
600 167,78 193,56 214,90 236,24 257,65
700 218,62 243,17 267,67 292,25
800 270,83 298,56 326,32
900 329,36 360,32
1000 395,36
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E-RCR E-RC45R

Rejillas de retorno

E-RCR
E-RC45R

MEDIDA DEL HUECO

L x H*

Rejilla de aletas reticuladas con regulación

E-RCR: Rejilla de retorno de aletas reticuladas de aluminio 
en forma de cuadrícula de 15 x 15 mm, fabricada con 
perfiles de aluminio extruido y anodizado con regulación 
de caudal de lamas opuestas de aluminio.

E-RC45R: Rejilla de retorno de aletas reticuladas de 
aluminio en forma de cuadrícula de 15 x 15 mm, inclinada 
a 45º. Fabricada con perfiles de aluminio extruido y 
anodizado con regulación de caudal de lamas opuestas 
de aluminio.

Fijación: Muelles - Tornillos (ver página 78).

Fijación opcional: Pestillos (no incluidos 
en el precio de la rejilla). Para precios de 
Pestillos ver página 79.

E-RC45: Con esta rejilla no es aconsejable 
la fijación por pestillos.

*Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MM, consultar medida de hueco en la página 71.

E-RCR

H\L 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 44,87 48,78 52,69 56,63 60,52 64,45 68,35 74,07 87,40 98,42 106,52 114,57 125,20

150 48,75 53,57 58,35 63,20 67,99 72,82 77,59 84,19 96,34 112,54 122,43 132,34 144,80

200 58,40 64,07 69,79 75,48 81,19 86,89 94,37 108,33 125,52 138,47 150,16 164,51

250 71,14 77,79 84,38 91,04 97,66 105,84 124,02 140,96 155,93 169,57 185,82

300 84,38 91,88 99,44 106,94 116,03 136,22 155,04 170,71 186,83 205,51

350 99,36 107,78 116,17 126,15 149,25 169,12 185,91 202,71 226,49

400 161,62 174,89 186,82 217,53 240,92 264,27 281,34 298,46

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud (L) y la segunda a la altura de 
la rejilla (H).

Variante: Posibilidad de motorizar la 
regulación de caudal con motor a 24 ó 
220V. (ver página 218).

E-RC45R

H\L 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 49,51 53,82 58,12 62,50 66,81 71,12 75,44 81,75 96,43 108,62 117,54 130,13 142,26

150 53,78 59,10 64,38 69,76 75,03 80,36 85,61 92,93 109,46 124,17 135,11 150,33 164,51

200 64,46 70,72 77,05 83,31 89,61 95,89 104,14 123,07 139,85 157,28 170,60 186,86

250 78,52 85,87 93,11 100,45 107,76 119,10 138,13 157,06 177,13 192,64 211,10

300 93,11 101,44 109,73 118,01 130,58 154,76 177,78 195,78 214,23 233,48

350 112,87 122,44 131,97 143,31 169,56 192,12 211,18 234,84 259,72

400 178,39 193,01 206,15 240,04 265,84 291,65 310,51 329,34
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E-RP+CM

MAX. 42

MIN. 19

Rejillas de puerta

E-RP+CM

MEDIDA DEL HUECO

L x H*

Rejilla de retorno de puerta aletas en “V”

E-RP+CM: Rejilla de retorno de aletas fijas horizontales en forma 
de “V” fabricadas en perfiles de aluminio extruido y anodizado, 
con contramarco para colocar en el reverso de la rejilla.

Fijación: Tornillos (ver página 78).

Dimensiones en stock. 

H\L 200 250 300 350 400 450 500 600 700

100 37,72 40,91 44,20 47,08 50,00 54,07 57,98 63,66 70,87

150 44,50 48,40 52,41 55,88 59,33 64,14 68,84 75,41 84,29

200 51,15 55,88 60,48 64,59 68,66 74,17 79,62 87,24 97,74

250 58,06 59,59 66,10 73,17 78,60 84,98 91,18 100,61 112,64

300 66,54 67,77 70,32 78,68 88,47 95,89 102,82 113,91 127,61

350 71,07 76,64 82,13 87,70 98,03 106,11 114,00 126,49 141,63

400 75,53 83,54 91,51 99,53 107,49 116,35 125,27 139,00 155,66

450 81,63 91,81 102,07 112,23 122,50 132,67 137,22 153,91 170,79

500 89,31 97,80 108,05 118,31 128,56 138,83 149,09 166,03 204,55

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud de las aletas (L) y la segunda a 
la altura de la rejilla (H).

No se puede fabricar rejillas superiores a 
700 mm. en cota (L) y 500 mm en cota (H).
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35

Rejillas de puerta

E-RPTP+CM

MEDIDA DEL HUECO

L-5 x H-5

Rejilla de retorno de puerta aletas en “V”

E-RPTP+CM: Rejilla de retorno de aletas fijas horizontales en 
forma de “V” con contramarco plano de 15 mm para colocar en 
el reverso de la rejilla.

Fijación: Sin tornillos, por presión de la 
rejilla con el contramarco.

H\L 200 250 300 350 400 450 500 600 700

100 45,26 49,10 53,05 56,49 60,00 64,91 69,56 76,38 85,04

150 53,39 58,09 62,89 67,04 71,20 76,93 82,60 90,50 101,15

200 61,34 67,04 72,58 77,50 82,39 88,97 95,51 104,70 117,31

250 69,67 71,51 79,25 87,84 94,30 101,98 109,41 120,72 135,18

300 79,88 81,35 82,75 94,41 106,15 115,07 123,38 136,68 153,13

350 85,27 91,98 98,54 105,21 117,61 127,36 136,80 151,78 169,92

400 90,64 100,25 109,80 119,42 128,96 139,63 150,34 166,80 186,80

450 97,96 110,18 122,46 134,70 146,98 159,20 164,65 184,69 204,98

500 105,10 117,36 129,67 141,98 154,26 166,59 178,88 199,22 245,48

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud de las aletas (L) y la segunda a 
la altura de la rejilla (H).

No es aconsejable fabricar rejillas de 
medidas superiores a las de tarifa.
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E-LO/A E-LO/B

Rejillas de impulsión lineales

E-LO/A
E-LO/B

MEDIDA DEL HUECO

L x H*

Rejilla de impulsión lineal

E-LO/A: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 0º, fabricada con perfiles de aluminio 
extruido y anodizado.

E-LO/B: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 20º, fabricada con perfiles de aluminio 
extruido y anodizado.

Fijación: Muelles - Tornillos (ver página 78) o 
pestillos (incluidos en el precio de la rejilla).  
Los pestillos se suministran desmontados 
(ver página 79).

     Dimensiones en stock (sólo E-LO/A).
*   Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MM, consultar medidas de hueco en página 71.

H\L 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 1700 2000 Por m.l.

50 27,72 28,65 30,57 33,03 35,11 37,20 39,19 41,50 43,72 52,46 65,56 74,30 87,38 48,09

75 30,32 31,32 34,43 37,78 41,11 44,51 47,57 50,78 53,96 64,75 80,92 91,67 107,89 59,36

100 32,25 34,03 38,31 42,56 47,19 51,29 55,55 59,88 64,14 76,93 96,19 108,99 128,22 70,55

125 35,26 36,96 43,38 48,91 55,11 60,62 66,27 71,98 77,66 93,18 116,50 132,03 155,31 85,43

150 39,85 40,60 48,43 55,28 63,09 69,95 76,98 84,06 91,19 109,46 136,79 155,05 182,43 100,31

200 43,91 46,69 58,41 68,18 78,52 88,51 98,55 108,46 112,87 135,43 169,27 191,88 225,69 124,16

250 49,00 54,31 65,47 76,77 89,99 100,76 111,44 124,22 136,96 164,36 205,44 232,85 273,94 150,66

300 58,23 62,20 71,01 85,22 103,19 112,96 122,79 135,36 147,16 176,56 220,69 250,13 294,26 161,88

400 73,45 79,00 96,16 115,32 137,47 156,61 175,79 197,02 218,31 262,01 327,50 371,16 436,67 240,14

500 97,77 99,12 122,92 149,47 177,57 206,61 235,69 262,54 289,51 347,40 434,27 492,17 579,00 318,46

600 117,22 118,96

700 136,89 138,80

800 156,45 158,63

900 176,02 178,47

1000 195,60 198,27

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud de las aletas (L) y la segunda a 
la altura de la rejilla (H).

Para otras medidas consultar Condiciones 
Generales de Venta en página 11, 
apartado 11.

Precio por abatimiento: 30,07 € para cualquier medida de rejilla entre 50 y 150 mm. en cota (H).
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E-LO/AR E-LO/BR

Rejillas de impulsión lineales

E-LO/AR
E-LO/BR

MEDIDA DEL HUECO

L x H*

Rejilla de impulsión lineal con regulación

E-LO/AR: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 0º con regulación de caudal, fabricada con 
perfiles de aluminio extruido y anodizado con regulación.

E-LO/BR: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 20º con regulación de caudal, fabricada con 
perfiles de aluminio extruido y anodizado con regulación.

Fijación: Muelles - Tornillos (ver página 78) o 
pestillos (incluidos en el precio de la rejilla).  
Los pestillos se suministran desmontados 
(ver página 79).

*Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MM, consultar medida de hueco en la página 71.

H\L 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 1700 2000 Por m.l.

75 44,59 47,03 51,60 58,32 70,14 77,83 83,57 90,38 101,24 129,29 149,46 161,47 185,76 111,36

100 46,50 51,15 57,41 67,01 78,22 87,82 94,44 103,07 115,58 143,23 170,64 187,06 213,85 127,14

125 50,66 55,41 65,06 73,39 87,54 96,31 105,25 117,67 127,07 160,37 190,61 209,83 239,78 139,78

150 55,26 59,73 72,66 82,90 97,32 107,95 118,86 129,80 140,81 177,40 211,23 232,54 273,58 154,89

200 62,91 68,71 87,60 102,21 117,79 132,73 147,85 162,71 177,47 212,98 266,18 301,69 354,91 195,22

250 70,16 78,66 96,34 115,16 134,98 151,12 167,14 186,34 205,45 246,54 308,17 349,27 410,91 226,00

300 81,80 87,85 103,53 125,33 150,18 164,62 182,45 203,05 227,18 272,65 340,82 375,20 441,43 249,90

400 104,51 112,90 141,45 172,98 206,22 234,93 263,69 295,53 327,50 392,98 491,28 556,74 654,97 360,25

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud de las aletas (L) y la segunda a 
la altura de la rejilla (H).

Para otras medidas consultar Condiciones 
Generales de Venta en página 11, 
apartado 11.

Variante: Posibilidad de motorizar la 
regulación de caudal con motor a 24 ó 
220V. (ver página 220).

Precio por abatimiento: 30,07 € para cualquier medida de rejilla entre 50 y 150 mm. en cota (H).
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E-LO/AD E-LO/BD

Rejillas de impulsión lineales

E-LO/AD
E-LO/BD

MEDIDA DEL HUECO

L x H*

Rejilla de impulsión lineal con aletas deflectoras

E-LO/AD: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 0º y aletas deflectoras, fabricada con 
perfiles de aluminio extruido y anodizado.

E-LO/BD: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 20º y aletas deflectoras, fabricada con 
perfiles de aluminio extruido y anodizado.

*Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MM, consultar medida de hueco en la página 71.

H\L 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 1700 2000 Por m.l.

75 44,58 47,03 51,60 58,32 70,14 75,67 81,17 87,79 98,47 125,59 145,20 156,85 180,45 108,32

100 46,50 51,15 57,41 63,84 76,71 85,40 91,82 100,22 109,07 139,24 161,05 176,53 201,81 119,98

125 50,66 55,41 65,06 73,39 85,10 93,63 102,35 111,14 119,92 152,87 179,88 203,85 239,78 131,91

150 55,24 59,72 72,66 82,90 94,65 104,96 115,46 126,08 136,79 164,14 205,19 232,55 273,58 150,47

200 62,90 66,74 87,60 102,21 117,79 132,73 147,85 162,71 177,47 212,98 266,18 301,67 354,91 195,22

250 70,16 76,41 96,34 115,16 134,98 151,12 167,14 186,34 205,45 246,54 308,17 349,27 410,91 226,00

300 81,80 87,78 98,60 121,75 145,89 159,91 173,80 197,25 220,69 264,86 331,06 375,20 441,43 242,76

400 106,48 115,06 141,45 172,98 206,22 234,93 263,69 295,53 327,50 392,98 491,28 556,75 655,00 360,25

Fijación: Muelles - Tornillos (ver página 78) o 
pestillos (incluidos en el precio de la rejilla).  
Los pestillos se suministran desmontados 
(ver página 79).

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud de las aletas (L) y la segunda a 
la altura de la rejilla (H).

Para otras medidas consultar Condiciones 
Generales de Venta en página 11, 
apartado 11.

Precio por abatimiento: 30,07 € para cualquier medida de rejilla entre 50 y 150 mm. en cota (H).
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E-LO/ADR E-LO/BDR

Rejillas de impulsión lineales

E-LO/ADR
E-LO/BDR

MEDIDA DEL HUECO

L x H*

Rejilla lineal con aletas deflectoras y regulación

E-LO/ADR: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 0º con aletas deflectoras, fabricada con 
perfiles de aluminio extruido y anodizado, y regulación 
de caudal de aluminio.

E-LO/BDR: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 20º con aletas deflectoras, fabricada con 
perfiles de aluminio extruido y anodizado, y regulación 
de caudal de aluminio.

Fijación: Muelles - Tornillos (ver página 78) 
o pestillos incluidos en el precio de la rejilla 
(ver página 79).

*Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MM, consultar medida de hueco en la página 71.

H\L 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 1700 2000 Por m.l.

75 71,75 73,88 82,90 93,98 115,93 120,21 125,27 145,53 157,30 194,15 235,69 259,74 299,64 173,03

100 76,91 78,42 89,31 101,86 119,40 127,20 138,47 149,60 168,65 214,28 248,07 281,11 330,77 185,52

125 81,56 83,79 98,88 113,51 133,91 144,78 158,52 172,21 185,85 223,03 278,83 316,01 371,73 204,44

150 86,33 89,18 108,42 125,10 148,32 162,36 178,56 194,76 211,10 253,31 316,65 358,85 422,17 232,21

200 96,87 99,34 127,25 148,80 175,66 197,09 218,85 240,28 261,68 314,03 392,54 444,84 523,35 287,85

250 104,61 106,58 139,82 166,49 198,72 222,53 245,52 271,82 292,82 351,43 439,26 494,86 585,69 322,10

300 108,98 116,88 145,19 177,23 215,06 237,50 258,25 289,40 320,48 384,62 480,78 544,90 641,06 352,53

400 154,36 157,43 196,96 239,66 289,85 327,46 368,08 411,05 454,13 544,97 681,20 772,00 908,22 499,54

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud de las aletas (L) y la segunda a 
la altura de la rejilla (H).

Para otras medidas consultar Condiciones 
Generales de Venta en página 11, 
apartado 11.

Variante: Posibilidad de motorizar la 
regulación de caudal con motor a 24 ó 
220V. (ver página 218).
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X 1000 1200 1500 1700 2000 Por m.l.

H\L 200 300 400 500 600 700 800 900

50 27,72 28,65 30,57 33,03 35,11 37,20 39,19 41,50 43,72 52,46 65,56 74,30 87,38 48,09

75 30,32 31,32 34,43 37,78 41,11 44,51 47,57 50,78 53,96 64,75 80,92 91,67 107,89 59,36

100 32,25 34,03 38,31 42,56 47,19 51,29 55,55 59,88 64,14 76,93 96,19 108,99 128,22 70,55

125 35,26 36,96 43,38 48,91 55,11 60,62 66,27 71,98 77,66 93,18 116,50 132,03 155,31 85,43

150 39,85 40,60 48,43 55,28 63,09 69,95 76,98 84,06 91,19 109,46 136,79 155,05 182,43 100,31

200 43,91 46,69 58,41 68,18 78,52 88,51 98,55 108,46 112,87 135,43 169,27 191,88 225,69 124,16

250 49,00 54,31 65,47 76,77 89,99 100,76 111,44 124,22 136,96 164,36 205,44 232,85 273,94 150,66

300 58,23 62,20 71,01 85,22 103,19 112,96 122,79 135,36 147,16 176,56 220,69 250,13 294,26 161,88

400 73,45 79,00 96,16 115,32 137,47 156,61 175,79 197,02 218,31 262,01 327,50 371,16 436,67 240,14

500 97,77 99,12 122,92 149,47 177,57 206,61 235,69 262,54 289,51 347,40 434,27 492,17 579,00 318,46

600 117,22 118,96

700 136,89 138,80

800 156,45 158,63

900 176,02 178,47

1000 195,60 198,27

X

x + 25 = L + 7

E-LO/AE E-LO/BE

X es la medida exacta de la parrilla de aletas (sin remates)

Rejillas de impulsión lineales

E-LO/AE
E-LO/BE

Rejilla de impulsión lineal de marco estrecho

E-LO/AE: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 0º de marco estrecho de 12,5 mm., 
fabricadas con perfiles de aluminio extruido y anodizado.

E-LO/BE: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 20º de marco estrecho de 12,5 mm., 
fabricadas con perfiles de aluminio extruido y anodizado.

Fijación: Pestillos (incluidos en el precio 
de la rejilla) únicamente con E-TACO 
(ver página 80) o con marcos E-MAE                
(ver página 75). Los pestillos se suministran 
desmontados.

Este modelo de rejilla NO puede instalarse 
con marcos E-MM, E-MAM o E-MME.

*Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MAE, consultar medida de hueco en la página 75.

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud (L) y la segunda a la altura de 
la rejilla (H).

Para otras medidas consultar Condiciones 
Generales de Venta en página 11, 
apartado 11.

MEDIDA DEL HUECO

X+13 x H-5*

L-5 x H-5*

Precio por abatimiento: 30,07 € para cualquier medida de rejilla entre 50 y 150 mm. en cota (H).
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E-LO/AER E-LO/BER

X

x + 25 = L + 7

X es la medida exacta de la parrilla de aletas (sin remates)

Rejillas de impulsión lineales

E-LO/AER
E-LO/BER

Rejilla de impulsión lineal marco estrecho con regulación

E-LO/AER: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 0º con marco estrecho de 12,5 mm., 
fabricada con perfiles de aluminio extruido y anodizado y 
regulación de caudal de aluminio.

E-LO/BER: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 20º con marco estrecho de 12,5 mm., 
fabricada con perfiles de aluminio extruido y anodizado y 
regulación de caudal de aluminio.

Fijación: Pestillos (incluidos en el precio 
de la rejilla) únicamente con E-TACO 
(ver página 80) o con marcos E-MAE                
(ver página 75).

Este modelo de rejilla NO puede instalarse 
con marcos E-MM, E-MAM o E-MME.

*Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MAE, consultar medida de hueco en la página 75.

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud de las aletas (L) y la segunda a 
la altura de la rejilla (H).

Para otras medidas consultar Condiciones 
Generales de Venta en página 11, 
apartado 11.

Variante: Posibilidad de motorizar la 
regulación de caudal con motor a 24 ó 
220V. (ver página 220).

MEDIDA DEL HUECO

X+13 x H-5*

L-5 x H-5*

X 1000 1200 1500 1700 2000 Por m.l.

H\L 200 300 400 500 600 700 800 900

75 44,59 47,03 51,60 58,32 70,14 77,83 83,57 90,38 101,24 129,29 149,46 161,47 185,76 111,36

100 46,50 51,15 57,41 67,01 78,22 87,82 94,44 103,07 115,58 143,23 170,64 187,06 213,85 127,14

125 50,66 55,41 65,06 73,39 87,54 96,31 105,25 117,67 127,07 160,37 190,61 209,83 239,78 139,78

150 55,26 59,73 72,66 82,90 97,32 107,95 118,86 129,80 140,81 177,40 211,23 232,54 273,58 154,89

200 62,91 68,71 87,60 102,21 117,79 132,73 147,85 162,71 177,47 212,98 266,18 301,69 354,91 195,22

250 70,16 78,66 96,34 115,16 134,98 151,12 167,14 186,34 205,45 246,54 308,17 349,27 410,91 226,00

300 81,80 87,85 103,53 125,33 150,18 164,62 182,45 203,05 227,18 272,65 340,82 375,20 441,43 249,90

400 104,51 112,90 141,45 172,98 206,22 234,93 263,69 295,53 327,50 392,98 491,28 556,74 654,97 360,25
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E-LO/AED E-LO/BED

X

x + 25 = L + 7

53
53

X es la medida exacta de la parrilla de aletas (sin remates)

X 1000 Por m.l.

H\L 200 300 400 500 600 700 800 900

100 50,07 59,24 67,97 78,53 94,41 99,62 108,76 117,63 126,49 139,14

150 59,10 67,27 80,87 93,82 113,36 123,31 135,54 147,79 160,04 176,04

200 67,64 74,85 93,51 109,45 130,87 146,51 162,46 178,13 188,40 207,24

250 75,43 83,06 103,88 122,01 147,12 164,69 181,48 200,22 218,87 240,76

300 87,72 93,32 111,89 131,93 159,16 176,59 192,14 213,81 235,50 259,05

400 108,54 116,54 156,97 187,63 228,92 259,11 289,01 320,45 352,06 387,27

Rejillas de impulsión lineales

E-LO/AED
E-LO/BED

Rejilla de impulsión lineal marco estrecho con deflexión

E-LO/AED: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 0º de marco estrecho de 12,5 mm., 
fabricadas con perfiles de aluminio extruido y anodizado, 
con deflexión de aluminio bruto acoplada a la rejilla.

E-LO/BED: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 20º de marco estrecho de 12,5 mm., 
fabricadas con perfiles de aluminio extruido y anodizado, 
con deflexión de aluminio bruto acoplada a la rejilla.

Fijación: Pestillos (incluidos en el precio 
de la rejilla) únicamente con E-TACO 
(ver página 80) o con marcos E-MAE                   
(ver página 75). Los pestillos se suministran 
desmontados.

Este modelo de rejilla NO puede instalarse 
con marcos E-MM, E-MAM ni E-MME.

*Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MAE, consultar medida de hueco en la página 75.

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud (L) y la segunda a la altura de 
la rejilla (H).

Para otras medidas consultar Condiciones 
Generales de Venta en página 11, 
apartado 11.

MEDIDA DEL HUECO

X+13 x H-5*

L-5 x H-5*
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X es la medida exacta de la parrilla de aletas (sin remates) E-LO/AEDR

X

x + 25 = L + 7

98
98

E-LO/BEDR

X 1000 Por m.l.

H\L 200 300 400 500 600 700 800 900

100 64,35 76,32 87,14 102,74 120,33 131,14 142,26 155,02 168,23 185,05

150 74,50 86,43 105,10 121,45 144,91 158,30 174,05 189,79 205,64 226,20

200 86,62 96,20 122,71 143,49 170,16 190,73 211,72 232,39 252,99 278,29

250 96,56 108,24 134,78 160,40 192,10 215,08 237,21 262,30 287,33 316,06

300 111,28 119,95 144,35 170,91 207,65 229,89 250,08 279,56 309,06 339,97

400 136,64 151,46 202,33 245,28 297,67 337,43 376,93 419,01 461,26 507,39

Rejillas de impulsión lineales

E-LO/AEDR
E-LO/BEDR

Rejilla de impulsión lineal marco estrecho con deflexión      
y regulación  

E-LO/AEDR: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 0º de marco estrecho de 12,5 mm., 
fabricadas con perfiles de aluminio extruido y anodizado, 
con deflexión y regulación de caudal, acoplada a la rejilla 
de aluminio bruto.

E-LO/BEDR: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 20º de marco estrecho de 12,5 mm., 
fabricadas con perfiles de aluminio extruido y anodizado, 
con deflexión y regulación de caudal, acoplada a la rejilla 
de aluminio bruto.

Fijación: Pestillos (incluidos en el precio 
de la rejilla) únicamente con E-TACO 
(ver página 80) o con marcos E-MAE                
(ver página 75). Los pestillos se suministran 
desmontados.

Este modelo de rejilla NO puede instalarse 
con marcos E-MM, E-MAM ni E-MME.

*Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MAE, consultar medida de hueco en la página 75.

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud (L) y la segunda a la altura de 
la rejilla (H).

Para otras medidas consultar Condiciones 
Generales de Venta en página 11, 
apartado 11.

Variante: Posibilidad de motorizar la 
regulación de caudal con motor a 24 ó 
220V. (ver página 218).

MEDIDA DEL HUECO

X+13 x H-5*

L-5 x H-5*
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X es la medida exacta de la parrilla de aletas (sin remates)
E-LO/ATP E-LO/BTP

X 1000 1200 1500 1700 2000 Por m.l.

H\L 200 300 400 500 600 700 800 900

50 27,72 28,65 30,57 33,03 35,11 37,20 39,19 41,50 43,72 52,46 65,56 74,30 87,38 48,09

75 30,32 31,32 34,43 37,78 41,11 44,51 47,57 50,78 53,96 64,75 80,92 91,67 107,89 59,36

100 32,25 34,03 38,31 42,56 47,19 51,29 55,55 59,88 64,14 76,93 96,19 108,99 128,22 70,55

125 35,26 36,96 43,38 48,91 55,11 60,62 66,27 71,98 77,66 93,18 116,50 132,03 155,31 85,43

150 39,85 40,60 48,43 55,28 63,09 69,95 76,98 84,06 91,19 109,46 136,79 155,05 182,43 100,31

200 43,91 46,69 58,41 68,18 78,52 88,51 98,55 108,46 112,87 135,43 169,27 191,88 225,69 124,16

250 49,00 54,31 65,47 76,77 89,99 100,76 111,44 124,22 136,96 164,36 205,44 232,85 273,94 150,66

300 58,23 62,20 71,01 85,22 103,19 112,96 122,79 135,36 147,16 176,56 220,69 250,13 294,26 161,88

400 73,45 79,00 96,16 115,32 137,47 156,61 175,79 197,02 218,31 262,01 327,50 371,16 436,67 240,14

500 97,77 99,12 122,92 149,47 177,57 206,61 235,69 262,54 289,51 347,40 434,27 492,17 579,00 318,46

600 117,22 118,96

700 136,89 138,80

800 156,45 158,63

900 176,02 178,47

1000 195,60 198,27

Rejillas de impulsión lineales

E-LO/ATP
E-LO/BTP

Rejilla lineal de marco plano con remates 
extremos montables

E-LO/ATP: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 0º con marco plano de 15 mm.

Especial para tabiques de ladrillería. Para tabiques de 
placas de yeso laminado utilizar E-LO/ATPY (ver página 52).

E-LO/BTP: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 20º con marco plano de 15 mm.

Añadiendo tramos puede suministrarse sin límite de 
longitud.

Fijación: Pestillos (incluidos en el precio 
de la rejilla) únicamente con E-TACO (ver 
página 80) o con marcos E-MME (ver 
página 74).

Este modelo de rejilla NO puede instalarse 
con marcos E-MM o E-MAM.

*Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MME, consultar medida de hueco en la página 74.

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco 
(precio de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una rejilla, 
la primera medida corresponderá a la longitud (L) 
y la segunda a la altura de la rejilla (H).

Para otras medidas consultar Condiciones 
Generales de Venta en página 11, apartado 11.

Variante: Es posible fabricar rejillas curvas de 
este modelo de radio mínimo 2000 mm. y altura 
máxima (H) de 200 mm. Consultar precios. 

Posibilidad de integrar iluminación tipo led (ver 
página 208).

MEDIDA DEL HUECO

X+13 x H-5*

L-5 x H-5*

Precio por abatimiento: 30,07 € para cualquier medida de rejilla entre 50 y 150 mm. en cota (H).
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76 76

X es la medida exacta de la parrilla de aletas (sin remates) E-LO/ATPR E-LO/BTPR

7171

X 1000 1200 1500 1700 2000 Por m.l.

H\L 200 300 400 500 600 700 800 900

75 44,59 47,03 51,60 58,32 70,14 77,83 83,57 90,38 101,24 129,29 149,46 161,47 185,76 111,36

100 46,50 51,15 57,41 67,01 78,22 87,82 94,44 103,07 115,58 143,23 170,64 187,06 213,85 127,14

125 50,66 55,41 65,06 73,39 87,54 96,31 105,25 117,67 127,07 160,37 190,61 209,83 239,78 139,78

150 55,26 59,73 72,66 82,90 97,32 107,95 118,86 129,80 140,81 177,40 211,23 232,54 273,58 154,89

200 62,91 68,71 87,60 102,21 117,79 132,73 147,85 162,71 177,47 212,98 266,18 301,69 354,91 195,22

250 70,16 78,66 96,34 115,16 134,98 151,12 167,14 186,34 205,45 246,54 308,17 349,27 410,91 226,00

300 81,80 87,85 103,53 125,33 150,18 164,62 182,45 203,05 227,18 272,65 340,82 375,20 441,43 249,90

400 104,51 112,90 141,45 172,98 206,22 234,93 263,69 295,53 327,50 392,98 491,28 556,74 654,97 360,25

Rejillas de impulsión lineales

E-LO/ATPR
E-LO/BTPR

Rejilla lineal con remates montables y regulación 

E-LO/ATPR: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas  
horizontales a 0º con marco plano de 15mm. y regulación  
de caudal.

E-LO/BTPR: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas  
horizontales a 20º con marco plano de 15mm. y  
regulación de caudal. 

Añadiendo tramos puede suministrarse  

sin límite de longitud.

Fijación: Pestillos (incluidos en el precio 
de la rejilla) únicamente con E-TACO (ver 
página 80) o con marcos E-MME (ver 
página 74).

Este modelo de rejilla NO puede instalarse 
con marcos E-MM o E-MAM.

*Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MME, consultar medida de hueco en la página 74.

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco 
(precio de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud (L) y la segunda a la altura de la 
rejilla (H).

Para otras medidas consultar Condiciones 
Generales de Venta en página 11, apartado 11.

Variante: Posibilidad de motorizar la 
regulación de caudal con motor a 24 ó 220V. 
(ver página 220).

MEDIDA DEL HUECO

X+13 x H-5*

L-5 x H-5*

Precio por abatimiento: 30,07 € para cualquier medida de rejilla entre 50 y 150 mm. en cota (H).
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X es la medida exacta de la parrilla de aletas (sin remates)

E-LO/ATPD E-LO/BTPD

5353 5353

1
5

1
5

1
5

1
5

X 1000 Por m.l.

H\L 200 300 400 500 600 700 800 900

100 50,07 59,24 67,97 78,53 94,41 99,62 108,76 117,63 126,49 139,14

150 59,10 67,27 80,87 93,82 113,36 123,31 135,54 147,79 160,04 176,04

200 67,64 74,85 93,51 109,45 130,87 146,51 162,46 178,13 188,40 207,24

250 75,43 83,06 103,88 122,01 147,12 164,69 181,48 200,22 218,87 240,76

300 87,72 93,32 111,89 131,93 159,16 176,59 192,14 213,81 235,50 259,05

400 108,54 116,54 156,97 187,63 228,92 259,11 289,01 320,45 352,06 387,27

Rejillas de impulsión lineales

E-LO/ATPD
E-LO/BTPD

Rejilla lineal con remates montables y deflexión

E-LO/ATPD: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 0º con marco plano de 15 mm. y deflexión, 
acoplada a la rejilla de aluminio bruto.

E-LO/BTPD: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 20º con marco plano de 15 mm. y deflexión, 
acoplada a la rejilla de aluminio bruto.  

Fijación: Pestillos (incluídos en el precio 
de la rejilla) únicamente con E-TACO 
(ver página 80) o con marcos E-MME                
(ver página 74).

Este modelo de rejilla NO puede instalarse 
con marcos E-MM ni E-MAM.

*Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MME, consultar medida de hueco en la página 74.

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud (L), y la segunda a la altura (H) 
de la rejilla.

Para otras medidas consultar Condiciones 
Generales de Venta en página 11, 
apartado 11.

MEDIDA DEL HUECO

X+13 x H-5*

L-5 x H-5*
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E-LO/ATPDR E-LO/BTPDR

9898

1
5

1
5

1
5

1
5

9898

X es la medida exacta de la parrilla de aletas (sin remates)

X 1000 Por m.l.

H\L 200 300 400 500 600 700 800 900

100 64,35 76,32 87,14 102,74 120,33 131,14 142,26 155,02 168,23 185,05

150 74,50 86,43 105,10 121,45 144,91 158,30 174,05 189,79 205,64 226,20

200 86,62 96,20 122,71 143,49 170,16 190,73 211,72 232,39 252,99 278,29

250 96,56 108,24 134,78 160,40 192,10 215,08 237,21 262,30 287,33 316,06

300 111,28 119,95 144,35 170,91 207,65 229,89 250,08 279,56 309,06 339,97

400 136,64 151,46 202,33 245,28 297,67 337,43 376,93 419,01 461,26 507,39

Rejillas de impulsión lineales

E-LO/ATPDR
E-LO/BTPDR

Rejilla lineal con remates montables, deflexión 
y regulación     

E-LO/ATPDR: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 0º con marco plano de 15 mm., deflexión 
acoplada a la rejilla de aluminio bruto y regulación de 

caudal.

E-LO/BTPDR: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 20º con marco plano de 15 mm., deflexión 
acoplada a la rejilla de aluminio bruto y regulación de 

caudal.

Fijación: Pestillos (incluidos en el precio de 
la rejilla) únicamente con E-TACO  
(ver página 80) o con marcos E-MME  
(ver página 74).

Este modelo de rejilla NO puede instalarse 
con marcos E-MM ni E-MAM.

*Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MME, consultar medida de hueco en la página 74.

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud (L), y la segunda a la altura (H) 
de la rejilla.

Para otras medidas consultar Condiciones 
Generales de Venta en página 11, 
apartado 11.

Variante: Posibilidad de motorizar la 
regulación de caudal con motor a 24 ó 
220V. (ver página 218).

MEDIDA DEL HUECO

X+13 x H-5*

L-5 x H-5*
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X es la medida exacta de la parrilla de aletas (sin remates).
E-LO/ATPE E-LO/BTPE

X 1000 1200 1500 1700 2000 Por m.l.

H\L 200 300 400 500 600 700 800 900

50 27,72 28,65 30,57 33,03 35,11 37,20 39,19 41,50 43,72 52,46 65,56 74,30 87,38 48,09

75 30,32 31,32 34,43 37,78 41,11 44,51 47,57 50,78 53,96 64,75 80,92 91,67 107,89 59,36

100 32,25 34,03 38,31 42,56 47,19 51,29 55,55 59,88 64,14 76,93 96,19 108,99 128,22 70,55

125 35,26 36,96 43,38 48,91 55,11 60,62 66,27 71,98 77,66 93,18 116,50 132,03 155,31 85,43

150 39,85 40,60 48,43 55,28 63,09 69,95 76,98 84,06 91,19 109,46 136,79 155,05 182,43 100,31

200 43,91 46,69 58,41 68,18 78,52 88,51 98,55 108,46 112,87 135,43 169,27 191,88 225,69 124,16

250 49,00 54,31 65,47 76,77 89,99 100,76 111,44 124,22 136,96 164,36 205,44 232,85 273,94 150,66

300 58,23 62,20 71,01 85,22 103,19 112,96 122,79 135,36 147,16 176,56 220,69 250,13 294,26 161,88

400 73,45 79,00 96,16 115,32 137,47 156,61 175,79 197,02 218,31 262,01 327,50 371,16 436,67 240,14

500 97,77 99,12 122,92 149,47 177,57 206,61 235,69 262,54 289,51 347,40 434,27 492,17 579,00 318,46

600 117,22 118,96

700 136,89 138,80

800 156,45 158,63

900 176,02 178,47

1000 195,60 198,27

Rejillas de impulsión lineales

E-LO/ATPE
E-LO/BTPE

Rejilla de impulsión lineal de marco plano 
estrecho

E-LO/ATPE: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 0º con marco plano de 8 mm.

Para tabiques de placas de yeso laminado utilizar  
E-LO/ATPEY (ver página 53).

E-LO/BTPE: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 20º con marco plano de 8 mm.

Fijación: Pestillos (incluidos en el precio 
de la rejilla) con E-TACO (ver página 80). 
Los pestillos se suministran sin montar.

Este modelo de rejilla NO puede 
instalarse con marcos metálicos de 
ningún tipo.

*Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MAE, consultar medida de hueco en la página 75.

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco 
(precio de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una rejilla, 
la primera medida corresponderá a la longitud 
(L) y la segunda a la altura de la rejilla (H).

Para otras medidas consultar Condiciones 
Generales de Venta en página 11, apartado 11.

Variante: Es posible fabricar rejillas curvadas de 
este modelo de radio mínimo 2000 mm. y altura 
máxima (H) de 200 mm. Rogamos consulten 
precios con nuestro Departamento Comercial.

MEDIDA DEL HUECO

X+8 x H-10

L-10 x H-10

Precio por abatimiento: 30,07 € para cualquier medida de rejilla entre 50 y 150 mm. en cota (H).
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X es la medida exacta de la parrilla de aletas (sin remates). E-LO/ATPER E-LO/BTPER

71 71

76 76

Rejillas de impulsión lineales

E-LO/ATPER
E-LO/BTPER

Fijación: Pestillos (incluidos en el precio de 
la rejilla) con E-TACO (ver página 80).

Este modelo de rejilla NO puede instalarse 
con marcos metálicos de ningún tipo.

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco 
(precio de tarifa sin incremento). Para 
otros acabados consultar Condiciones 
Generales de Venta en páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud (L) y la segunda a la altura de 
la rejilla (H).

Para otras medidas consultar Condiciones 
Generales de Venta en página 11, 
apartado 11.

Variante: Posibilidad de motorizar la 
regulación de caudal con motor a 24 ó 
220V. (ver página 217).

MEDIDA DEL HUECO

X+8 x H-10

L-10 x H-10

X 1000 1200 1500 1700 2000 Por m.l.

H\L 200 300 400 500 600 700 800 900

75 44,59 47,03 51,60 58,32 70,14 77,83 83,57 90,38 101,24 129,29 149,46 161,47 185,76 111,36

100 46,50 51,15 57,41 67,01 78,22 87,82 94,44 103,07 115,58 143,23 170,64 187,06 213,85 127,14

125 50,66 55,41 65,06 73,39 87,54 96,31 105,25 117,67 127,07 160,37 190,61 209,83 239,78 139,78

150 55,26 59,73 72,66 82,90 97,32 107,95 118,86 129,80 140,81 177,40 211,23 232,54 273,58 154,89

200 62,91 68,71 87,60 102,21 117,79 132,73 147,85 162,71 177,47 212,98 266,18 301,69 354,91 195,22

250 70,16 78,66 96,34 115,16 134,98 151,12 167,14 186,34 205,45 246,54 308,17 349,27 410,91 226,00

300 81,80 87,85 103,53 125,33 150,18 164,62 182,45 203,05 227,18 272,65 340,82 375,20 441,43 249,90

400 104,51 112,90 141,45 172,98 206,22 234,93 263,69 295,53 327,50 392,98 491,28 556,74 654,97 360,25

Rejilla lineal de marco plano estrecho y con 
regulación 

E-LO/ATPER: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 0º con marco plano de 8 mm. con 
regulación de caudal.

E-LO/BTPER: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 20º con marco plano de 8 mm. con 
regulación de caudal.    
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Rejillas de impulsión lineales

E-LO/ATPED
Rejilla de impulsión lineal de marco plano 
estrecho, aletas deflectoras y regulación

E-LO/ATPED: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 0º con marco plano de 8 mm. y aletas 

deflectoras, de aluminio bruto fabricada con perfiles 
de aluminio extruído y anodizado.

E-LO/BTPED: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 20º con marco plano de 8 mm. y aletas 

deflectoras, de aluminio bruto fabricada con perfiles 
de aluminio extruido y anodizado.

Fijación: Pestillos (incluidos en el precio 
de la rejilla) únicamente con E-TACO (ver 
página 80). Los pestillos se suministran 
desmontados.

Este modelo de rejilla NO puede instalarse 
con marcos metálicos de ningún tipo.

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco  
(precio de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud (L) y la segunda a la altura de 
la rejilla (H).

Para otras medidas consultar Condiciones 
Generales de Venta en página 11, 
apartado 11.

E-LO/BTPED

MEDIDA DEL HUECO

X+8 x H-10

L-10 x H-10

1000 Por m.l.

H\L 200 300 400 500 600 700 800 900

100 50,98 60,49 69,48 80,33 96,78 102,05 111,42 120,52 129,60 142,56

150 60,09 68,60 82,47 95,76 115,87 125,97 138,51 150,98 163,48 179,83

200 68,82 76,32 95,24 111,50 133,49 149,39 165,65 181,62 192,16 211,38

250 76,74 84,68 105,81 124,28 149,94 167,88 185,02 203,99 222,96 245,26

300 89,18 95,03 110,87 134,36 162,24 180,12 195,95 217,92 239,91 263,90

400 110,28 118,62 160,03 191,25 233,49 264,25 294,68 326,64 358,75 394,63

E-LO/ATPED E-LO/BTPED

53

8

53

8

L - 12 = X + 16

H
-2

X 8

X es la medida exacta de la parrilla de aletas (sin remates).
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Rejillas de impulsión lineales

E-LO/ATPEDR

E-LO/BTPEDR

Rejilla de impulsión lineal de marco plano 
estrecho, aletas deflectoras y regulación

E-LO/ATPEDR: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 0º con marco plano de 8 mm., aletas 
deflectoras, de aluminio bruto y regulación de caudal, 
fabricada con perfiles de aluminio extruido y anodizado.

E-LO/BTPEDR: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 20º con marco plano de 8 mm. aletas 

deflectoras, de aluminio bruto y regulación de caudal, 
fabricada con perfiles de aluminio extruido y anodizado.

Al ser una rejilla de perfil estrecho, la deflexión es especial 
para este tipo de rejillas y distinta a la E-D.

MEDIDA DEL HUECO

X+8 x H-10

L-10 x H-10

Fijación: Pestillos (incluidos en el precio 
de la rejilla) únicamente con E-TACO (ver 
página 80). Los pestillos se suministran 
desmontados.

Este modelo de rejilla NO puede instalarse 
con marcos metálicos de ningún tipo.

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco  
(precio de tarifa sin incremento).  
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a la 
longitud (L) y la segunda a la altura de la rejilla 
(H).

Para otras medidas consultar Condiciones 
Generales de Venta en página 11, apartado 11.

Variante: Posibilidad de motorizar la 
regulación de caudal con motor a 24 ó 220V. 
(ver página 217).

1000 Por m.l.

H\L 200 300 400 500 600 700 800 900

100 65,24 77,58 88,61 101,59 122,71 129,81 140,84 158,00 171,44 188,58

150 75,48 87,76 106,70 123,38 147,41 160,96 176,98 192,99 209,09 230,00

200 87,81 97,68 124,44 145,55 172,77 193,65 214,93 235,86 256,77 282,45

250 97,88 109,82 136,71 162,67 194,96 218,28 240,72 266,12 291,45 320,60

300 112,74 121,66 142,43 173,36 210,75 233,43 253,87 283,68 313,49 344,84

400 138,22 153,37 204,53 247,94 301,00 341,18 381,04 423,51 466,13 512,74

X es la medida exacta de la parrilla de aletas (sin remates).

E-LO/ATPEDR

98

E-LO/BTPEDR

98

L - 12 = X + 16

H
-2

X 8
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Rejillas de impulsión lineales

Fijación: Minipestillos (incluidos en el precio 
de la rejilla). Los minipestillos se suministran 
sin montar. 

Este modelo de rejilla NO puede instalarse 
con ningún tipo de Marco de montaje.

Acabado estándar: Aluminio 
anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco  
(precio de tarifa sin incremento).

Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta 
en páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una rejilla, 
la primera medida corresponderá a la longitud 
(L) y la segunda a la altura de la rejilla (H). Pueden 
suministrarse tramos de deflexión y/o regulación 
para este modelo de rejilla (ver página 69 y 70).

Para otras medidas consultar Condiciones 
Generales de Venta en página 11, apartado 11.

Variante: Es posible fabricar rejillas curvadas de 
este modelo de radio mínimo 2000 mm. y altura 
máxima (H) de 200 mm. Rogamos consulten 
precios a nuestro Departamento Comercial.

E-LO/ATPY
Rejilla lineal de marco plano para paredes de yeso 
laminado

E-LO/ATPY: Rejilla lineal de aletas fijas horizontales a 0º  
con marco plano de 15 mm. Esta rejilla tiene una  

profundidad de solo 13 mm., lo que permite colocarla  
en tabiques de placas de yeso laminado sin tener que  
cortar los perfiles que las sustentan.

E-LO/BTPY: Rejilla lineal de aletas fijas horizontales a 20º con 
marco plano de 15 mm. Esta rejilla tiene una profundidad de 
solo 13 mm., lo que permite colocarla en tabiques de placas 
de yeso laminado sin tener que cortar los perfiles que las 
sustentan. 

Añadiendo tramos puede suministrarse sin límite de longitud.

Permite montar en obra regulaciones de caudal para 
intercalar entre los perfiles metálicos de sustentación de los 
tabiques. Para el precio de las regulaciones ver página 69.

E-LO/BTPY

MEDIDA DEL HUECO

X+13 x H-5

L-5 x H-5

X 1000 1200 1500 1700 2000 Por m.l.

   H\L 200 300 400 500 600 700 800 900

50 27,72 28,65 30,57 33,03 35,11 37,20 39,19 41,50 43,72 52,46 65,56 74,30 87,38 48,09

75 30,32 31,32 34,43 37,78 41,11 44,51 47,57 50,78 53,96 64,75 80,92 91,67 107,89 59,36

100 32,25 34,03 38,31 42,56 47,19 51,29 55,55 59,88 64,14 76,93 96,19 108,99 128,22 70,55

125 35,26 36,96 43,38 48,91 55,11 60,62 66,27 71,98 77,66 93,18 116,50 132,03 155,31 85,43

150 39,85 40,60 48,43 55,28 63,09 69,95 76,98 84,06 91,19 109,46 136,79 155,05 182,43 100,31

200 43,91 46,69 58,41 68,18 78,52 88,51 98,55 108,46 112,87 135,43 169,27 191,88 225,69 124,16

250 49,00 54,31 65,47 76,77 89,99 100,76 111,44 124,22 136,96 164,36 205,44 232,85 273,94 150,66

300 58,23 62,20 71,01 85,22 103,19 112,96 122,79 135,36 147,16 176,56 220,69 250,13 294,26 161,88

400 73,45 79,00 96,16 115,32 137,47 156,61 175,79 197,02 218,31 262,01 327,50 371,16 436,67 240,14

500 97,77 99,12 122,92 149,47 177,57 206,61 235,69 262,54 289,51 347,40 434,27 492,17 579,00 318,46

600 117,22 118,96             

700 136,89 138,80             

800 156,45 158,63             

900 176,02 178,47             

1000 195,60 198,27             

E-LO/ATPY E-LO/BTPY

X es la medida exacta de la parrilla de aletas (sin remates)

     Dimensiones en stock (solo E-LO/ATPY)

Precio por abatimiento: 30,07 € para cualquier medida de rejilla entre 50 y 150 mm. en cota (H). 



53

F
a

m
ili

a
 d

e
 d

e
sc

u
e

n
to

: 0
2

-E
u

ro
c

lim
a

Rejillas de impulsión lineales

Fijación: Minipestillos (incluidos en el 
precio de la rejilla). Los minipestillos 
se suministran sin montar. 

Este modelo de rejilla NO puede 
instalarse con ningún tipo de Marco 
de montaje.

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco  
(precio de tarifa sin incremento).

Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una rejilla, 
la primera medida corresponderá a la longitud 
(L) y la segunda a la altura de la rejilla (H). Pueden 
suministrarse tramos de deflexión y/o regulación 
para este modelo de rejilla (ver página 69 y 70).

Para otras medidas consultar Condiciones Generales 
de Venta en página 11, apartado 11.

Variante: Es posible fabricar rejillas curvadas de este 
modelo de radio mínimo 2000 mm. y altura máxima 
(H) de 200 mm. Rogamos consulten precios a nuestro 
Departamento Comercial.

E-LO/ATPEY
Rejilla lineal de marco plano para paredes de 
yeso laminado

E-LO/ATPEY: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 0º con marco plano de 8 mm. Esta rejilla 

tiene una profundidad de solo 13 mm., lo que permite 
colocarla en paredes de yeso laminado sin tener que 
cortar los perfiles que las sustentan

E-LO/BTPEY: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 20º con marco plano de 8 mm. Esta rejilla 

tiene una profundidad de solo 13 mm., lo que permite 
colocarla en paredes de yeso laminado sin tener que cortar 
los perfiles que las sustentan. 

Añadiendo tramos puede suministrarse sin límite de longitud.

Permite montar en obra regulaciones de caudal para 
intercalar entre los perfiles metálicos de sustentación de los 
tabiques. Para el precio de las regulaciones ver página 69.

E-LO/BTPEY

MEDIDA DEL HUECO

X+8 x H-10

L-10 x H-10

X 1000 1200 1500 1700 2000 Por m.l.

   H\L 200 300 400 500 600 700 800 900

50 27,72 28,65 30,57 33,03 35,11 37,20 39,19 41,50 43,72 52,46 65,56 74,30 87,38 48,09

75 30,32 31,32 34,43 37,78 41,11 44,51 47,57 50,78 53,96 64,75 80,92 91,67 107,89 59,36

100 32,25 34,03 38,31 42,56 47,19 51,29 55,55 59,88 64,14 76,93 96,19 108,99 128,22 70,55

125 35,26 36,96 43,38 48,91 55,11 60,62 66,27 71,98 77,66 93,18 116,50 132,03 155,31 85,43

150 39,85 40,60 48,43 55,28 63,09 69,95 76,98 84,06 91,19 109,46 136,79 155,05 182,43 100,31

200 43,91 46,69 58,41 68,18 78,52 88,51 98,55 108,46 112,87 135,43 169,27 191,88 225,69 124,16

250 49,00 54,31 65,47 76,77 89,99 100,76 111,44 124,22 136,96 164,36 205,44 232,85 273,94 150,66

300 58,23 62,20 71,01 85,22 103,19 112,96 122,79 135,36 147,16 176,56 220,69 250,13 294,26 161,88

400 73,45 79,00 96,16 115,32 137,47 156,61 175,79 197,02 218,31 262,01 327,50 371,16 436,67 240,14

500 97,77 99,12 122,92 149,47 177,57 206,61 235,69 262,54 289,51 347,40 434,27 492,17 579,00 318,46

600 117,22 118,96             

700 136,89 138,80             

800 156,45 158,63             

900 176,02 178,47             

1000 195,60 198,27             

E-LO/ATPEY E-LO/BTPEY

X es la medida exacta de la parrilla de aletas (sin remates)

     Dimensiones en stock (solo E-LO/ATPEY)

Precio por abatimiento: 30,07 € para cualquier medida de rejilla entre 50 y 150 mm. en cota (H). 
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Rejillas de impulsión lineales

E-LO/ATPY-DES
Rejilla lineal de marco plano para paredes 
de yeso laminado

E-LO/ATPY-DES: Rejilla lineal con parrilla desmontable 
de aletas fijas horizontales a 0º con marco plano de 15 
mm. Esta rejilla tiene una profundidad de solo 13 mm, 
lo que permite colocarla en tabiques de placas de 
yeso laminado sin tener que cortar los perfiles que las 
sustentan.

E-LO/BTPY-DES: Rejilla lineal con parrilla desmontable 
de aletas fijas horizontales a 20º con marco plano de 
15 mm. Esta rejilla tiene una profundidad de solo 13 
mm, lo que permite colocarla en tabiques de placas de 
yeso laminado sin tener que cortar los perfiles que las 
sustentan. 

Añadiendo tramos puede suministrarse sin límite de 

longitud.

Fijación: Minipestillos (incluidos en el 
precio de la rejilla). Los minipestillos se 
suministran sin montar. 

Este modelo de rejilla NO puede instalarse 
con ningún tipo de Marco de montaje.

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento). 
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud (L) y la segunda a la altura de 
la rejilla (H).

Para otras medidas consultar Condiciones 
Generales de Venta en página 11, 
apartado 11.

E-LO/BTPY-DES

MEDIDA DEL HUECO

X+13 x H-5

L-5 x H-5

X 1000 1500 2000 Por m.l.

   H\L 200 300 400 500 600 700 800 900

50 49,23 50,77 52,25 53,77 72,88 74,41 75,95 94,40 95,98 147,41 172,00 105,58

75 51,99 54,11 56,26 58,43 78,85 81,01 83,14 102,33 104,65 160,29 188,10 115,12

100 54,74 57,50 60,27 63,06 84,83 87,63 90,40 110,28 113,32 173,22 204,26 124,65

125 55,23 58,10 61,00 63,86 85,82 88,71 91,61 111,64 114,76 175,33 206,92 126,24

150 60,21 64,25 68,29 72,32 96,77 100,84 104,87 126,13 130,60 199,00 236,44 143,66

200 65,71 70,99 76,30 81,57 108,72 114,05 119,32 141,99 147,88 224,79 268,65 162,67

250 71,23 77,72 84,29 90,84 120,63 127,25 133,80 157,85 165,17 250,59 300,82 181,69

300 76,72 84,48 92,30 100,09 132,58 140,44 148,24 173,70 182,47 276,39 333,03 200,72

400 87,77 98,03 108,31 118,62 156,43 166,84 177,17 205,42 217,02 327,95 397,43 238,72

X es la medida exacta de la parrilla de aletas (sin remates). E-LO/ATPY-DES E-LO/BTPY-DES

13 13
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Rejillas de impulsión lineales

E-LO/ATPEY-DES
Rejilla lineal de marco plano para paredes 
de yeso laminado

E-LO/ATPEY-DES: Rejilla lineal con parrilla desmontable 
de aletas fijas horizontales a 0º con marco plano de 8 
mm. Esta rejilla tiene una profundidad de solo 13 mm, 
lo que permite colocarla en tabiques de placas de 
yeso laminado sin tener que cortar los perfiles que las 
sustentan.

E-LO/BTPEY-DES: Rejilla lineal con parrilla desmontable 
de aletas fijas horizontales a 20º con marco plano de 8 
mm. Esta rejilla tiene una profundidad de solo 13 mm, 
lo que permite colocarla en tabiques de placas de 
yeso laminado sin tener que cortar los perfiles que las 
sustentan.

Añadiendo tramos puede suministrarse sin límite de 

longitud.

Fijación: Minipestillos (incluidos en el 
precio de la rejilla). Los minipestillos se 
suministran sin montar. 

Este modelo de rejilla NO puede instalarse 
con ningún tipo de Marco de montaje.

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento). 
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud (L) y la segunda a la altura de 
la rejilla (H).

Para otras medidas consultar Condiciones 
Generales de Venta en página 11, 
apartado 11.

E-LO/BTPEY-DES

MEDIDA DEL HUECO

X+8 x H-10

L-10 x H-10

X 1000 1500 2000 Por m.l.

   H\L 200 300 400 500 600 700 800 900

50 49,23 50,77 52,25 53,77 72,88 74,41 75,95 94,40 95,98 147,41 172,00 105,58

75 51,99 54,11 56,26 58,43 78,85 81,01 83,14 102,33 104,65 160,29 188,10 115,12

100 54,74 57,50 60,27 63,06 84,83 87,63 90,40 110,28 113,32 173,22 204,26 124,65

125 55,23 58,10 61,00 63,86 85,82 88,71 91,61 111,64 114,76 175,33 206,92 126,24

150 60,21 64,25 68,29 72,32 96,77 100,84 104,87 126,13 130,60 199,00 236,44 143,66

200 65,71 70,99 76,30 81,57 108,72 114,05 119,32 141,99 147,88 224,79 268,65 162,67

250 71,23 77,72 84,29 90,84 120,63 127,25 133,80 157,85 165,17 250,59 300,82 181,69

300 76,72 84,48 92,30 100,09 132,58 140,44 152,60 178,80 187,83 284,52 342,83 206,61

400 87,77 98,03 111,50 122,10 161,03 171,75 182,39 211,46 223,40 328,15 409,12 245,74

X es la medida exacta de la parrilla de aletas (sin remates).

13 13
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Rejillas de impulsión lineales

E-LO/ATP-DESF
Rejilla lineal de marco plano con parrilla 
desmontable

E-LO/ATP-DESF: Rejilla lineal con parrilla desmontable 
de aletas fijas horizontales a 0º con marco plano de 
15 mm. con portafiltros.

E-LO/BTP-DESF: Rejilla lineal con parrilla desmontable 
de aletas fijas horizontales a 20º con marco plano de 
15 mm. con portafiltros.

La parrilla de aletas es desmontable, facilitando el 
cambio del filtro. 

Añadiendo tramos puede suministrarse sin límite de 

longitud.

Fijación: Pestillos (incluidos en el precio de 
la rejilla) con E-TACO o con marcos E-MME. 
Los pestillos se suministran sin montar. 

Este modelo de rejilla NO puede instalarse 
con marcos E-MM ni E-MAM.

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento). 
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud (L) y la segunda a la altura de 
la rejilla (H).

Para otras medidas consultar Condiciones 
Generales de Venta en página 11, 
apartado 11.

E-LO/BTP-DESF

MEDIDA DEL HUECO

X+13 x H-5

L-5 x H-5

X 1000 1500 2000 Por m.l.

   H\L 200 300 400 500 600 700 800 900

50 57,23 60,17 63,11 66,05 87,68 90,63 93,57 114,56 117,58 179,89 212,67 129,34

75 60,83 64,68 68,54 72,40 95,73 99,59 103,44 125,39 129,45 197,54 234,99 142,40

100 64,44 69,22 73,98 78,75 103,76 108,56 113,34 136,30 141,38 215,26 257,39 155,52

125 65,54 70,59 75,64 80,72 106,09 111,19 116,26 139,59 144,96 220,44 264,07 159,46

150 71,62 78,23 84,85 91,46 119,81 126,46 133,06 158,04 165,16 250,59 302,02 181,68

200 78,83 87,27 95,73 104,15 135,86 144,35 152,81 179,76 188,96 285,96 346,71 207,86

250 86,05 96,29 106,59 116,86 151,91 162,27 172,55 201,51 212,72 321,29 391,36 233,99

300 93,27 105,33 117,46 129,56 167,97 180,17 192,30 223,23 236,53 356,63 436,03 260,18

400 107,71 123,44 139,20 154,98 200,09 215,99 231,76 266,71 284,10 427,31 525,36 312,51

E-LO/ATP-DESF E-LO/BTP-DESF

15 15

L+12 = X+30

H
+

1
2

X

2727
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Rejillas de impulsión lineales

E-LO/ATPE-DESF
Rejilla lineal de marco plano con parrilla desmontable

E-LO/ATPE-DESF: Rejilla lineal con parrilla desmontable de aletas fijas 
horizontales a 0º con marco plano de 8 mm. con portafiltros.

E-LO/BTPE-DESF: Rejilla lineal con parrilla desmontable de aletas fijas 
horizontales a 20º con marco plano de 8 mm. con portafiltros.

La parrilla de aletas es desmontable, facilitando el cambio del filtro. 

Añadiendo tramos puede suministrarse sin límite de longitud.

Fijación: Pestillos (incluidos en el precio 
de la rejilla) con E-TACO. Los pestillos se 
suministran sin montar. 

Este modelo de rejilla NO puede instalarse 
con marcos metálicos de ningún tipo.

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento). 
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud (L) y la segunda a la altura de 
la rejilla (H).

Para otras medidas consultar Condiciones 
Generales de Venta en página 11, 
apartado 11.

E-LO/BTPE-DESF

MEDIDA DEL HUECO

X+8 x H-10

L-10 x H-10

X 1000 1500 2000 Por m.l.

   H\L 200 300 400 500 600 700 800 900

50 57,23 60,17 63,11 66,05 87,68 90,63 93,57 114,56 117,58 179,89 212,67 129,34

75 60,83 64,68 68,54 72,40 95,73 99,59 103,44 125,39 129,45 197,54 234,99 142,40

100 64,44 69,22 73,98 78,75 103,76 108,56 113,34 136,30 141,38 215,26 257,39 155,52

125 65,54 70,59 75,64 80,72 106,09 111,19 116,26 139,59 144,96 220,44 264,07 159,46

150 71,62 78,23 84,85 91,46 119,81 126,46 133,06 158,04 165,16 250,59 302,02 181,68

200 78,83 87,27 95,73 104,15 135,86 144,35 152,81 179,76 188,96 285,96 346,71 207,86

250 86,05 96,29 106,59 116,86 151,91 162,27 172,55 201,51 212,72 321,29 391,36 233,99

300 93,27 105,33 117,46 129,56 167,97 180,17 192,30 223,23 236,53 356,63 436,03 260,18

400 107,71 123,44 139,20 154,98 200,09 215,99 231,76 266,71 284,10 427,31 525,36 312,51

8 8

L-2 = X+16

H
-2

X

27 27

E-LO/ATPE-DESF E-LO/BTPE-DESF
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Rejillas de impulsión lineales

E-LO/ADES
Rejilla lineal con bastidor 6 mm y parrilla 
desmontable

E-LO/ADES: Rejilla lineal de aluminio con marco exterior 

de 6 mm. para empotrar en pared. La parrilla tipo LS/A 
de aletas fijas a 0º es desmontable por la acción de 
dos o más muelles

E-LO/BDES: Rejilla lineal de aluminio con marco exterior 

de 6 mm. para empotrar en pared. La parrilla tipo LS/B 
de aletas fijas a 20º es desmontable por la acción de 
dos o más muelles.

Fijación: Empotrando el marco exterior en 
la pared.

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento). 
Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud de las aletas (L) y la segunda a 
la altura de la rejilla (H).

Para otras medidas consultar Condiciones 
Generales de Venta en página 11, 
apartado 11.

E-LO/BDES

MEDIDA DEL HUECO

L x H*

H\L 295 395 495 595 695 795 895 995 1195 1495 1695 1995 Por m.l.

44 31,76 32,98 35,63 43,68 44,58 46,94 55,78 57,11 68,54 80,78 84,83 94,24 62,82

69 34,72 37,11 40,76 50,74 53,30 56,92 66,30 69,06 82,20 97,78 101,79 116,35 75,97

94 37,74 41,30 45,91 56,52 61,98 65,22 73,82 78,99 95,69 113,01 121,00 138,28 86,89

119 39,82 46,78 52,75 59,46 65,36 71,46 77,62 83,75 100,48 125,63 142,38 167,48 92,13

144 45,43 52,22 59,61 69,98 75,44 83,02 90,64 98,34 118,02 147,52 167,23 196,72 108,17

194 53,30 62,99 73,51 84,68 95,45 106,29 116,96 121,73 146,04 182,56 206,92 243,38 133,90

244 60,78 70,58 82,81 97,06 108,62 120,17 133,97 147,74 177,24 221,54 251,10 295,41 162,51

294 69,62 79,45 92,64 111,28 121,73 128,63 145,99 163,34 196,01 245,01 269,76 317,36 179,67

AMORTIGUADOR PVP

E-LO/ADES 3,89

E-LO/BDES 3,89

Nº AMORTIGUADORES
POR REJILLA

L ≤ 495 2

495 < L ≤ 795 3

795 < L ≤ 1095 4

1095 < L ≤ 1395 5

1395 < L ≤ 1795 6

1795 < L ≤ 1995 7

E-LO/ADES E-LO/BDES

AMORTIGUADOR OPCIONAL

OPCIONAL: Posibilidad de 
suministrar la parrilla con 
amortiguadores en lugar de 
muelles, para facilitar su montaje 
y desmontaje.

* Nota: Medidas totales exteriores
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Rejillas de impulsión lineales

E-LS/A
E-LS/B

Rejillas lineal sin bastidor

E-LS/A: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 0º sin bastidor, fabricadas con perfiles 
de aluminio extruido y anodizado.

E-LS/B: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas 
horizontales a 20º sin bastidor, fabricadas con perfiles 
de aluminio extruido y anodizado.

Fijación: No se suministra ningún 
tipo de fijación para estas rejillas. 

   H\L 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Por m.l.

50 23,60 26,37 29,01 31,32 35,05 38,17 41,20 45,22 48,10 52,91

75 23,74 26,65 29,64 33,06 36,70 39,78 42,88 47,27 50,19 55,21

100 23,89 27,27 30,61 34,02 37,75 41,06 44,47 47,88 51,27 56,40

125 25,60 29,59 34,68 39,14 44,10 48,52 53,02 57,56 62,14 68,35

150 27,32 31,86 38,76 44,19 50,47 55,96 61,60 67,24 72,96 80,26

200 30,78 35,59 46,72 54,55 60,87 70,82 78,85 86,77 94,67 104,14

250 33,49 39,19 51,35 61,42 71,99 80,57 89,15 99,42 109,60 120,56

300 37,61 46,76 55,72 66,86 82,58 90,36 98,22 111,48 124,73 137,20

400 50,15 61,98 77,68 92,27 113,24 125,27 140,60 157,62 174,66 192,13

500 60,89 75,30 94,32 115,33 141,53 156,60 175,78 197,04 218,31 240,14

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco 
(precio de tarifa sin incremento).

Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre al pedir una rejilla, la 
primera medida corresponderá a la longitud de las 
aletas (L) y la segunda a la altura de la rejilla (H).

E-VOA: Para medidas superiores a 300 mm. en 
cota (L), el precio será proporcional a 300 más 
el 20%. Para alturas (H) superiores a 1000 mm. y 
hasta 1500 mm. el precio será el proporcional más 
un 10%. De 1500 mm. a 2000 mm. el precio será el 
proporcional más un 20%. Para alturas superiores a 
2000 mm. consultar precios.

Opcional: Posibilidad de acoplar imanes para su fijación. 
Consultar precios. Posibilidad de suministrar la parrilla 
con amortiguadores para su fijación.

E-VOA
Rejilla lineal adaptable sin bastidor

E-VOA: Rejilla de impulsión lineal de aletas 

fijas horizontales a 0º. Las aletas van sujetas 
mediante muelles y unos separadores que 
le permiten adaptarse a superficies curvas.

AMORTIGUADORES PVP

E-LS/A 6,77

E-LS/B 6,77

Nº AMORTIGUADORES POR REJILLA

L ≤ 500 2

500 < L ≤ 800 3

800 < L ≤ 1100 4

1100 < L ≤ 1400 5

1400 < L ≤ 1800 6

1800 < L ≤ 2000 7

H\L 125 150 200 250 300

1000 273,52 280,59 294,73 308,93 323,10

E-LS/A E-LS/B

H

L

L
 x

 H

L
 x

 H

E-VOA

AMORTIGUADOR OPCIONAL
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Rejillas lineales de aletas ovales

E-LO/OTP
Rejilla lineal de aletas ovales

E-LO/OTP: Rejilla lineal de aletas fijas horizontales a 0º con marco 
plano de 15 mm, fabricadas con perfiles de aluminio extruido y 
anodizado.

Su gran area efectiva permite vehicular una mayor cantidad de aire 
por unidad de superfície.

Fijación: Pestillos (incluidos en el precio 
de la rejilla) únicamente con E-TACO (ver 
página 80) o con marcos E-MME (ver 
página 74).

Este modelo de rejilla NO puede instalarse 
con marcos E-MM o E-MAM. 

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Para otros acabados 
incluido el lacado blanco, consular 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Siempre al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a la 
longitud (L) y la segunda a la altura de la rejilla 
(H). Para otras medidas Consular Condiciones 
Generales de Venta en página 11, apartado 11.

Variante: Posibilidad de acoplar regulación de 
caudal E-R y deflexión E-D. Consultar precios.

MEDIDA DEL HUECO

L-5 x H-5*

X+13 x H-5*

X 1000 Por m.l.

H\L 200 300 400 500 600 700 800 900

100 36,34 38,39 43,20 47,99 53,20 57,82 62,63 67,50 72,30 79,53

150 44,94 45,78 54,62 62,35 71,12 78,86 86,78 94,80 102,81 113,09

200 49,02 56,73 64,42 72,13 89,40 97,29 105,11 117,60 125,28 137,81

250 57,54 67,07 76,62 86,18 107,34 117,13 126,83 141,76 151,29 166,42

300 66,12 77,48 88,90 100,31 125,38 137,07 148,65 166,05 182,66 200,93

400 84,39 99,50 114,57 129,70 163,44 178,93 200,00 223,83 239,38 263,32

* Medidas de hueco sin marco. Si se coloca con marco E-MME, consultar medidas de hueco en página 74.

25L+12=X+30
H

+
1
2

X

15 15

GRAN AREA 

EFECTIVA
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Rejillas de impulsión-retorno lineales

E-LO/STAR
Rejilla de impulsión y retorno lineal

E-LO/STAR: Formada por una rejilla lineal tipo E-LO/B, y un difusor 
E-STAR. En el plano de la rejilla pueden ver que están indicadas las 
dimensiones del hueco que debe abrirse en la pared. Dado que 
el bastidor de esta rejilla es muy estrecho es importante respetar 
las dimensiones indicadas. Este modelo de rejilla se suministrará 

siempre con marco montable E-MAEM de medidas especiales.

Fijación: Marco E-MAEM especial para 
E-LO/STAR. Acabado estándar: Aluminio 
anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).

Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

Longitud L (mm) 700 800 900 Por m.l.

Caudal (m3/h) 350 400 450 500

E-LO/STAR + E-MAEM 
(especial) 179,36 193,16 214,17 281,60
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Difusores y rejillas lineales curvas

E-STAR15-CURV
Difusores lineales curvos

Existe la posibilidad de fabricar difusores lineales E-STAR15 curvos. 
Esto les permite adaptarse a paredes curvas.

E-STAR15-CURV Difusor lineal de aletas fijas de perfil especial para 
su utlización indistinta en volumen constante y variable construido 
con perfiles de aluminio extruído y anodizado, con marco de 15 mm. 
Radio mínimo de curvatura 1,2 m.

Consultar precios a nuestro Departamento 
Comercial.

Rejillas lineales curvas

Existe la posibilidad de fabricar Rejillas lineales. Esto les permite 
adaptarse a paredes curvas.

E-LO/ATP-CURV Rejilla lineal de aletas fijas horizontales a 0º con 
marco plano de 15mm fabricada con perfiles de aluminio extruído. 
Puede curvarse tanto en eje vertical como horizontal. Radio mínimo 

de curvatura 1,2 m.

E-LO/ATP-CURV

E-LO/ATPE-CURV
E-LO/ATPE-CURV Rejilla lineal de aletas fijas horizontales a 0º con 
marco plano de 8 mm. fabricada con perfiles de aluminio extruído. 
Puede curvarse tanto en eje vertical como horizontal. Radio mínimo 

de curvatura 1,2 m.

E-LS/A-CURV
E-LS/A-CURV Rejilla lineal de aletas fijas horizontales a 0º sin 
bastidor fabricada con perfiles de aluminio extruído. Puede 
curvarse tanto en eje vertical como horizontal. Radio mínimo de giro 

según eje vertical 1,2 m. Radio mínimo de giro en sentido horizontal 
0,1 m. (pueden fabricarse rejillas integradas en techos de bovedillas).

Acabado: Debido al proceso de curvado las 
rejillas y difusores deben suministrarse lacados 
en cualquier color RAL.
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Aplicaciones para alta temperatura

Aplicaciones para alta temperatura

Las instalaciones de calefacción por estufas ventiladas (de leña o 
pellets) permiten transmitir el calor generado por radiación directa en el 

local en el que se encuentra la caldera y por convección al incorporar 
un ventilador que toma el aire de los locales, lo calienta en la estufa, y lo 
impulsa a las habitaciones. Ello supone un aumento del rendimiento de 
la instalación respecto de las estufas convencionales sin ventilación, a 
la vez que permiten calentar locales alejados de la estufa. 

Este tipo de instalaciones se caracterizan por vehicular aire caliente a una temperatura superior a la 

habitual en sistemas de bomba de calor. 

Por su fabricación las rejillas lineales estándar soportan temperaturas elevadas de funcionamiento 
(E-LO/A..., E-LO/B..., E-LO/OTP). Lo mismo sucede con las rejillas de retorno E-RA.

Por su diseño, los modelos E-HO, E-HV, E-FH, E-H1 y E-H2 y las rejillas lineales con deflexión (E-LO/...D) 
contienen algunas piezas de plástico que no soportan las temperaturas de este tipo de aplicaciones. 
En estos casos disponemos de versiones “HOT” con plásticos que soportan hasta 150ºC sin deformación 
plástica. Este tipo de rejillas tiene un incremento de precio del +2% respecto a la versión estándar.

MODELOS HABITUALES

En este tipo de instalaciones suelen utilizarse las rejillas lineales E-LO/ATP, E-LO/OTP combinadas con los 
plénums E-MAEMPLE para impulsión desde pared, con fijación por muelles. En cuanto a la impulsión desde 
techo las rejillas E-H1-HOT es la más utilizada. Para el retorno se utilizan rejillas E-RA.

ACCESORIOS

Todos los accesorios estándar de las rejillas, exceptuando la regulación de caudal E-R y las deflexiones 
E-D, soportan el rango de temperaturas habitual en este tipo de instalaciones. La regulación de caudal 
estándar E-R también contiene piezas de plástico no aptas para su utilización en estufas ventiladas. La 
versión “HOT” de la regulación tiene los siguientes precios:

E-R-HOT

E-D-HOT

E-R-HOT

H\L 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 45,84 52,51 58,71 72,62 79,05 85,64 96,69 103,63 136,16 139,32 153,32 166,45 185,06

150 53,34 57,71 69,64 76,92 85,82 93,40 103,06 111,04 144,86 153,74 168,88 183,66 204,28

200 56,58 68,48 76,09 84,99 92,68 101,10 111,04 122,45 150,89 167,19 184,15 200,84 228,58

250 69,64 76,09 80,65 91,71 101,44 110,78 121,97 136,83 169,41 189,78 212,07 229,88 259,63

300 76,92 84,99 91,71 99,81 110,18 120,28 132,56 148,72 186,94 207,64 230,81 249,04 280,05

350 85,82 92,68 101,44 110,18 117,64 130,33 141,27 159,53 197,89 221,78 249,88 272,38 309,18

400 93,40 101,10 110,78 120,28 127,79 175,35 193,73 208,35 263,59 295,40 326,37 355,88 385,50

E-D-HOT

H\L 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 16,72 18,76 21,39 26,46 28,78 31,19 35,26 37,73 49,61 50,76 55,86 60,64 67,43

150 19,42 20,61 25,36 28,02 31,25 34,04 37,55 40,46 52,76 56,02 61,50 66,90 74,41

200 20,61 24,92 27,74 30,96 33,77 36,84 40,46 44,63 54,98 60,89 67,08 73,16 81,65

250 25,36 27,74 29,38 33,41 36,95 40,35 44,42 48,88 61,71 69,16 75,77 82,15 92,77

300 28,02 30,96 33,41 36,37 40,14 43,81 48,31 53,11 66,79 75,66 82,44 88,96 100,04

350 31,25 33,77 36,95 40,14 42,02 46,54 51,46 56,98 72,09 80,78 89,25 97,30 110,46

400 34,04 36,84 40,35 43,81 46,54 63,88 70,58 75,91 96,01 107,62 118,87 129,65 140,43

También disponemos de versiones “HOT” de las deflexiones para rejillas 
lineales E-LO/...D.
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Difusor de suelo

E-TER
Difusor de suelo circular

E-TER: Difusor de suelo circular formado por una vasija circular 
con entrada lateral de aire y una tapa difusora plana de 2 mm. de 
espesor y color lacado negro.

Ø D Ø d2 Caudal

E-TER Ø 150 150 122 50 m3/h

E-TER Ø 250 250 222 80 m3/h

Ø 150 mm Ø 250 mm

E-TER ( Difusor + vasija ) 144,55 160,62

Tapa biselada + 7,25 + 8,06

Regulación + 14,50 + 16,09

Aislamiento vasija + 9,21 + 9,42

E-DR-PEL
Difusor de peldaño rotacional

E-DR-PEL: Difusor de peldaño rotacional circular fabricado en chapa 
formado por un disco difusor con 10 álabes fijos inclinados 35°.

También permite incorporar un cuello reductor (RED) para mejorar 
el centrado del difusor durante el montaje en obra. En función de la 
cantidad solicitada pueden suministrarse otros tamaños. Ver medidas 

de huecos recomendadas en el cuadro auxiliar.

DIMENSIONES

TAMAÑO Ø A Ø B Ø H1 Ø H2 Ø H3 Ø D

125 160 140 120 128 135 123

150 185 165 145 153 160 148

Fijación: Puente de montaje o Tornillos. Acabado estándar: Blanco, negro o gris.

Acabado opcional: Para otros acabados 
consultar Condiciones generales de venta 
en páginas 10 y 11.

Accesorios: Se puede acoplar un plénum 
según requerimientos. Consultar precios 
con nuestro Departamento Comercial.

MODELO 125 mm 150 mm

E-DR-PEL 85,10 92,50

E-DR-PEL+PM 86,05 93,54

E-DR-PEL+RED 107,62 113,30

E-DR-PEL+RED+PM 109,00 114,72

D

1
4
5

 d2

ØA

Ø
H

1

Ø
B

8

Ø
B

Ø
H

2

Ø
D

8

47 8

X<50

Ø
H

3
+

2
0

Ø
H

3

Ø
H

3
+

2
0

Ø
H

3

Ø
D

8X<50

47

E-DR-PEL E-DR-PEL+RED E-DR-PEL+PM E-DR-PEL+RED+PM

Fijación: Apoyar la vasija sobre el suelo. La 
tapa puede retirarse para limpiar la vasija 
aflojando los 2 tornillos que la sujetan a 
ésta.

Acabado estándar: Tapa difusora Lacado 
Negro y vasija en chapa galvanizada.

Acabado opcional: Para otros acabados 
consultar Condiciones generales de venta 
en páginas 10 y 11.
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Rejillas de impulsión de suelo

E-SO/A
Rejilla de impulsión de suelo

E-SO/A: Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas horizontales a 0º, 
fabricada con perfiles de aluminio sin anodizar.

Acabado: Este modelo de rejilla se 
suministra sólo en aluminio sin anodizar 
(bruto).

Al ser un modelo de suelo, no se aconseja 
suministrar rejillas lacadas por su desgaste 
al pisarlas.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud de las aletas (L) y la segunda a 
la altura de la rejilla (H).

Para otras medidas consultar Condiciones 
Generales de Venta en página 11, 
apartado 11.

MEDIDA DEL HUECO

L x H
Ver encaje en el plano

H\L 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 1700 2000 Por m.l.

75 48,58 60,03 68,94 77,91 86,70 95,59 104,52 113,50 136,18 170,22 192,90 226,95 124,85

100 56,77 66,09 76,93 87,03 97,20 107,37 117,54 127,69 153,22 191,55 217,12 255,39 140,46

125 62,41 72,66 85,03 96,36 107,77 119,26 130,62 141,89 170,30 212,87 241,28 283,85 156,08

150 68,02 79,28 93,12 105,68 118,38 131,17 143,66 156,15 187,38 234,21 266,30 312,29 171,77

200 79,37 93,91 109,41 124,54 139,93 155,25 169,86 184,34 221,23 276,51 313,40 368,69 202,77

250 90,78 108,28 125,63 142,52 160,65 178,81 195,75 212,72 255,29 319,10 361,65 425,47 233,99

300 102,19 122,04 128,92 159,69 180,77 201,79 221,54 241,42 289,73 362,14 410,43 482,85 265,56

400 125,08 149,53 174,31 198,38 223,39 248,58 273,30 298,00 357,59 446,97 506,61 596,02 327,80

500 147,91 177,01 219,68 237,04 266,02 291,18 325,05 354,78 425,73 532,16 603,11 709,58 390,26

20
,5
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Rejillas de impulsión de suelo

Rejilla de suelo con aletas deflectoras

Rejilla de suelo con regulación

E-SO/AD: Rejilla de impulsión de suelo de aletas fijas 
horizontales a 0º y aletas deflectoras, fabricada con 
perfiles de aluminio sin anodizar.

E-SO/AR: Rejilla de impulsión de suelo de aletas fijas 
horizontales a 0º, fabricada con perfiles de aluminio sin 
anodizar y regulación de caudal de lamas opuestas.

Acabado: Este modelo de rejilla sólo se 
suministra en aluminio sin anodizar (bruto).

Al ser un modelo de suelo, no se aconseja 
suministrar rejillas lacadas por su desgaste 
al pisarlas.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud de las aletas (L) y la segunda a 
la altura de la rejilla (H).

Para otras medidas consultar Condiciones 
Generales de Venta en página 11, 
apartado 11.

MEDIDA DEL HUECO

L x H
ver encaje en el plano

H\L 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 1700 2000 Por m.l.

75 70,08 78,05 89,62 104,24 112,69 124,25 135,92 151,85 187,48 227,81 250,78 295,04 167,04

100 75,97 85,88 100,02 113,12 126,36 139,56 152,80 166,03 205,05 249,03 282,24 332,00 182,63

125 81,11 94,49 110,53 125,26 133,45 155,24 169,80 184,47 221,36 276,76 313,64 369,02 202,92

150 88,46 103,06 121,05 137,38 140,13 170,54 186,76 203,00 243,61 304,50 345,08 405,97 223,30

200 103,18 122,08 142,25 161,93 181,87 201,81 220,75 239,66 287,57 359,46 407,41 479,29 263,63

250 117,97 140,77 163,34 185,27 208,85 232,43 254,50 276,55 331,86 414,84 470,16 553,12 304,21

300 132,87 158,64 167,62 207,59 234,96 262,33 288,11 313,84 376,60 470,77 533,52 627,70 345,22

400 162,57 194,37 226,58 257,88 290,51 323,14 355,31 387,41 464,94 581,11 658,59 774,80 426,15

20
,5

20
,5

E-SO/AR

E-SO/AD
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Rejillas de impulsión de suelo

Rejilla de suelo con regulación y aletas deflectoras

E-SO/ADR: Rejilla de impulsión de suelo de aletas fijas horizontales a 
0º y aletas deflectoras fabricada con perfiles de aluminio sin anodizar 
y regulación de caudal de lamas opuestas.

Acabado: Este modelo de rejilla se suministra 
solo en aluminio sin anodizar (bruto).

Al ser un modelo de suelo, no se aconseja 
suministrar rejillas lacadas por su desgaste 
al pisarlas.

NOTA IMPORTANTE: Siempre, al pedir una 
rejilla, la primera medida corresponderá a 
la longitud de las aletas (L) y la segunda a 
la altura de la rejilla (H)

Para otras medidas consultar Condiciones 
Generales de Venta en página 11, 
apartado 11.

MEDIDA DEL HUECO

L x H
ver encaje en el plano

H\L 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 1700 2000 Por m.l.

75 82,45 112,04 130,21 152,92 166,55 183,49 213,10 217,17 268,21 325,73 369,18 434,32 238,89

100 103,39 120,57 141,65 165,99 181,55 200,31 233,47 237,51 285,00 356,25 403,73 474,97 261,26

125 112,05 131,26 154,38 180,70 198,91 219,73 256,40 260,69 312,82 391,03 443,16 521,37 286,76

150 120,77 141,92 167,11 195,36 216,20 239,10 279,36 283,90 340,67 425,81 482,64 567,76 312,29

200 139,42 165,18 192,79 224,20 251,15 278,21 324,92 330,07 396,14 495,15 561,14 660,18 363,08

250 159,98 188,69 219,45 254,03 286,03 317,38 371,05 376,31 451,55 564,45 639,73 752,55 413,94

300 176,59 211,23 227,60 282,72 320,14 355,65 417,41 422,96 507,59 634,46 719,06 845,95 465,26

400 215,58 255,15 300,92 346,70 389,51 433,48 512,10 520,04 624,05 780,06 884,05 1040,06 572,04

E-SO/ADR

2
0
,5
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Rejillas de suelo para salas informáticas

Rejillas para suelos técnicos con estructura reticular

E-SI/A: Las rejillas modelo E-SI/A son adecuadas para montarse en 
falsos suelos que dispongan de estructura reticular. Las medidas de 
las rejillas modelo E-SI/A son exteriores para sustituir una placa, media 
placa o una porción inferior. 
Al cursar el pedido es necesario conocer el espesor de la placa, para 
conseguir en el montaje que las placas y rejillas queden al mismo nivel. 
La medida normal de espesor de una placa es de 32 mm. (posibles 
otras medidas). 

En falsos suelos sin estructura, la rejilla debe apoyarse en un marco 
metálico de la medida de una placa entera, lo suficientemente rígido 
para soportar la sobrecarga del falso suelo. El suministro de este marco 
y su dimensionado corre a cargo del cliente.

Peso máximo soportado según ensayo 10/31700015 APPLUS: 
Para L=599 x H=599. 
625 kg (2500 kg m2) con carga uniforme. 
325 kg en caso de carga puntual.

E-SI/AR: Cuando la rejilla lleva regulación de caudal, debido al espacio 
que ocupan los cuatro soportes de acero o aluminio de donde se 
solidariza la estructura reticular, la longitud de la regulación cubrirá la 
longitud de la apertura inferior de la rejilla, no así su altura que será de 
450 mm, quedando una abertura en ambos laterales de la rejilla sin 
regulación.

Rejillas para suelos técnicos

E-LI/A y E-LI/AR: Son adecuadas para montarse en cualquier 
tipo de falso suelo y en especial en los que no dispongan de 
estructura reticular.

Las medidas de las Rejillas E-LI/A y E-LI/AR son nominales 
indicando la medida del hueco a practicar en la placa del falso 
suelo. No se ofrecen medidas superiores para no debilitar la 
resistencia de las placas.

El marco exterior de las rejillas está formado por un perfil de 
ángulo de aluminio de 2 mm. de espesor, cuya cara vista sirve de 
apoyo sobre la placa siendo su extremo exterior biselado.

Acabado: Estos modelos de rejilla se suministran solo en aluminio sin anodizar.

Regulación 599 x 99 599 x 299 599 x 599

SI/A NO 107,61 174,82 316,04

SI/AR SI 157,69 224,92 493,81

Regulación 300 x 150 300 x 200 400 x 200

LI/A NO 60,25 67,33 88,46

LI/AR SI 91,65 102,19 129,73

E-SI/A

E-LI/A

E-SI/AR

E-LI/AR

MEDIDA DEL HUECO

L x H*

MEDIDA DEL HUECO

L x H*

E-SI/A

E-SI/AR

E-LI/A

E-LI/AR
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Compuerta de regulación de caudal

Compuerta de regulación de caudal DURAL

E-R: Compuerta de regulación de caudal de lamas opuestas, 
construida con perfiles de aluminio, diseñada para acoplarse en la 
parte posterior de la rejilla EUROCLIMA.

En posición de cierre las aletas quedan totalmente planas y en 
posición de máxima apertura quedan paralelas al paso del aire.

La apertura y cierre de la regulación se efectua mediante una corona 
dentada accionada manualmente, una palanca o una motorización 
DURALMATIC acoplada a la regulación.

Cualquier rejilla EUROCLIMA con regulación de caudal puede ser 
posteriormente motorizada a 24 ó 220 V.

E-P: Palanca de accionamiento externo, aplicable únicamente a 
rejillas de simple deflexión E-HO, E-H1 y rejillas lineales E-LO en todos 
los modelos (sin cargo).

H\L 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 13,46 15,43 17,25 20,76 22,57 24,47 27,63 29,61 38,90 40,97 45,10 48,96 54,43

150 15,24 16,96 19,90 21,97 24,53 26,69 29,46 31,72 41,38 45,22 49,68 54,02 61,78

200 16,18 19,56 21,75 24,28 27,22 29,72 31,72 35,98 44,35 49,17 54,17 60,76 67,23

250 19,90 21,75 23,72 26,96 30,68 33,51 35,87 41,39 51,24 57,41 64,16 69,54 78,55

300 21,97 24,28 26,19 29,35 33,33 36,37 40,09 44,99 56,54 62,82 69,81 75,35 84,71

350 24,53 26,48 28,97 32,41 35,57 39,43 42,74 48,26 59,85 67,08 73,49 80,10 93,53

400 26,69 28,90 31,65 34,35 38,65 50,09 55,35 59,53 75,32 84,39 93,25 101,68 110,14

E-R

E-P

Precios de la compuerta de regulación de caudal E-R
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Accesorios rejillas

Captador de flujo

E-C: Compuerta deflectora para captación de flujo, acoplable al 
cuello de la rejilla.

Deflexión para rejillas lineales

E-D: Conjunto de aletas deflectoras verticales móviles de aluminio 
bruto acoplable al cuello de las rejillas E-LO/A, E-LO/B, E-LO/AE, E-LO/
BE, E-LO/ATP, E-LO/BTP, E-LO/ATPY y E-LO/BTPY.

Existe una deflexión especial para las rejillas lineales de marco 
estrecho E-LO/ATPE, E-LO/BTPE, E-LO/ATPEY y E-LO/BTPEY. El precio es 

el de la E-D + 5%.

H\L 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 23,65 24,77 26,20 25,91 27,42 29,70 33,57 35,94 47,26 48,34 53,19 57,75 64,22

150 24,51 25,27 25,34 27,45 29,77 32,41 35,75 38,53 50,27 53,36 58,59 63,73 70,87

200 25,27 29,97 27,17 29,49 32,14 35,09 38,53 42,49 52,38 58,01 63,88 69,69 77,76

250 25,34 27,17 28,77 31,81 35,18 38,43 42,31 46,55 58,76 65,84 72,17 78,22 88,34

300 26,69 29,49 31,81 34,64 38,22 41,73 45,99 50,58 63,61 72,05 78,52 84,74 95,27

350 29,77 32,14 35,18 38,22 40,02 44,34 49,01 54,25 68,67 76,93 85,01 92,68 105,19

400 32,41 35,09 38,43 41,73 44,34 60,83 67,23 72,30 91,46 102,50 113,22 123,47 133,74

H\L 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 15,92 17,87 20,37 25,19 27,42 29,70 33,57 35,94 47,26 48,34 53,19 57,75 64,22

150 18,49 19,65 24,15 26,69 29,77 32,41 35,75 38,53 50,27 53,36 58,59 63,73 70,87

200 19,65 23,74 26,42 29,49 32,14 35,09 38,53 42,49 52,38 58,01 63,88 69,69 77,76

250 24,15 26,42 27,99 31,81 35,18 38,43 42,31 46,55 58,76 65,84 72,17 78,22 88,34

300 26,69 29,49 31,81 34,64 38,22 41,73 45,99 50,58 63,61 72,05 78,52 84,74 95,27

350 29,77 32,14 35,18 38,22 40,02 44,34 49,01 54,25 68,67 76,93 85,01 92,68 105,19

400 32,41 35,09 38,43 41,73 44,34 60,83 67,23 72,30 91,46 102,50 113,22 123,47 133,74

E-C

E-D

L - 50

L-20
H

 -
 5

2
5

E-C

E-D
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Marcos de montaje para rejillas

E-MM: Marco de montaje para rejillas formado por cuatro largueros de 
chapa perfilada, con extremos ensamblables. Este marco es utilizable 
con todas nuestras rejillas excepto con las rejillas modelos  

E-LO/AE, E-LO/BE, E-LO/ADES, E-LO/BDES, E-LO/ATP, E-LO/BTP,  
E-LO/OTP, E-LO/ATPE, E-LO/BTPE, E-LO/ATPY, E-LO/BTPY,  
E-LO/ATPY-DES, E-LO/BTPY-DES, E-LO/ATPEY, E-LO/BTPEY,  
E-LO/ATPEY-DES, E-LO/BTPEY-DES, E-LO/CA, E-SO/A, E-RATA, E-RAE, 
E-VHCA, E-VOCA, E-VOA y E-LS.  
Para rejillas de retorno con portafiltros utilizar marco E-MMF.

Para un montaje correcto, utilizar alicates al doblar las tiras del marco.

H\L 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 Larguero

75 5,92 5,98 6,12 6,54 7,00 7,32 7,82 8,12 8,40 9,42 10,20 11,26 12,28 13,06 1,48

100 5,92 5,98 6,12 6,54 7,00 7,32 7,82 8,12 8,40 9,42 10,20 11,26 12,28 13,06 1,48

125 5,98 6,04 6,18 6,60 7,06 7,38 7,88 8,18 8,46 9,48 10,26 11,32 12,34 13,12 1,51

150  6,04 6,18 6,60 7,06 7,38 7,88 8,18 8,46 9,48 10,26 11,32 12,34 13,12 1,51

200   6,32 6,74 7,20 7,52 8,02 8,32 8,60 9,62 10,40 11,46 12,48 13,26 1,58

250    7,16 7,62 7,94 8,44 8,74 9,02 10,04 10,82 11,88 12,90 13,68 1,79

300     8,08 8,40 8,90 9,20 9,48 10,50 11,28 12,34 13,36 14,14 2,02

350      8,72 9,22 9,52 9,80 10,82 11,60 12,66 13,68 14,46 2,18

400       9,72 10,02 10,30 11,32 12,10 13,16 14,18 14,96 2,43

450        10,32 10,60 11,62 12,40 13,46 14,48 15,26 2,58

500         10,88 11,90 12,68 13,74 14,76 15,54 2,72

600          12,92 13,70 14,76 15,78 16,56 3,23

700           14,48 15,54 16,56 17,34 3,62

800            16,60 17,62 18,40 4,15

900             18,64 19,42 4,66

1000              20,20 5,05

1100              21,20 5,55

1200              22,20 6,05

E-MM

Marcos metálicos

MEDIDA DEL HUECO

L+12 x H+12

NOTA: Los marcos E-MM se suministran desmontados. En caso de que el cliente solicite los marcos montados se aplicará un recargo 
de 1,30 € (P. Neto) por marco.

Dimensiones en stock.
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Marco metálico para tabiques de yeso laminado

E-MAM: El marco metálico de 98 mm. de anchura es ideal para 
colocar en tabiques de yeso laminado, ya que permite salvar la 
cámara existente entre las 2 placas, aumentando la estanqueidad 
y facilitando la embocadura del producto. Puede utilizarse con 
cualquiera de las fijaciones de las rejillas Euroclima (muelles, pestillos o 
taladros). E-MAM puede utilizarse con todas nuestras rejillas excepto 

con los modelos E-LO/AE, E-LO/BE, E-LO/ADES, E-LO/BDES,  
E-LO/ATP, E-LO/BTP, E-LO/OTP, E-LO/ATPE, E-LO/BTPE, E-LO/ATPY,  
E-LO/BTPY, E-LO/ATPY-DES, E-LO/BTPY-DES, E-LO/ATPEY, E-LO/BTPEY, 
E-LO/ATPEY-DES, E-LO/BTPEY-DES, E-LO/CA, E-SO/A, E-RATA, E-RAE, 
E-VHCA, E-VOCA, E-VOA y E-LS. Para rejillas de retorno con portafiltros 
utilizar marco E-MMF.

Se suministran los cuatro largueros para ensamblar.

Para un montaje correcto, utilizar alicates al doblar las tiras del marco.

H\L 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 Larguero

75 5,92 5,98 6,12 6,54 7,00 7,32 7,82 8,12 8,40 9,42 10,20 11,26 12,28 13,06 1,48

100 5,92 5,98 6,12 6,54 7,00 7,32 7,82 8,12 8,40 9,42 10,20 11,26 12,28 13,06 1,48

125 5,98 6,04 6,18 6,60 7,06 7,38 7,88 8,18 8,46 9,48 10,26 11,32 12,34 13,12 1,51

150  6,04 6,18 6,60 7,06 7,38 7,88 8,18 8,46 9,48 10,26 11,32 12,34 13,12 1,51

200   6,32 6,74 7,20 7,52 8,02 8,32 8,60 9,62 10,40 11,46 12,48 13,26 1,58

250    7,16 7,62 7,94 8,44 8,74 9,02 10,04 10,82 11,88 12,90 13,68 1,79

300     8,08 8,40 8,90 9,20 9,48 10,50 11,28 12,34 13,36 14,14 2,02

350      8,72 9,22 9,52 9,80 10,82 11,60 12,66 13,68 14,46 2,18

400       9,72 10,02 10,30 11,32 12,10 13,16 14,18 14,96 2,43

450        10,32 10,60 11,62 12,40 13,46 14,48 15,26 2,58

500         10,88 11,90 12,68 13,74 14,76 15,54 2,72

600          12,92 13,70 14,76 15,78 16,56 3,23

700           14,48 15,54 16,56 17,34 3,62

800            16,60 17,62 18,40 4,15

900             18,64 19,42 4,66

1000              20,20 5,05

1100              21,20 5,55

1200              22,20 6,05

E-MAM

Marcos metálicos

MEDIDA DEL HUECO

L+12 x H+12

NOTA: Los marcos E-MAM se suministran desmontados. En caso de que el cliente solicite los marcos montados se aplicará un recargo 
de 1,30 € (P. Neto) por marco.

Dimensiones en stock.
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Marco ancho metálico para tabiques de yeso laminado

E-MAEM: El marco metálico de 98 mm. de anchura es ideal para 
colocar en tabiques de yeso laminado, ya que ese permite salvar la 
cámara existente entre las 2 placas, aumentando la estanqueidad y 
facilitando la embocadura del producto. Puede utilizarse con fijación 
mediante pestillos en los modelos E-LO/ATP, E-LO/BTP y E-LO/OTP.

NOTA: No es posible unir tiras de marco E-MAEM si la suma de las dos 
es igual o superior a 1.000 mm de longitud.

Se suministran los 4 largueros para ensamblar.

Para un montaje correcto, utilizar alicates al doblar las tiras del marco.

H\L 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 Larguero

75 10,64 10,82 11,04 11,68 12,62 13,10 13,86 14,50 15,04 16,80 18,14 20,06 20,98 23,22 2,66

100 10,64 10,82 11,04 11,68 12,62 13,10 13,86 14,50 15,04 16,80 18,14 20,06 20,98 23,22 2,66

125 10,82 11,00 11,22 11,86 12,80 13,28 14,04 14,68 15,22 16,98 18,32 20,24 21,16 23,40 2,75

150  11,00 11,22 11,86 12,80 13,28 14,04 14,68 15,22 16,98 18,32 20,24 21,16 23,40 2,75

200   11,44 12,08 13,02 13,50 14,26 14,90 15,44 17,20 18,54 20,46 21,38 23,62 2,86

250    12,72 13,66 14,14 14,90 15,54 16,08 17,84 19,18 21,10 22,02 24,26 3,18

300     14,60 15,08 15,84 16,48 17,02 18,78 20,12 22,04 22,96 25,20 3,65

350      15,56 16,32 16,96 17,50 19,26 20,60 22,52 23,44 25,68 3,89

400       17,08 17,72 18,26 20,02 21,36 23,28 24,20 26,44 4,27

450        18,36 18,90 20,66 22,00 23,92 24,84 27,08 4,59

500         19,44 21,20 22,54 24,46 25,38 27,62 4,86

600          22,96 24,30 26,22 27,14 29,38 5,74

700           25,64 27,56 28,48 30,72 6,41

800            29,48 30,40 32,64 7,37

900             31,32 33,56 7,83

1000              35,80 8,95

1100              39,86 10,98

1200              45,26 13,68

E-MAEM

Marcos metálicos

NOTA: Los marcos E-MAEM se suministran desmontados. En caso de que el cliente solicite los marcos montados se aplicará un recargo 
de 1,30 € (P. Neto) por marco.

MEDIDA DEL HUECO

L+6 x H+6

X+24 x H+6
98

L - 5 = X + 13

H
 -

 5

H
 +

 6

Dimensiones en stock.



74

F
a

m
ili

a
 d

e
 d

e
sc

u
e

n
to

: 0
2

-E
u

ro
c

lim
a

Marcos de montaje estrechos para rejillas

E-MME: Marco de montaje estrecho para rejillas formado por cuatro 
largueros de chapa perfilada, con extremos ensamblables. Este marco 
es utilizable para las rejillas lineales de los modelos: E-LO/ATP, E-LO/
BTP y E-LO/OTP.

NOTA: No es posible unir tiras de marco E-MME si la suma de las dos es 
igual o superior a 1.000 mm de longitud.

H\L 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 Larguero

75 6,68 6,76 6,88 7,28 7,84 8,20 8,62 9,00 9,34 10,48 11,28 12,50 13,58 14,40 1,67

100 6,68 6,76 6,88 7,28 7,84 8,20 8,62 9,00 9,34 10,48 11,28 12,50 13,58 14,40 1,67

125 6,76 6,84 6,96 7,36 7,92 8,28 8,70 9,08 9,42 10,56 11,36 12,58 13,66 14,48 1,71

150  6,84 6,96 7,36 7,92 8,28 8,70 9,08 9,42 10,56 11,36 12,58 13,66 14,48 1,71

200   7,08 7,48 8,04 8,40 8,82 9,20 9,54 10,68 11,48 12,70 13,78 14,60 1,77

250    7,88 8,44 8,80 9,22 9,60 9,94 11,08 11,88 13,10 14,18 15,00 1,97

300     9,00 9,36 9,78 10,16 10,50 11,64 12,44 13,66 14,74 15,56 2,25

350      9,72 10,14 10,52 10,86 12,00 12,80 14,02 15,10 15,92 2,43

400       10,56 10,94 11,28 12,42 13,22 14,44 15,52 16,34 2,64

450        11,32 11,66 12,80 13,60 14,82 15,90 16,72 2,83

500         12,00 13,14 13,94 15,16 16,24 17,06 3,00

600          14,28 15,08 16,30 17,38 18,20 3,57

700           15,88 17,10 18,18 19,00 3,97

800            18,32 19,40 20,22 4,58

900             20,48 21,30 5,12

1000              22,12 5,53

1100              23,28 6,11

1200              24,36 6,65

E-MME

Marcos metálicos

NOTA: Los marcos E-MME se suministran desmontados. En caso de que el cliente solicite los marcos montados se aplicará un recargo 
de 1,30 € (P. Neto) por marco.

MEDIDA DEL HUECO

L+6 x H+6

X+24 x H+6

Dimensiones en stock.

6
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Marco de montaje estrecho para rejillas

E-MAE: Marco de montaje para rejillas formado por cuatro largueros 
de aluminio extruido unidos por escuadras. Este marco es utilizable 
para las rejillas lineales de los modelos E-LO/AE, E-LO/BE, E-LO/AER, 
E-LO/BER, E-LO/AED, E-LO/BED, E-LO/AEDR, E-LO/BEDR, E-RAE y 
E-RAER.

H\L 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 900 900 1000
Lar-

guero

75 16,72 16,90 16,90 17,26 17,52 17,78 18,08 18,58 19,94 22,06 23,68 25,94 28,12 29,74 39,04 47,90 4,18

100 16,72 16,90 16,90 17,26 17,52 17,78 18,08 18,58 19,94 22,06 23,68 25,94 28,12 29,74 39,04 47,90 4,18

125  17,08 17,08 17,44 17,70 17,96 18,26 18,76 20,12 22,24 23,86 26,12 28,30 29,92 39,22 48,08 4,27

150   17,08 17,44 17,70 17,96 18,26 18,76 20,12 22,24 23,86 26,12 28,30 29,92 39,22 48,08 4,27

200    17,80 18,06 18,32 18,62 19,12 20,48 22,60 24,22 26,48 28,66 30,28 39,58 48,44 4,45

250     18,32 18,58 18,88 19,38 20,74 22,86 24,48 26,74 28,92 30,54 39,84 48,70 4,58

300      18,84 19,14 19,64 21,00 23,12 24,74 27,00 29,18 30,80 40,10 48,96 4,71

350       19,44 19,94 21,30 23,42 25,04 27,30 29,48 31,10 40,40 49,26 4,86

400        20,44 21,80 23,92 25,54 27,80 29,98 31,60 40,90 49,76 5,11

450         22,48 24,60 26,22 28,48 30,66 32,28 41,58 50,44 5,45

500         23,16 25,28 26,90 29,16 31,34 32,96 42,26 51,12 5,79

600          27,40 29,02 31,28 33,46 35,08 44,38 53,24 6,85

700           30,64 32,90 35,08 36,70 46,00 54,86 7,66

800            35,16 37,34 38,96 48,26 57,12 8,79

900             39,52 41,14 50,44 59,30 9,88

1000              42,76 52,06 60,92 10,69

1100               61,36 70,22 15,34

1200                79,08 19,77

E-MAE

Marcos metálicos

NOTA: Los marcos E-MAE se suministran desmontados. MEDIDA DEL HUECO.

En caso de que el cliente solicite los marcos montados se aplicará un recargo de 1,30 € (P. Neto) por marco.

MEDIDA DEL HUECO

L x H+2

X+18 x H+2
35

L - 6 = X + 12

H
 -

 6



76

F
a

m
ili

a
 d

e
 d

e
sc

u
e

n
to

: 0
2

-E
u

ro
c

lim
a

Marcos de montaje de chapa galvanizada para rejillas 
con portafiltro

E-MMF: Marco de montaje para rejillas con portafiltro formado por 4 
largueros de chapa perfilada ensambladas, filtro y malla.

Filtrina blanca tipo G3/G4.

H\L 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 Larguero

100 26,40 26,90 27,68 28,44 30,24 31,60 32,16 32,36 33,74 37,70 40,56 43,68 48,56 53,90 6,60

150 26,90 27,40 28,18 28,94 30,74 32,10 32,66 32,86 34,24 38,20 41,06 44,18 49,06 54,40 6,85

200 27,68 28,18 28,96 29,72 31,52 32,88 33,44 33,64 35,02 38,98 41,84 44,96 49,84 55,18 7,24

250 28,44 28,94 29,72 30,48 32,28 33,64 34,20 34,40 35,78 39,74 42,60 45,72 50,60 55,94 7,62

300 30,24 30,74 31,52 32,28 34,08 35,44 36,00 36,20 37,58 41,54 44,40 47,52 52,40 57,74 8,52

350 31,60 32,10 32,88 33,64 35,44 36,80 37,36 37,56 38,94 42,90 45,76 48,88 53,76 59,10 9,20

400 32,16 32,66 33,44 34,20 36,00 37,36 37,92 38,12 39,50 43,46 46,32 49,44 54,32 59,66 9,48

450 32,36 32,86 33,64 34,40 36,20 37,56 38,12 38,32 39,70 43,66 46,52 49,64 54,52 59,86 9,58

500 33,74 34,24 35,02 35,78 37,58 38,94 39,50 39,70 41,08 45,04 47,90 51,02 55,90 61,24 10,27

600 37,70 38,20 38,98 39,74 41,54 42,90 43,46 43,66 45,04 49,00 51,86 54,98 59,86 65,20 12,25

700 40,56 41,06 41,84 42,60 44,40 45,76 46,32 46,52 47,90 51,86 54,72 57,84 62,72 68,06 13,68

800 43,68 44,18 44,96 45,72 47,52 48,88 49,44 49,64 51,02 54,98 57,84 60,96 65,84 71,18 15,24

900 48,56 49,06 49,84 50,60 52,40 53,76 54,32 54,52 55,90 59,86 62,72 65,84 70,72 76,06 17,68

1000 53,90 54,40 55,18 55,94 57,74 59,10 59,66 59,86 61,24 65,20 68,06 71,18 76,06 81,40 20,35

E-MMF

Marcos metálicos

MEDIDA DEL HUECO

L+12 x H+12

Tuerca grafilada suelta: 1,55 €

Opcional: Filtrina negra. Consultar precio.

NOTA: Existe la posibilidad de servir los 
largueros sueltos y posteriormente la 
rejilla preparada para portafiltros, que se 
suministrará con la malla y el filtro.

Dimensiones en stock.
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Portafiltros con resortes

 E-FIL: Portafiltros formado por un filtro, una malla metálica y muelles 
tipo resorte para colocar en el cuello de la rejilla.

Filtrina blanca tipo G3/G4.

H\L 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000

100 20,37 20,85 21,43 21,86 23,12 24,15 24,32 25,28 28,24 30,35 32,35 36,19 40,79

150 20,85 21,30 21,89 22,35 23,03 24,63 24,81 25,76 28,69 30,79 32,79 36,64 41,27

200   22,49 22,93 24,18 25,22 25,41 26,34 29,29 31,39 33,38 37,24 41,84

250    23,39 24,63 25,67 25,86 26,78 29,76 31,82 33,84 37,70 42,28

300     25,91 26,93 27,10 28,02 31,03 33,08 35,11 38,95 43,54

350      27,94 28,10 29,09 32,04 34,09 36,14 39,99 44,59

400       28,31 29,22 32,20 34,29 36,32 40,14 44,74

450        29,14 32,08 34,18 36,19 40,05 44,65

500        30,18 33,14 35,24 37,24 41,09 45,70

600         36,11 43,07 46,22 50,67 55,95

700          46,33 48,62 53,07 58,35

800           62,41 67,86 74,47

900            74,19 81,37

1000             86,26

E-FIL

Marcos metálicos

Opcional: Filtrina negra. Consultar precio.

NOTA: Posibilidad de acoplar E-FIL a rejillas con registro E-R. Precio: E-FIL x 2,50.
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MUELLES
Fijación por muelles

MUELLES: Colocados en los laterales exteriores de la rejilla, 
presionan contra las caras interiores de los marcos metálicos 

quedando fijados en la nervadura especial de los mismos.

Este sistema de fijación precisa la utilización del marco metálico 
E-MM, el marco de aluminio E-MAM o E-CLIPO. No es aconsejable 
colocar rejillas con muelles en el techo.

No puede utilizarse en rejillas E-LO/AE, E-LO/ATP, E-LO/BTP,  
E-LO/ATPE, E-LO/ BTPE, E-LO/ATPY, E-LO/BTPY, E-LO/ATPEY,  
E-LO/BTPEY, E-LO/BE, E-LS, E-VOA y sus variantes.

Fijación por tornillos

TORNILLOS: Sujetan la rejilla a través de los taladros realizados en el 

marco o perfil de la misma. Sistema recomendado para la sujeción 
en marcos de madera.

Fijación por pestillos

PESTILLO: Mecanismos colocados en dos laterales de la rejilla que 
permiten mediante giro de tornillo por el interior del paso del aire, 
hacer girar una lengüeta y que ésta, se desplaze aprisionando el 
marco por su parte posterior hasta conseguir su total fijación.

En este tipo de fijación es conveniente la utilización del marco 
metálico E-MM.

En caso de tener placas de yeso laminado en lugar del marco E-MM 

utilizar E-TACO.

Cualquier otro marco metálico o de madera de una profundidad 
entre 30 y 35 mm. puede servir para fijar las rejillas Euroclima 
siempre que éstas se adapten al marco.

MINIPESTILLO: Basado en el mismo principio que el pestillo normal 
éste se caracteriza por requerir un grosor de marco mucho menor, 
lo que permite fijar las rejillas E-LO/ATPY, E-LO/BTPY, E-LO/ATPEY, 
E-LO/BTPEY, E-LO/ATPY-DES, E-LO/BTPY-DES, E-LO/ATPEY-DES,  
E-LO/BTPEY-DES y E-LO/CA directamente sobre placas de yeso 
laminado, sin requerir marco metálico ni E-TACO.

TORNILLOS

PESTILLO

MINIPESTILLO

Tipos de fijación de las rejillas al marco
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Tipos de fijación de las rejillas

PESTILLO
Fijación para rejillas

PESTILLO: Mecanismo colocado en los laterales de la rejilla que 
permite, mediante giro de tornillo por el interior del paso del aire, hacer 
girar una lengüeta y que ésta, se desplace aprisionando el marco por 
su parte posterior hasta conseguir su total fijación.

En este tipo de fijación es conveniente la utilización del marco 
metálico E-MM (ver página 71) o el marco E-MAM (ver página 72) en 
tabiques de placas de yeso laminado, o el marco E-MME (ver página 
74) en tabiques de ladrillo.

En el caso de paredes y techos de placas de yeso laminado es 

aconsejable utilizar el pestillo con E-TACO.

Cualquier otro marco metálico o de madera de una profundidad entre 
30 y 35 mm. puede servir para fijar las rejillas Euroclima siempre que 
éstas se adapten al marco.

En las rejillas con regulación de caudal el pestillo se entregará 

montado.

En las rejillas sin regulación de caudal (excepto las E-HV y difusores 
lineales) los pestillos se suministrarán desmontados (se incluye tornillo 

de fijación).

El precio del pestillo está incluido en las rejillas lineales modelos 

E-LO/A, E-LO/B, E-LO/AE, E-LO/ATP, E-LO/ATPE, E-LO/ATPY, E-LO/BTPY, 
E-LO/ATPEY,  
E-LO/BTPEY, en los difusores E-STAR, E-STAR-TR, E-STARTR15, E-STAR15, 
E-STAR15COR y en las rejillas E-H1, E-H2, E-RAE, E-RADES y E-RAMADES.

La tabla siguiente indica el número de pestillos de las rejillas en función 
de su longitud (L) y altura (H).

NÚMERO DE PESTILLOS

LxH de 100 a 400 de 450 a 1000 de 1050 a 1400 de 1500 a 2000

de 100 a 400 2 2 4 6

de 400 a 1000 2 4 6 8

de 1050 a 1500 4 6 6 10

NOTA: Recargo 0,70 € (precio neto) si se solicitan los pestillos montados en las rejillas sin regulación de caudal.

LxH PVP

PESTILLO 1,41

MINI PESTILLO 1,41

PESTILLO ACODADO 2,15



80

F
a

m
ili

a
 d

e
 d

e
sc

u
e

n
to

: 0
2

-E
u

ro
c

lim
a

E-CLIPO

L: longitud nominal.

H: altura nominal.

* La: longitud del hueco.
* Ha: altura del hueco.
* L: longitud nominal de la rejilla.
* H: altura nominal de la rejilla.
* X: longitud de rejilla sin remates.

Tipos de fijación de las rejillas

E-TACO
Accesorio para rejillas con fijación por pestillos

E-TACO: Perfil en “ ” con una cara adhesiva que permite su fijado en la 
placa de yeso laminado (Knauff, Placosa, Placoplâtre, Pladur o similar). 
Combinado con la fijación por pestillos de la rejilla facilita el montaje 
en este tipo de paredes. Si se utiliza E-TACO no es necesario el marco 
metálico E-MM. E-TACO está indicado para cualquier tipo de rejilla con 
fijación mediante pestillos.

E-TACO2: Perfil en “ ” con una cara adhesiva que permite su fijado en 
la placa de yeso laminado. Combinado con la fijación por pestillos 
facilita el montaje de los difusores E-STAR, E-STAR15, E-STAR15COR, 
E-STAR-TR, E-STAR-TR15 en este tipo de techos.

E-TACO3: Perfil en “ ” con una cara adhesiva que permite su fijado en 
la placa de yeso laminado. E-TACO3 es ideal para las rejillas E-LO/CA.

Procedimiento de instalación: Realizar un hueco rectangular de la 
medida adecuada (ver tabla). Luego fijar E-TACO en la cara interna de 
la placa de yeso laminado, en la posición en la que luego se situará el 
pestillo (ver foto).

(*) Se precisan tantos E-TACO como pestillos lleve la rejilla (ver página 80).

NOTA: Se precisan como mínimo 4 E-CLIPO para cada rejilla.

Huecos a practicar en tabique
*en caso de utilizar E-TACO

La
mm

Ha
mm

  E-HV - E-HO - E-LO/A - E-LO/B L H

  E-FH - E-RA - E-RC L H

  E-LO/ATP - E-LO/BTP
  E-LO/ATPY

(con L<= 950 mm)
L - 5 H - 5

 E-LO/ATP - E-LO/BTP
  E-LO/ATPY
(con L>950 mm)

X + 13 H - 5

  E-LO/AE - E-LO/BE L - 5 H - 5

  E-LO/ATPE - E-LO/BTPE
  E-LO/ATPEY
(con L<= 950 mm)

L - 10 H - 10

  E-LO/ATPE - E-LO/BTPE
  E-LO/ATPEY
(con L> 950 mm)

X + 8 H - 10

E-TACO 2

E-TACO 3

PVP

E-TACO 20 x 10 mm 1,13

E-TACO 2 50 x 20 mm 1,71

E-TACO 3 10 x 20 mm 1,13

Accesorio para rejillas con fijación por muelles

E-CLIPO: Este sistema de fijación está formado por perfiles especiales 
que se adaptan a la placa de yeso laminado de 13 ó 15 mm. 
permitiendo instalar rejillas con fijación por muelles.

Este tipo de fijación puede utilizarse en todas las rejillas EUROCLIMA 
que permitan la fijación por muelles (E-HO, E-HV, E-H1, E-HVDP, E-RA, 
E-FH, E-RC, E-RC45, E-LO/A, E-LO/B, E-LO/AD, E-LO/BD), con o sin 
regulación de caudal.

NOTA: En rejillas verticales, 
en las que la cota (H) es 
mayor que la cota (L), la 
medida de hueco será  
L x H+8, ya que los muelles 
irán siempre colocados en 
el lado de mayor longitud.

E-CLIPO
HASTA FIN DE 

EXISTENCIAS

PVP

CLIPO-13 3,47

CLIPO-15 3,47
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Plénums

E-PLA
Plénum con cuello(s) en lado opuesto 

E-PLA: Plénum montado realizado en chapa galvanizada con uno o 

más cuellos circulares (u ovalados) del mismo diámetro situados en el 

lado opuesto al que va colocada la rejilla. Utilizado generalmente para 
rejillas colocadas en la pared.

Para realizar pedido deben especificarse las cotas a, b, c, el número y 
diámetro de cuellos, la fijación y el modelo de rejilla para el que va a 
ser requerido.

*Si la cota ‘b’ es menor que D+20 el cuello deberá ser ovalado.

** La profundidad estándar para estos plénums es de 175 mm. Para otras 

profundidades se debe indicar en el pedido. Consultar precios

a + b + c PLENUM SIN AISLAR PLENUM AISLADO

500 76,75 117,12

600 80,62 120,98

700 88,18 128,56

800 101,05 141,43

900 119,92 160,28

1000 135,08 175,42

1100 145,29 185,64

1200 150,88 191,24

1300 154,58 194,94

1400 174,74 205,89

1500 179,94 221,67

1600 185,13 237,07

1700 191,21 248,24

1800 202,03 264,06

1900 209,53 276,61

2000 223,12 295,24

2300 232,80 309,95

2400 242,45 324,67

2500 252,13 339,38

El precio del plénum incluye un cuello circular. En caso de precisar más de 1 cuello, o bien cuellos ovalados, ver tabla de precios de cuellos.

CUELLOS ADICIONALES

Ø D Circular Ovalado

100 11,47 21,01

125 11,84 21,68

150 11,94 21,91

160 12,13 22,24

200 13,16 24,08

250 14,93 25,21

300 17,02 -
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Plénums

E-PLL
Plénum con cuello(s) en el lateral largo 

E-PLL: Plénum montado realizado en chapa galvanizada con uno o 

más cuellos circulares (u ovalados) del mismo diámetro situados en el 

lateral largo de la rejilla. Utilizado generalmente para rejillas de techo. 
El plénum se suministra con unas orejetas situadas en la cara opuesta 

a la rejilla para fijarlo al forjado con varilla roscada.

Para realizar pedido deben especificarse las cotas a, b, c, el número y 
diámetro de cuellos, la fijación y el modelo de rejilla para el que va a 
ser requerido.

*Si la cota ‘c’ es menor que D+20 el cuello deberá ser ovalado.

a + b + c PLENUM SIN AISLAR PLENUM AISLADO

500 76,75 117,12

600 80,62 120,98

700 88,18 128,56

800 101,05 141,43

900 119,92 160,28

1000 135,08 175,42

1100 145,29 185,64

1200 150,88 191,24

1300 154,58 194,94

1400 174,74 205,89

1500 179,94 221,67

1600 185,13 237,07

1700 191,21 248,24

1800 202,03 264,06

1900 209,53 276,61

2000 223,12 295,24

2300 232,80 309,95

2400 242,45 324,67

2500 252,13 339,38

El precio del plénum incluye un cuello circular. En caso de precisar más de 1 cuello, o bien cuellos ovalados, ver tabla de precios de cuellos.

CUELLOS ADICIONALES

Ø D Circular Ovalado

100 11,47 21,01

125 11,84 21,68

150 11,94 21,91

160 12,13 22,24

200 13,16 24,08

250 14,93 25,21

300 17,02 -
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Plénums

E-PLC
Plénum con cuello en el lateral corto

E-PLC: Plénum montado realizado en chapa galvanizada con un cuello 

circular (u ovalado) en el lateral corto de la rejilla.

* Las cotas ‘b’ y ‘c’ deben permitir la colocación del cuello circular u 
ovalado.

a + b + c PLENUM SIN AISLAR PLENUM AISLADO

500 76,75 117,12

600 80,62 120,98

700 88,18 128,56

800 101,05 141,43

900 119,92 160,28

1000 135,08 175,42

1100 145,29 185,64

1200 150,88 191,24

1300 154,58 194,94

1400 174,74 205,89

1500 179,94 221,67

1600 185,13 237,07

1700 191,21 248,24

1800 202,03 264,06

1900 209,53 276,61

2000 223,12 295,24

2300 232,80 309,95

2400 242,45 324,67

2500 252,13 339,38

El precio del plénum incluye un cuello circular. En caso de precisar más de 1 cuello, o bien cuellos ovalados, ver tabla de precios de cuellos.

CUELLOS ADICIONALES

a+b+c Ø D Circular Ovalado

00 100 11,47 21,01

600 125 11,84 21,68

700 150 11,94 21,91

800 160 12,13 22,24

900 200 13,16 24,08

1000 250 14,93 25,21

1100 300 17,02 -
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Plénums montables para rejillas

E-MAMPLE
E-MAEMPLE

Plénum montable para emboque de tubo flexible a 
rejillas

E-MAMPLE: Plénum montable realizado en chapa galvanizada. Puede 
utilizarse con cualquiera de las fijaciones de las rejillas Euroclima 
(muelles, pestillos o taladros). E-MAMPLE puede utilizarse con todas 
nuestras rejillas excepto con los modelos E-LO/AE, E-LO/BE,  
E-LO/ADES, E-LO/ATP, E-LO/BTP, E-LO/ATPE, E-LO/ATPY, E-LO/ATPEY, 
E-SO/A, E-RA/TA, E-VHCA, E-VOCA, E-VOA y E-LS.

E-MAEMPLE: Plénum montable especial para las rejillas E-LO/ATP, 
E-LO/BTP y E-LO/OTP.

MEDIDA DEL HUECO

L+6 X H+6 (E-MAEMPLE)

L+12 X H+12 (E-MAMPLE)

H\L 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

100 50,70 57,98 87,65 116,84 124,90 131,15 163,91 167,98 202,28

150 51,46 58,73 66,52 93,67 101,72 107,96 140,72 144,81 155,14

200 43,62 59,65 67,24 94,55 102,61 108,86 116,40 145,72 108,16

250 45,98 52,05 69,60 73,94 80,66 85,88 106,01 121,54 130,80

Cuellos ovales

H\L 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

100 1 x Ø100 1 x Ø100 2 x Ø100 3 x Ø100 3 x Ø100 3 x Ø100 4 x Ø100 4 x Ø100 5 x Ø100

150 1 x Ø150 1 x Ø200 2 x Ø125 2 x Ø160 2 x Ø200 2 x Ø200 2 x Ø200 3 x Ø200 3 x Ø200

200 1 x Ø150 1 x Ø200 2 x Ø150 2 x Ø160 2 x Ø200 2 x Ø200 4 x Ø150 3 x Ø200 3 x Ø200

250 1 x Ø200 1 x Ø200 2 x Ø150 2 x Ø200 2 x Ø200 2 x Ø200 3 x Ø200 3 x Ø200 4 x Ø200
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Plénums montables para rejillas

PLEKIT
Plénum montable para emboque de tubo flexible a 
rejillas

PLEKIT: Plénum montable de chapa galvanizada para acoplar a rejillas 
y embocar a tubo flexible. El plénum está formado por piezas de 
chapa que se ensamblan entre sí a pie de obra. Estos plénums están 
diseñados para ir montados en pared.

Las medidas de este tipo de plénum son standard y no hay posibilidad 
de variación. La altura del PLEKIT es de 200 mm.

     Dimensiones en stock.

Referencia Dimensión Diámetro 250

PLE01 200X100 100 40,25

PLE02 300X100 100 45,16

PLE02OVAL 300X100 150 45,16

PLE04 300X150 100 47,51

PLE05 300X150 150 47,51

PLE05OVAL 300X150 200 47,51

PLE06 400X150 150 54,06

PLE06OVAL 400X150 200 54,06

PLE07 400X200 200 57,70

PLE08 500X200 200 62,91

PLE082 500X200 2 X 200 66,20

PLE092 500X150 2 X 150 65,15

Fijación de la rejilla a acoplar: Muelles, 
Pestillos o Taladros.

NOTA: Se pueden realizar otras medidas 
de Plekits cuando se trate de cantidades 
importantes.

PLE11 200X100 100 40,25

PLE12 300X100 100 45,16

PLE13 300X100 150 45,00

PLE14 300X150 100 47,51

PLE15 300X150 150 47,51

PLE16 400X150 150 54,06

PLE16OVAL 400X150 200 54,06

PLE17 400X200 150 57,70

PLE17OVAL 400X200 200 57,70

PLE172 500X150 2 X 150 65,15

PLE18 500X200 150 62,91

PLE182 500X200 2 X 200 66,20

PLE21 200X100 100 40,25

PLE22 300X100 100 45,16

PLE24 300X150 100 47,51

PLE25 300X150 150 47,51

PLE26 400X150 150 54,06

PLE27 400X200 150 57,70

PLE28 500X200 150 62,91



86

F
a

m
ili

a
 d

e
 d

e
sc

u
e

n
to

: 0
2

-E
u

ro
c

lim
a

Plénums montables para distribuir el aire

DAKIT
Plénum distribuidor de chapa galvanizada

DAKIT Plénum montable de chapa galvanizada para distribuir el aire 
entre una entrada y dos o tres salidas con tubo flexible. El plénum 
está formado por piezas de chapa que se ensamblan unas con otras 
formando una caja cuadrada de 220 x 220 x 220 mm.

Los diámetros de las bocas y cuellos a montar son de 100, 150 y 200 
mm. Existen piezas adaptadoras de estos diámetros a otros más 

pequeños relacionadas en esta misma hoja.

DAKIT 2 bocas 3 bocas 4 bocas aislamiento

Precios 42,36 49,80 57,27 23,70

REKIT
Plénum distribuidor de chapa galvanizada

REKIT Plénum montable de chapa galvanizada para distribuir el aire 
de entrada a dos salidas situadas en el lateral contrario. El plénum 

está formado por piezas de chapa que se ensamblan formando una 
caja rectangular de 500 x 200 x 200 mm.

El diámetro de la boca de entrada es de 200 mm. y los dos de salida 
son de 150 ó 200 mm. Existen piezas adaptadoras de estos diámetros 

a otros más pequeños relacionados en esta misma hoja.

REKIT Bocas 200/200-200 Bocas 200/150-150 aislamiento

Precios 79,37 79,37 39,64

ADAPTADOR
Piezas adaptadoras

Piezas planas de chapa de 195 x 195 mm. con distintos huecos 
circulares, que se adaptan sobre las piezas de los PLEKITS, DAKITS y 
REKITS para variar los diámetros de salida estándard.

ADAPTADOR 150-125 200-100 200-125 200-150 200-160 200-180

Precios 8,79 8,79 8,79 8,79 8,79 8,79

ARO 100 125 150 160 180

Precios 5,67 5,87 6,88 7,01 7,30

     Dimensiones en stock.
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E-DRA E-DRA+CR

E-DRA+PM E-DRA+XAPO
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Difusores circulares de álabes fijos

E-DRA
E-DRA+CR
E-DRA+CR+PM
E-DRA+XAPO

Difusores circulares de álabes fijos

E-DRA: Difusor circular de álabes fijos inclinados 18º, que provoca un 
efecto rotacional. 

E-DRA+CR: Difusor circular de álabes fijos inclinados 18º, con 
compuerta de regulación de caudal tipo mariposa.

E-DRA+CR+PM: Difusor circular de álabes fijos inclinados 18º, con 
compuerta de regulación y puente de montaje.

E-DRA+XAPO: Difusor circular de álabes fijos inclinados 18º, con cuello-
puente especial con regulación para adaptar directamente a tubo 
flexible.

TAMAÑO Y DIMENSIONES

TAMAÑO Ø D Ø D Ø A

200 198 249 298

300 298 349 398

400 398 449 498

Acabado estándar: Lacado blanco. Acabado opcional: Consultar con nuestro dpto. comercial.

TAMAÑOS

10 ÁLABES 14 ÁLABES 18 ÁLABES

MODELO 200 300 400

E-DRA 99,53 128,93 158,34

E-DRA+CR+PM 120,97 154,47 190,14

E-DRA+XAPO 121,56 155,02 -

E-DRA+CR 113,78 146,86 182,16

E-DRA+PM 106,68 136,56 166,33
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Difusores circulares

E-DRX+CR+PM
E-DRX+XAPO

Difusor circular de conos fijos desmontables

E-DRX+CR+PM: Difusor circular de conos fijos desmontables construido 
con perfiles de aluminio extruido con compuerta de regulación tipo 
mariposa y puente de montaje.

E-DRX+XAPO: Difusor circular con compuerta de regulación tipo 
mariposa y cuello-puente especial para adaptar directamente a tubo 
flexible.

TAMAÑO Y DIMENSIONES

Ø MODELO Ø D Ø A Ø H

150 150 260 210

200 200 310 260

250 250 360 310

300 300 410 360

350 350 460 410

Acabado estándar: Lacado blanco. Acabado opcional: Aluminio anodizado. 
Para otros RAL, consultar precios.

6" 8" 10" 12" 14"

MODELO ACABADO 150 200 250 300 350

E-DRX+CR+PM LACACO BLANCO 38,57 57,31 75,47 92,35 122,15

E-DRX+CR+PM ANODIZADO ALUMINIO 40,49 60,18 79,24 96,97 128,25

E-DRX+XAPO LACADO BLANCO 61,93 84,57 101,26 124,9 156,72

E-DRX+XAPO ANODIZADO ALUMINIO 65,05 88,80 106,31 131,14 164,56

NOTA: Consultar disponibilidad. Estos 
precios pueden estar sujetos a cambios 
sin previo aviso.

     Dimensiones en stock.
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E-DR50+PM E-DR50+XAPO

E-DR50 E-DR50+CR

Difusores circulares

E-DR50
Difusor circular de conos fijos

E-DR50: Difusor circular de conos fijos construido con 
aros de aluminio repulsados y anodizados. Los conos 

están separados por espacios de 50 mm.

E-DR50+CR: Difusor circular con compuerta de regulación de caudal 
tipo mariposa.

E-DR50+CR+PM: Difusor circular con compuerta de regulación y puente 
de montaje.

E-DR50+XAPO: Difusor circular con cuello-puente especial con 
regulación para adaptar directamente a tubo flexible.

TAMAÑO Y DIMENSIONES

Tamaño D H A

150 - 6” 148 200 248

160 - 6,3” 158 200 248

200 - 8” 198 250 298

250 - 10” 248 300 348

300 - 12” 298 350 398

315 - 12,4” 313 350 398

350 - 14” 348 400 448

400 - 16” 398 450 498

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).  

Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

DIÁMETROS CUELLO

MODELO 6”
150

6,3”
160

8”
200

10”
250

12”
300

12,4”
315

14”
350

16”
400

E-DR50 42,63 43,89 51,57 64,25 80,86 81,00 99,82 134,25

E-DR50+CR 56,74 58,46 63,75 80,58 95,66 98,51 115,82 158,54

E-DR50+CR+PM 63,72 65,64 71,00 88,14 103,42 106,50 124,60 168,36

PM 6,98 7,18 7,25 7,56 7,76 7,99 8,78 9,82

E-DR50+XAPO 65,77 67,77 72,82 88,46 107,90 111,09 131,60 -

Variante: Posibilidad de acoplar un difusor 
circular de 6’’, 8’’, 10’’ ó 12’’ a una placa de  
593 x 593 para techo modular (ver página 112).

E-DR50+CR
E-DR50+CR+PM

E-DR50+XAPO
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E-DR75+PM E-DR75+XAPO

E-DR75 E-DR75+CR

Difusores circulares

E-DR75
Difusor circular de conos fijos de media 
inducción

E-DR75: Difusor circular de conos fijos construido con aros 
de aluminio repulsados y anodizados. Los conos están 

separados por espacios de 75 mm.

E-DR75+CR: Difusor circular con compuerta de regulación de caudal 
tipo mariposa.

E-DR75+CR+PM: Difusor circular con compuerta de regulación y puente 
de montaje.

E-DR75+XAPO: Difusor circular con cuello-puente especial con 
regulación para adaptar directamente a tubo flexible.

TAMAÑO Y DIMENSIONES

Tamaño D H A

150 - 6” 148 221 266

225 - 9” 223 296 341

300 - 12” 298 371 416

375 - 15” 373 446 491

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).  

Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

DIÁMETROS CUELLO

MODELO 6”
150

9”
225

12”
300

15”
375

E-DR75 43,50 62,32 80,97 123,85

E-DR75+CR 54,12 73,89 94,41 144,75

E-DR75+CR+PM 60,94 81,03 102,71 153,56

PM 6,82 7,14 8,30 8,81

E-DR75+XAPO 70,47 92,53 113,87 170,19

Variante: Posibilidad de acoplar un difusor 
circular de 6’’, 9’’ ó 12’’ a una placa de 593 x 
593 para techo modular (ver página 112).

E-DR75+CR
E-DR75+CR+PM

E-DR75+XAPO

     Dimensiones en stock.
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Difusores circulares

E-DRZ

E-DRZ+CR
E-DRZ+CR+PM

E-DRZ+XAPO

Difusor circular de conos regulables de alta inducción

E-DRZ+CR: Difusor circular de alta inducción con compuerta de 
regulación de caudal tipo mariposa.

E-DRZ+CR+PM: Difusor circular de alta inducción con compuerta de 
regulación y puente de montaje.

E-DRZ+XAPO: Difusor circular de alta inducción con cuello-puente 
especial con regulación para adaptar directamente a tubo flexible.

NOTA: El difusor E-DRZ siempre se suministra, o con compuerta CR, o 
con cuello XAPO.

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).  

Modelo
Diámetros cuello

6� 150 8� 200 10� 250 12� 300 14�  350

E-DRZ+CR 140,29 152,41 224,02 269,38 372,48

E-DRZ+CR+PM 148,00 160,37 232,88 278,68 383,61

PM 7,71 7,96 8,86 9,30 11,13

E-DRZ+XAPO 150,98 174,45 223,56 305,98  

Tamaño
Tamaños y dimensiones

D H A C

150 - 6� 148 285 305 85

200 - 8� 198 385 410 90

250 - 10� 248 455 490 95

300 - 12� 298 565 595 110

350 - 14� 348 645 675 130

Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

Variante: Posibilidad de acoplar un difusor 
circular de 6”, 8” ó 10” a una placa de 593 x 
593 para techo modular (ver página 112).

E-DRZ+CR+PM E-DRZ+XAPO

E-DRZ+CR
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E-DR-TP

E-DR-TP+CR

E-DR-TP+XAPO

Difusor circular de cono exterior fijo

E-DR-TP: Difusor circular de techo construido con aros  
de aluminio.

E-DR-TP+CR: Difusor circular con compuerta de regulación  
de caudal tipo mariposa.

E-DR-TP+CR+PM: Difusor circular con compuerta de regulación de 
caudal tipo mariposa y puente de montaje.

E-DR-TP+XAPO: Difusor circular con cuello-puente especial con 
regulación para adaptar directamente a tubo flexible.

Modelo 6� 150 8� 200 10� 250 12� 300 14�  350

E-DR-TP 47,15 47,15 62,15 77,36 91,34

E-DR-TP+CR 55,42 55,42 72,53 88,58 104,61

E-DR-TP+CR+PM 64,05 64,05 81,53 97,88 114,34

PM 8,63 8,63 9,00 9,30 9,73

E-DR-TP+XAPO 67,99 67,99 83,06 98,93 114,43

Dimensiones
Diámetros cuello

6� 150 6.3� 180 8� 200 10� 250 12� 300

A 266 266 341 375 416

D 148 158 198 248 298

H 225 225 300 334 375

Acabado estándar: Lacado blanco. Acabado opcional: Para otros acabados 
consultar Condiciones Generales de Venta 
en páginas 10 y 11.

Variante: Posibilidad de acoplar un difusor 
E-DR-TP a una placa de 593 x 593 para 
techo modular (ver página 112).

Difusores circulares

E-DR-TP

E-DR-TP+CR

E-DR-TP+PM E-DR-TP+XAPO

E-DR-TP+CR+PM
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Difusores cuadrados

E-DCX

E-DCX+CR
E-DCX+PM
E-DCX+CR+PM

Difusor cuadrado de conos fijos desmontables

E-DCX: Difusor cuadrado de conos fijos desmontables construido con 
perfiles de aluminio extruido. Difusor con cuatro vías de descarga.

E-DCX+CR: Difusor cuadrado con compuerta de regulación tipo 
mariposa de chapa galvanizada.

E-DCX+CR+PM: Difusor cuadrado con compuerta de regulación y 
puente de montaje.

Modelo Acabado
Diámetros cuello

6�  150 9� 225 12� 300 15� 375 18� 450

E-DCX
 

LACACO BLANCO 43,56 55,65 63,87 83,67 104,02

LACADO GRIS 53,81 71,17 84,53 114,40 147,30

E-DCX+PM
 

LACADO BLANCO 51,31 63,75 73,02 93,36 114,38

LACADO GRIS 61,54 79,26 93,67 124,09 157,65

E-DCX+CR
 

LACADO BLANCO 51,45 67,39 93,69 128,27 158,21

LACADO GRIS 61,69 82,91 114,34 159,01 201,49

E-DCX+CR+PM
 

LACADO BLANCO 59,20 75,49 102,84 137,96 168,57

LACADO GRIS 69,42 91,00 123,48 168,70 211,8

Tamaño
Tamaños y dimensiones

A H A+145

6� - 150 150 217 295

9� - 225 225 292 370

12� - 300 300 367 445

15� - 375 375 442 520

18� - 450 450 517 595

Acabado estándar: Lacado blanco. Acabado opcional: Lacado gris. NOTA: Consultar disponibilidad. Estos 
precios pueden estar sujetos a cambios 
sin previo aviso.

Dimensiones en stock.

2
1

,4
1

1
7

,8
1

1
7,13
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E-DC75

E-DC75+CR
E-DC75+CR+PM

E-DC75+XAPO

E-DC75+R

Difusor cuadrado de conos fijos

E-DC75: Difusor cuadrado de conos desmontables construido con 
perfiles de aluminio extruido y anodizado. Difusor con cuatro vías de 
descarga.

E-DC75+CR: Difusor cuadrado con compuerta de regulación de 
caudal tipo mariposa.

E-DC75+CR+PM: Difusor cuadrado con compuerta de regulación y 
puente de montaje.

E-DC75+XAPO: Difusor cuadrado con cuello-puente especial con 
regulación para adaptar directamente a tubo flexible.

E-DC75+R: Difusor cuadrado con compuerta de regulación de lamas 
opuestas de aluminio.

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).

Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

Modelo 6�
150

9�
200

9�
225

12�
250

12� 
300

15�
375

18�
450

Modulares

466/
477

21�
525

E-DC75 71,53  92,37  134,37 156,46 194,51 194,51 207,81

E-DC75+CR 77,84  98,81  153,72 201,4 247,54 247,54 307,73

E-DC75+CR+PM 85,56  106,91  162,87 211,09 257,90   

PM 7,72  8,1  9,15 9,69 10,36   

E-DC75+XAPO 101,72 128,53 128,53 165,14 196,59 218,12    

E-DC75+R 93,04  117,36  175,67 216,94 275,49  329,04

Diámetros cuello

Dimensiones A 6�
150

9�
200

9�
225

12�
250

12� 
300

15�
375

18�
450

Modulares

466/
477

21�
525

D 150 200 225 250 300 375 450 466/477 525

H 250 300 300 375 375 450 525 540/552 600

Variantes: Posibilidad de acoplar un difusor 
cuadrado de 6’’, 9’’ ó 12’’ a una placa de 593 x 
593 para techo modular (ver página 112).

Difusores modulares de 2 medidas distintas: 
para apoyarse a perfilería vista (466) y para 
falso techo con perfilería oculta (477).

Posibilidad de suministrar un difusor 
cuadrado de 9” con xapó de 8” ó bien 
un difusor cuadrado de 12” con xapó 
de 10�.

Difusores cuadrados

E-DC75+XAPO E-DC75+R+PM

E-DC75 E-DC75+CR+PM

A

A

A

A

A

A

A

A

123 123

123 123
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Difusores continuos

Difusor continuo

E-DL75: Difusor continuo de aletas fijas construido con perfiles de 
aluminio extruido y anodizado, con parrilla desmontable.
E-DL75-1: Difusor continuo de aletas fijas en 1 dirección.
E-DL75-2: Difusor continuo de aletas fijas en 2 direcciones.
E-DL75-3: Difusor continuo de aletas fijas en 3 direcciones.
E-DL75-4: Difusor continuo de aletas fijas en 4 direcciones.
E-R: Regulación de caudal de lamas opuestas.
E-MDL: Marco de montaje especial para difusor continuo E-DL75.

Fijación: Taladros con marco metálico 
especial.

Fijación opcional: Con puente de montaje 
son necesarios 2 puentes por difusor. 

El precio del puente es igual al del difusor 
circular E-DR50 con un incremento del 10%.

E-DL75

MEDIDA DEL HUECO

A+75 x B+75

MARCO METÁLICO PARA DIFUSOR E-DL75

Ranuras H\L 150 225 300 375 450 600 800 1000

4 150 8,64 9,70 10,24 11,06 12,29 13,22 15,80 19,95

6 225  10,82 11,32 12,14 13,35 14,30 16,82 20,37

8 300   11,89 12,67 13,89 14,84 17,38 21,05

10 375    13,48 14,73 15,67 18,20 21,96

12 450     15,89 16,84 19,43 22,41

E-DL75-1R y E-DL75-2R sin regulación*

Ranuras H\L 150 225 300 375 450 600 800 1000

4 150 91,86 100,06 109,58 124,94 137,79 158,81 193,72 229,11

6 225  112,84 131,43 142,00 153,70 191,27 235,25 277,90

8 300   146,70 161,97 184,79 218,30 269,85 319,19

10 375    183,61 208,89 248,25 323,01 368,61

12 450     248,44 308,63 385,72 461,95

E-DL75-1 y E-DL75-2 sin regulación*

Ranuras H\L 150 225 300 375 450 600 800 1000

4 150 69,28 73,89 79,23 90,41 99,91 109,47 133,49 157,89

6 225  87,67 99,69 103,98 119,16 128,49 158,17 187,57

8 300   108,57 118,74 138,98 156,64 190,39 220,36

10 375    136,81 157,02 185,37 237,29 274,90

12 450     180,39 212,69 265,37 316,82

L = A + 75                                      H = B + 75                            L y H son las medidas de hueco en techo.
Cada longitud «A» es combinable con cada altura «B»

E-DL75-1 E-DL75-2

E-DL75-2RE-DL75-1R

* El difusor continuo E-DL75-3 y E-DL75-4 de tres y cuatro direcciones tiene un incremento del +30%
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E-DC-TP

E-DC-TP+CC

E-DC-TP+XAPO

E-DC-TP+R

Difusor cuadrado de aro exterior

E-DC-TP: Difusor de techo cuadrado construido con perfiles de 
aluminio extruido y anodizado. Difusor con cuatro vías de descarga.

E-DC-TP+CC: Difusor cuadrado con compuerta de regulación de 
caudal tipo mariposa.

E-DC-TP+CC+PM: Difusor cuadrado con compuerta de regulación de 
caudal tipo mariposa y puente de montaje.

E-DC-TP+XAPO: Difusor cuadrado con cuello-puente especial con 
regulación para adaptar directamente a tubo flexible.

E-DC-TP+R: Difusor cuadrado con compuerta de regulación de lamas 
opuestas de aluminio.

Acabado estándar: Lacado blanco.

Diámetros cuello

Dimensiones 6� 9� 9� 12� 12�

A 150 225 225 300 300

D 150 200 225 250 300

H 225 300 300 375 375

Otros acabados: Para otros acabados 
consultar Condiciones Generales de Venta 
en páginas 10 y 11.

Variantes: Posibilidad de acoplar un 
difusor E-DC-TP a una placa de 593 x 593 
para techo modular (ver página 112).

Difusores cuadrados

Modelo 150 225 300

E-DC-TP 84,26 96,36 111,26

E-DC-TP+CC 92,73 106,79 123,62

E-DC-TP+CC+PM 101,05 115,43 132,41

PM 8,32 8,64 8,79

E-DC-TP+XAPO 124,93 142,30 163,57

E-DC-TP+R 114,11 128,09 150,27

E-DC-TP+XAPO E-DC-TP+R+PM

E-DC-TP E-DC-TP+CC+PM

H

A

5
6

H

1
0

7

1
0

2

5
6

A

ØD

D
/2

 -
 1

0
5

6

H

ØD

Ø
D

/2
 -

 1
0

6
0

5
6

2
7

-1
7

H

A+123 A+123

A+123 A+123
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Difusores cuadrados

E-DECOPLAC-SF

E-DECOPLAC-SF+PLLAIS

E-DECOPLAC+PIC

Difusor cuadrado de placa para impulsión

E-DECOPLAC-SF: Difusor decorativo cuadrado de pared o techo. 
Colocado en el techo impulsa el aire horizontalmente en 4 
direcciones. Placa aislada interiormente para evitar condensaciones. 
Regulable en altura.

E-DECOPLAC-SF+PLLAIS: Difusor E-DECOPLAC-SF con plénum aislado.

E-PIC: La placa frontal del difusor E-DECOPLAC-SF puede 
suministrarse con una imagen personalizada impresa sobre vinilo.

Acabado estándar: Lacado blanco mate.

L H X Y e G D

E-DECOPLAC-SF 300X150 300 150 500 350 35 - 45 - 55 260 160

E-DECOPLAC-SF 400X150/A 400 150 600 350 35 - 45 - 55 260 200

E-DECOPLAC-SF 400X150/B 400 150 600 600 35 - 45 - 55 260 200

E-DECOPLAC-SF 500X150 500 150 700 350 35 - 45 - 55 260 250

E-DECOPLAC-SF 595X595 595 595 800 800 35 - 45 - 55 325 315

Otros acabados: Para otros acabados 
consultar Condiciones Generales de Venta 
en páginas 10 y 11.

Fijación: Con premarco MMF [incluído], o 
bien colgado con el plénum del forjado 
con varilla roscada.

MEDIDA DEL HUECO

L+12 x H+12

E-
D

EC
O

P
LA

C
-S

F

E-
D

EC
O

P
LA

C
-

SF
+P

LL
A

IS

E-
D

EC
O

P
LA

+P
IV

300X150 221,36 321,46 488,56

400X150/A 226,98 327,07 498,80

400X150/B 250,09 350,19 606,31

500 X150 251,48 357,37 610,34

595X595 375,31 565,23 741,65
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E-DECOPLAC-RP

E-DECOPLAC-RP+PLL
E-DECOPLAC-RP+PLA

E-DECOPLAC-RP+PIC

Difusor cuadrado de placa para retorno

E-DECOPLAC-RP: Difusor decorativo de retorno cuadrado de pared o 
techo. Colocado en techo o pared. Regulable en altura.

E-DECOPLAC-RP-MMF: Difusor E-DECOPLAC-RP con portafiltros 
equipado con filtro tipo Ge/G4.

E-DECOPLAC-RP+PLL: Difusor E-DECOPLAC-RP con plénum sin 
aislamiento, con cuello en lateral largo.

E-DECOPLAC-RP+PLA: Difusor E-DECOPLAC-RP con plénum sin 
aislamiento, con cuello en el lado opuesto.

E-PIC: La placa frontal del difusor E-DECOPLAC-RP puede 
suministrarse con una imagen personalizada impresa sobre vinilo.

Acabado estándar: Lacado blanco mate.

L H X Y e G D

E-DECOPLAC-RP 400X150/A 400 150 600 350 35 - 45 - 55 260 200

E-DECOPLAC-RP 400X150/B 400 150 600 600 35 - 45 - 55 260 200

E-DECOPLAC-RP 500X400 500 400 700 600 35 - 45 - 55 260 250

E-DECOPLAC-RP 600X400 600 400 800 600 35 - 45 - 55 260 250

E-DECOPLAC-RP 595X595 595 595 800 800 35 - 45 - 55 325 315

Otros acabados: Para otros acabados 
consultar Condiciones Generales de Venta 
en páginas 10 y 11.

Fijación: Con premarco MMF [incluído], o 
bien colgado con el plénum del forjado 
con varilla roscada.

Difusores cuadrados

MEDIDA DEL HUECO

L+12 x H+12 E-
D

EC
O

P
LA

C
-R

P

E-
D

EC
O

P
LA

C
-R

P+
M

M
F

E-
D

EC
O

P
LA

C
-R

P+
P

LL

E-
D

EC
O

P
LA

C
-R

P+
P

LA

E-
D

EC
O

P
LA

C
-R

P+
P

IC

SU
P

LE
M

EN
TO

 
A

IS
LA

M
IE

N
TO

400 X 150/A 146,33 179,00 229,11 229,11 418,15 + 17,33

400 X 150 /B 198,21 230,88 280,98 280,98 554,43 + 17,33

500 X 400 201,51 241,00 337,03 337,03 560,59 + 26,65

600 X 400 254,62 298,07 395,63 395,63 616,49 + 28,93

595 X 595 280,68 329,70 432,13 432,13 647,04 + 38,48
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Difusores lineales de techo

E-STAR
Difusor lineal para techo

E-STAR: Difusor lineal de aletas fijas de perfil especial para su 
utilización indistinta en volumen constante y variable construido con 
perfiles de aluminio extruido y anodizado con marco de 25mm.  
La regulación de caudal se efectúa mediante la compuerta situada en 
la boca del plénum.  
Longitud máxima en un solo tramo de 2 metros. Forma de solicitar un 
difusor E-STAR:

*   Precio mínimo de 1 metro.

Fijaciones: Si el difusor se suministra 
montado a un plénum, éste llevará 
soportes para su sujeción al techo.

Si el difusor se suministra sin 
plénum, se suministrará con pestillos 
desmontados. Deberán utilizarse los 
E-TACO2, no incluidos en el precio 
(ver página 80).

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco 
(precio de tarifa sin incremento).

Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: La regulación se coloca en la boca 
de entrada al plénum, pudiendo ser de tipo mariposa 
en el cuello o corredera en su parte interior, según el 
techo sea accesible o no. Para techos modulares, se 
fabrican difusores de medida y remates especiales 
para su total integración a tales techos, sin recargo. Si 
se precisa de embalaje especial, rogamos consulten 
las Condiciones Generales de Venta página 10 
apartado 1.5.

El aislamiento del plénum no está incluido en el precio.

Sin regulacion y sin plenum
Nº de vias

Con plenum y reg. Mariposa en el cuello
Nº de vias

Con plenum y reg. Corredera en el cuello
Nº de vias

L 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Hueco H 31 45 60 74 31 45 60 74 31 45 60 74

D     148 148 198 198 148 148 198 198

G     270 270 300 300 270 270 300 300

500 43,39 66,20 76,98 100,18 120,87 143,32 169,22 201,06 158,70 189,83 206,95 240,49

600 45,78 67,05 89,36 115,41 129,33 160,23 188,45 225,25 166,80 197,36 227,11 266,05

700 49,96 75,44 101,70 130,75 133,92 170,16 207,60 249,30 170,23 207,74 247,49 291,52

800 54,24 83,79 114,17 146,15 145,03 185,10 226,72 273,33 181,93 223,57 267,61 317,00

900 58,46 92,24 126,78 157,10 156,13 199,99 245,95 298,49 193,63 239,26 288,01 343,54

1000 62,69 100,49 138,99 176,64 167,29 214,88 265,08 321,52 205,41 255,06 308,22 367,94

1100 67,23 107,71 148,99 189,40 178,88 228,58 285,11 345,43 217,65 271,31 329,37 394,37

1200 71,66 114,82 158,99 202,10 190,38 245,76 305,10 371,44 229,78 287,63 350,48 420,64

1300 77,22 124,17 172,17 219,09 210,29 271,44 336,48 407,11 250,76 314,71 383,61 458,34

1400 87,43 133,59 185,33 235,95 226,82 296,94 367,84 442,69 287,86 341,62 416,68 533,43

1500 91,32 145,89 201,36 255,72 242,00 322,05 398,59 477,70 311,73 396,29 477,43 560,80

1600 96,48 154,50 213,41 271,05 253,92 337,41 418,38 501,88 333,08 412,49 498,23 587,11

1800 106,89 171,59 237,21 301,58 274,84 368,21 457,89 551,47 346,24 445,05 540,04 639,10

2000 117,26 188,69 261,12 330,63 296,73 399,03 496,45 600,76 369,23 477,62 581,80 691,22

Por m.l 62,69 100,49 138,99 176,64 167,29 214,88 265,08 321,52 205,41 255,06 308,22 367,94

Pareja Remates 5,12 6,06 6,99 7,83 5,12 6,06 6,99 7,83 5,12 6,06 6,99 7,83

Angulo 90º 500x500 150,46 198,84 247,20 295,55         

Suplemento por plenum aislado por metro lineal* 40,78 42,16 43,50 44,84 40,78 42,16 43,50 44,84

MEDIDA DEL HUECO

L+30 x H

Nº de fijaciones y de bocas en los plénums

Hasta 1250 mm Entre 1250 y 2000 mm

Nº Pestillos 4 6

Nº Bocas 1 2
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E-STAR15
Difusor lineal de marco estrecho

E-STAR15: Difusor lineal de aletas fijas de perfil especial para su 
utilización indistinta en volumen constante y variable construido con 
perfiles de aluminio extruido y anodizado, con marco de 15 mm.

Longitud máxima 2 metros con remates.

Este tipo de difusor no permite la unión de tramos.

*   Precio mínimo de 1 metro.

Fijaciones: Si el difusor se suministra 
montado a un plénum, éste llevará soportes 
para su sujeción al techo.

Si el difusor se suministra sin plénum, se 
suministrará con pestillos desmontados. 
Deberán utilizarse los E-TACO2, no incluidos 
en el precio (ver página 80).

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco 
(precio de tarifa sin incremento).

Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Para techos modulares 
se fabrican difusores de medida y remates 
especiales para su total integración a tales 
techos, sin recargo. Si se precisa embalaje 
especial, rogamos consulten las Condiciones 
Generales de Venta página 10 apartado 1.5.

El aislamiento del plénum no está incluido en 
el precio.

Sin regulacion y sin plenum
Nº de vias

Con plenum y reg. Mariposa en el cuello
Nº de vias

Con plenum y reg. Corredera en el cuello
Nº de vias

L 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

500 43,39 66,20 76,98 100,18 120,87 143,32 169,22 201,06 158,70 189,83 206,95 240,49

600 45,78 67,05 89,36 115,41 129,33 160,23 188,45 225,25 166,80 197,36 227,11 266,05

700 49,96 75,44 101,70 130,75 133,92 170,16 207,60 249,30 170,23 207,74 247,49 291,52

800 54,24 83,79 114,17 146,15 145,03 185,10 226,72 273,33 181,93 223,57 267,61 317,00

900 58,46 92,24 126,78 157,10 156,13 199,99 245,95 298,49 193,63 239,26 288,01 343,54

1000 62,69 100,49 138,99 176,64 167,29 214,88 265,08 321,52 205,41 255,06 308,22 367,94

1100 67,23 107,71 148,99 189,40 178,88 228,58 285,11 345,43 217,65 271,31 329,37 394,37

1200 71,66 114,82 158,99 202,10 190,38 245,76 305,10 371,44 229,78 287,63 350,48 420,64

1300 77,22 124,17 172,17 219,09 210,29 271,44 336,48 407,11 250,76 314,71 383,61 458,34

1400 87,43 133,59 185,33 235,95 226,82 296,94 367,84 442,69 287,86 341,62 416,68 533,43

1500 91,32 145,89 201,36 255,72 242,00 322,05 398,59 477,70 311,73 396,29 477,43 560,80

1600 96,48 154,50 213,41 271,05 253,92 337,41 418,38 501,88 333,08 412,49 498,23 587,11

1800 106,89 171,59 237,21 301,58 274,84 368,21 457,89 551,47 346,24 445,05 540,04 639,10

2000 117,26 188,69 261,12 330,63 296,73 399,03 496,45 600,76 369,23 477,62 581,80 691,22

Por m.l. 62,69 100,49 138,99 176,64 167,29 214,88 265,08 321,52 205,41 255,06 308,22 367,94

Pareja Remates 5,12 6,06 6,99 7,83 5,12 6,06 6,99 7,83 5,12 6,06 6,99 7,83

Angulo 90º 500x500 150,46 198,84 247,20 295,55         

Suplemento por plenum aislado por metro lineal* 40,78 42,16 43,50 44,84 40,78 42,16 43,50 44,84

MEDIDA DEL HUECO

L+15 x H

Una dirección Dos direcciones

1V 2V 3V 4V 1+1V 1+2V 2+2V 1+3V

D 148 148 198 198 148 198 198 198

F 105 105 150 195 105 150 195 195

H 25 39 54 68 39 54 68 68

G 270 270 300 300 270 300 300 300

Difusores lineales de techo

Nº de fijaciones y de bocas en los plénums

Hasta 1250 mm Entre 1250 y 2000 mm

Nº Pestillos 4 6

Nº Bocas 1 2
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Difusores lineales de techo

E-STAR15COR
Difusor lineal para techo (marco 15 mm)

E-STAR15COR: Difusor lineal mixto, de impulsión vertical y horizontal. El 
difusor dispone de aletas tipo E-LO/A que lanzan el aire verticalmente, 
y aletas tipo E-STAR que lanzan el aire horizontalmente. Pensado para 
ser colocado cerca de superficies acristaladas. Con una parte del 
caudal realiza un efecto cortina a lo largo de la ventana, mientras el 
resto del caudal se distribuye por toda la estancia.

*   Precio mínimo de 1 metro.

Fijaciones: Si el difusor se suministra 
montado a un plénum, éste llevará soportes 
para su sujeción al techo.

Si el difusor se suministra sin plénum, se 
suministrará con pestillos desmontados. 
Deberán utilizarse los E-TACO2, no incluidos 
en el precio (ver página 80).

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco 
(precio de tarifa sin incremento).

Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Para techos modulares 
se fabrican difusores de medida y remates 
especiales para su total integración a tales 
techos, sin recargo. Si se precisa embalaje 
especial, rogamos consulten las Condiciones 
Generales de Venta página 10 apartado 1.5.

El aislamiento del plénum no está incluido en 
el precio.

Sin regulacion y sin plenum
Nº de vias

Con plenum y reg. Mariposa en el cuello
Nº de vias

Con plenum y reg. Corredera en el cuello
Nº de vias

L 1+2 2+2 2+3 3+4 1+2 2+2 2+3 3+4 1+2 2+2 2+3 3+4

500 76,98 100,18 119,09 128,53 169,22 201,06 241,45 261,68 206,95 240,49 288,79 313,01

600 89,36 115,41 137,37 148,34 188,45 225,25 270,46 293,16 227,11 266,05 319,49 346,22

700 101,70 130,75 155,74 168,26 207,60 249,30 299,36 324,41 247,49 291,52 350,04 379,29

800 114,17 146,15 174,21 188,25 226,72 273,33 328,23 355,68 267,61 317,00 380,61 412,41

900 126,78 157,10 187,33 202,47 245,95 298,49 358,43 388,40 288,01 343,54 412,46 446,89

1000 138,99 176,64 210,80 227,90 265,08 321,52 386,05 418,30 308,22 367,94 441,79 478,68

1100 148,99 189,40 226,15 244,52 285,11 345,43 414,72 449,40 329,37 394,37 473,46 512,99

1200 158,99 202,10 241,37 261,01 305,10 371,44 445,92 483,20 350,48 420,64 504,95 547,15

1300 172,17 219,09 261,76 283,08 336,48 407,11 488,74 529,55 383,61 458,34 550,20 596,16

1400 185,33 235,95 281,97 305,02 367,84 442,69 531,47 575,85 416,68 533,43 640,37 693,83

1500 201,36 255,72 305,13 329,85 398,59 477,70 573,59 621,52 477,43 560,80 673,28 729,54

1600 213,41 271,05 323,55 349,80 418,38 502,37 603,18 653,53 498,23 587,11 704,89 763,74

1800 237,21 301,58 360,19 389,47 457,89 551,47 662,11 717,42 540,04 639,10 767,23 831,31

2000 261,12 330,63 395,04 427,26 496,45 600,76 721,23 781,46 581,80 691,22 829,79 899,09

Por m.l. 138,99 176,64 210,80 227,90 265,08 321,52 386,05 418,30 308,22 367,94 441,79 478,68

Pareja Remates 6,99 7,83 9,40 10,18 6,99 7,83 9,40 10,18 6,99 7,83 9,40 10,18

Puente Montaje 5,08 5,32 5,62 6,23

Suplemento por plenum aislado por metro lineal 43,50 44,84 53,81 58,29 43,50 44,84 53,81 58,29

MEDIDA DEL HUECO

L+15 x H

Tabla de medidas

Modelos F H G D

1+2 V 150 45 300 198

2+2 V 195 60 300 195

2+3 V 195 72 300 68

3+4 V 195 99 350 300

2+3 Vías

1+2 Vías 2+2 Vías

3+4 Vías

Montaje tipo SMontaje tipo C

Nº de fijaciones y de bocas en los plénums

Hasta 1250 mm Entre 1250 y 2000 mm

Nº Pestillos 4 6

Nº Bocas 1 2
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Modelo                Nº Vias         Plénum         Regulación          Longitud

E-STAR-TR                2                 P                       R                    1200-TR

Ejemplo anterior: E-STAR-TR 2 PR 1200

E-STAR-TR
Difusor lineal para techo

E-STAR-TR: Difusor lineal de aletas direccionales con regulación de 
caudal construido con perfiles de aluminio extruido y anodizado.
La regulación de caudal se efectúa mediante la compuerta deslizante 
integrada en los perfiles de aluminio.
Longitud máxima en un solo tramo de 2 metros.
Existen 4 posibilidades de orientación del flujo del aire (ver planos).

*   Precio mínimo de 1 metro.

Fijaciones: Para L>1500, se aconseja su 
montaje con Puente de montaje. Si el difusor 
se suministra montado a un plénum, éste 
llevará soportes para su sujeción al techo.

Si el difusor se suministra sin plénum, se 
suministrará con pestillos desmontados. 
Deberán utilizarse los E-TACO2, no incluidos 
en el precio (ver página 80).

Acabado estándar: Aluminio anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco 
(precio de tarifa sin incremento).

Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: Para techos modulares, 
se fabrican difusores de medida y remates 
especiales para su total integración a tales 
techos, sin recargo. Si se precisa de embalaje 
especial, rogamos consulten las Condiciones 
Generales de Venta página 10 apartado 1.5.

El aislamiento del plénum no está incluido en 
el precio.

Sin regulacion y sin plenum
Nº de vias

Con plenum y reg. Mariposa en el cuello
Nº de vias

Con plenum y reg. Corredera en el cuello
Nº de vias

L 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Hueco H 60 105 150 195 60 105 150 195 60 105 150 1950

Altura G         270 270 300 300

Cuello D         148 148 198 198

500 47,60 66,27 87,36 105,36 50,40 71,57 97,16 118,51 117,42 143,18 172,54 206,65

600 52,68 76,46 95,54 116,38 55,53 81,73 106,58 139,16 129,24 158,30 193,17 232,39

700 55,56 78,12 102,74 129,41 61,05 87,37 118,45 146,16 135,51 171,35 209,53 252,29

800 60,01 85,26 113,01 143,08 62,72 95,24 124,68 160,02 140,80 186,68 229,25 276,83

900 62,40 92,22 122,13 154,55 68,02 100,48 139,13 171,90 151,98 202,07 249,55 302,08

1000 66,41 97,62 134,67 171,72 69,01 107,64 149,07 184,71 158,17 211,19 260,61 316,04

1100 68,70 105,11 144,97 184,81 74,56 115,29 159,72 196,43 169,58 226,20 280,17 339,37

1200 73,44 112,51 155,20 197,89 79,47 122,85 166,61 209,46 180,43 241,23 299,69 364,73

1400 87,73 131,39 178,95 226,46 93,02 135,57 186,55 237,74 217,31 291,18 361,55 435,49

1500 91,62 140,58 193,43 246,27 97,01 146,93 202,91 257,52 236,98 316,50 391,99 469,74

1600 96,91 149,12 205,35 261,56 102,51 155,52 214,95 272,86 247,64 331,54 411,34 493,80

1800 107,67 166,25 229,14 292,08 113,56 172,61 238,74 303,37 269,01 361,66 449,98 541,85

2000 115,29 183,36 253,03 322,74 118,47 189,71 262,67 334,01 290,94 391,78 487,71 589,76

Por m.l. 66,41 97,62 134,67 171,72 69,01 107,64 149,07 184,71 158,17 211,19 260,61 316,04

Pareja Remates 5,12 6,06 6,99 7,83 5,12 6,06 6,99 7,83 5,12 6,06 6,99 7,83

Angulo 90º 500x500 150,46 198,84 247,20 295,55         

Puente montaje 4,40 4,72 5,08 5,32 4,40 4,72 5,08 5,32     

Suplemento por plenum aislado por metro lineal* 40,78 42,16 43,50 44,84

Difusores lineales de techo

Nº de fijaciones y de bocas en los plénums

Hasta 1250 mm Entre 1250 y 2000 mm

Nº Puentes Montaje 2 3

Nº Pestillos 4 6

Nº Bocas 1 2
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Difusores lineales de techo

E-STAR-TR15
Difusor lineal de aletas orientables. Marco estrecho

E-STAR-TR15: Difusor lineal de aletas direccionales con regulación de 
caudal construido con perfiles de aluminio extruido y anodizado, con 
marco de 15 mm.

La regulación de caudal se efectúa mediante la compuerta deslizante 
integrada en los perfiles de aluminio.

Longitud máxima en un solo tramo de 2 metros.

Existen 4 posibilidades 
de orientación del flujo 
del aire (ver planos).

*   Precio mínimo de 1 metro.

Sin regulacion y sin plenum
Nº de vias

Con plenum y reg. Mariposa en el cuello
Nº de vias

Con plenum y reg. Corredera en el cuello
Nº de vias

L 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

500 47,60 66,27 87,36 105,36 50,40 71,57 97,16 118,51 117,42 143,18 172,54 206,65

600 52,68 76,46 95,54 116,38 55,53 81,73 106,58 139,16 129,24 158,30 193,17 232,39

700 55,56 78,12 102,74 129,41 61,05 87,37 118,45 146,16 135,51 171,35 209,53 252,29

800 60,01 85,26 113,01 143,08 62,72 95,24 124,68 160,02 140,80 186,68 229,25 276,83

900 62,40 92,22 122,13 154,55 68,02 100,48 139,13 171,90 151,98 202,07 249,55 302,08

1000 66,41 97,62 134,67 171,72 69,01 107,64 149,07 184,71 158,17 211,19 260,61 316,04

1100 68,70 105,11 144,97 184,81 74,56 115,29 159,72 196,43 169,58 226,20 280,17 339,37

1200 73,44 112,51 155,20 197,89 79,47 122,85 166,61 209,46 180,43 241,23 299,69 364,73

1400 87,73 131,39 178,95 226,46 93,02 135,57 186,55 237,74 217,31 291,18 361,55 435,49

1500 91,62 140,58 193,43 246,27 97,01 146,93 202,91 257,52 236,98 316,50 391,99 469,74

1600 96,91 149,12 205,35 261,56 102,51 155,52 214,95 272,86 247,64 331,54 411,34 493,80

1800 107,67 166,25 229,14 292,08 113,56 172,61 238,74 303,37 269,01 361,66 449,98 541,85

2000 115,29 183,36 253,03 322,74 118,47 189,71 262,67 334,01 290,94 391,78 487,71 589,76

Por m.l. 66,41 97,62 134,67 171,72 69,01 107,64 149,07 184,71 158,17 211,19 260,61 316,04

Pareja Remates 5,12 6,06 6,99 7,83 5,12 6,06 6,99 7,83 5,12 6,06 6,99 7,83

Angulo 90º 500x500 150,46 198,84 247,20 295,55         

Puente montaje 4,40 4,72 5,08 5,32 4,40 4,72 5,08 5,32     

Suplemento por plenum aislado por metro lineal* 40,78 42,16 43,50 44,84

Tabla de medidas

Modelos A B H G D

1 Vía 55 42 51 270 148

2 Vías 95 82 91 270 148

3 Vías 135 122 131 300 198

4 Vías 175 162 171 300 198

Fijaciones: Para L>1500, se aconseja su 
montaje con Puente de montaje. Si el difusor 
se suministra montado a un plénum, éste 
llevará soportes para su sujeción al techo.

Si el difusor se suministra sin plénum, se 
suministrará con pestillos desmontados. 
Deberán utilizarse los E-TACO2, no incluidos 
en el precio (ver página 80).

Acabado estándar: Aluminio 
anodizado.

Acabado opcional: Lacado blanco 
(precio de tarifa sin incremento).

Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta 
en páginas 10 y 11.

Variante: Posibilidad de integrar iluminación tipo led 
(ver página 207).

NOTA IMPORTANTE: Para techos modulares, se 
fabrican difusores de medida y remates especiales 
para su total integración a tales techos, sin recargo. Si 
se precisa de embalaje especial, rogamos consulten 
las Condiciones Generales de Venta página 10 
apartado 1.5.

El aislamiento del plénum no está incluido en el precio.

Nº de fijaciones y de bocas en los plénums

Hasta 1250 mm Entre 1250 y 2000 mm

Nº Puentes Montaje 2 3

Nº Pestillos 4 6

Nº Bocas 1 2

Dimensiones en stock (solo blanco).

1 VÍA 2 VÍAS

3 VÍAS 4 VÍAS
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E-OCULT
Difusor lineal oculto para techo

E-OCULT: Difusor lineal de impulsión vertical y una sola 
ranura con efecto cortina construido con perfiles de 
aluminio extruido.

Dispone de regulación de caudal integrada mediante 2 lamas 
ajustables de chapa galvanizada. 

La parte inferior del difusor está diseñada para quedar totalmente 
integrada en las placas del falso techo, minimizando el impacto 
visual.

Longitud máxima en un solo tramo de 2 metros.

Añadiendo tramos puede suministrarse sin límite de longitud.

L E-OCULT E-OCULT+PLENUM REMACHADO

20 25 50 20 25 50

500 118,60 121,01 130,40 186,12 188,54 221,71

600 144,54 147,49 161,23 236,80 239,74 259,32

700 147,75 150,77 164,78 241,53 244,55 269,63

800 150,95 154,03 168,33 251,25 254,33 279,76

900 154,15 157,29 171,87 260,85 264,01 289,88

1000 157,04 160,24 175,08 270,29 273,52 299,90

1100 176,09 179,69 198,62 295,79 299,36 333,38

1200 179,30 182,96 202,15 308,92 312,58 346,84

1300 182,50 186,23 205,70 328,31 332,03 368,39

1400 185,70 189,50 209,24 347,46 351,25 389,93

1500 191,61 195,52 215,67 366,05 369,95 410,95

1600 210,35 214,66 238,86 391,44 395,75 441,80

1700 213,56 217,91 242,41 406,10 410,46 454,62

1800 216,75 221,19 245,95 411,43 415,84 464,44

1900 219,95 224,45 249,50 424,80 429,29 477,46

2000 227,73 229,74 253,04 430,19 435,98 486,05

Por m.l 157,04 160,24 175,08 270,29 273,52 299,90
Suplemento por plenum aislado por metro lineal 41,73 41,73 43,07 41,73 41,73 43,07

MEDIDA DEL HUECO

L+3 x H

H 23 28 53

A 20 25 50

B 46 51 76

D 148 148 198

C 95 95 140

G 270 270 300

Difusores lineales de techo

Fijación: El difusor llevará soportes para su sujeción al 
techo.

Si el difusor se suministra sin plénum, quedará apoyado al 
techo por su propio peso, o deberá ir pegado si se instala 
en pared. Puede también suministrarse con orejetas (debe 
solicitarse al cursar el pedido).

Acabado estándar: Negro.

Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta 
en páginas 10 y 11.

NOTA: El aislamiento del plénum no 
está incluido en el precio.

Nº de fijaciones y de bocas en los plénums

Hasta 1250 mm Entre 1250 y 2000 mm

Nº Puentes Montaje 2 3

Nº Pestillos 4 6

Nº Bocas 1 2

Dimensiones en stock (solo negro).

C
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E-OCULT/SA
Difusor lineal oculto para techo sin aletas  
de regulación

E-OCULT/SA: Difusor lineal de impulsión vertical y una 
sola ranura con efecto cortina construido con perfiles de 
aluminio extruido.

La parte inferior del difusor está diseñada para quedar totalmente 
integrada en las placas del falso techo, minimizando el impacto visual.

Longitud máxima en un solo tramo de 2 metros.

Añadiendo tramos puede suministrarse sin límite de longitud.

L E-OCULT E-OCULT+PLENUM REMACHADO

20 25 50 20 25 50

500 77,08 78,67 84,75 144,60 146,20 176,06

600 93,97 95,88 104,79 186,23 188,13 202,88

700 96,02 97,98 107,11 189,80 191,76 211,96

800 98,11 100,11 109,42 198,41 200,41 220,85

900 100,20 102,23 111,72 206,90 208,95 229,73

1000 102,08 104,15 113,80 215,33 217,43 238,62

1100 114,46 116,81 129,09 234,16 236,48 263,85

1200 116,55 118,93 131,40 246,17 248,55 276,09

1300 118,63 121,04 133,70 264,44 266,84 296,39

1400 120,72 123,17 136,02 282,48 284,92 316,71

1500 124,53 127,08 140,18 298,97 301,51 335,46

1600 136,73 139,52 155,26 317,82 320,61 358,20

1700 138,82 141,65 157,57 331,36 334,20 369,78

1800 140,88 143,77 159,86 335,56 338,42 378,35

1900 142,98 145,90 162,18 347,83 350,74 390,14

2000 149,33 148,01 164,49 351,79 354,25 397,50

Por m.l 102,08 104,15 113,80 215,33 217,43 238,62
Suplemento por plenum aislado por metro lineal 41,73 41,73 43,07 41,73 41,73 43,07

MEDIDA DEL HUECO

L+3 x H

H 23 28 53

A 20 25 50

B 46 51 76

D 148 148 198

C 95 95 140

G 270 270 300

Difusores lineales de techo

Fijación: El difusor llevará soportes para su sujeción al 
techo.

Si el difusor se suministra sin plénum, quedará apoyado 
al techo por su propio peso, o deberá ir pegado si se 
instala en pared. Puede también suministrarse con 
orejetas (debe solicitarse al cursar el pedido).

Acabado estándar: Negro.

Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta 
en páginas 10 y 11.

NOTA: El aislamiento del plénum 
no está incluido en el precio.

Nº de fijaciones y de bocas en los plénums

Hasta 1250 mm Entre 1250 y 2000 mm

Nº Puentes Montaje 2 3

Nº Pestillos 4 6

Nº Bocas 1 2
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E-OCULT-DECO/1

E-OCULT-DECO/2

E-OCULT-DECO/3

E-OCULT-DECO/4
E-OCULT-DECO/5

Tramos decorativos para difusor E-OCULT

En muchas ocasiones la longitud de difusor necesaria con finalidades 
estéticas excede a las necesidades de climatización. Por ello se ha 
dispuesto la gama de tramos E-OCULT-DECO que proporcionan 
tramos totalmente integrados con los tramos de difusor E-OCULT, 
pero con funcionalidad únicamente decorativa y menor coste.

E-OCULT-DECO/1: Tramo decorativo con acabado recto.

E-OCULT-DECO/2: Tramo decorativo acabado en inglete 45º para 
pared.

E-OCULT-DECO/3: Tramo decorativo acabado en inglete -45º para 
pared.

E-OCULT-DECO/4: Tramo decorativo acabado en inglete de 45º para 
techo.

E-OCULT-DECO/5: Tramo decorativo acabado en inglete de -45º para 
techo.

Fijación en pared o techo de yeso laminado: El 
difusor deberá fijarse mediante una pasta de 
agarre para paredes de yeso laminado o mediante 
orejetas (debe solicitarse al cursar el pedido).

Acabado estándar: Negro.

Para otros acabados consultar Condiciones 
Generales de Venta en páginas 10 y 11.

Difusores lineales de techo

A \ L 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Por m.l.

20 54,26 56,62 58,25 59,71 61,21 71,70 74,80 76,78 78,45 80,37 80,37

25 54,26 56,62 58,25 59,71 61,21 71,70 74,80 76,78 78,45 80,37 80,37

50 55,88 58,37 60,46 62,14 63,33 64,42 77,47 78,63 81,05 83,17 83,17

1 corte a 45º + 4,44

2 cortes a 45º + 8,86

Sección de pared Sección de techo

E-OCULT-DECO/1 E-OCULT-DECO/2

E-OCULT-DECO/3 E-OCULT-DECO/4 E-OCULT-DECO/5
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E-VIST
Difusor lineal para techo

E-VIST: Difusor lineal de impulsión vertical construido con perfiles  
de aluminio extruido y anodizado con marco de 25mm.

Dispone de regulación de caudal integrada mediante 2 lamas 
ajustables de chapa galvanizada, las cuales a su vez permiten 
orientar el flujo de aire.

Existen 4 posibilidades de orientación del flujo de aire (ver esquema).

Longitud máxima en un solo tramo de 2 metros.

Añadiendo tramos puede suministrarse sin límite  
de longitud.

L E-VIST E-VIST+PLENUM REMACHADO

20 25 50 20 25 50

500 107,40 109,60 118,45 174,91 177,09 209,81

600 131,38 134,05 147,21 223,64 226,33 245,30

700 133,88 136,61 150,01 227,66 230,39 254,86

800 136,36 139,16 152,81 236,68 239,46 264,24

900 138,86 141,71 155,60 245,57 248,40 273,59

1000 141,07 143,94 158,06 254,31 257,21 282,91

1100 159,42 162,69 180,86 279,10 282,36 315,65

1200 161,93 165,22 183,65 291,54 294,83 328,34

1300 164,41 167,77 186,45 310,22 313,59 349,15

1400 166,90 170,32 189,25 328,67 332,08 369,93

1500 172,13 175,64 194,93 346,56 350,06 390,22

1600 190,17 194,04 217,36 371,28 375,16 420,30

1700 192,68 196,59 220,16 385,20 389,16 432,38

1800 201,04 205,12 229,64 401,53 405,62 454,69

1900 203,61 207,74 232,54 414,57 418,75 467,34

2000 206,17 210,38 235,42 420,69 424,90 475,40

Por m.l 141,07 143,94 158,06 254,31 257,21 282,91

Puente Montaje 7,13 7,13 8,22 7,13 7,13 8,22
Suplemento por plenum aislado por metro lineal 41,73 41,73 43,07 41,73 41,73 43,07

MEDIDA DEL HUECO

L+15 x H

A 20 25 50

B 36,5 41,5 66,5

D 148 148 198

E 25 25 25

F 95 95 140

G 270 270 300

H 40 45 70

Difusores lineales de techo

Fijación: Si el difusor se suministra montado 
a un plénum, éste llevará soportes para su 
sujeción al techo.

Si el difusor se suministra sin plénum, puede 
suministrarse con puente de montaje.

Acabado estándar: Negro.

Para otros acabados consultar Condiciones 
Generales de Venta en páginas 10 y 11.

NOTA IMPORTANTE: El aislamiento del 
plénum no está incluido en el precio.

15 L 15

Nº de fijaciones y de bocas en los plénums

Hasta 1250 mm Entre 1250 y 2000 mm

Nº Puentes Montaje 2 3

Nº Pestillos 4 6

Nº Bocas 1 2

E
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Difusores modulares

E-STARMOD
Difusor lineal modular

E-STARMOD: Construido a partir del difusor E-STAR de una, dos, tres 
o cuatro vías creado para impulsar el aire en las cuatro direcciones 
y especialmente diseñado para su apoyo directo sobre la perfileria 
modular de 600 x 600.

El acabado estándar de estos difusores es lacado en blanco.

Existe un plénum montable con emboque circular adaptable a este 
tipo de difusor.

Ø D H

1 Vía 198 260

2 Vías 198 260

3 Vías 248 315

4 Vías 248 315

Vías PVP

E-STARMOD-1 1 164,88

E-STARMOD-2 2 190,66

E-STARMOD-3 3 204,26

E-STARMOD-4 4 211,25

Plénum chapa 128,35

593 x 593

4 Vías

3 Vías

2 Vías

1 Vía

Acabado estándar: Lacado blanco.

Acabado opcional: Aluminio anodizado 
(precio de tarifa sin incremento).

Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

Variante: Posibilidad de integrar una placa 
de leds (ver página 206).
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Rejillas de retorno para techo modular

E-RATA

E-PER
E-PER-FIL

E-RATA-FIL

Rejilla retorno para techo modular

E-RATA: Rejilla de retorno de lamas fijas a 45º sin bastidor exterior para 
acoplar a falso techo modular fabricada con perfiles de aluminio 
extruido y anodizado.

E-RATA-FIL: Rejilla tipo E-RATA con filtro, malla y tensores.

Todas las rejillas tipo E-RATA pueden suministrarse con marcos de 
aluminio de perfil tipo «T» (ensamblables).

Para más información ver página 108.

Plancha perforada para techo modular

E-PER: Rejilla de aspiración construida en chapa perforada con 
perforaciones de diámetro de 5 mm lacada en blanco (coeficiente de 
perforación del 46%), formando bandeja para posibilitar la colocación 
de un filtro.

E-PER-FIL: Rejilla tipo E-PER con filtro, malla y muelles.

Las rejillas tipo E-PER se apoyan sobre el marco de aluminio de perfil 
tipo «T» u otros marcos modulares.

Para más información ver página 108.

Fabricada en tres medidas estándard, 
permite ser colocada junto con otros 
marcos mayores, multiplicando así la 
dimensión de hueco a cubrir.

Únicamente las planchas perforadas 
de 593x593 disponen de un reborde no 
perforado. Para otras dimensiones la 
totalidad de la plancha será perforada.

Posibilidad de fabricar plancha 
perforada con perforacionesde otros 
diámetros (2,5 mm = coeficiente de 
perforación 23%). Consultar precio.

NOTA IMPORTANTE: Existe la posibilidad de suministrar rejillas tipo E-RATA sin pasamanos. Rogamos consulten precio.

E-RATA E-RATA-FIL

E-RATA

   H \ L 103 193 293 593 1193

193    51,21 113,17

293    61,92 113,17

593 36,90 48,83 59,55 102,45 189,39

E-RATA-FIL

   H \ L 103 193 293 593 1193

193    75,02  

293    90,55 167,97

593 53,61 71,48 88,15 147,71 273,98

     Dimensiones en stock.

     Dimensiones en stock.

593

5
9
3

E-PER PVP Juego filtro

593 x 593 75,81 30,55

593 x 443 71,13 29,70

593 x 393 70,37 29,16

593 x 293 68,88 29,00
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Rejillas de retorno y marcos

E-T
Marco perfil “T” para montaje rejillas modulares

E-T: Perfil de aluminio ensamblable mediante escuadras para formar 
un marco y sujetarlo mediante unas orejetas en el falso techo 
y apoyar las rejillas tipo E-RATA y E-PER especiales para techos 
modulares.

Las rejillas simplemente se colocan apoyándose al perfil «T» una vez 
montado en el falso techo.

 H \ L 300 400 500 600 1200

300 23,78 25,78 27,71 30,59 53,33

400  27,78 29,72 32,58 55,29

500   31,63 34,15 57,19

600    37,01 60,02

1200     83,06

     Dimensiones en stock.

MEDIDA DEL HUECO

L+12 x H+12
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Rejillas de retorno para techo modular

E-RCMOD

E-H4RO

E-RC45MOD

Rejilla retorno para techo modular

E-RCMOD: Rejilla de retorno modular de aletas reticuladas 
de aluminio en forma de cuadrícula de 15 x 15 mm. 
fabricada con perfiles de aluminio y anodizado, y marco 
en perfil U de chapa galvanizada.

E-RC45MOD: Rejilla de retorno modular de aletas 
reticuladas de aluminio en forma de cuadrícula de 15 x 15 
mm. con retícula inclinada 45º. Fabricada con perfiles de 
aluminio y anodizado, y marco de chapa galvanizada.

Rejilla modular con efecto rotacional

E-H4RO: Rejilla de medidas exteriores 593 x 593 mm. construida a base 
de cuatro zonas de lama curva, cuya salida de aire por zona coincide 
a 90º con la salida del aire de la siguiente zona.

Las lamas curvas, si no se dice lo contrario, se montarán dirigiendo el 
aire hacia el interior del difusor (ver plano).

593 x 593 1193 x 593

E-RCMOD 125,45 250,91

E-RC45MOD 175,64 351,29

PVP

E-H4RO 593 X 593 236,12

Plenum 
chapa  107,81

E-RC-MOD E-RC45-MOD

Acabado estándar: Aluminio anodizado. Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).

Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.
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Rejillas de retorno para techo modular

E-RADESMOD

E-RAMADESMOD

Rejilla de retorno para techo modular con portafiltro 
abatible

E-RADESMOD: Rejilla del tipo E-RA (de retorno de aletas fijas a 45º) 
con filtro y con parrilla basculante mediante mecanismo de apertura 
“push” que permite abatir las aletas por un extremo quedando el 
filtro a la vista para su mantenimiento. Es necesario que el falso techo 
pueda soportar la fuerza del resorte que sujeta la parrilla basculante.

Rejilla de retorno para techo modular con portafiltro 
abatible

E-RAMADESMOD: Rejilla del tipo E-RA (de retorno de aletas fijas a 45º) 
con filtro y con parrilla basculante mediante mecanismo de apertura 
�push� integrada en marco de 12,5 mm. que permite abatir las aletas 
por un extremo quedando el filtro a la vista para su mantenimiento.  
Es necesario que el falso techo pueda soportar la fuerza del resorte 
que sujeta la parrilla basculante.

H\L 593

293 154,72

593 215,87

H\L 593

293 166,61

593 232,43

Acabado estándar: Aluminio anodizado. Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).

Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.



113

F
a

m
ili

a
 d

e
 d

e
sc

u
e

n
to

: 0
2

-E
u

ro
c

lim
a

PVP

E-DC75MOD 194,51

E-DC75MOD+CR 247,54

Difusores modulares

PLACAMOD

E-DC75MOD

Difusores integrados en placa modular

PLACAMOD: Fabricada en chapa lacada en blanco 
de 593 x 593 mm. con hueco central para adaptar 
cualquier difusor de 6�, 6�3�, 8�, 9�, 10� ó 12�.

Difusor cuadrado modular

E-DC75MOD: Difusor cuadrado 
modular de conos desmontables 
construido con perfiles de 
aluminio extruido y anodizado. 
Difusor con 4 vías de descarga.

E-DC75MOD + CR: Difusor 
cuadrado modular con 
compuerta de caudal tipo 
mariposa accesible a través 
de los conos centrales 
desmontables del difusor.

6"
150

6,3"
160

8"
200

9"
225

10"
250

12"
300

E-DR50+PLACAMOD 135,43 136,91 142,61  159,54 178,35

E-DR50+CR+PLACAMOD 151,84 153,44 160,04  179,81 200,55

E-DRX+CR+PLACAMOD 115,12 121,22 135,61 145,53

E-DR75+PLACAMOD 122,70 144,35 165,88

E-DR75+CR+PLACAMOD 134,96 157,72 181,35

E-DR-TP + PLACAMOD 121,68 121,71 134,35 151,93 163,36

E-DR-TP + CR + PLACAMOD 130,32 130,03 147,94 164,69 181,24

E-DC-TP + PLACAMOD 155,69 177,71 204,62

E-DC-TP + CC + PLACAMOD 167,31 189,95 218,47

E-DC75 + PLACAMOD 138,95 169,14 206,33

E-DC75+CC+PLACAMOD 151,73 181,60 222,71

E-DC75+R+PLACAMOD 161,36 203,32 245,51

E-DRZ+PLACAMOD 167,95  189,76  220,52  

E-DRZ+CR+PLACAMOD 187,94  205,21  253,65  

Ver páginas 88, 89, 90, 91, 92, 94 y 96 para información sobre los difusores.

Acabado estándar: Aluminio anodizado. Acabado opcional: Lacado blanco (precio 
de tarifa sin incremento).

Para otros acabados consultar 
Condiciones Generales de Venta en 
páginas 10 y 11.

Ø 470




















































































































































































































